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ID
Slagretning
Åpningstype

Antall

Størrelse
B=
H=

Brannkrav
Lydkrav
U-verdi

ID1
V
Sidehengslet

990

2 
09

0

1 090
2 090

Glass

Nytt Tilbygg

YD1
H
Sidehengslet

1

1 190

2 
09

0

1 190
2 090

0,8

Plassering

Sikkerhetsglass

SF1

2

390

2 
09

0

390
2 090

Fast

Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass

EI 30-Sa
1

Inngangsdør hovedetasje tilbygg Mellom eksisterende del og nytt tilbygg sokkeletasje På hver side av inngangsdør hovedetasje tilbygg

 V1

2

890

1 
39

0

890
1 390

50
0

Sikkerhetsglass

Mot vest hovedetasje tilbygg

V2

1

890

1 
39

0

890
1 390

To-veis Innads. / Fast

Sikkerhetsglass
0,8 0,8 0,8

Vinduer

Lås/utstyr Lås m.m. iht. eksisterende system. Dørpumpe, Panikkbeslag,
Automatisk døråpner

Mot vest hovedetasje tilbygg

Barnesikring

Port 1

1

3 000

2 
20

0

3 000
2 200

Lås m.m. iht. eks. system. Dørpumpe,
Automatisk dørlukker ved utløst alarm

 Automatisk opplåsning v. utløst brannalarm. Maks 30 N åpningskraft

Manuell vippe eller heve

Vognlager sokkeletasje tilbygg

Port

ID
Slagretning
Åpningstype

Antall

Størrelse
B=
H=

Brannkrav
Lydkrav
U-verdi
Glass

Ombygging av eksisterende bygning

Plassering

Vinduer

Lås/utstyr

Ytterdører Innerdører

Ytterdører Innerdører
YD2
H

1

1 990

2 
09

0

1 990
2 090

0,8
Sikkerhetsglass

Ny inngangsdør i eksisterende bygning mot vest

Lås m.m. iht. eksisterende system. Dørpumpe, Panikkbeslag,
Automatisk døråpner.

48dB

YD3
V
Sidehengslet

1

1 390

2 
09

0

1 390
2 090

1 000

ID2
H
Sidehengslet

1

990
2 

09
0

990
2 090

Sikkerhetsglass

Ny inngangsdør i eksisterende bygning mot sør-øst

Lås m.m. iht. eksisterende system. Dørpumpe, Panikkbeslag,
Automatisk døråpner

EI 30-Sa

Mellom 100 Garderobe Personal og 105 Allrom

Lås m.m. iht. eksisterende system.

ID3
V
Sidehengslet

2

1 090

2 
09

0

1 090
2 090

Lås m.m. iht. eksisterende system.

Mellom 102 Base 2 og 110 Garderobe og mellom 101A Ny
Garderobe og 101B Base 1

Sikkerhetsglass

ID4
H
Sidehengslet

1

990

2 
09

0

990
2 090

Lås m.m. iht. eksisterende system.

Mellom 101A Ny Garderobe og 102A Nytt Stellerom

ID5
V
Sidehengslet

1

990

2 
09

0

890
2 090

Lås m.m. iht. eksisterende system.

Mellom 103 Bad og 104 Garderobe Personal

ID6
V
Sidehengslet

1

690

2 
09

0

690
2 090

Lås m.m. iht. eksisterende system.

Dør inn til barnetoalett fra 217 Garderobe

ID7
V
Sidehengslet

990

2 
09

0

990
2 090
2

Lås m.m. iht. eksisterende system.

Dør mellom 200 Gang og 206 Pauserom,
og mellom 212 Kjøkken og 210 Verksted

ID
Slagretning
Åpningstype

Antall

Størrelse
B=
H=

Brannkrav
Lydkrav
U-verdi
Glass

Plassering
Lås/utstyr

V3 V4

1 1

890

1 
09

0

990

1 
39

0

890 990
1 090 1 390

Fast

Sikkerhetsglass
0,8

Vindu erstatter eksisterende balkongdør i hovedetasje

H

Sikkerhetsglass

Ved ny inngang mot sør-øst sokkeletasje. 101A Ny Garderobe
Barnesikring

E 30

Illustrasjoner vises fra utside

Illustrasjoner vises fra utside

Illustrasjoner vises fra utside

Sidehengslet

Sikkerhetsglass

SD1

Skyvedør i pocketkarm

1

1 900
2 100

1 900

2 
10

0

926

Sikkerhetsglass
Lås m.m. iht. eksisterende system.

Dør mellom 200 Gang og 206 Pauserom

Skyves mot venstre

Farge

Farge

Farge

Utv. Jotun 1465 Demigul, Innv. NCS S-0500-N(klassisk hvit) Utv. Jotun 1465 Demigul, Innv. NCS S-0500-N(klassisk hvit) Utv. Jotun 1465 Demigul, Innv. NCS S-0500-N(klassisk hvit) Utv. Jotun 1465 Demigul, Innv. NCS S-0500-N(klassisk hvit)

Fast

To-veis Innads.

H

0,8

0,8

Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass Sikkerhetsglass

Opsjoner:

Lydfoldevegger 44dB:

1 stk. hxb=2200x2700
-for oppdeling av 206 Pauserom

1 stk. hxb=2200x4600
-for oppdeling av 105 Allrom

Alle mål på vinduer og dører i forbindelse med ombygging av eksisterende bygning må kontrolleres der
disse skal erstatte eksisterende / plasseres inn i eksisterende utsparinger. Avvik kan forekomme og
dørskjema må ikke anses som fullstendig.

Generelt:
Alle vinduer skal være i malt heltre, alu.beslått utv.
Alle innerdører som ikke er til personalets toaletter/bad skal ha glass for gjennomsyn.
Alt av glass skal være sikkerhetsglass; laminert.
Alle nye rømningsdører skal ha min. rømningsbredde på 1,16m.
Alle nye inngangsdører skal være trinnfire, ha HC-terksl og bygge maks. 25mm iht krav.
Alle nye inngangsdører skal leveres med automatisk døråpner.
Alle nye innerdører skal være terskelfrie og ha slepelist.

Lås- og beslagskjema er ikke utarbeidet og må gjøres i samråd med byggherre/brukere
Eventuelle dører i utvendig bod er ikke medtatt

b) f) c) d) e) a)

h) i)

j) k)

22.02.23


	A60-101 Dør- og Vindusskjema

