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Grupperom
51-1-20
28.09 m²

Trapperom
51-1-02-K
14.22 m²

Entré
51-1-01-K
16.90 m² Korridor

49C-1-04-K
7.99 m²

Back office
49C-1-19
9.31 m²

Forrom
49C-1-03-K
11.84 m²WC

49C-1-18
5.21 m²

HC WC
49C-1-15
8.08 m²

HC WC
49C-1-16
5.70 m²
BK

49C-1-17
2.33 m²

Terminalen kulturhus
49C-1-20
129.00 m²

Grupperom
49C-1-28
16.70 m²

Samtale-rom
49C-1-27B
5.25 m²

Samtale-rom
49C-1-27A
6.28 m²

Entré
49C-1-07-K
55.69 m²

Hangar B
2198.0 m²

Entré
212

293.59 m²

Sluse
48D-1-01-K
12.56 m²

Sprinkler nedadrettet

Sprinkler oppadrettet
Sidewall Sprinkler

Tag: Beskrivelse:
STA001 Gjennomgående tilluftsventil med plenumskammer for åpen montasje
STA002 Tilluftsventil med plenumskammer for åpen montasje
STA003 Tilluftsventil for veggmontasje med bakkanttilkobling
STA004 Tilluftsventil for veggmontasje med sidetilkobling

SFZ001 Avtrekk, kontrollventil
SFZ002 Avtrekksrist, veggventil
SFZ003 Avtrekksventil med plenumskammer for åpen montasje

QLB001 Lydfelle 1200mm

Isolasjon EI 60 avtrekkskanaler som krysser brannskille isoleres fra brannskille til hangarvegg i 
plan 1. Alle hovedføringer som er tilluftskanaler isoleres med 25 mm lamellmatte med 
aluminiumsfolie. Tilluftskanaler isoleres iht. brannkonsept.

Eksisterende installasjoner er markert som grå.

Røranlegg

Rørledning Tur
Rørledning Retur

Tag: Beskrivelse:
Type Unike Tag
SMA001 Stengeventil. Tilpasses dim som rør
SBA001 Motorstyrt ventil for balansering radiator koblet mot 

trådløs termostatføler
SVZ001 Innreguleringsventil TA STAD.
SVZ010 Termotstatisk reg.ventiltype TA Therm.
SPZ001 STAP/STAM ventilsett (leverandør må inkluderes ifm.

dimensjonering av disse)

SQZ001 VAV spjeld. dim tas utifra luftmengde.
SKZ001 CAV spjeld. dim tas utifra luftmengde. ( fysisk samme ventil som VAV)
SZZ.001 Brannspjeld
SRZ001 Innreguleringsspjeld type iris

RTC001 Temperaturgiver i rom
RYA001 CO2-føler

Typeunike og Objektunike tags

Sprinkler

Utførende entreprenør må ivareta fastpunkter og 
ekspansjonsledd

eksisterende installasjoner er markert som grå.

OBS! Sprinklerhoder som skal senkes, 
senkes under nærliggende kanal, maksimalt 
45 cm under dekke

Systemleverandørens krav til montasje skal 
følges

Radiator:
LHA001 Radiator MC31

Ventilasjon

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. 
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 
større utstrekning enn formålet tilsier.
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