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Norconsult AS



På  vegne av 

Nordland Fylkeskommune 

innbyr vi Dem herved til å gi anbud på:

 K 302 -  MVGS Marka-Kennel,  Ventilasjon

 
Denne beskrivelsen samt øvrige vedlegg angi omfanget av kontraktsarbeidet.
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 01 Innbydelsen  



I samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt nedenfor, tilbyr 
undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende:

............................................................................................................
 
til de priser som er oppført i tilbudet og som samlet gir en sum på: 

kr .     .......... eks. mva   

Forbehold

.............................................................................................................................
 
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Byggetid
Arbeidene kan starte: ...............................

Arbeidene utføres i løpet av: ...............mnd ..................dager

Godkjenninger
Bedriften har følgende godkjenninger: .............................................................
 

Øvrige opplysninger

 .............................................................................................................................
 
.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
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 04 Krav til tilbudet  



DIGITAL LEVERING AV ANBUDET

Prosjektdokumentet er sendt ut som NS 3459 fil med filformat .xml og ISY Linker anbudsfil med 
filformatet .gab. 
For å åpne NS 3459 fil må mottaker ha et kalkyleprogram som kan importere og eksportere dette 
filformatet.

For å åpne anbudsfil .gab må mottaker laste ned et gratis program, ISY Linker, fra 
http:// www.nois.no/linker

Fyll inn postenes priser. Linker summer side- og kapittelsummer. 
Lag prisfil ferdig priset anbudsfil. Fil->Anbudsbehandling->Lag prisfil
Prisfilen *.gap er kryptert og skrivebeskyttet og kan ikke åpnes for redigering av poster og priser.

Utskrift med priser leveres sammen med prisfilen.

Prosjektdokument med håndskrevne enhetspriser vil ikke bli akseptert.

NS 3459 eksport/import fra ISY Linker
Linker anbudsfil kan eksportere til NS 3459 Prisforespørsel for import til et kalkyleprogram.
NS3459 Tilbudsfil med priser importeres til den opprinnelige anbudsfilen (.gab) før utskrift av dokumentet 
med priser. 

Merk at poster i Linker anbudsfilen ( *.gab) ikke kan redigeres, derfor må eventuelle tilføyelser gjøres på 
utskiften eller i eget dokument.

ISY Linker leveres også som Pluss versjon med utvidet funksjonalitet. Se http:// www.nois.no/linker for 
mer info. Kontakt 99 00 82 41 eller linker@nois.no for pristilbud.
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 04 Krav til tilbudet  



INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og 
toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, 
utgave 4 og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til 
normalt toleranse for det enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav 
tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle 
hjelpe- og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke 
uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, 
konstruksjoner, installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i 
anbyderens rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på 
grunn av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller 
andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge 
forhold som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i 
sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av 
forholdene på og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende 
områder, og eksisterende bygninger, så vel som hensyn til naboer.

A2 Orientering om prosjektet

Innledning
Denne mengdebeskrivelse omfatter ventilasjonsarbeider i forbindelse med ombygging av 
arealer i 1.etg i bygg smådyrfjøe / Kennel

Dette dokument- ( & prisfil) inngår som en del av øvrig konkurransegrunnlag utarbeidet av Bygg 
Tech AS.
For å danne seg et omfang av arbeidsomfang må derfor tilbyder gjøre seg kjent med alle 
tilbudsdokumenter.

Kort beskrivelse av arbeider
Nytt ventilasjonsanlegg i Plan 2 må tilpasses den planlagte renoveringen og ombyggingen.
Alle kanaler og deler på plan 2 må isoleres med brannmatte og lamellmatte.

Installasjonen i arealene for hundekennelen skal leveres ny i sin helhet. 
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 A1 Generell innledende tekster  



Tegn.nr.    Dato utarb.    Tekst Dato endret Utarbeidet av

V-20-36-01-01 2023-04-20    Plan 01 Ventilasjon
V-20-36-02-01 2023-04-20    Plan 02 Ventilasjon
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 C3 Tegninger og modeller  



X2.1 Prissammendrag

Kapittel: kr

01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen ..................
03 Regningsarbeid ..................
36 Luftbehandling ..................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum eksklusive merverdiavgift ..........
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25 % merverdiavgift ..........
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilbudt sum inkl. merverdiavgift ..........
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 X2 Kontosummering  



X2.2 Påslag og timepriser

Adminstrasjon av sideentrepriser (når det er aktuelt)

Administrasjon og fremdriftskontroll:  ................................... % påslag

Tiltransport (når det er aktuelt)

Vårt påslag på tiltransportert kontrakter er ........................... % av det endelige og totale vederlaget 
eksklusiv merverdiavgift til tiltransportert entreprenør.

Regningsarbeider

For eventuelle regningsarbeider se egen prisbærende post for pålagt og priser.

X2.3 Underskrift

Dette tilbudet er supplert med tilbudsbrev datert ............................

.................................................... den......................................

................................................................................................
Underskrift og stempel
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 X2 Kontosummering  



01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplassen

01.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum stk 1

Andre krav: Nei

01.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum stk 1

Andre krav: Nei

01.4 AV1
Etablering av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett

Fast sum stk 1

Andre krav: Nei

01.5 AV4A
Tilrigging bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett

Rund sum stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Elektroentreprenørens rigg for eget arbeide.

01.6 AK3.821A
TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING

Rund sum stk 1
Lokalisering: Ved byggeplass
Type: Valgfritt
Dimensjon: Valgfritt
Sortering: Som beskrevet
Omfang: Som beskrevet
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ventilasjonsentreprenøren skal ivareta 
avfallshandtering for eget arbeide i henhold til krav i 
overordnet prosjekt administrativ beskrivelse.

24.04.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen: 

 Prosjekt: K 302 -  MVGS Marka-Kennel,  Ventilasjon Side 01-1 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.7 AO2.22A
BYGGRENHOLD

Rund sum stk 1
Lokalisering: Ved byggeplass
Krav til utførelse: Rent bygg
Rengjøringsfrekvens: Daglig
Kontrollmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post for byggerenhold eget kontraktsarbeid.

01.8 AV4A
Tilrigging bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid - komplett

stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenørens kosnad med nedrigging av egen rigg.

24.04.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen: 
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01.9 AUA
Avsluttende dokumentasjon

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avsluttende dokumentasjon og driftsdokumentasjon i 
henhold til forespørsel.

OFF. GODKJENNING - ANSVAR
Ventilasjonsentreprenøren har ansvar for 
godkjennings-  prosesser overfor offentlig myndighet 
for sine arbeider

LEVERING AV TEGNINGER
Alle plantegninger som er produsert av RIV og inngår 
i tegningslisten leveres med alle endringer / tillegg 
kladdet inn.

RIV utarbeider Som Bygget tegninger bassert på 
kladder fra entreprenør. De ferdige tegningene skal 
også inngå i sluttdokumentasjonen.

I denne post medtas også kostnad for oppdatering av 
dokumentasjon til as-built-dokumentasjon.

FDVU - DOKUMENTASJON
 Komplett dokumentasjon av anlegget, dette 
inneholder komponenter, plassering, merking, 
manual, idriftsettelserapport, trykktesting og 
innregulering
Krav til  FDV Dokumentasjonen for 
ventilasjonsanleggene skal leveres for oppfyllelse av 
kravene i NS3456 

Samkjøring med med all annen dokumentasjon. 
inkluderes

PDF og DWG tegninger merkes med bygningsdel og 
lastes opp på prosjektets bygge database,
Filene skal være enkeltdokumenter, ikke 
sammenstilte PDF dokumenter.

24.04.2023

Sum denne side: 
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01.11 AQ4.292
OPPLÆRING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL

Rund sum time 4,00
Anlegg: Alle leverte anlegg
Personell: Drifts- og vedlikeholdspersonell
Beskrivelse av opplæringen: Brukeropplæring til 
driftspersonell
Opplæringens varighet: 1t
Andre krav: Nei

24.04.2023

Sum denne side: 

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen: 
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03 Regningsarbeid

REGNINGSARBEIDER

I dette kapittel skal timesatser i forbindelse med eventuelle 
regnings/tilleggsarbeider oppgis.
Disse timeprisene skal harmonere med de som er oppgitt i 
F2 Regningsarbeider.
Hvis avvik forbeholder byggherre seg rett til å benytte den 
som er mest fordelaktig for byggherre.

Timesatser
Oppgitt timesats skal omfatte komplett pris for timelønn 
montør med påslag for administrasjon,sosiale utgifter, 
alderstillegg,verktøytillegg,servicebil/parkeringsutgifter/
fortjeneste
( Dete skal også oppgis egen timesats for basmontører )
Alle tilleggsfakturaer som genereres/aksepteres av BH, 
skal være med timelister vedlagt faktura
Det gis ikke anledning til å fakturere de enkelte 
tilleggsordrer før de er avsluttet ( med retur av  evt. 
overskytende matriell )

Matriell
I etterflg.underpost skal det medtas en påslagsprosent 
basert på netto fakturasum fra grossist/leverandør.
Spesifisert matrielliste skal følge tilleggsfaktura

Regningsarbeid føres til sum men tas ut av kontrakt 
og bestilles seperat av BL i kontraktstiden.

03.2 MANNSKAPSTIMER
Lærling kr/time 20,00

03.3 MANNSKAPTIMER
Faglært montør kr/time 20,00

03.4 MANNSKAPTIMER
Saksbehandler kr/time 20,00

03.5 MATRIELL / UTSTYR

VANLIG INSTALLASJONMATRIELL

Kr 20.000.- eks, mva  i matriell ihht. netto innkjøpspris 

multiplisert med påslagsfaktor _______ %

20.0000.- x faktor = Kr__________ føres til sum

Rund sum RS

24.04.2023

Sum denne side: 

Sum Kapittel 03 Regningsarbeid: 

 Prosjekt: K 302 -  MVGS Marka-Kennel,  Ventilasjon Side 03-1 

 Kapittel: 03 Regningsarbeid

Postnr: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Luftbehandling

36.2 Kanalnett for luftbehandling

MÅLEMETODE VENTILASJONSKANALER

Prisgrunnlag er dette dokument og anbudstegninger VVS-
installasjoner. Priser baseres på beskrivelsestekster i NS 
3420 mht. omfang, krav og ytelser.

Oven- og nedenstående gjelder alle poster under kapittel 
36.2 Kanalnett for luftbehandling.

KANALARBEIDER - GENERELLE KRAV

Kanalene leveres og lagres på byggeplass i forseglet 
stand, med endelokk i alle kanalåpninger. 
Etter montasje fjernes eventuelle urenheter i kanalene og 
alle ventilåpninger tettes for å hindre nedstøving.
Alle geidskjøter påsettes geidhjørner. 
Fugemasse benyttes som tettemiddel hvor 
gummipakninger ikke kan benyttes.
Det må påregnes justeringer av kanaltraseer av 
bygningsmessige årsaker, og tilpasninger for røranlegg og 
el.anlegg.

Det benyttes godkjent opphengssystem. 
Opphengskomponenter skal ha Fasthetsklasse 4.6 eller 
bedre. Ingen del av opphengssystemet skal bestå av 
brennbart materiale. Spikre og festemidler som inneholder 
plast skal ikke benyttes.

36.2.1 VB3.11112A
SIRKULÆR VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: -
Dimensjon: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Nødvendige nipler/muffer for skjøting av rett kanal skal 
være inkl. i kanalpris, inkl. oppheng etc.
Posten reguleres

36.2.1.1 Dimensjon: ø125
Lengde lm 30,00

36.2.1.2 Dimensjon: ø160
Lengde lm 30,00

24.04.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling: 

 Prosjekt: K 302 -  MVGS Marka-Kennel,  Ventilasjon Side 36-1 

 Kapittel: 36 Luftbehandling

Postnr: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



36.2.1.3 Dimensjon: ø200
Lengde lm 8,00

36.2.1.5 Dimensjon: ø315
Lengde lm 60,00

36.2.1.6 Dimensjon: ø400
Lengde lm 15,00

36.2.2 VB3.12112A
SIRKULÆRT BEND PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: -
Dimensjon: Se under
Vinkel: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten reguleres

36.2.2.1 Dimensjon: ø125
Vinkel: 15-45o

Antall stk 4

36.2.2.2 Dimensjon: ø125
Vinkel: 90o

Antall stk 8

36.2.2.4 Dimensjon: ø160
Vinkel: 90o

Antall stk 7

36.2.2.10 Dimensjon: ø315
Vinkel: 90o

Antall stk 5

36.2.2.11 Dimensjon: ø400
Vinkel: 15-45o

Antall stk 2

36.2.2.12 Dimensjon: ø400
Vinkel: 60o

Antall stk 1

24.04.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling: 
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36.2.2.13 Dimensjon: ø400
Vinkel: 90o

Antall stk 4

36.2.3 VB3.13112A
SIRKULÆRT PÅSTIKK PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: -
Dimensjon: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten reguleres

36.2.3.1 Dimensjon: ø315-ø125
Antall stk 3

36.2.3.2 Dimensjon: ø315-ø160
Antall stk 6

36.2.3.3 Dimensjon: ø315-ø200
Antall stk 2

36.2.3.5 Dimensjon: ø400-ø315
Antall stk 4

36.2.6 VB3.16112A
SIRKULÆR OVERGANG PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: -
Dimensjon 1: Se under
Dimensjon 2: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten reguleres

36.2.6.1 Dimensjon: ø315-ø125
Antall stk 1

36.2.6.2 Dimensjon: ø315-ø160
Antall stk 3

24.04.2023

Sum denne side: 
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36.2.7 VB3.17112A
SIRKULÆR ENDEBUNN PÅ VENTILASJONSKANAL
Materiale: Galvanisert stål
Skjøtemetode: Pakningssystem
Tetthetsklasse: B
Lokalisering: -
Dimensjon: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten reguleres

36.2.7.6 Dimensjon: ø400
Antall stk 2

36.4 Utstyr for luftfordeling

36.4.1 VE2.111202A
TILLUFTSVENTIL FOR OMRØRINGSVENTILASJON

Antall stk 1
Form: Sirkulær
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Uspesifisert
Montasje: Montert i himling
Lokalisering: Se V-20-36-01-01 Plan 01 Ventilasjon
Luftmengde: Se tegning
Lydkrav: Som eksempelprodukt
Dimensjon på tilluftsenhet: Ø125
Dimensjon på kanalanslutning: Ø125
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rund tilluftsventil  montert i himling av fabrikat TROX 
Technik Auranor, type TLG-LØV eller tilsvarende. 
Ventilene sektorblendes ved yttervegg og kostnader ved 
dette tas med i underposter. Leveres i standard hvit 
utførelse.

36.4.1.1 Ø125

Antall stk 2

36.4.1.2 Ø160

Antall stk 6

24.04.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 36 Luftbehandling: 
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36.4.13 VE2.211291A
AVTREKKSVENTIL
Form: Sirkulær
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Festeramme
Montasje: Takmontert, åpen montasje
Lokalisering: Se V-20-36-01-01 Plan 01 Ventilasjon
Luftmengde: Se V-20-36-01-01 Plan 01 Ventilasjon
Lydkrav: Som eksempelprodukt
Dimensjon på ventil: Se underposter
Dimensjon på kanalanslutning: Se underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rund avtrekksventil montert i himling av fabrikat TROX 
Technik Auranor, type DSO eller tilsvarende. Leveres i 
standard hvit utførelse.

36.4.14.2 Ø200

Antall stk 1

36.4.14.3 Ø160

Antall stk 1

36.4.15.1 Ø125

Antall stk 1

36.4.16 VE2.211202A
AVTREKKSVENTIL

Antall stk 1
Form: Sirkulær
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Uspesifisert
Montasje: Montert i himling
Lokalisering: K106 Slyngerom/Bierom
Luftmengde: 450 m3/h
Lydkrav: Som eksempelprodukt
Dimensjon på ventil: Ø200
Dimensjon på kanalanslutning: ø200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rund avtrekksventil montert i himling av fabrikat TROX 
Technik Auranor, type TLG-G eller tilsvarende. Leveres i 
standard hvit utførelse.

24.04.2023

Sum denne side: 
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36.4.17 VE2.212272A
AVTREKKSVENTIL

Antall stk 1
Form: Kvadratisk
Materiale Lakkert stål
Tilbehør: Med plenumskammer, spjeld og måleuttak
Montasje: Montert i himling
Lokalisering: K102 Treningsrom Hund
Luftmengde: 650 m3/h
Lydkrav: Som eksempelprodukt
Dimensjon på ventil: LOV-A-315/1+LUNA-315-315
Dimensjon på kanalanslutning: Ø315
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Rund avtrekksventil med plenumskammer montert i 
himling av fabrikat TROX Technik Auranor, type LØV-A 
med Luna plenumskammer eller tilsvarende. Leveres i 
standard utførelse.

36.4.20 VE3.1A
Luftinntaks- og avkastrister

Antall stk 1

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kombiboks som Systemair CVVX 400 eller lignende i 
sort utførelse. Monteres iht. tegning. Krav for lyd og 
trykkfall som eksempelprodukt.

36.4.22 VE4.121912A
SPJELD
Type: Bladspjeld
Funksjon: Innregulering
Tetthetsklasse: 0 og C iht. EN 1751
Spjeldstyring: Manuell innstilling
Materiale: Galvanisert stål
Lokalisering: Grenkanaler
Dimensjon: Ø125 - Ø315
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten reguleres

36.4.22.1 Dimensjon: ø125
Antall stk 4

36.4.22.2 Dimensjon: ø160
Antall stk 7

36.4.22.3 Dimensjon: ø200
Antall stk 2
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36.4.22.5 Dimensjon: ø315
Antall stk 4

36.4.29 VE7.11210A
LYDDEMPER PÅ VENTILASJONSANLEGG
Form: Rektangulær, rett
Brannklasse: EI30
Kapsling: Galvanisert stål
Lydabsorberende element: Valgfritt materiale
Lokalisering: Kanalnett
Største tillatte trykkfall: -
Luftmengde: -
Minste lyddempningskrav i dB ved gitte frekvenser: -
Dimensjon: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Som type LKR fra TROX Technik Auranor eller 
tilsvarende. 
Posten reguleres

36.4.29.2 Dimensjon: LKR-125-600
Antall stk 4

36.4.29.3 Dimensjon: LKR-160-600
Antall stk 7

36.4.29.4 Dimensjon: LKR-200-600
Antall stk 2

36.4.29.6 Dimensjon: LKR-315-900
Antall stk 3

36.4.29.7 Dimensjon: LKR-315-600
Antall stk 1
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36.5 Utstyr for luftbehandling

36.5.1 VH1.1119999A
LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Antall stk 1
Luftsystem: Til- og avtrekkssystem
Type: Prefabrikkert
Isolasjonsklasse: Som eksempelprodukt
Kuldebroklasse: Som eksempelprodukt
Mekanisk styrke: Som eksempelprodukt
Lekkasjeklasse: Som eksempelprodukt
Lokalisering: Låve
Systemnummer: 360.001
Luftmengde nominell tilluft: 1675 m3/h
Tilluftstemperatur: 19 Grader Celsius
Luftmengde nominell avtrekk: 1675 m3/h
Reservekapasitet: 10 % (veil.)
Største totaltrykkfall aggregat, tilluft: -
Største totaltrykkfall aggregat, avtrekk: -
Eksternt trykkfall, kanalnett, tilluft: 200 Pa 
(dimensjonerende)
Eksternt trykkfall, kanalnett, avtrekk: 200 Pa 
(dimensjonerende)
Største hastighet i tverrsnittsareal: -
Ytelser: Varmegjenvinning > 83 % (tørr v/nom. 
luftmengde), SFPv < 1,7 kW/(m3/s), 
Materialer: Se eksempelprodukt
Dimensjoner: -
Tilbehør: temp.føler etter elektrisk varmebatteri, 2 stk. 
aggregatspjeld
Dokumentasjon: Systemskjema aggregat, 
igangkjøringsprotokoller.
Funksjonsdeler: -
Elektrisk spenning: 230V
Antall faser: 3
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal installeres et prefabrikkert aggregat.  Aggregatet 
skal monteres på forberedt podie levert av 
byggentreprenør.

Aggregatet skal være av typen Gold F RX TOP/L 007 fra 
Swegon A/S eller tilsvarende  fra andre likeverdige 
leverandører. Ved annen type enn Gold F RX TOP/L 007 
må kostnader for tilpasning og omtegning medtas.

Aggregatet skal være ferdig merket fra fabrikk iht. "TFM 
VVS - Tverrfaglig Merkesystem"

Systemløsningen skal kunne kommunisere og integreres 
med eksisterende SD-anlegg fra Siemens
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Oppgi tilbudt:

Fabrikat/
System

Type.............................................................................

36.5.2 XS6.999A
FILTER

Antall stk 1
Funksjon: Plasmafilter for kjøkkenventilator
Utførelse: For montasje på ventilator
Kapslingsgrad:-
Lokalisering: Kjøkken
Montasje: På kjøkkenventilator
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Som Plasma Made kjøkkenfilter eller lignende. 
Kostnader med montering og igangkjøring skal være 
inkludert i denne posten.

36.6 Isolasjon av installasjon for luftbehandling

36.6.0 SB2.3A
Isolering av kanaler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kanaler og utstyr på Låve skal isoleres med Lamellmatte 
og brannmatte

36.6.2 SB2.3112114926A
UTVENDIG ISOLERING AV SIRKULÆR KANAL  MED 
MINERALULL – LENGDE

Isolert lengde m 2 120,00
Omfang/kanaldel: Kanal inklusive deler
Type produkt: Lamellmatter
Overflatebelegg: Armert PET alufolie (diffusjonstett 
belegg)
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Kanaler Plan 02 Låve
Krav til fysiske egenskaper: GLAVA Lamellmatte eller 
tilsvarende for termisk isolering av tekniske installasjoner
Kanalstørrelse: Se V-20-36-02-01 Plan 02 Ventilasjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten reguleres
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36.6.3 SB2.3211112
BRANNBESKYTTELSE AV KANAL MED ISOLASJON

Lengde m2 90,00
Kanaldel: Kanal inklusive deler
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW)
Brannmotstand: EI 30
Lokalisering: Kanaler Plan 02 Låve
Krav til fysiske egenskaper:  Som Glava U Protect Wired 
Mat 4.0 Alu1 50 mm 
Dimensjon på kanaldel: Se V-20-36-02-01 Plan 02 
Ventilasjon
Andre krav: Nei

36.7 Merking og instrumentering

36.7.1 RQA
Skilt for merking av tekniske installasjoner

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Følgende komponenter skal merkes:
Alle kanaler inn/ut av aggregat, hovedstrekk
Alle brannspjeld, reguleringsspjeld og innjusteringsspjeld

Merking skal være iht. NS5575 og etter anleggets felles 
merkesystem med tekst og nummer på komponentene.

På kanaler skal strømningsretning angis med piler. Der 
hvor merkepunktene ligger skjult, plasseres skilt med 
undertekst på/ved atkomstluke eller på vegg ved himling.

I luftbehandlingsaggregat skal det festes en laminert 
plansje som viser systemoppbygningen samt nominell 
luftmengde og andre nøkkelverdier.

Posten gjelder for 1 stk. komplett ventilasjonssystem 
Kennel.
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36.8 Prøving, innregulering og overtakelse

36.8.1 VE8.121A
TETTHETSPRØVING AV VENTILASJONSKANALER

RS
Lokalisering: 360.001 og kanalnett Kennel
Andel av kanalmassen som skal prøves (i prosent): 10%
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Tetthetsprøving av kanaler skal utføres under
montering av kanalene. Prøvene utføres i henhold 
til Tekniske bestemmelser i NS 3420
Sirkulære kanaler må oppnå minst 
lufttetthetsklasse B med maks. trykkgrense 
på 200 Pa og tetthetsklasse C med maks. 
trykkgrense på 1100 Pa i henhold til NS-EN 1507 
(maks. 2 % luftlekkasje).
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36.8.2 VE8.131A
INNREGULERING AV VENTILASJONSANLEGG

Mengderegel RS
Lokalisering: 360.001 og kanalnett garderobe
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal planlegge og spesifisere 
innreguleringen i god tid før arbeidet påbegynnes. 
Innreguleringsmetode og anleggets referansetilstand ved 
innregulering spesifiseres av entreprenøren og forelegges 
rådgivende ingeniør til kontroll og godkjenning.

Alle luftmengder for tillufts- og fraluftsventiler skal 
innreguleres. Nominelle luftmengder for ventilene er angitt 
på plantegningene.

Luftmengder må ikke variere med mer enn maks. +/-10 % 
av nominelle verdier etter at anlegget er innregulert. Det 
samme gjelder for hovedluftmengder for alle vifter og 
aggregat. 

Trykkdifferansene over viftene måles. Oppvarmingsgrad 
for varmebatterier, befuktningsvirkningsgrad etc. skal 
også måles.
  
De oppnådde målte verdier skal påføres ett kopisett 
tegninger og på måleprotokoll hvor samtlige rom er påført 
romnummer, antall og typer av tillufts- og avtrekksventiler 
og målte luftmengder. Måleprotokoll skal utformes som 
angitt i NBI anvisninger 16-6, 16-2 og 16-10. Tegningene 
og måleprotokoll overleveres rådgivende ingeniør per e-
post, samt skal inngå i FDV-dokumentasjon.

Det skal ved innregulering benyttes et anerkjent type 
apparat for luftmengdemåling.

36.8.3 DIVERSE
 
Eventuelle poster som entreprenøren av hensyn til sin 
kalkulasjonsmåte mener bør medtas i tilbudet, 
spesifiseres og medtas her:

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................
Rund sum RS
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