
BR

FEIL
SD: Sentral driftskontroll
BR: Sentral brannvarslingsanlegg
Digitalt signal to SD/BR anlegg

-SJ
Sprinklerventil

-SM
Alarmstengeventil

-QP
Trykkvakt

-QP
Trykkvakt

-QP
Trykkvakt

Vanntåkeventil

Plan 1

Plan 2

Plan 3

Plan U1

Plan U2

Plan 4

Takplan

Gangbro over mot
Sentralblokken

Sprinkler areal plan 4

Sprinkler areal plan 3

Sprinkler areal plan 2

Rør bort til Sterilt lager

Sprinkler areal plan U1

Sprinkler areal plan U2

SentralblokkenSterilsentralen

333.0001:001
Vanntåkeanlegg

333.0002:001
Vanntåkeanlegg pre-action

-SJ
Sprinklerventil

Styreskap pre-action
1. Signal inn til vanntåkeventil om utløst
røykdetektor i areal.
2. Egen røykdetektor for testing av
anlegg plasseres i rom XX.

-SM
Alarmstengeventil

-QP
Trykkvakt

-QP
Trykkvakt

-QP
Trykkvakt

Tilkobles eksisterende
trykkluftsanlegg.
Stengeventil N.O

Preactionventilen skal være forsynt med en
trykkreduksjonsventil på trykkluften som
reduserertrykket i rørnettet og, evt.
pneumatisk styresignal, ned til akseptabelt
arbeidstrykk.

Vanntåkeventil

Batterirom
U122

UPS
U121

Hovedtavle nødstrøm
U120

Hovedtavle
U119

IKT hovedrom
U112

333.0003:001
Vanntåkeanlegg deluge

Rør fra 333.001:001
Vanntåkeanlegg

Fosyner 4 soner i
nivå 2 i Sterilt lager

Fosyner 4 soner i
nivå 3 i Sterilt lager

Fosyner 4 soner i
nivå 1 i Sterilt lager

Nivå 3 i Sterilt lager

Nivå 2i Sterilt lager

Nivå 1 i Sterilt lager

Lavtrykks innløp
Jonas Lies vei

Lavtrykks innløp
Sentralblokken,
UAVKLART KILDE

Krav til
tilbakeslagsventiler

-SJ
Sprinklerventil

-SM
Alarmstengeventil

-SM
Alarmstengeventil

-QP
Trykkvakt

-QP
Trykkvakt

-QP
Trykkvakt

Vanntåkeventil

Tømming TømmingTømming

-QVXXX
Sikkerhetsventil

-QVXXX
Sikkerhetsventil

Trykkreguleringsventil
(PRV)

Control panel for
pumpeanlegg

Sprinkler areal plan 1

-RFXXX
Vannmåler

Tømming fra
333.0001/002/003

Testventil
med Limit
Swich (LS)

Testventil med Limit
Swich (LS)

Service valve

Høytrykk utløp

Tilkobles
overvannsledning ut
av bygget.

-SMXXX
Alarmstengeventil

-SMXXX
Alarmstengeventil

SKJEMA SKAL
LEVERANDØRPROSJEKTERES AV K303
MEN ER ET GODT UTGANGSPUNKT IFT.
KOMPONENTER OG PLASSERING.

-SM
Alarmstengeventil

-SM
Alarmstengeventil
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