
PLAN U2

PLAN 1

PLAN 2

DAMP FRA SENTRALBLOKK
HOVEDLINJEN 10 barg og 185 °C
oppgitt av teknisk

RETURKONDENS TIL SENTRALBLOKK
(pumpeledning)

Bakkevaskemaskin
Damp tur:
400 kg/h (0,11 kg/s)
26-44 kg/syklus
134/156°C
Arbeidstrykk: 2-4,5 bar
Kondensat retur:
120 l/h
43,1 kg/prosess
100 °C
2-4 bar
3025 Vaskehall maskinareal

PLAN 3

PLAN 4

TAKPLAN

Avkast
sikkerhetsventiler

Kondensat tank
ca. 1000 liter

Returkondens til sentralblokk
(selvfall uavklart)

Dampledning

Kondensatledning

Avkast sikkeretsventiler

Lufting kondenstank

Lufting
kondenstank

-RT
Temp.giver Transportkontainervask, kammer nr. 2

- Ventiler og utstyr tilknyttet maskinen
leveres av maskinparkentreprise
Damp tur:
50kg/h
3,3 kg/cycle
158°C
2-4,5 bar
Kondensat retur:
0 l/h
Kondensat brukes direkte i maskin og går til
avløp
Plan U2, rom U241 Transportkontainervask
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-SM
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-QV
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Veggliv Sentralblokk
mot PAHJ

Utstyr og rør må avklares i befaring ved
"danmarksplass" om vi har
høybrekk/lavbrekk her som krever tiltak.
Innhuk i transportkulvert ved knutepunkt
7 der det er mulig å plassere en mindre
tank og pumpeenhet om nødvendig.

SKJEMA SKAL LEVERANDØRPROSJEKTERES
MEN ER ET GODT UTGANGSPUNKT IFT.
KOMPONENTER OG PLASSERING.
DIMENSJONER ER KUN DET SOM ER
MODELLERT INN I MODELL, MEN SKAL
DETALJERES AV K304

+025=329.0001:001/002 Dampanlegg/kondensat
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Flowmåler damp
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KNUTEPUNKT 7
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PLAN 02 Sentralblokken PLAN U1
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RO-vann vannkvalitet type 2

Sterilteknisk dampledning

4 STK. DAMP/DAMP GENERATOR
1 STK. DAMP-GENERATOR MED EL.

ANLEGGET ANGITT INNENFOR GRØNNE
LINJER SKAL LEVERANDØRPROSJEKTERES
AV MASKINPARKLEVERANDØR OG INNGÅR
IKKE I LEVERANSEN FOR K304.
DIMENSJONER/UTSTYR ER KUN DET SOM
ER MODELLERT INN I MODELL, MEN SKAL
DETALJERES AV LEVERANDØR.
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Transportkontainervask, kammer nr. 2
- Ventiler og utstyr tilknyttet maskinen
leveres av maskinparkentreprise
Damp tur:
50kg/h
3 kg/cycle
158°C
2-4,5 bar
Kondensat retur:
0 l/h.
Kondensat brukes direkte i maskin og går til
avløp.
Plan U1, rom U141 Transportkontainervask

+030=329.0001:001/002 Dampanlegg/kondensat

Bakkevaskemaskin
Damp tur:
400 kg/h (0,11 kg/s)
26-44 kg/syklus
134/156°C
Arbeidstrykk: 2-4,5 bar
Kondensat retur:
120 l/h
43,1 kg/prosess
100 °C
2-4 bar
3025 Vaskehall maskinareal

Bakkevaskemaskin
Damp tur:
400 kg/h (0,11 kg/s)
26-44 kg/syklus
134/156°C
Arbeidstrykk: 2-4,5 bar
Kondensat retur:
120 l/h
43,1 kg/prosess
100 °C
2-4 bar
3025 Vaskehall maskinareal

Bakkevaskemaskin
Damp tur:
400 kg/h (0,11 kg/s)
26-44 kg/syklus
134/156°C
Arbeidstrykk: 2-4,5 bar
Kondensat retur:
120 l/h
43,1 kg/prosess
100 °C
2-4 bar
3025 Vaskehall maskinareal

DN150

Kulvert

-RT
Temp.giver

DN65

DN65

DN65

DN40

Instrumentvaskemaskin
Damp tur:
100 kg/h,
160 °C,
Arbeidstrykk: 2-4,5 bar
Kondensat retur:
80 l/h
0,8 x damptrykk inn, 120°C
Plan 3, rom 3031 Vaskehall
maskinareal

Instrumentvaskemaskin
Damp tur:
100 kg/h,
160 °C,
Arbeidstrykk: 2-4,5 bar
Kondensat retur:
80 l/h
0,8 x damptrykk inn, 120°C
Plan 3, rom 3031 Vaskehall
maskinareal

Instrumentvaskemaskin
Damp tur:
100 kg/h,
160 °C,
Arbeidstrykk: 2-4,5 bar
Kondensat retur:
80 l/h
0,8 x damptrykk inn, 120°C
Plan 3, rom 3031 Vaskehall
maskinareal
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Blowdown
- Kondens ledes til
bunnblåsningstank.
- Akkumuleres her over tid,
og slippes ut på avløp.
- Avløpsvann kjøles ned
(< 40°C) ved tilknytning til
forbruksvann.
- Lufteledning ledes ut over
tak

TDS Blowdown

KV Forbruksvann

Lufting

Nedkjølingsvann
313.0001
KV Forbruksvann
Se systemskjema
025-V-310-70-001

Varmeanlegg Opsjon:
Løsning innenfor grønn avgrensning er
en opsjon for varmegjenvinning av
flash damp fra lufteledning fra
kondensattank
Flash damp, mulig 60 kW veksler,
dvs. 120 kg kondensat, løsning må
vurderes i detaljereringsfasen.
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Befuktning
Ventilasjonskanal tilknyttet
360.0001 anlegget
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Kondenspotte

DN25

Autoklave
100 kg/h
2.5-3,3 bar
Maks 44 kg per syklus.
Damp brukes direkte i
maskin og kondens går til
avløp/sluk
Plan 2, rom 2030
Maskinareal

Autoklave
100 kg/h
2.5-3,3 bar
Maks 44 kg per syklus.
Damp brukes direkte i
maskin og kondens går til
avløp/sluk
Plan 2, rom 2030
Maskinareal
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Autoklave
100 kg/h
2.5-3,3 bar
Maks 44 kg per syklus.
Damp brukes direkte i
maskin og kondens går til
avløp/sluk
Plan 2, rom 2030
Maskinareal

Autoklave
100 kg/h
2.5-3,3 bar
Maks 44 kg per syklus.
Damp brukes direkte i
maskin og kondens går til
avløp/sluk
Plan 2, rom 2030
Maskinareal
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Autoklave
100 kg/h
2.5-3,3 bar
Maks 44 kg per syklus.
Damp brukes direkte i
maskin og kondens går til
avløp/sluk
Plan 2, rom 2030
Maskinareal

Autoklave
100 kg/h
2.5-3,3 bar
Maks 44 kg per syklus.
Damp brukes direkte i
maskin og kondens går til
avløp/sluk
Plan 2, rom 2030
Maskinareal
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Alarm kritisk
-RPxxx
Nivågiver

-RP
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-RT
Temp.giver

-RF
Mengdemåler damp
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Instrumentvaskemaskin
Damp tur:
100 kg/h,
160 °C,
Arbeidstrykk: 2-4,5 bar
Kondensat retur:
80 l/h
0,8 x damptrykk inn, 120°C
Plan 3, rom 3031 Vaskehall
maskinareal
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MULIG FREMTIDIG MASKIN
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Autoklave
100 kg/h
2.5-3,3 bar
Maks 44 kg per syklus.
Damp brukes direkte i
maskin og kondens går til
avløp/sluk
Plan 2, rom 2030
Maskinareal

Autoklave
100 kg/h
2.5-3,3 bar
Maks 44 kg per syklus.
Damp brukes direkte i
maskin og kondens går til
avløp/sluk
Plan 2, rom 2030
Maskinareal
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Sjakt
U015

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 4

PLAN U1

Sjakt
1012

150 kg/h
(100x1,50, dvs. inkl. 50%
margin for rørdimensjonering)

2300 kg/h
(2795x1,2, dvs. inkl. 20%
margin for rørdimensjonering)

875 kg/h
(700x1,20, dvs. inkl.
20% margin)

1920 kg/h
(1600x1,20, dvs. inkl.
20% margin)

DN125

DN125

Ca. 3200 kg/h ved
100% samtidighet

Instrumentvaskemaskin
maskinrom:
- Ventiler og utstyr tilknyttet
maskinen leveres av
maskinparkentreprise.
- Alternativ konfigurasjon er
11 maskiner, men lavere total
dampmengde.

Damp til KK,
Sterilsentral osv.

Kondensat fra KK,
Sterilsentral osv.

DN65

-SM
Stengeventil

-SM
Stengeventil

-SG
Enveisventil

Instrumentvaskemaskin
Damp tur:
100 kg/h,
160 °C,
Arbeidstrykk: 2-4,5 bar
Kondensat retur:
80 l/h
0,8 x damptrykk inn, 120°C
Plan 3, rom 3031 Vaskehall
maskinareal
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Instrumentvaskemaskin
Damp tur:
100 kg/h,
160 °C,
Arbeidstrykk: 2-4,5 bar
Kondensat retur:
80 l/h
0,8 x damptrykk inn, 120°C
Plan 3, rom 3031 Vaskehall
maskinareal
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Instrumentvaskemaskin
Damp tur:
100 kg/h,
160 °C,
Arbeidstrykk: 2-4,5 bar
Kondensat retur:
80 l/h
0,8 x damptrykk inn, 120°C
Plan 3, rom 3031 Vaskehall
maskinareal
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Til bakkevaskemaskiner
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Befuktning
Ventilasjonskanal tilknyttet
360.0002 anlegget
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DN25

Avfuktning
Ventilasjonsbatteri/veksler
tilknyttet avfukter på 360.0001
anlegget

Avfuktning
Ventilasjonsbatteri/veksler
tilknyttet avfukter på 360.0002
anlegget

Kontrollskap
Strøm

Testvann

Kontrollskap
Strøm

Testvann

Kontrollskap
Strøm

Testvann

Kontrollskap
Strøm

Testvann

SD

Rendamp/damp generator
- Ventiler og utstyr tilknyttet maskinen
leveres av maskinparkentreprise
Damp tur:
200 kg/h
6-10 bar
Kondensat retur:
200 kg/h
Plan 4, rom 4004 Teknisk rom

SD

Rendamp/damp generator
- Ventiler og utstyr tilknyttet maskinen
leveres av maskinparkentreprise
Damp tur:
200 kg/h
6-10 bar
Kondensat retur:
200 kg/h
Plan 4, rom 4004 Teknisk rom

SD

Rendamp/damp generator
- Ventiler og utstyr tilknyttet maskinen
leveres av maskinparkentreprise
Damp tur:
200 kg/h
6-10 bar
Kondensat retur:
200 kg/h
Plan 4, rom 4004 Teknisk rom

SD

Rendamp/damp generator
- Ventiler og utstyr tilknyttet maskinen
leveres av maskinparkentreprise
Damp tur:
200 kg/h
6-10 bar
Kondensat retur:
200 kg/h
Plan 4, rom 4004 Teknisk rom

Kontrollskap
Strøm

Testvann

SD

Rendamp/el.
generator
- Ventiler og utstyr
tilknyttet maskinen
leveres av
maskinparkentreprise

DN50 DN50

RØR PÅ TAKET OG
GJENNOMFØRING NED TIL
TEKNISK ROM LEVERES AV
K201 RØR-ENTREPRENØR.

STIPLET LINJE ANGIR
ENTREPRISEGRENSESNITT MOT
K201 RØR-ENTREPRENØR

RØR PÅ TAKET OG
GJENNOMFØRING NED TIL
TEKNISK ROM LEVERES AV
K201 RØR-ENTREPRENØR.

RØR PÅ TAKET OG
GJENNOMFØRING NED TIL
TEKNISK ROM LEVERES AV
K201 RØR-ENTREPRENØR. STIPLET LINJE ANGIR

ENTREPRISEGRENSESNITT MOT
K201 RØR-ENTREPRENØR

DN50

Entreprisegrensesnitt:
K304 Dampentreprise

Entreprisegrensesnitt:
Maskinparkentreprise

Entreprisegrensesnitt:
K304 Dampentreprise

Entreprisegrensesnitt:
Maskinparkentreprise

RO-/ filtrert vann
se systemskjema
025-V-380-70-001

RO-/ filtrert vann
se systemskjema
025-V-380-70-001

RO-/ filtrert vann
se systemskjema
025-V-380-70-001

RO-/ filtrert vann
se systemskjema
025-V-380-70-001RO-/ filtrert

vann

Bakkevaskemaskin
maskinrom
- Ventiler og utstyr tilknyttet
maskinen leveres av
maskinparkentreprise.

-MV
Filter

-SM
Stengeventil

-SB
Motorventil Åpen/stengt

-SG
Enveisventil

Tørr ventilering for
flash damp

Kondensvann
til avløp

Kondens-
seperator

Overløp
tilkobles
avløp

Avløp AvløpAvløpAvløp

380.0001 - RO Vannbehandling
og Ionebytter
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-MV
Filter

-SJ
Reduksjonsventil

-RP
Trykkgiver

-RQ
Trykkmåler

-SM
Stengeventil

-SMxxx
Stengeventil

-SM
Stengeventil

-SMxxx
Stengeventil -MV

Kondenspotte

-RT
Temp.giver

-RT
Temp.giver

-SB
Motorventil modulerende

90 °C

5-25 °C
-SB
Motorventil Åpen/stengt

N.C

N.O

N.O

-LV
Rørveksler damp

Varmedesinfisering
Anlegget skal ha kapasitet til varmtvanns
desinfeksjon (80 °C, ca. 2h) av
sirkulasjonskrets og tank. Rundt 1 gang i
mnd. Eller ved behov. Kjøres kun utenfor
driftstid, dvs. når det er lavt eller ingen
forbruk ellers på bygget.
200 kW

DN100

DN65

DN65

165 kW
Luftdata:
Ca. 6000 m3/h skal varmes
opp fra 41-125 °C

95 kW
Luftdata:
Ca. 4000 m3/h skal varmes
opp fra 41-125 °C

-SMxxx
Stengeventil

TILKOBLING 1:
Se helt til venstre på
skjema.

TILKOBLING 1:
Se kondensledning fra
avfukter 360.0002.

Luftdata:
Tilluft/omluft ca. 13200 m3/h.
økes til ca. RH≥40%.
Det er stor andel omluft slik at
all luften ikke vil være friskluft.

Luftdata:
Tilluft/omluft ca. 14000 m3/h.
økes til ca. RH≥40%.
Det er stor andel omluft slik at
all luften ikke vil være friskluft.
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