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Innledning

Forsvarsbygg har utarbeidet et kravdokumentor utforming av branntekniske tegninger,
orienteringsplaner og remningsplaner. Formalet med dette dokumenteer & bidra til enhetlige
og tydelige tegninger samt ha en felles forstaelse for innhold og kvalitettillegg har
Forsvarsbyggutviklet maler i Revit for orienterings- og remningsplaner, samt & symbol-
bibliotek . Malfil og symbolbibliotek kan utleveres pa foresparsel.

Dette dokumentet er ikke mentsom en erstatning for eventuelle norske standarder, men som et
supplement.Grunnlaget for alle branntegninger er oppdatert arkitektplan Deregionale
branningenigrene skal involveres ved arbeid med branntegningenelegningene skal til enhver
tid veere oppdatert.

Listene med symboler i dette dokumentet er ikke uttsmmende, men symbolene skal brukes sa
langt det lar seg gjare.

Oppbyggingav tegningene:

1
1
1

Branntekniske tegninger : dette er Forsvarsbygg siroversikt over all brannsikring i
bygningen, aktive og passive tiltak.

Orienteringsplan : denneskal veeretilrettelagt for innsats ved hendelsez eks.
brannvesenet.

Rgmningsplan : i henhold til Branninstruksen; Skalbare inneholde det vi trenger for a:
Varslez Rgmme- Slokke

Felles for alle branntegninger

Alle tegningstypene skal inneholde punktene nedenfor. Minimumsinformasjonen skal veere:

1
1
1

Tegnforklaring. Skal kun inneholde symboler som er benyttet i tegningen.
Symboler og tekst utfgres i hensiktsmessig lesbar starrelse.

Tittelfelt med dato for utfgrelse/revisjon, inventarnummer og plan/etasje plasseres
nede til hgyre.

Detaljer som ikke & av brannteknisk betydning fjernes fra tegningen (eks. mgbler).
Dette gjelder ikke fastinventar.

Rar for sprinkler, stigelechinger etc. ligger pa VVS tegninger.
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Branntekniske tegninger:

Forsvarsbyggs branntekniske tegningemneholder alt som er av interesse for brann. Det er
disse tegningene som forteller oss hvordan bygget er prosjekteranntekniske tegninger er

vart grunnlagsdokument for utarbeidelse av andre tegninger og videre utvikling av bygningen.
Branntekniske tegninger er endel av bygningens branndokumentasjon samt en forutsetning ved
gjennomfgring av tilsyn etter Brann og eksplosjonsvernloven.

Skal veere i standardnalestokk.

Brann tekniske tegninger skal minimum inneholde:

Brannseksjonering, angi brannmotstand
Branncelleinndeling, angi brannmotstand
Branndgrer, angi slagretning, brannmotstand og om de er selvlukkende (eks. EG0
Reomningsveiermarkert i grgnn skravur og grgnn pil ved utganger.
- Meterangivelsepa ramningsveier over 50 meter eks. fiellanlegg.
Remningstrapper markert i grgnn skravur.
Fluktvei markeres medgrann heltrukken stripe.
R@mningsstige angis med symbol.
Romnummer ogromfunksjon.
Heismaskinrom, hosredtavlerom og ventilasjonsrom angis med tekst.
Atrium - med evt. overbygg merkes/ beskrives.
Sentralutstyr (der det finnes) for:
- brannalarm
- ngdlys
- slokkeanlegg
- rgykventilasjonstyring
Manuelle utlgseremed nummer, type merkes med tekst.
Branndetektorer markert med symbol og nummer.
Branndetektorer over himling markeres med oransje nummer.
Manuelle melderemed nummer.
Manuelt slokkeutstyr
Plassering av rgykventilasjon (rgykluker-vifter, evt. soneinndeling)
Stigeledninger, uttak og pakobling for brannvesenet
Dekningsomrade for automatiskslokkeanleggmerkes med skravert svak bla. Er
bygningen totaldekket med automatisk slokkeanleggholder det at det beskrives.
Hayrisikoomrader, eksempelvis gassnarkeres med symbol.

= =4 -8 =9

=4 =4 -8 -8 -8 -4 -9

=4 =4 =8 =4 -8 -8 -8 -9

=

4 Krav til branntegninger - Krav til utforming av branntekniske tegninger, orienteringsplaner og remningsplaner | www.forsvarsbygg.no



FORSVARSBYGG

Symboler for branntekniske tegninger:

Brannslange

Handslukker

Manuell melder

Manuell utl@ser

A
A

Reykluke

Brannklokke

Holdemagnet

Varmedetektor

Bljolf-16)

—

<

=
@

Utgangspil Flammedetektor

El

Remningsvei Multikriterie reykdetektor

| [ 2 6 = (D

O]

Samlingsplass Optisk reykdetektor

Ledelys/nedlys Optisk reykdetektor med summer

Markeringslys Optisk reykdetektor med summer og lys

Alarmsirene Hjertestarter
Alarmsummer Remningsstige

Brannalarmsentral

Hayrisikoomrade Gass

~B=/ 4@ B F=[] ¥

Betjeningspanel/slave Automatisk slokkeanlegg

\wy
0

\ [ oD

/<P/ S Sprinklersentral Nordpil
}]D/ V Stengeventil vann HT Hovedtavle
(HM = heismaskin, VS = Ventilasjonsrom)
N

(v y)

Negkkelboks for brannvesenet

El15 eller EI30

El60

EI90 eller EI120
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Orienteringsplaner
Orienteringsplan erfarst og fremst for innsatspersonellsom er ukjent i bygget.

Orienteringsplaner plasseres vedrannalarmsentral/inngang og skal gi brann og
redningspersonell ngdvendig informasjon til & lgse sine oppgavedtfgres i minimum A3 med
fokus pa lesbarhetiht. NS 3925 pkt. 5.3g tilpasses sk at tegningen fyller ut arket.Kan med
fordel veere istandard malestokk.

Montering og retning av orienteringsplaner ma samsvare med orienteringen av bygningen.

| store bygg br det vurdereslgse tegningssett som kantas med.

Orienteringsplaner skal inneholde det som er relevant av fglgende:

Branncelleinndeling, angi brannmotstand
Brannseksjonering, angi brannmotstand
Branndgrer, angi slagretning, brannmotstand og om de er selvlukkende (eks. E@0
Rgmningsveiermarkert i grann skravur og grgnn pil ved utganger.

- Meterangivelsepa reamningsveier over 50 meter eks. fiellanlegg.
Ramningstrgoper markert i grgnn skravur.
Fluktvei markeresi grann heltrukken stripe.
Rgmningsstige angis med symbol.
Romnummer og romfunksjon.
Heismaskinrom, hosredtavlerom og ventilasjonsrom angis med tekst.
Artium - med evt. overbygg merkes/ beskrives.
Sentralutstyr (der det finnes) for:

- brannalarm

- ngdlys

- slokkeanlegg

- rgykventilasjonstyring
Manuelle utlgsere, type merkes med teks
Branndetektorer markert med symbol og nummerkun i store rom og korridor.
Manuelle meldere
Manuelt slokkeutstyr
Plassering av rgykventilasjon (manuell utlgser, rayklukervifter, evt. soneinndeling)
Stigeledningeruttak og pakobling for brannvesenet
Dekningsonrade for automatisk slokkeanleggnerkes med skravert svak bla. Er
bygningen totaldekket med automatisk sbkkeanlegg holder det at det beskrives.
Hgyrisikoomrader, eksempelvis gass, markeres med symbol.
Lokaliseringsfigur med

- Magteplass.

- Neermeste brannkum/-hydrant.

- Nordpil.

=a =4 -8 -9

= =4 =8 =4 -8 -8 9

= =4 =8 =4 -8 -8 9
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Symboler for orienteringsplaner:

]

Brannslange

Handslukker

Manuell melder

Manuell utlgser

e = e

Type

=) Utgangspil
Remningsvei
Hjertestarter
@ Remningsstige
B Samlingsplass

Ngkkelboks for brannvesenet

Z
vy

T = =
<

o \||Z] o

Brannalarmsentral

Betjeningspanel/slave

Sprinklersentral

Stengeventil vann

Raykluke

Hayrisikoomrade Gass

Hovedtavele

(HM = heismaskin, VS = Ventilasjonsrom)
Automatisk slokkeanlegg

Nordpil

Du star her

El15 eller EI30

EI60

meeesssssseseeeeeesssssssss - |90 eller EI1120
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Remningsplaner

Skal utfares etter NS 3925, men med tilpasninger iht. Forsvarsbyggs maler og symboler.
Rgmningsplanen ma samsvare med byggetsanninstruks, og ha fokus pa

1 varsle (manuelle meldere)
1 remme (naermeste rgmningsvei og alternativ vei)
1 slokke (slokkeutstyr avhengig av type).

Utfares i minimum A4 med fokus pa lesbarhet og tilpasses slik at tegningen blir stgrst mulig
(stédende eller liggende), samt at tegningen ber fylle ut arketlalestokk ikke viktig. Montering og
retning av remningsplaner ma samsvare med orienteringen av bygmen.

Regmningsplaner bgr ogsa ha engelsk tekst.

Bygg i risikoklasse 6 skal ha remningsplaner utfgrt i etterlysende materiell.

Rgmningsplaner skal minimum inneholde:

1 Remningsveiermarkert i grann skravur og gr@gnn pil ved utganger.
- Meterangivelsepa rgmningsveier over 50 meter, eks. fiellanlegg.

1 Remningstrapper markert i grgnn skravur.
1 Huktvei markeresi grgnn heltrukken stripe.
1 R@mningsstige angis med symbol.
1 Atrium - med evt. overbygg merkes/ beskrives.
i Brannalarmsentral
1 Manuelle meldere
1 Manuelt slokkeutstyr
1 Romnummer og romfunksjon skal ikke veere med.
{1 Skravering eller markering «du star her» med romnummer pa «ditt» rom.
9 Lokaliseringsfigur med
- Mgteplass.
- Nordpil.
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Symboler for remningsplan:

Brannslange

Handslukker

Manuell melder

L Jol-16

Utgangspil

Remningsvei

R@mningsstige

Samlingsplass

Hjertestarter

Nordpil

Du star her

°\ @
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Eksempel p& remningsplan:
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