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Stavanger eiendom

Teknisk beskrivelse for:

Indre og ytre klimaskille

Multiconsult Norge AS



Om beskrivelsen
Ytelsene er spesifisert i henhold til NS 3420, utgave 
201801. Alle relevante krav og bestemmelser i denne
gjøres gjeldende.
Entreprenøren skal prissette alle poster som har 
betydning for gjennomføring av arbeidene. Dersom
enkelte poster vurderes som unødvendige for 
gjennomføringen av arbeidene, eller inngår i andre poster, 
skal disse prises/markeres med kr. 0,-. Poster som likevel 
ikke er priset/markert vil bli oppfattet som inkludert i de 
øvrige postene/prisene.
Entreprenøren kan tilby alternative løsninger enn de som 
er medtatt i beskrivelsen, men entreprenøren plikter da å 
redegjøre for fullstendig beskrivelse av alternativ løsning 
samt kostnad av denne i tilbudsbrevet. Beskrivelsens 
poster skal prises slik de er.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det henvises til byggherrens prosjektadministrative
bestemmelser for entreprenør, herunder 
konkurransegrunnlag med vedlegg.

Hensyn til øvrige entreprenører og naboer (støv, støy 
og ulemper i byggeperioden)
Entreprenøren skal ta hensyn til øvrige entreprenører slik 
at disse ikke blir unødig sjenert med hensyn til støv og 
støy, atkomstforhold, ulovlig parkering, etc. 
Spesielt støyende arbeider skal avtales spesielt med
byggeleder. 

Avfallshåndtering
Entreprenøren skal planlegge, organisere og gjennomføre
avfallshåndteringen slik at alle offentlige krav og
retningslinjer blir ivaretatt.
Felles avfallshåndtering blir ivaretatt av byggherre. Dette 
skal benyttes og etterfølges av entreprenøren.

Toaletter, brakker og lager
Felles rigg blir ivaretatt av byggherre.

Beskyttelse, tildekking
Ferdig overflatebehandlede konstruksjoner i svartstål må 
transporteres og flyttes med forsiktighet slik at det ikke 
oppstår skraper, skader og lignende som utløser 
ytterligere behov for overflatebehandling. Alle overflater 
på stål (sort hinne fra valsing) skal holdes intakt.
Det skal sørges for tilstrekkelig tildekking og sikring
av omkringliggende konstruksjoner mot tilsøling og
nedstøving. 
Spesielt gjelder dette verneverdige konstruksjoner og 
materialer.
Tildekking og sikring gjelder for egne arbeider.

Sveisearbeider
Sveising utføres i samråd med arkitekt. 
Sveisearbeider må utføres så nøyaktig at det oppstår 
minimalt med sveisevulster og andre overflatedefekter. 
Mekanisk sliping til blankt stål skal ikke forekomme. 

Multiconsult Norge AS 28.02.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Fag 04 Indre og ytre klimaskille: 

 Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025 Side 04-2 

 Fag: 04 Indre og ytre klimaskille

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Utførelse av særlig utfordrende sveiseskjøter skal prøves 
ut og vurderes i samråd med arkitekt for å evt. finne 
alternative løsninger. Kostnaden medtas i aktuelle 
prisbærende poster i kap. for indre og ytre klimaskille.
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04.0.2 PZA
Metallarbeider
Tid time 50,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten er medtatt for prosjektering av metallarbeider 
der det viser seg nødvendig ved gjennomføringen av 
arbeidene. Posten kommer til anvendelse etter 
nærmere avklaring med byggeleder, byggherren eller 
byggherrens representant.
Entreprenøren skal fylle inn timepris for 
prosjekterende.

x) Mengderegler
Posten er medtatt for avregning av uforutsett, 
nødvendig prosjekteringsarbeid. Posten kan utgå.

04.0.3 PZA
Metallarbeider
Tid time 100,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten er medtatt for utførelse av metallarbeider der 
det viser seg nødvendig eller hensiktsmessig ved 
gjennomføringen av arbeidene. Posten kommer til 
anvendelse etter nærmere avklaring med 
byggeleder, byggherren eller byggherrens 
representant.
Entreprenøren skal fylle inn timepris for faglært 
arbeider.

x) Mengderegler
Posten er medtatt for avregning av uforutsette 
arbeider. Posten kan utgå.

04.0.4 PZA
Metallarbeider
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten er medtatt for å dekke kostnader til materiell i 
forbindelse med gjennomføring av metallarbeider. 
Posten kommer til anvendelse etter nærmere 
avklaring med byggeleder, byggherren eller 
byggherrens representant.

x) Mengderegler
Dekning av materiell gjøres med bakgrunn i bilag 
som viser faktisk kostnad for innkjøpet med et på 
forhånd angitt påslag. Påslagsprosenten skal oppgis 
under.

Påslag på innkjøp av materiell: .................

Posten er medtatt for avregning av uforutsette 
arbeider. Posten kan utgå.
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04.0.5 RK4.3A
Lukke- og åpnebeslag
Tid time 30,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten er medtatt for dørleverandørens 
prosjektering/ koordinering/samkjøring med ekstern 
låsesmed der det viser seg nødvendig ved 
gjennomføringen av arbeidene med dørlukkere. 
Posten kommer til anvendelse etter nærmere 
avklaring med byggeleder, byggherren eller 
byggherrens representant.
Entreprenøren skal fylle inn timepris for 
prosjekterende.

x) Mengderegler
Posten er medtatt for avregning av nødvendig 
prosjekteringsarbeid dersom opsjonsposter for 
automatisk dørlukkere i klimaskillene ikke kommer til 
utførelse. Posten kan utgå.
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04.0.6 TB6.22499999A
MALEBEHANDLING PÅ HØVLET TREVIRKE 
INNVENDIG - ANTALL
Konstruksjon: Varierer, se andre krav
Treslag: Varierer, eik og furu
Behandling: 3 strøk olje
Lokalisering: I forhall
Underlag: Pusset og rengjort eik
Materialer: Hardvoksolje
Farge: Upigmentert
Glanstall: Ikke relevant
Emisjonskrav til toppstrøket: Se andre krav 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder oljebehandling av komponenter av trevirke 
som er omfattet av entreprisen; dør og foringer.
Oljeholdige filler, kluter og lignende er 
selvantennelige. Posten omfatter derfor også 
etablering av tilstrekkelige rutiner for å unngå 
selvantenning. Som et minimum skal brukte filler, 
kluter og lignende utstyr puttes i vann og fjernes fra 
kirken med en gang det tas ut av bruk. 
Etterlatte filler, kluter og lignende i kirken i 
perioden etter oljebehandling skal ikke 
forekomme. Dette gjelder uavhengig om de er 
brukt til oljebehandlingen da de allikevel kan ha 
trukket olje hvis de har vært i kontakt med oljede 
bygningsdeler, oljeforurenset utstyr eller verktøy.

b) Materialer
Maksimalt tillatt VOC-innhold iht. produktforskriften, 
tabell A pkt. e):
For vannfortynnbar behandling: 130 g/l.
For løsemiddelbasert behandling: 700 g/l.

c) Utførelse
Generelt gjelder påføring iht. produktleverandørens 
anvisning. Tilstøtende flater må tildekkes for å unngå 
oljesøl.
Dersom oljebehandling skjer i kirken skal 
entreprenøren sperre av området med sperrebånd 
før oljebehandlingen starter, evt. utføre 
oljebehandling på sted der det ikke foregår samtidige 
arbeider. Området skal være avsperret helt til 
etterpolering er gjennomført og bygningsdelene er 
tørket slik at det ikke blir unødvendig belastning på 
bygningsdelene frem til oljebehandlingen er herdet 
og bygningsdelene er klare til montering. Det skal 
ikke utføres støvende arbeider i kirken i tiden fra 
støvsuging til etter tilstrekkelig herding av 
oljebehandlingen.

x) Mengderegler
Denne posten skal ikke prises. Kostnad for 
oljebehandling medtas i hver enkelt post for trevirke 
som skal oljebehandles, se eget kapittel. De aktuelle 
postene henviser til bestemmelsene i denne posten.
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04.0.7 CD1.16
RYDDING - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Forhall og skip
Tilgjengelighet: Enkel
Hva skal ryddes: Løse gjenstander skal ryddes 
kontinuerlig/daglig
Krav til tilstand etter rydding: Ingen løse gjenstander, 
verktøy, materialer, gjenstander eller avfall
Andre krav: Nei

04.0.8 AK3.337
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, 
VEG ETASJON MV.
Lokalisering: Forhall og skip
Omfang: Beskyttelse av vegghjørner, veggflater, dører 
og gulv for egne arbeider utover det som allerede er 
etablert i annen entreprise.
Utførelse: Finerplater i høyde H = 0-2 m. Det tillates ikke 
innfesting i vegger, hjørner, dører, tak eller gulv
Andre krav: Nei

04.0.9 AM3.37A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, 
VEG ETASJON MV.
Lokalisering: Forhall og skip
Omfang: Tilstrekkelig for å ivareta sikringens formål i 
hele entreprisens omfang
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også de- og remontering av beskyttelse 
dersom det blir behov for dette ifm. eget 
kontraktarbeid. 
Omfatter også ekstra tilpasning av 
sikring/beskyttelse, nødvendig de- og remontering og 
koordinering med andre entreprenører ifm. pågående 
arbeider på stedet.
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04.0.10 AS3.337
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - 
RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, 
VEG ETASJON MV.
Lokalisering: Forhall og skip
Beskrivelse: Komplett nedrigging av sikring/beskyttelse 
etablert for egne arbeider når kontraktarbeidet er 
avsluttet
Andre krav: Nei

04.0.11 PR1.15A
RENSING AV STÅL
Rusttilstand: Rustgrad A
Forbehandlingsgrad: Sa 2½
Lokalisering: Forhall og skip
Stålkonstruksjon: Stålramme med dørfelt og vindusfelt
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forbehandling av stålkonstruksjon ved 
sandblåsing.
Omfatter også avfetting av stålkonstruksjon med 
alkalisk vaskemiddel og spyling med rent ferskvann.

c) Utførelse
Avfetting og spyling med ferskvann skal foretas før 
sandblåsing til Sa 2½ iht. NS-EN ISO 8501-1. 
Ståloverflaten skal være fri for synlige forurensninger 
av olje, fett og smuss og fra løstsittende glødeskall, 
rust og andre forurensninger.
Sveis, kanter og andre områder med 
overflatedefekter skal forbehandles til 
rengjøringsgrad P2 iht. NS-EN ISO 8501-3.
Alle tilgjengelige flater på stålet forbehandles, dvs. 
også innside, undersider, baksider og flater som skal 
monteres mot hverandre.

x) Mengderegler
Denne posten skal ikke prises. Kostnad for 
forbehandling medtas i hver enkelt post for stål som 
skal forbehandles, se eget kapittel. De aktuelle 
postene henviser til bestemmelsene i denne posten.
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04.0.12 PR5.5249A
KORROSJONSBESKYTTENDE MALING PÅ STÅL
KORROSIVITETSKATEGORI C4
Behandling: System No. C4.11 iht. NS-EN ISO 12944-
5, se andre krav
Lokalisering: Forhall og skip
Underlag: Forbehandlet stål, se foregående post
Dimensjoner: Varierer, se egne tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder påføring av korrosjonsbeskyttende 
malingssystem på stålkonstruksjoner med 
holdbarhetsintervall VH.

b) Materialer
Malingsssystemet skal tilsvare generisk system no. 
C4.11 iht. NS-EN ISO 12944-5.
Malingssystem
1. 60-80 μm sinkrik primer
2. Minimum 100 μm epoksybasert maling
3. Minimum 100 μm polyuretan- eller akrylbasert 
maling
Total beleggstykkelse: Minimum 260 μm.

Angitt malingssystem er et alternativ. 
Malingstykkelser velges i samsvar med 
produsentens anvisninger for den aktuelle 
malingstypen (iht. leverandørens tekniske datablad).

c) Utførelse
Malingsarbeidet skal utføres iht. NS-EN ISO 12944-
7. Relativ fuktighet skal være under 80 % ved 
påføring av maling. Stålets temperatur skal ligge 
minst 3 °C ved de påfølgende malingsstrøk.
Utøfrelsen skal være iht. leverandørens tekniske 
datablad.
Alle tilgjengelige flater på stålet korrosjonsbeskyttes, 
dvs. også innside, undersider, baksider og flater som 
skal monteres mot hverandre.

e) Prøving og kontroll
Tykkelser på maling skal kontrolleres for hvert strøk 
og for det totale malingssystemet. Hvert strøk maling 
kontrolleres visuelt for malingsfeil og mekaniske 
skader underveis.

x) Mengderegler
Denne posten skal ikke prises. Kostnad for maling 
medtas i hver enkelt post for stål som skal males, se 
eget kapittel. De aktuelle postene henviser til 
bestemmelsene i denne posten.
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04.1 Rigg og drift

04.1.1 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: På byggeplass
Andre krav: Nei

04.1.2 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: På byggeplass
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett drift av rigg for eget 
kontraktarbeid og alle ytelser ifm. administrasjon av 
eget kontraktsarbeid.

Posten omfatter nødvendige riggarbeider ut over de 
ytelser som ivaretas av byggherre, og nødvendige 
tilpasninger til disse. 
Entreprenøren skal gjøre seg kjent med hva som 
inngår i den overordnede rigg & drift-leveransen for 
prosjektet.

Omfatter også koordinering med utførende av 
entreprisen for "inventararbeider tre" og 
"inventararbeider stål" for å sikre tilgang, fremdrift og 
rasjonell gjennomføring av arbeidene.

Alle avgifter i forbindelse med entreprenørens drift av 
rigg betales av entreprenøren og skal medregnes i 
postens enhetspris. 

For øvrig gjelder føringer i konkurransegrunnlaget.
For øvrig gjelder postbestemmelsene.
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04.1.3 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: På byggeplass
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett avvikling av bygge- og 
anleggsplass for eget kontraktarbeid.

Posten omfatter nødvendige riggarbeider ut over de 
ytelser som ivaretas av byggherre og nødvendige 
tilpasninger til disse.
Entreprenøren skal gjøre seg kjent med hva som 
inngår i den overordnede rigg & drift-leveransen for 
prosjektet.

For øvrig gjelder føringer i konkurransegrunnlaget.
For øvrig gjelder postbestemmelsene.

04.1.4 AO2.22A
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: På byggeplass
Krav til utførelse: Verktøy, emballasje, riveavfall, 
overskuddsmateriale m.m. skal ryddes og evt. kastes i 
avfallsbeholder. Ved ansamling av støv/sand/
smusspartikler o.l. skal det støvsuges/svabres
Rengjøringsfrekvens: Daglig
Kontrollmetode: Byggelederkontroll (stikkprøver)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder renhold etter eget kontraktarbeid. 
Entreprenøren skal rydde og evt. støvsuge/svabre, 
enten etter endt arbeidsdag eller etter endt 
arbeidsoperasjon.
For øvrig gjelder postbestemmelsene.

b) Materialer
Støvsuger skal ha HEPA- eller ULPA-filter.

04.1.5 AJ8.23A
TILPASNING TIL AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avfallshåndtering organiseres iht. 
hovedentreprenørens avfallsplan.
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04.1.6 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal utarbeides FDV-dokumentasjon for egne 
arbeider. 
Entreprenøren skal systematisere og ferdigstille 
komplett FDV-dokumentasjon for alle arbeider som 
inngår i entreprisen. I tillegg til datablader skal det 
tydelig fremkomme hvor de ulike produktene er 
lokalisert og hvordan de er benyttet.
Dokumentasjonen skal overleveres digitalt på 
minnepinne og legges i egnet mappe på 
prosjekthotell etter avtale.

Ved eventuell entreprenørprosjektering skal 
underlag, beregninger osv. utarbeidet av 
entreprenøren legges inn som en del av FDV-
dokumentasjonen.

For øvrig gjelder føringer i konkurransegrunnlaget.
For øvrig gjelder postbestemmelsene.
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04.2 Forhall

04.2.01 Ytre klimaskille

04.2.01.1 PV1.42A
RAMMER I STÅLKONSTRUKSJON
Antall stk 1
Profil: Sammensveiste profiler/plater
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: I døråpning i inngang til forhall, se tegning 
A62-01 "Klimaskiller" og A62-03 "Klimaskille ytre"
Dimensjoner: Vertikale flattstål; dimensjon 2 stk. B x L = 
ca. 425 mm x ca. 2920 mm (medregnet avstand mellom 
dørblad og bunnkarm i overliggende vindu). Horisontalt 
T-profil; dimensjon 1 stk. B x H x L = ca. 425 mm x ca. 
200 mm x ca. 2358 mm, se tegning A62-01 "Klimaskiller" 
og A62-03 "Klimaskille ytre"
Materiale: Stål S355 J2
Antall: Se tegning
Utførelseskrav: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også innmåling av dimensjoner i døråpning  
før produksjon av ramme, og kvalitetssikring før 
produksjon. Omfatter også innmåling av fuger i 
antikvarisk murverk før produksjon for nøyaktig 
plassering av innfestingsmidler. Omfatter også boring 
i fuger. Omfatter også innfesting i fuger i murverk 
med kjemisk anker.
Omfatter også tilpasning til innfestingsmidler mellom 
ramme og antikvarisk murverk i døråpning.
Omfatter også forberedte innfestingspunkter og 
innfestingsmidler for dør inne i rammen samt for 
stedstilpasset ramme av eik for vindu over døren. 
Omfatter også forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse av stål iht. beskrivelse i post 
04.0.11 og 04.0.12.
Tegning "Forslag til innfesting av ytre klimaskille" 
viser to alternative metoder for innfesting. Kostnad 
for alternativ 1 skal prises i denne posten, men 
kostnad for alternativ 2 skal oppgis her eller i 
tilbudsbrevet: 

.........................................................................
Hvis hverken prislinjen over er utfylt eller 
tilleggskostnad er angitt i tilbudsbrevet vil det bli 
oppfattet som om alternativene har samme pris.
Alternativ 1 og 2 er ment som utkast til løsning, 
og er ikke ferdig prosjekterte løsninger. 
Endringer kan forekomme.

c) Utførelse
Flattstål skal ha skjult innfesting til murvegger, og 
utførelsen skal godkjennes av arkitekt.
Innfesting av ramme i antikvarisk murverk skal skje i 
murverkets fuger, se tegning A62-01 "Klimaskiller", 
A62-03 "Klimaskille ytre" og "Forslag til innfesting av 
ytre klimaskille" datert 13.01.2023 utarbeidet av 
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Multiconsult.
Boring i fuger skal utføres med håndholdt 
kjerneboring. Det tillates ikke feste av rigg for 
kjerneboring i veggen.
Hulltaking i stålet skal tas før korrosjonsbeskyttelse 
slik at alt stål beskyttes. Stedlig 
korrosjonsbeskyttelse av hull tatt etter 
korrosjonsbeskyttelse er påført aksepteres ikke.

x) Mengderegler
Kostnad angis som antall. Enhet: stk.

04.2.01.2 PV1.42A
RAMMER I STÅLKONSTRUKSJON
Antall stk 1
Profil: Sammensveiste profiler/plater
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: I døråpning i inngang til forhall, se tegning 
A62-01 "Klimaskiller" og A62-03 "Klimaskille ytre"
Dimensjoner: Vertikale flattstål; dimensjon 2 stk. B x L = 
ca. 425 mm x ca. 2920 mm (medregnet avstand mellom 
dørblad og bunnkarm i overliggende vindu). Horisontalt 
T-profil; dimensjon 1 stk. B x H x L = ca. 425 mm x ca. 
200 mm x ca. 2358 mm, se tegning A62-01 "Klimaskiller" 
og A62-03 "Klimaskille ytre"
Materiale: Stål S355 J2
Antall: Se tegning
Utførelseskrav: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også innmåling av dimensjoner i døråpning  
før produksjon av ramme, og kvalitetssikring før 
produksjon. Omfatter også innmåling av fuger i 
antikvarisk murverk før produksjon for nøyaktig 
plassering av innfestingsmidler. Omfatter også boring 
i fuger. Omfatter også innfesting i fuger i murverk 
med kjemisk anker.
Omfatter også tilpasning til innfestingsmidler mellom 
ramme og antikvarisk murverk i døråpning.
Omfatter også forberedte innfestingspunkter og 
innfestingsmidler for dør inne i rammen samt for 
stedstilpasset ramme av eik for vindu over døren.
Omfatter også forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse av stål etter entreprenørens 
metode som tilfredsstiller korrosjonsklasse C4.
Tegning "Forslag til innfesting av ytre klimaskille" 
viser to alternative metoder for innfesting. Kostnad 
for alternativ 1 skal prises i denne posten, men 
kostnad for alternativ 2 skal oppgis her eller i 
tilbudsbrevet: 

.........................................................................
Hvis hverken prislinjen over er utfylt eller 
tilleggskostnad er angitt i tilbudsbrevet vil det bli 
oppfattet som om alternativene har samme pris. 
Alternativ 1 og 2 er ment som utkast til løsning, 
og er ikke ferdig prosjekterte løsninger. 
Endringer kan forekomme.
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c) Utførelse
Flattstål skal ha skjult innfesting til murvegger, og 
utførelsen skal godkjennes av arkitekt.
Innfesting av ramme i antikvarisk murverk skal skje i 
murverkets fuger, se tegning A62-01 "Klimaskiller", 
A62-03 "Klimaskille ytre" og "Forslag til innfesting av 
ytre klimaskille" datert 13.01.2023 utarbeidet av 
Multiconsult.
Boring i fuger skal utføres med håndholdt 
kjerneboring. Det tillates ikke feste av rigg for 
kjerneboring i veggen.
Alle tilgjengelige flater på rammen 
korrosjonsbeskyttes, dvs. også innside, undersider, 
baksider og flater som skal monteres mot hverandre.
Hulltaking i stålet skal tas før korrosjonsbeskyttelse 
slik at alt stål beskyttes. Stedlig 
korrosjonsbeskyttelse av hull tatt etter 
korrosjonsbeskyttelse er påført aksepteres ikke.

x) Mengderegler
Kostnad angis som antall. Enhet: stk.
Opsjonspost. Pris føres ikke til sum.
Posten er identisk foregående post, men åpner 
for alternativ korrosjonsbeskyttelse av stålet.
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04.2.01.3 RH2.1123239288998800A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D2
Overflatemateriale: Eik
Slagretning: Se tegning A62-01 "Klimaskiller" og A62-
03 "Klimaskille ytre"
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U-verdi = 0,8 W/(m²K) inkludert 
vindusfelt + karm/ramme
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: I døråpning i inngang til forhall, se tegning 
A62-01 "Klimaskiller" og A62-03 "Klimaskille ytre"
Dørtype: Iht. arkitektens anvisning
Dimensjon: B x H = ca. 2360 mm x 2920 mm, se tegning 
A62-01 "Klimaskiller" og A62-03 "Klimaskille ytre"
Terskel: Tilgjengelighet med rullestol
Overflatebehandling: Stål forbehandles og 
korrosjonsbeskyttes, eik oljes. Se andre krav.
Krav til glass: Herdet og laminert sikkerhetsglass iht. NS 
3510
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også tosidig midtfelt H = 510 mm og tosidig 
sparkeplate H = 300 mm på dører av støpt bronse 
iht. tegning A62-03 "Klimaskille ytre" og iht. 
arkitektens anvisning.
Omfatter også hulltaking i dørblad for 
håndtak/håndløpere (håndtak/håndløpere er medtatt 
i egen post).
Pga. universell utforming er høyeste tillatte skyvkraft 
for åpning av dør 30N.
Omfatter også isolerglassvinduer i dørblad.
Omfatter også innfesting til forberedte 
innfestingspunkter i ramme av stål.
Omfatter også pussing og rengjøring av eik som 
klargjøring for oljebehandling. Omfatter også 
forbehandling og korrosjonsbeskyttelse av stål iht. 
beskrivelse i post 04.0.11 og 04.0.12, og 
oljebehandling av eik iht. beskrivelse i post 04.0.6.

c) Utførelse
Innfesting av dørhengsler i plassmontert stålramme, 
se tegning A62-01 "Klimaskiller" og tegning A62-03 
"Klimaskille ytre".
Dørblad skal utføres med stålramme og i heltre eik 
med lik stavbredde på både innside og utside, se 
tegning.
Hulltaking i stålet skal tas før korrosjonsbeskyttelse 
slik at alt stål beskyttes.
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04.2.01.4 RH2.1123239288998800A
YTTERDØR - HENGSLET - MED GLASSFELT
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D2
Overflatemateriale: Eik
Slagretning: Se tegning A62-01 "Klimaskiller" og A62-
03 "Klimaskille ytre"
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: U-verdi = 0,8 W/(m²K) inkludert 
vindusfelt + karm/ramme
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: I døråpning i inngang til forhall, se tegning 
A62-01 "Klimaskiller" og A62-03 "Klimaskille ytre"
Dørtype: Iht. arkitektens anvisning
Dimensjon: B x H = ca. 2360 mm x 2920 mm, se tegning 
A62-01 "Klimaskiller" og A62-03 "Klimaskille ytre"
Terskel: Tilgjengelighet med rullestol
Overflatebehandling: Valgfri metode for 
overflatebehandling av stål, men metoden skal 
tilfredsstille korrosjonsklasse C4. Eik oljes. Se andre 
krav. 
Krav til glass: Herdet og laminert sikkerhetsglass iht. NS 
3510
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også tosidig midtfelt H = 510 mm og tosidig 
sparkeplate H = 300 mm på dører av støpt bronse 
iht. tegning A62-03 "Klimaskille ytre" og iht. 
arkitektens anvisning.
Omfatter også hulltaking i dørblad for 
håndtak/håndløpere (håndtak/håndløpere er medtatt 
i egen post).
Pga. universell utforming er høyeste tillatte skyvkraft 
for åpning av dør 30N.
Omfatter også isolerglassvinduer i dørblad.
Omfatter også innfesting til forberedte 
innfestingspunkter i ramme av stål.
Omfatter også pussing og rengjøring av eik som 
klargjøring for oljebehandling. Omfatter også 
forbehandling og korrosjonsbeskyttelse av stål iht. 
entreprenørens metode som tilfredsstiller 
korrosjonsklasse C4, og oljebehandling av eik iht. 
beskrivelse i post 04.0.6.

c) Utførelse
Innfesting av dørhengsler i plassmontert stålramme, 
se tegning A62-01 "Klimaskiller" og tegning A62-03 
"Klimaskille ytre".
Dørblad skal utføres med stålramme og i heltre eik 
med lik stavbredde på både innside og utside, se 
tegning.
Alle tilgjengelige flater på døren korrosjonsbeskyttes, 
dvs. også innside, undersider, baksider og flater som 
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skal monteres mot hverandre.
Hulltaking i stålet skal tas før korrosjonsbeskyttelse 
slik at alt stål beskyttes. Stedlig 
korrosjonsbeskyttlese av hull tatt etter 
korrosjonsbeskyttelse aksepteres ikke.

x) Mengderegler
Opsjonspost. Pris føres ikke til sum.
Posten er identisk foregående post, men åpner 
for alternativ korrosjonsbeskyttelse av stålet.

04.2.01.5 SB1.13241A
ISOLERING AV BINDINGSVERKSVEGG
MED TREFIBERPLATER
Isolert lengde m 8,20
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: I døråpning i inngang til forhall, se tegning 
A62-01 "Klimaskille" og A62-03 "Klimaskille ytre"
Krav til fysiske egenskaper: Varmekonduktivitet lik 0,038 
W/mK eller bedre, densitet 50 kg/m3.
Montasje: Hele hulrommet mellom murvegger og 
stålramme fylles, tilpasses på stedet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ikke isolering av bindingsverk, men 
isolering/dytt i overgang mellom stålramme og hhv. 
murvegger og losholt.

b) Materialer
Det skal brukes dytt av trefiberisolasjon. Fugeskum 
aksepteres ikke.

c) Utførelse
I hulrom mellom stålramme og hhv. murvegger og 
losholt skal det dyttes trefiberisolasjon.

x) Mengderegler
Kostnaden angis som lengde. Enhet: m
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04.2.01.6 SF3.1298A
TETTING MED ELASTISK FUGEMASSE
Lengde tettet fuge m 17,00
Materiale: Polyuretan
Isolasjon: Trefiberisolasjon
Fugeavdekning: Ingen
Lokalisering: I døråpning i inngang til forhall, se tegning 
A62-01 "Klimaskille" og A62-03 "Klimaskille ytre", på 
både innside og utside av dør
Fugebredde: Antatt ca. 5-10 mm
Etterbehandling: Fugemassen presses, utjevnes og 
glattes
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fugemasse i overgang mellom stålramme og 
hhv. murvegger og losholt, på hver side av 
trefiberisolasjon. Omfatter også påføring av 
tape/limbånd mot veggflater før påføring av 
fugemasse.
Det skal foreligge HMS-datablader/ 
sikkerhetsdatablad og dokumentasjon på avgassing 
(TVOC, formaldehyd, ammoniakk).

b) Materialer
Bunnfyllingslist skal være av PVC, polyetylen eller 
neopren.
Lavemitterende fugemasse som tilfredsstiller kravene 
til svært lavt forurensende materialer iht. vedlegg C i 
NS-EN 15251:2007.
Det skal benyttes varig klebende fugemasse. 
Innsetting iht. monteringsanvisning.

c) Utførelse
Overgang mot antikvarisk murverk i innervegger må 
beskyttes med tape/limbånd fordi hulrom skal tettes 
uten at fugemassen er i kontakt med murverket. 
Hulrom i overgang mellom stålramme og hhv. 
murvegger og losholt skal tettes. Fugemasse påføres 
tape for å unngå tilgrising av murvegger.

04.2.01.7 RK4.2399A
HÅNDTAK
Antall stk 2
Brukskategori: Tilpasset bygningens bruk
Type: Dobbeltsidig håndløper
Lokalisering: For dør i døråpning i inngang til forhall, se 
tegning A62-01 "Klimaskiller" og A62-03 "Klimaskille ytre"
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder dørhåndtak i eik iht. tegninger A62-01 
"Klimaskille" og A62-03 "Klimaskille ytre".
Omfatter også pussing og rengjøring av eik som 
klargjøring for oljebehandling. Omfatter også 
oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.6.
Omfatter også levering og installering av pakning/ 
shims i overgang mellom korrosjonsbeskyttet dørblad 
og håndtak for å hindre galvanisk korrosjon.
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04.2.01.8 RK4.2399A
HÅNDTAK
Antall stk 2
Brukskategori: Tilpasset bygningens bruk
Type: Dobbeltsidig håndløper
Lokalisering: For dør i døråpning i inngang til forhall, se 
tegning A62-01 "Klimaskiller" og A62-03 "Klimaskille ytre"
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder dørhåndtak i støpt bronse iht. tegninger A62-
01 "Klimaskille" og A62-03 "Klimaskille ytre".
Omfatter også levering og installering av pakning/ 
shims i overgang mellom korrosjonsbeskyttet dørblad 
og håndtak for å hindre galvanisk korrosjon.

x) Mengderegler
Opsjonspost. Pris føres ikke til sum.

04.2.01.9 RK4.3411243A
AUTOMATISK DØRÅPNER
Antall stk 1
Dørfunksjon: Elektromekanisk på enfløyet slagdør
Type: Elektromekanisk åpning og lukking
Armsystem: Glideskinne system, trekkende
Dørlukkerkraft: Klasse 2 til 5 dørbredde <1250 mm
Lokalisering: For dør i døråpning i inngang til forhall, se 
tegning A62-01 "Klimaskiller" og A62-03 "Klimaskille ytre"
Plassering: Skjult, iht. tegning A62-03 "Klimaskille ytre"
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av dørmotor for 
åpning og lukking av dør samt låsing av dører i åpen 
posisjon med automatisk åpning ved utløsning av 
brannalarm, herunder døråpner av typen 
slagdøråpner.
Omfatter også tilkobling til trådløs batteridrevet 
trykknapp på pullerter på begge sider av dørfeltet. 
Omfatter også alt nødvendig arbeid, tilkobling, 
elektrikerarbeid, etablering av koblingspunkter o.l. 
komplett med nødvendig arbeid ferdig 
funksjonsprøvd og idriftsatt. 
Omfatter også nødvendig koordinering med 
leverandør av dør slik at leveransen av dør og 
slagdøråpner blir komplett.
Forslag til plassering av dørmotor er vist på tegning 
A62-03 "Klimaskille ytre".

c) Utførelse
Slagdøråpneren monteres over dør med glideskinne 
på dørens ramme. Lakkeres etter arkitektens 
anvisning.

x) Mengderegler
Opsjonspost. Pris føres ikke til sum.
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04.2.01.10 RK4.31554A
DØRLUKKER
Antall stk 1
Type: Dørlukker med frisvingfunksjon
Arm eller glideskinne: Glideskinne med 
elektromekanisk dørhold
Dørlukkerkraft: Klasse 3 til 6 dørbredde< 1400 mm
Lokalisering: For dør i døråpning i inngang til forhall, se 
tegning A62-01 "Klimaskiller" og A62-03 "Klimaskille ytre"
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av dørlukker for 
lukking av dør samt låsing av dører i åpen posisjon 
med automatisk utkobling av dørlukker ved utløsning 
av brannalarm, herunder dørlukker av typen 
frisvingslukker.
Omfatter også tilkobling til trykknapp på pullerter på 
begge sider av dørfeltet. Omfatter også alt 
nødvendig arbeid, tilkobling, elektrikerarbeid, 
etablering av koblingspunkter o.l. komplett med 
nødvendig arbeid ferdig funksjonsprøvd og idriftsatt. 
Omfatter også nødvendig koordinering med 
leverandør av dør slik at leveransen av dør og 
frisvinglukker blir komplett.

c) Utførelse
Frisvinglukkeren monteres i overkant dørblad. 
Lakkeres etter arkitektens anvisning.

x) Mengderegler
Opsjonspost. Pris føres ikke til sum.

04.2.01.11 RK4.3422A
AUTOMATISK IMPULSGIVER
Antall stk 1
Type: IR sensor
Lokalisering: For dør i døråpning i inngang til forhall, se 
tegning A62-01 "Klimaskille" og A62-03 "Klimaskille ytre"
Plassering: Skjult, iht. tegning A62-03 "Klimaskille ytre"
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av diskret 
sikkerhetssensor som tilfredstiller kravene iht. NS-EN 
16005 for å unngå personskade både ved klemming 
på karmside og at personer blir skjøvet og dyttet over 
ende på hengselside.

c) Utførelse
Sikkerhetssensoren monteres over dør. Lakkeres 
etter arkitektens anvisning.

x) Mengderegler
Opsjonspost. Pris føres ikke til sum.
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04.2.02 Indre klimaskille

04.2.02.1 PB3.1192A
PLASSMONTERTE SUPPLERENDE
STÅLKOMPONENTER - ANTALL
Rund sum RS
Komponent: Ramme for montering av løs skifer over 
motorbrønn
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: I døråpning til skipet fra forhall, se tegning 
A62-01 "Klimaskiller" og A62-02 "Klimaskille indre"
Type/utforming: Ramme av stål for montering av løs 
skifer over motorbrønn under dørfelt; dimensjon ca. B = 
3900 mm. Dimensjon avklares med arkitekt før 
produksjon.
Materiale: Stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Stål 
forbehandles og korrosjonsbeskyttes, se andre krav
Utførelseskrav: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også innmåling av dimensjoner i døråpning 
før produksjon av ramme. Omfatter også 
innfestingsmidler mellom ramme og gulv.
Omfatter også forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse av stål iht. beskrivelse i post 
04.0.11 og 04.0.12.

c) Utførelse
Innfesting av ramme skal skje i gulvet, se tegning 
A62-01 "Klimaskiller" og A62-02 "Klimaskille indre".
Nedfelt stålramme skal ligge flush med overkant av 
skifer på gulvet, og innfestes iht. arkitektens 
anvisning.
Alle tilgjengelige flater på rammen varmgalvaniseres, 
dvs. også innside, undersider, baksider og flater som 
skal monteres mot hverandre.
Evt. hulltaking i stålet skal tas før varmgalvanisering 
slik at alt stål varmgalvaniseres. Kaldgalvanisering av 
hull tatt etter varmgalvanisering aksepteres ikke.

x) Mengderegler
Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.
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04.2.02.2 PV1.42A
RAMMER I STÅLKONSTRUKSJON
Rund sum RS
Profil: Sammensveiste profiler/plater
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: I døråpning til skipet fra forhall, se tegning 
A62-01 "Klimaskiller", A62-02 "Klimaskille indre" og 001-
B51-001 "Indre klimaskille - oppriss og detaljer"
Dimensjoner: Ramme og sprosser av stål for innsetting 
av dører og vinduer. Nedre ramme for dørinnsetting ca. 
B x H = 3900 mm x 3600 mm. Øvre ramme for 
vindusinnsetting ca. B x H = 3900 mm x (varierer pga 
bue) inntil ca. 3250 mm. Ramme for dør- og 
vindusinnsetting; flattstål 300 x 25 mm i gulv og nedre 
vertikale deler, flattstål 300 x 25 mm med påsveiste 
flenser 12 x 60 mm i vertikale deler, flattstål 300 x 25 
mm med påsveiste flenser 12 x 120 mm i bue, flattstål 
300 x 25 mm innad mellom hhv. dør- og vindusfelt med 
2 stk. påsveiste flenser 50 x 12 mm, sprosser mellom 
vinduer; T-stål 50 x 50 x 5 mm.
Materiale: Stål S355 J0
Antall: Se tegning
Utførelseskrav: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også innmåling av dimensjoner i døråpning  
før produksjon av ramme, og kvalitetssikring før 
produksjon. Omfatter også innmåling av fuger i 
antikvarisk murverk før produksjon for nøyaktig 
plassering av innfestingsmidler. Omfatter også boring 
i fuger. Omfatter også innfesting i fuger i murverk 
med kjemisk anker.
Omfatter også tilpasning til innfestingsmidler mellom 
ramme og antikvarisk murverk i døråpning.
Omfatter også forberedte innfestingspunkter for dør, 
vinduer og glasslister inne i rammen.
Omfatter også forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse av stål iht. beskrivelse i post 
04.0.11 og 04.0.12.
Tegning 001-B51-001 "Indre klimaskille - oppriss og 
detaljer" viser metode for innfesting.
På grunn av størrelse på døråpninger for inntransport 
må det påregnes at stålrammen må leveres i flere 
deler som sveises sammen på stedet.
Alternativet er ment som utkast til løsning. 
Endringer kan forekomme.

c) Utførelse
Utførelsen skal godkjennes av arkitekt.
Arbeidene skal følge "Arbeidsinstruks ved utførelse 
av varme arbeider" utarbeidet av Finans Norge. 
Utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av 
varme arbeider fra Norsk brannvernforening.
Innfesting av ramme i antikvarisk murverk skal skje i 
murverkets fuger, se tegning A62-01 "Klimaskiller", 
A62-02 "Klimaskille indre" og 001-B51-001 "Indre 
klimaskille - oppriss og detaljer" utarbeidet av 
Multiconsult.
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Boring i fuger skal utføres med håndholdt 
kjerneboring. Det tillates ikke feste av rigg for 
kjerneboring i veggen.
Flattstål i bue monteres med jevn avstand til 
murverket.
Hulltaking i stålet skal tas før forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse slik at alt stål beskyttes. 
Stedlig korrosjonsbeskyttelse av hull tatt etter 
korrosjonsbeskyttelse er påført aksepteres ikke.

x) Mengderegler
Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.

Multiconsult Norge AS 28.02.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Fag 04 Indre og ytre klimaskille: 

 Prosjekt: 10212863 Domkirken 2025 Side 04-24 

 Fag: 04 Indre og ytre klimaskille

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.2.02.3 PB1.2122A
STÅLBJELKER
Rund sum RS
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PB og 
RB
Lokalisering: I døråpning til skipet fra forhall, se tegning 
A62-01 "Klimaskiller", A62-02 "Klimaskille indre" og 001-
B51-001 "Indre klimaskille - oppriss og detaljer"
Dimensjoner: L-stål 120 x 80 x 10 mm
Materiale: Stål S355 J0
Antall: Se tegning
Utførelseskrav: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også innmåling av fuger i antikvarisk 
murverk før produksjon for nøyaktig plassering av 
innfestingsmidler. Omfatter også innfestingsmidler 
mellom L-stål og hhv. murverk og flenser. Omfatter 
også boring i fuger. Omfatter også innfesting i fuger i 
murverk med kjemisk anker.
Omfatter også spekk med kalkmørtel mellom L-stål 
og hhv. vegg og bue.
Omfatter også forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse av stål iht. beskrivelse i post 
04.0.11 og 04.0.12.
Tegning 001-B51-001 "Indre klimaskille - oppriss og 
detaljer" viser metode for innfesting.
Alternativet er ment som utkast til løsning. 
Endringer kan forekomme.

c) Utførelse
Utførelsen skal godkjennes av arkitekt.
Arbeidene skal følge "Arbeidsinstruks ved utførelse 
av varme arbeider" utarbeidet av Finans Norge. 
Utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av 
varme arbeider fra Norsk brannvernforening.
Innfesting av L-stål skal skje i murverkets fuger, se 
tegning A62-01 "Klimaskiller", A62-02 "Klimaskille 
indre" og 001-B51-001 "Indre klimaskille - oppriss og 
detaljer" utarbeidet av Multiconsult. Boring i fuger 
skal utføres med håndholdt kjerneboring. Det tillates 
ikke feste av rigg for kjerneboring i veggen.
Hulltaking i stålet skal tas før forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse slik at alt stål beskyttes. 
Stedlig korrosjonsbeskyttelse av hull tatt etter 
korrosjonsbeskyttelse er påført aksepteres ikke.

x) Mengderegler
Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.
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04.2.02.4 PB1.2122A
STÅLBJELKER
Rund sum RS
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PB og 
RB
Lokalisering: I døråpning til skipet fra forhall, se tegning 
A62-01 "Klimaskiller", A62-02 "Klimaskille indre" og 001-
B51-001 "Indre klimaskille - oppriss og detaljer"
Dimensjoner: L-stål 120 x 120 x 12 mm
Materiale: Stål S355 J0
Antall: Se tegning
Utførelseskrav: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også innmåling av fuger i antikvarisk 
murverk før produksjon for nøyaktig plassering av 
innfestingsmidler. Omfatter også innfestingsmidler 
mellom L-stål og hhv. murverk og flenser. Omfatter 
også boring i fuger. Omfatter også innfesting i fuger i 
murverk med kjemisk anker.
Omfatter også spekk med kalkmørtel mellom L-stål 
og hhv. vegg og bue.
Omfatter også forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse av stål iht. beskrivelse i post 
04.0.11 og 04.0.12.
Tegning 001-B51-001 "Indre klimaskille - oppriss og 
detaljer" viser metode for innfesting.
Alternativet er ment som utkast til løsning. 
Endringer kan forekomme.

c) Utførelse
Utførelsen skal godkjennes av arkitekt.
Arbeidene skal følge "Arbeidsinstruks ved utførelse 
av varme arbeider" utarbeidet av Finans Norge. 
Utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av 
varme arbeider fra Norsk brannvernforening.
Innfesting av L-stål skal skje i murverkets fuger, se 
tegning A62-01 "Klimaskiller", A62-02 "Klimaskille 
indre" og 001-B51-001 "Indre klimaskille - oppriss og 
detaljer" utarbeidet av Multiconsult. Boring i fuger 
skal utføres med håndholdt kjerneboring. Det tillates 
ikke feste av rigg for kjerneboring i veggen.
Hulltaking i stålet skal tas før forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse slik at alt stål beskyttes. 
Stedlig korrosjonsbeskyttelse av hull tatt etter 
korrosjonsbeskyttelse er påført aksepteres ikke.

x) Mengderegler
Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.
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04.2.02.5 PV1.42A
RAMMER I STÅLKONSTRUKSJON
Rund sum RS
Profil: Sammensveiste profiler/plater
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: I døråpning til skipet fra forhall, se tegning 
A62-01 "Klimaskiller", A62-02 "Klimaskille indre" og 001-
B51-001 "Indre klimaskille - oppriss og detaljer"
Dimensjoner: Ramme og sprosser av stål for innsetting 
av dører og vinduer. Nedre ramme for dørinnsetting ca. 
B x H = 3900 mm x 3600 mm. Øvre ramme for 
vindusinnsetting ca. B x H = 3900 mm x (varierer pga 
bue) inntil ca. 3250 mm. Ramme for dør- og 
vindusinnsetting; flattstål 300 x 25 mm i gulv og nedre 
vertikale deler, flattstål 300 x 25 mm med påsveiste 
flenser 12 x 60 mm i vertikale deler, flattstål 300 x 25 
mm med påsveiste flenser 12 x 120 mm i bue, flattstål 
300 x 25 mm innad mellom hhv. dør- og vindusfelt med 
2 stk. påsveiste flenser 50 x 12 mm, sprosser mellom 
vinduer; T-stål 50 x 50 x 5 mm.
Materiale: Stål S355 J0
Antall: Se tegning
Utførelseskrav: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også innmåling av dimensjoner i døråpning  
før produksjon av ramme, og kvalitetssikring før 
produksjon. Omfatter også innmåling av fuger i 
antikvarisk murverk før produksjon for nøyaktig 
plassering av innfestingsmidler. Omfatter også boring 
i fuger. Omfatter også innfesting i fuger i murverk 
med kjemisk anker.
Omfatter også tilpasning til innfestingsmidler mellom 
ramme og antikvarisk murverk i døråpning.
Omfatter også forberedte innfestingspunkter for dør, 
vinduer og glasslister inne i rammen.
Omfatter også forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse av stål etter entreprenørens 
metode som tilfredsstiller korrosjonsklasse C4.
Tegning 001-B51-001 "Indre klimaskille - oppriss og 
detaljer" viser metode for innfesting.
På grunn av størrelse på døråpninger for inntransport 
må det påregnes at stålrammen må leveres i flere 
deler som sveises sammen på stedet.
Alternativet er ment som utkast til løsning. 
Endringer kan forekomme.

c) Utførelse
Utførelsen skal godkjennes av arkitekt.
Arbeidene skal følge "Arbeidsinstruks ved utførelse 
av varme arbeider" utarbeidet av Finans Norge. 
Utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av 
varme arbeider fra Norsk brannvernforening.
Innfesting av ramme i antikvarisk murverk skal skje i 
murverkets fuger, se tegning A62-01 "Klimaskiller", 
A62-02 "Klimaskille indre" og 001-B51-001 "Indre 
klimaskille - oppriss og detaljer" utarbeidet av 
Multiconsult.
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Boring i fuger skal utføres med håndholdt 
kjerneboring. Det tillates ikke feste av rigg for 
kjerneboring i veggen.
Flattstål i bue monteres med jevn avstand til 
murverket.
Hulltaking i stålet skal tas før forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse slik at alt stål beskyttes.

x) Mengderegler
Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.
Opsjonspost. Pris føres ikke til sum.
Posten er identisk foregående post for ramme, 
men åpner for alternativ korrosjonsbeskyttelse 
av stålet.
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04.2.02.6 PB1.2122A
STÅLBJELKER
Rund sum RS
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PB og 
RB
Lokalisering: I døråpning til skipet fra forhall, se tegning 
A62-01 "Klimaskiller", A62-02 "Klimaskille indre" og 001-
B51-001 "Indre klimaskille - oppriss og detaljer"
Dimensjoner: L-stål 120 x 80 x 10 mm
Materiale: Stål S355 J0
Antall: Se tegning
Utførelseskrav: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også innmåling av fuger i antikvarisk 
murverk før produksjon for nøyaktig plassering av 
innfestingsmidler. Omfatter også innfestingsmidler 
mellom L-stål og hhv. murverk og flenser. Omfatter 
også boring i fuger. Omfatter også innfesting i fuger i 
murverk med kjemisk anker.
Omfatter også spekk med kalkmørtel mellom L-stål 
og hhv. vegg og bue.
Omfatter også forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse av stål etter entreprenørens 
metode som tilfredsstiller korrosjonsklasse C4.
Tegning 001-B51-001 "Indre klimaskille - oppriss og 
detaljer" viser metode for innfesting.
Alternativet er ment som utkast til løsning. 
Endringer kan forekomme.

c) Utførelse
Utførelsen skal godkjennes av arkitekt.
Arbeidene skal følge "Arbeidsinstruks ved utførelse 
av varme arbeider" utarbeidet av Finans Norge. 
Utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av 
varme arbeider fra Norsk brannvernforening.
Innfesting av L-stål skal skje i murverkets fuger, se 
tegning A62-01 "Klimaskiller", A62-02 "Klimaskille 
indre" og 001-B51-001 "Indre klimaskille - oppriss og 
detaljer" utarbeidet av Multiconsult. Boring i fuger 
skal utføres med håndholdt kjerneboring. Det tillates 
ikke feste av rigg for kjerneboring i veggen.
Hulltaking i stålet skal tas før forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse slik at alt stål beskyttes.

x) Mengderegler
Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.
Opsjonspost. Pris føres ikke til sum.
Posten er identisk foregående post for L-stål 120 
x 80 x 10 mm, men åpner for alternativ 
korrosjonsbeskyttelse av stålet.
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04.2.02.7 PB1.2122A
STÅLBJELKER
Rund sum RS
Profil: Valseprofiler
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og 
funksjonstoleranseklasse 1 samt toleranseklasse PB og 
RB
Lokalisering: I døråpning til skipet fra forhall, se tegning 
A62-01 "Klimaskiller", A62-02 "Klimaskille indre" og 001-
B51-001 "Indre klimaskille - oppriss og detaljer"
Dimensjoner: L-stål 120 x 120 x 12 mm
Materiale: Stål S355 J0
Antall: Se tegning
Utførelseskrav: Se andre krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også innmåling av fuger i antikvarisk 
murverk før produksjon for nøyaktig plassering av 
innfestingsmidler. Omfatter også innfestingsmidler 
mellom L-stål og hhv. murverk og flenser. Omfatter 
også boring i fuger. Omfatter også innfesting i fuger i 
murverk med kjemisk anker.
Omfatter også spekk med kalkmørtel mellom L-stål 
og hhv. vegg og bue.
Omfatter også forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse av stål etter entreprenørens 
metode som tilfredsstiller korrosjonsklasse C4.
Tegning 001-B51-001 "Indre klimaskille - oppriss og 
detaljer" viser metode for innfesting.
Alternativet er ment som utkast til løsning. 
Endringer kan forekomme.

c) Utførelse
Utførelsen skal godkjennes av arkitekt.
Arbeidene skal følge "Arbeidsinstruks ved utførelse 
av varme arbeider" utarbeidet av Finans Norge. 
Utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av 
varme arbeider fra Norsk brannvernforening.
Innfesting av L-stål skal skje i murverkets fuger, se 
tegning A62-01 "Klimaskiller", A62-02 "Klimaskille 
indre" og 001-B51-001 "Indre klimaskille - oppriss og 
detaljer" utarbeidet av Multiconsult. Boring i fuger 
skal utføres med håndholdt kjerneboring. Det tillates 
ikke feste av rigg for kjerneboring i veggen.
Hulltaking i stålet skal tas før forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse slik at alt stål beskyttes.

x) Mengderegler
Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS.
Opsjonspost. Pris føres ikke til sum.
Posten er identisk foregående post for L-stål 120 
x 120 x 12 mm, men åpner for alternativ 
korrosjonsbeskyttelse av stålet.
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04.2.02.8 PZA
Metallarbeider
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten er medtatt for brannvakt ved utførelse av 
varme arbeider

c) Utførelse
2 brannvakter skal være til stede og kontinuerlig 
vurdere risiko for brann under arbeidet, i pauser og 
minst 24 timer etter at arbeidet er avsluttet. Det 
tillates ikke at utførende av arbeidet er brannvakt. 
Minst én av brannvaktene skal ha gyldig sertifikat for 
utførelse av varme arbeider fra Norsk 
brannvernforening.
Vaktplan med navn på brannvakter skal utarbeides i 
forbindelse med utfylling av "Arbeidsinstruks ved 
utførelse av varme arbeider".

04.2.02.9 SB1.13241A
ISOLERING AV BINDINGSVERKSVEGG
MED TREFIBERPLATER
Isolert lengde m 73,00
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: I døråpning til skipet fra forhall, se tegning 
A62-01 "Klimaskiller" og A62-02 "Klimaskille indre"
Krav til fysiske egenskaper: Varmekonduktivitet lik 0,038 
W/mK eller bedre, densitet 50 kg/m3.
Montasje: Hulrom fylles, tilpasses på stedet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ikke isolering av bindingsverk med 
trefiberplater, men isolering/dytt i overgang mellom 
antikvarisk murverk og stålramme for innsetting av 
vinduer og dører, i overgang mellom vinduer og 
stålramme og innbyrdes mellom vinduer.

b) Materialer
Det skal brukes dytt av trefiberisolasjon. Fugeskum 
aksepteres ikke.

c) Utførelse
I hulrom skal det dyttes trefiberisolasjon.

x) Mengderegler
Kostnaden angis som lengde. Enhet: m
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04.2.02.10 QM8.14339A
GLATTKANTLIST
Lengde m 31,00
Materiale: Eik
Underlag: Tre
Overlatebehandling: Oljet
Lokalisering: Langs vertikale og buede flater omkring 
dør- og vindusfelt i indre klimaskille, på både innside og 
utside av dør- og vindusfelt
Dimensjon: B x T = ca. 25-120 mm (varierer) x 12 mm
Plassering: I overgang mellom murverk og flattstål
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også tilpasning av dekklist til ujevn 
innervegg og bue av mur i døråpning.
Omfatter også pussing og rengjøring som klargjøring 
for oljebehandling. Omfatter også oljebehandling iht. 
beskrivelse i post 04.0.6.

c) Utførelse
Dekklist må krabbes mot innervegg og bue på grunn 
av store variasjoner i vegglivet. Skjult innfesting til 
underlag av flattstål langs dør- og vidnuskarm.
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04.2.02.11 RH2.213339288888800A
INNERDØR - HENGSLET - HELGLASSDØR
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Slagretning: Utadslående, se tegning A62-02 
"Klimaskille indre"
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: I døråpning til skipet fra forhall, se tegning 
A62-01 "Klimaskille" og A62-02 "Klimaskille indre"
Dørtype: Iht. arkitektens anvisning
Dimensjon: Se tegning A62-01 "Klimaskiller" og A62-02 
"Klimaskille indre"
Terskel: Tilgjengelighet med rullestol
Utførelse/overflatebehandling: Stål forbehandles og 
korrosjonsbeskyttes, se andre krav
Krav til glass: Herdet og laminert sikkerhetsglass iht. NS 
3510
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Lås og beslag 
iht. dørskjema og låseskjema
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter glassdør med stålramme. Omfatter også 
pivothengsling.
Omfatter også "magebelte" på dører iht. tegning A62-
02 "Klimaskille indre" og iht. arkitektens anvisning.
Pga. universell utforming er høyeste tillatte skyvkraft 
for åpning av dør 30N.
Omfatter også vinduer i dørblad iht. tegning A62-02 
"Klimaskille indre".
Omfatter også forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse av stål iht. beskrivelse i post 
04.0.11 og 04.0.12.

c) Utførelse
Innfesting av pivothengsler i plassmontert stålramme, 
se tegning A62-02 "Klimaskille indre".
Dørbladene skal ha anslag i topp, men ingen form for 
låsing, slåter, vertikale anslagslister eller annet.
Alle tilgjengelige flater på døren forbehandles og 
korrosjonsbeskyttes, dvs. også innside, undersider, 
baksider og flater som skal monteres mot hverandre.
Hulltaking i stålet skal tas før forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse slik at alt stål beskyttes.
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04.2.02.12 RH2.213339288888800A
INNERDØR - HENGSLET - HELGLASSDØR
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Slagretning: Utadslående, se tegning A62-02 
"Klimaskille indre"
Antall fløyer: Tofløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: I døråpning til skipet fra forhall, se tegning 
A62-01 "Klimaskille" og A62-02 "Klimaskille indre"
Dørtype: Iht. arkitektens anvisning
Dimensjon: Se tegning A62-01 "Klimaskiller" og A62-02 
"Klimaskille indre"
Terskel: Tilgjengelighet med rullestol
Utførelse/overflatebehandling: Valgfri metode, men 
metoden skal tilfredsstille korrosjonsklasse C4, se andre 
krav
Krav til glass: Herdet og laminert sikkerhetsglass iht. NS 
3510
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Lås og beslag 
iht. dørskjema og låseskjema
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter glassdør med stålramme. Omfatter også 
pivothengsling.
Omfatter også "magebelte" på dører iht. tegning A62-
02 "Klimaskille indre" og iht. arkitektens anvisning.
Pga. universell utforming er høyeste tillatte skyvkraft 
for åpning av dør 30N.
Omfatter også vinduer i dørblad iht. tegning A62-02 
"Klimaskille indre".
Omfatter også forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse av stål iht. entreprenørens 
metode som tilfredsstiller korrosjonsklasse C4.

c) Utførelse
Innfesting av pivothengsler i plassmontert stålramme, 
se tegning A62-02 "Klimaskille indre".
Dørbladene skal ha anslag i topp, men ingen form for 
låsing, slåter, vertikale anslagslister eller annet.
Alle tilgjengelige flater på døren korrosjonsbeskyttes, 
dvs. også innside, undersider, baksider og flater som 
skal monteres mot hverandre.
Hulltaking i stålet skal tas før forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse slik at alt stål beskyttes. 
Stedlig korrosjonsbeskyttlese av hull tatt etter 
korrosjonsbeskyttelse aksepteres ikke.

x) Mengderegler
Opsjonspost. Pris føres ikke til sum.
Posten er identisk foregående post, men åpner 
for alternativ korrosjonsbeskyttelse av stålet.

Multiconsult Norge AS 28.02.2023
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04.2.02.13 RH2.213339188888800A
INNERDØR - HENGSLET - HELGLASSDØR
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Slagretning: Innadslående, se tegning A62-02 
"Klimaskille indre"
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: I døråpning til skipet fra forhall, se tegning 
A62-01 "Klimaskiller" og A62-02 "Klimaskille indre"
Dørtype: Iht. arkitektens anvisning
Dimensjon: Se tegning A62-01 "Klimaskiller" og A62-02 
"Klimaskille indre"
Terskel: Tilgjengelighet med rullestol
Utførelse/overflatebehandling: Stål forbehandles og 
korrosjonsbeskyttes, se andre krav
Krav til glass: Herdet og laminert sikkerhetsglass iht. NS 
3510
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Lås og beslag 
iht. dørskjema og låseskjema
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter glassdør med stålramme. Omfatter også 
pivothengsling.
Omfatter også "magebelte" på dører iht. tegning A62-
02 "Klimaskille indre" og iht. arkitektens anvisning.
Pga. universell utforming er høyeste tillatte skyvkraft 
for åpning av dør 30N.
Omfatter også vinduer i dørblad iht. tegning A62-02 
"Klimaskille indre".
Omfatter også forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse av stål iht. beskrivelse i post 
04.0.11 og 04.0.12.

c) Utførelse
Innfesting av pivothengsler i plassmontert stålramme, 
se tegning A62-02 "Klimaskille indre".
Dør skal ha øvre styringstapp fra dørprodusent. 
Dørbladet skal ha anslag i topp, men ikke fals.
Hulltaking i stålet skal tas før forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse slik at alt stål beskyttes.
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04.2.02.14 RH2.213339188888800A
INNERDØR - HENGSLET - HELGLASSDØR
Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: D6
Slagretning: Innadslående, se tegning A62-02 
"Klimaskille indre"
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: I døråpning til skipet fra forhall, se tegning 
A62-01 "Klimaskiller" og A62-02 "Klimaskille indre"
Dørtype: Iht. arkitektens anvisning
Dimensjon: Se tegning A62-01 "Klimaskiller" og A62-02 
"Klimaskille indre"
Terskel: Tilgjengelighet med rullestol
Utførelse/overflatebehandling: Valgfri metode, men 
metoden skal tilfredsstille korrosjonsklasse C4, se andre 
krav
Krav til glass: Herdet og laminert sikkerhetsglass iht. NS 
3510
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Lås og beslag 
iht. dørskjema og låseskjema
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter glassdør med stålramme. Omfatter også 
pivothengsling.
Omfatter også "magebelte" på dører iht. tegning A62-
02 "Klimaskille indre" og iht. arkitektens anvisning.
Pga. universell utforming er høyeste tillatte skyvkraft 
for åpning av dør 30N.
Omfatter også vinduer i dørblad iht. tegning A62-02 
"Klimaskille indre".
Omfatter også forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse av stål iht. entreprenørens 
metode som tilfredsstiller korrosjonsklasse C4.

c) Utførelse
Innfesting av pivothengsler i plassmontert stålramme, 
se tegning A62-02 "Klimaskille indre".
Alle tilgjengelige flater på døren korrosjonsbeskyttes, 
dvs. også innside, undersider, baksider og flater som 
skal monteres mot hverandre.
Hulltaking i stålet skal tas før forbehandling og 
korrosjonsbeskyttelse slik at alt stål beskyttes.

x) Mengderegler
Opsjonspost. Pris føres ikke til sum.
Posten er identisk foregående post, men åpner 
for alternativ korrosjonsbeskyttelse av stålet.
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04.2.02.15 RI2.113993418888800A
VINDU
Antall stk 5
Omfang: Levering og innsetting
Type: Ett-fags vindu, fast
Vindusbetegnelse: V3
Materiale: Stål
Brannmotstand: Ingen krav
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: I døråpning til skipet fra forhall, se tegning 
A62-01 "Klimaskiller" og A62-02 "Klimaskille indre"
Vindu type nr.: Ikke relevant
Dimensjon: B = ca. 766 mm, høyde H varierer, se 
tegning A62-01 "Klimaskiller" og A62-02 "Klimaskille 
indre"
Krav til glass: Herdet og laminert sikkerhetsglass iht. NS 
3510
Karm: Iht. arkitektens anvisning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder vinduer iht. tegning A62-02 "Klimaskille 
indre".
Omfatter også fugebånd på begge sider av vinduene 
i overgang mellom vinduet og stålrammen. 
Omfatter også glasslist for forankring av vinduene til 
stålrammen samt innfestingsmidler. 
Omfatter også levering og installering av pakning/ 
shims i overgang mellom korrosjonsbeskyttet 
stålramme og hhv. innfestingsmidler og glasslist for å 
hindre galvanisk korrosjon.

b) Materialer
Glasslist: iht. arkitektens anvisning.

c) Utførelse
Innfesting av vindu med herdet og laminert 
sikkerhetsglass, isolerglass i plassmontert 
stålramme, se tegning A62-01 "Klimaskiller", A62-02 
"Klimaskille indre" og 001-B51-001 "Indre klimaskille 
- oppriss og detaljer" utarbeidet av Multiconsult.
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04.2.02.16 RK4.2399A
HÅNDTAK
Antall stk 3
Brukskategori: Tilpasset bygningens bruk
Type: Dobbeltsidig håndløper
Lokalisering: For dører i døråpning til skipet fra forhall, 
se tegning A62-01 "Klimaskiller" og A62-02 "Klimaskille 
indre"
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder dørhåndtak i eik iht. tegninger A62-01 
"Klimaskiller" og A62-02 "Klimaskille indre".
Omfatter også pussing og rengjøring av eik som 
klargjøring for oljebehandling. Omfatter også 
oljebehandling iht. beskrivelse i post 04.0.6.
Omfatter også levering og installering av pakning/ 
shims i overgang mellom korrosjonsbeskyttet dørblad 
og håndtak for å hindre galvanisk korrosjon.

04.2.02.17 RK4.2399A
HÅNDTAK
Antall stk 3
Brukskategori: Tilpasset bygningens bruk
Type: Dobbeltsidig håndløper
Lokalisering: For dører i døråpning til skipet fra forhall, 
se tegning A62-01 "Klimaskiller" og A62-02 "Klimaskille 
indre"
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder dørhåndtak i støpt bronse iht. tegninger A62-
01 "Klimaskiller" og A62-03 "Klimaskille ytre".
Omfatter også levering og installering av pakning/ 
shims i overgang mellom korrosjonsbeskyttet dørblad 
og håndtak for å hindre galvanisk korrosjon.

x) Mengderegler
Opsjonspost. Pris føres ikke til sum.
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04.2.02.18 RK4.31584A
DØRLUKKER
Antall stk 2
Type: Dørlukker med frisvingfunksjon
Arm eller glideskinne: Uten arm eller glideskinne
Dørlukkerkraft: Klasse 3 til 6 dørbredde< 1400 mm
Lokalisering: For tofløyet dør i døråpning til skipet fra 
forhall, se tegning A62-01 "Klimaskiller" og A62-02 
"Klimaskille indre"
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter dørlukkere som kan låse dørene i åpen 
posisjon og automatisk sette dørlukker ut av funksjon 
ved utløst brannalarm. Dørlukker skal være skjult 
nedfelt i gulv.
Pga. universell utforming er høyeste tillatte skyvkraft 
for åpning av dør 30N. 
Omfatter også nødvendig styreskap for 
dørautomatikk.
Omfatter også alt nødvendig arbeid, tilkobling, 
elektrikerarbeid, etablering av koblingspunkter o.l. 
komplett med nødvendig arbeid ferdig 
funksjonsprøvd og idriftsatt. 
Omfatter også nødvendig koordinering med 
leverandør av dør slik at leveransen av dør og 
frisvinglukkere blir komplett. 
Omfatter også egenprodusert ramme med vogge slik 
at dørens høyde ved behov kan justeres med 
pipenøkkel i ettertid. 
Omfatter også synlig dekkplate for service i anløpt 
messing.

c) Utførelse
Frisvinglukkeren skal klare vekten av døren. Det skal 
være minimalt med friksjon på hengsler eller 
bærende akslinger, og frisvinglukkeren skal 
muliggjøre at dørene settes i åpen stilling ved større 
grupper eller ved rømning.
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04.2.02.19 RK4.3411294A
AUTOMATISK DØRÅPNER
Antall stk 1
Dørfunksjon: Elektromekanisk på enfløyet slagdør
Type: Elektromekanisk åpning og lukking
Armsystem: Iht. arkitektens anvisning
Dørlukkerkraft: Klasse 3 til 6 dørbredde< 1400 mm
Lokalisering: For enfløyet dør i døråpning til skipet fra 
forhall, se tegning A62-01 "Klimaskiller" og A62-02 
"Klimaskille indre"
Plassering: Nedfelt under gulvet, iht. tegning A62-02 
"Klimaskille indre"
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også levering og montering av dørmotor for 
åpning og lukking av dør samt låsing av dør i åpen 
posisjon med automatisk åpning ved utløsning av 
brannalarm.
Omfatter også nødvendig styreskap for 
dørautomatikk.
Omfatter også tilkobling til trådløs batteridrevet 
trykknapp på pullerter på begge sider av dørfeltet. 
Omfatter også alt nødvendig arbeid, tilkobling, 
elektrikerarbeid, etablering av koblingspunkter o.l. 
komplett med nødvendig arbeid ferdig 
funksjonsprøvd og idriftsatt. 
Omfatter også nødvendig koordinering med 
leverandør av dør slik at leveransen av dør og 
frisvinglukkere blir komplett.
Omfatter også egenprodusert ramme med vogge slik 
at dørens høyde ved behov kan justeres med 
pipenøkkel i ettertid. 
Omfatter også bærende ramme med kulelager for 
hengsling slik at motoren avlastes fra å bære dørens 
vekt.
Omfatter også synlig dekkplate for service i anløpt 
messing.
Forslag til plassering av dørmotor er vist på tegning 
A62-03 "Klimaskille indre".

c) Utførelse
Motor for dør plasseres i forberedt brønn i gulvet i 
tilknytning til indre klimaskille.
Dørautomatikken skal muliggjøre pinol-
hengsleplassering (lukkerens akse og dreiepunktet 
lokalisert midt under dreiepunktet). Motorisering skal 
ikke benytte skinner, men være fullt integrert i gulv. 
Det skal være minimalt med friksjon på hengsler eller 
bærende akslinger, og dørautomatikken skal 
muliggjøre at dørene settes i åpen stilling ved større 
grupper eller ved rømning.
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04.2.02.20 RK4.3422A
AUTOMATISK IMPULSGIVER
Antall stk 1
Type: IR sensor
Lokalisering: For enfløyet dør i døråpning til skipet fra 
sakristiets forhall, se tegning A62-01 "Klimaskille" og 
A62-02 "Klimaskille indre"
Plassering: Skjult, iht. tegning A62-02 "Klimaskille indre"
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av diskret 
sikkerhetssensor som tilfredstiller kravene iht. NS-EN 
16005 for å unngå personskade både ved klemming 
på karmside og at personer blir skjøvet og dyttet over 
ende på hengselside.

c) Utførelse
Sikkerhetssensoren monteres over dør. Lakkeres 
etter arkitektens anvisning.

x) Mengderegler
Opsjonspost. Pris føres ikke til sum.
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