
VK1
Ø1600 BETONGKUM, STYRKEKL. 25

VL 180 PE100 SDR11VL 180 PE100 SDR11

1 STK DN150 FORANKRINGSKONSOLL

1 STK DN150 VENTIL T-RØR M/SERVICEVENTIL

3 STK DN150 LØSFLENS OG KRAGE FOR PE-RØR DN180

1 STK DN100 STENGBAR BRANNVENTIL

1 STK MELLOMRING MED STUSS

1 STK DN50 ALBUE 90 GRADER

1 STK DN50 BAKKEKRAN

1 STK DN50 T-RØR

1 STK DN50 LUFTEVENTIL

3 STK DN180 KJERNEBORINGSPAKNING

1 STK DN200 KJERNEBORINGSPAKNING

3 STK PEILEBÅND

VL 180 PE100 SDR11

VL 180 PE100 SDR11VL 180 PE100 SDR11

VK3 OG VK4
Ø1600 BETONGKUM, STYRKEKL. 25
1 STK DN150 FORANKRINGSKONSOLL

1 STK DN150 VENTIL T-RØR M/SERVICEVENTIL

2 STK DN150 LØSFLENS OG KRAGE FOR PE-RØR DN180

1 STK DN100 STENGBAR BRANNVENTIL

1 STK DN150 BLINDFLENS

2 STK DN180 KJERNEBORINGSPAKNING

1 STK DN200 KJERNEBORINGSPAKNING

2 STK PEILEBÅND

VK5
Ø1600 BETONGKUM, STYRKEKL. 25

VL 180 PE100 SDR11VL 180 PE100 SDR11

1 STK DN150 FORANKRINGSKONSOLL

1 STK DN150 VENTIL T-RØR M/SERVICEVENTIL

3 STK DN150 LØSFLENS OG KRAGE FOR PE-RØR DN180

1 STK DN100 STENGBAR BRANNVENTIL

1 STK DN150 MELLOMRING, TIPPUNION OG MUFFE FOR PE-RØR DN32

1 STK DN150 LØSFLENS

3 STK DN180 KJERNEBORINGSPAKNING

1 STK DN200 KJERNEBORINGSPAKNING

1 STK DN32 KJERNEBORINGSPAKNING

3 STK PEILEBÅND

VL 180 PE100 SDR11

VK2
Ø1600 BETONGKUM, STYRKEKL. 25

VL 180 PE100 SDR11VL 180 PE100 SDR11

1 STK DN150 FORANKRINGSKONSOLL

1 STK DN150 VENTILKRYSS M/SERVICEVENTIL

2 STK DN150 LØSFLENS OG KRAGE FOR PE-RØR DN180

1 STK DN100 STENGBAR BRANNVENTIL

2 STK DN150 BLINDFLENS MED UTTAK OG TILKOBLING FOR 50mm PE

2 STK DN180 KJERNEBORINGSPAKNING

2 STK DN50 KJERNEBORINGSPAKNING

1 STK DN200 KJERNEBORINGSPAKNING

4 STK PEILEBÅND
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VL 180 PE100 SDR11VL 180 PE100 SDR11

VK6
Ø1600 BETONGKUM, STYRKEKL. 25
1 STK DN150 FORANKRINGSKONSOLL

1 STK DN150 VENTIL T-RØR M/SERVICEVENTIL

2 STK DN150 LØSFLENS OG KRAGE FOR PE-RØR DN180

1 STK DN100 STENGBAR BRANNVENTIL

1 STK DN150 BLINDFLENS MED UTTAK OG TILKOBLING FOR 63mm

1 STK MANIFOLD

1 STK DN32 KJERNEBORINGSPAKNING FOR FLERE UTTAK

2 STK DN180 KJERNEBORINGSPAKNING

1 STK DN200 KJERNEBORINGSPAKNING

2 STK PEILEBÅND

VK7
Ø1600 BETONGKUM, STYRKEKL. 25
1 STK DN150 FORANKRINGSKONSOLL

1 STK DN150 VENTIL T-RØR M/SERVICEVENTIL

1 STK DN150 LØSFLENS OG KRAGE FOR PE-RØR DN180

1 STK DN150 LØSFLENS OG KRAGE FOR PE-RØR DN160

1 STK DN100 STENGBAR BRANNVENTIL

1 STK MELLOMRING MED STUSS

1 STK DN50 ALBUE 90 GRADER

1 STK DN50 BAKKEKRAN

1 STK DN50 T-RØR

1 STK DN50 LUFTEVENTIL

1 STK DN150 BLINDFLENS

1 STK DN180 KJERNEBORINGSPAKNING

1 STK DN160 KJERNEBORINGSPAKNING

1 STK DN200 KJERNEBORINGSPAKNING

2 STK PEILEBÅND

Terses

Kumdrenering

200 PVC-U SN8

Kumdrenering

200 PVC-U SN8

Kumdrenering

200 PVC-U SN8

Kumdrenering

200 PVC-U SN8
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PRINSIPP LUFTING:

MELLOMRING UNDER BRANNVENTIL,

ALBUE 90 GRADER, BAKKEKRAN,

T-RØR, LUFTEVENTIL

VL 180 PE100 SDR11
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VL 160 PVC SDR21

Betong justeringsring
h=500, DN650

Nedgravd ventil T-rør, strekkfast.
Tilsvarende Baio, DN150/DN150

VL

Omfylling, min. 300mm
Pukk 8-16mm

Betong justeringsring
h=500, DN650

Evt. isolasjon

Nedgravd ventil T-rør
tilsvarende Baio, DN150/DN150

VK0
NEDGRAVD VENTIL

VL 160 PVC SDR21

VL 160 PVC SDR21

Teleskopisk
spindelforlenger
m/ varerør

Terses

Tilkobling til eksist.
vannkum V93

VL 32 PE100 SDR11

Til Hammarvikringen 102

3 x VL 32 PE100 SDR11

Til Hammarvikringen 96, 95 og 85
og Samvirkeveien 38

Kumdrenering

200 PVC-U SN8
PRINSIPP LUFTING:

MELLOMRING UNDER BRANNVENTIL,

ALBUE 90 GRADER, BAKKEKRAN,

T-RØR, LUFTEVENTIL

PRINSIPP NEDGRAVD VENTIL:

Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

Målestokk

Filnavn

Dokumentansvarlig

Oppdragsnummer

Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent

Fase

T_VA_KUM.dwg

Rambøll Norge AS

Org. nr. 915 251 293

www.ramboll.no

DATO:

TEGN:

KONT:

Anbudstegning

Frøya Kommune

E4 Ledningstrase Hammarvika - Nabeita RA

26.05.2023

MHEV

JGOR

Kumtegning, VA

Vannkummer

1350053020

JGOR

1:50 (A3)

K 700 H 151

TEGNFORKLARING
Vann
Felles
Spillvann
Overvann
Drensvann

X

X

X

X
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Eksisterende Planlagt Rives/saneresLEDNINGER:

SYMBOLER:
Kum
Kum m/brannventil
Sluk m/u sf
St.kran anm./reg.
Brannhydrant
Tilkobling/Ters
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FORKORTELSER:
VK = Vannkum
AFK = Fellesavløpskum
OVK = Overvannskum
SPK = Spillvannskum
DK = Drensvannkum
SS = Stake-/spylegrenrør
OU = Oljeutskiller
O = Overvanns-inntak/-utløp
GR= Grenrør
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