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1. Formål 

Prosedyren skal ivareta sikkerheten ved skogrydding i Nettselskapets område, slik at det ikke forekommer personskade 
eller skader på matriell eller miljø. 

Skogryddingen skal være i tråd med gjeldende strategiplan for skog, forskriftskrav og netteier og grunneiers sine 
rettigheter. 

2. Definisjoner 

Lavspenning - Spenning opp til og med 1000V 

Høyspenning - Spenning over 1000V 

AFA-Ansvarlig for Arbeid 

LFS - Leder For Sikkerhet 

SAS - Sikkerhets Ansvarlig Skogrydding 

3. Målgruppe 

Målgruppe 

Internt og eksternt personell som er involvert i planlegging, oppfølging og utførelse av skogrydding i nettet. 

4.HMS 

All skogrydding der vegetasjonen ikke står i , eller kan komme innenfor oppgitt risiko-/minsteavstand på de forskjellige 
spenningsnivå, kan utføres av de som har slik kompetanse.(lnstruks for bruk av motor-ryddesag og annet hogstutstyr.) 

Ved skogrydding der vegetasjonen står i, eller kan komme innenfor oppgitt risikoavstand eller minsteavstand, skal dette 
arbeidet ledes av en person som er utpekt av LFS til sikkerhetsansvarlig skogrydding.(heretter kalt SAS) 

SAS utpekes av LFS ved høyspenningsanlegg eller AFA for lavspenningsanlegg. 

lhht tabell under er det oppgitt risikoavstand for opp til og med 24kv og en minsteavstand for 66kv. 

Nominell systemspenning 
Risikoavstand i mm. 

(kV) 
<1 Ingen berøring 

6-24 400 
Nominell systemspenning 

Minsteavstand 
{kV} 

66 2000 

5. Fremgangsmåte (Prosess) 

SAS skal: 

• Ha oversikt over hvilke linjer som skal ryddes, hvilke rettigheter vi rydder etter og hvilke spenningsnivå som 
gjelder. 

• Foreta løpende risikovurderinger og avgjøre om skogryddingen kan foregå på sikker måte, slik at det ikke 
medfører skade på person, anlegg eller miljø. 
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• Ikke sette i gang trefelling dersom treet er nærmere linjen enn oppgitt risikoavstand eller minsteavstand. Disse 
er å anse som arbeid på spenningsførende anlegg. LFS skal kontaktes, for å planlegge/utføre utkopling av 
linjen. 

• Ikke sette i gang trefelling av tre som står utenfor risikoavstand eller minsteavstand, dersom SAS ikke anser 
dette som trygt. LFS skal kontaktes for å planlegge/utføre utkopling av linjen. 

Relaterte dokumenter 

Cl Instruks for bruk av motor-, ryddesag og annet hogstutstyr. 
B Instruks Leder For Sikkerhet/Ansvarlig for arbeid 
Cl Linjerydding i Haugaland Krafts nettområde 
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Utskriftsdato: 23.05.2023 

Side 2Av 2 



3. Instruks 

•Fagne Instruks for bruk av motor-, ryddesag og annet 
hogstutstyr. 
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1. Formål 

Formålet med instruksen: Sikre at bruk av motorsag/ryddesag skjer på en slik måte at det ikke forvoldes skade på 
personell, materiell og miljø. 

2. Målgruppe 

Instruksen retter seg mot brukere av motorsag og ryddesag. Både egne ansatte og innleid personell. Dette skal også 
nærmeste leder gjøre seg kjent med. 

3.Ansvar 

Alle som skal bruke motorsag eller ryddesag skal ha gjennomført og må kunne dokumentere: 

• Leder skal påse at dokumentert opplæring i bruk og vedlikehold av motorsag er gjennomført. 
• Dersom skogrydding skal utføres i et område der det er rotvelt eller vindfall, må personell med kjennskap til 

risikomomenter i denne type arbeid tilkalles. 
• Kurs i vindfall/rotvelt anbefales. 

Dersom motor- og ryddesag skal brukes til linjerydding skal instruks for linjerydding følges. 

4. Beskrivelse 

Viktige faktorer det må tas hensyn til: 

• Tretall mot spenningsførende linje, berøringsfare av strømførende faser/liner og EX-kabler 
• Rotvelt, fare for slag, spenn og klem 
• Bruk av motorsag sammen annet redskap eller utstyr, som vinsjer eller taljer 
• Flere motorredskap i bruk samtidig og annet involvert personell på plassen. 
• Fallfare 
• Ulendt terreng eller andre vanskelige forhold på plassen. 
• Mørke og værforhold. 
• Brannfare. 
• Bistand i arbeidet av skogsmaskin, gravemaskin, kran og korgbil. Dette krever egen risikovurdering, som skal ta 

hensyn til alle involverte. 

5. Fremgangsmåte (Prosess) 

Før arbeidet starter skal det gjennomføres: 

• Risikovurdering (Ta 2). Denne skal være en del av arbeidsoppdraget(AO) for dokumentasjon og oppfølging. Dette 
gjelder fast ansatte og de som har rammeavtale med virksomheten. 

• Det skal fortrinnsvis være minst to personer tilstede, når brukes motorsag/ryddesag. 

Saging kan unntaksvis utføres av en person på lavspent anlegg og underskog som ikke kan komme innenfor 
risikoavstand på høyspent anlegg. Dette forutsetter at sambandsutstyr og enkeltmannspakke bæres på kroppen. 

Dersom det sages på eller i nærheten av høyspenningslinjer skal dette være avtalt med driftssentralen. 

6. Generelt 

Annet 

• Førstehjelpsutstyr tilgjengelig i bil, enkeltmannspakke med seg på kroppen. 

Vær o merksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift. 
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• Sambandsutstyr (mobiltelefon/radiosamband) 

7. Referanser 

Forskrift/krav: 

• Samtlige av HK sine instrukser og prosedyrer er utarbeidet med bakgrunn i dette kravet, samt evt. andre lover, 
forskrifter og relevante krav som legger føringer for å ivareta HMS ved denne type arbeidsoppdrag. 

• Lover og forskrifter har som formål å beskytte mot skade, og skal følges/etterleves. 
• Nr. 1355 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. 
• Nr. 1357 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 
• Brukerveiledning/ bruksanvisning for verktøyet. 
• Aktuelle REN blader. 

Vær o pmerksom å at dokumentet kan være endret etter utskrift. 
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