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Vedlegg 2-Kravspesifikasjon 

Ved utfylling av tabellen skal leverandøren besvare om kravene til leveranse oppfylles.  Henvisning til relevant 

dokumentasjon og evt. ytterligere kommentarer skal gjøres i kolonnen” Kommentar”. Det vises til at Leverandøren plikter å 

dokumentere at han oppfyller de krav som er satt. Det er anledning til å gi alternative løsninger, dvs. tilby utstyr som ikke 

oppfyller bør kravene i denne spesifikasjonen, som leverandøren mener er minst like gode eller bedre enn det som er 

spesifisert. Dette skal i så fall dokumenteres.  

Må krav er absolutte og må tilfredsstilles. Tilbud som ikke tilfredsstiller disse krav, kan bli avvist. Tilbyder svarer ja/nei. 

 

DATA FOR SALEN 

 Max 

bildebr 

Max 

bildeh 

Proj- 

avst. 

Salens 

lengde 1) 

Bredde 

sceneåpning 

Antall 

plasser 

Kolben Kino 8.1m 3.4m 
12.7

5m 
13.95 8.6m 84 

1) Fra bakvegg i sal til lerret. 

 

Projeksjonsavstand og bildebredde er målt, og bør være tilnærmet korrekt. Valgt leverandør må foreta kontrollmåling for å 

sikre at bilde passer til lerretet. 

 

Det er under 2,0m klaring under projeksjonsstrålen i den kritiske avstanden foran projektoren. 

 

 

Krav 

nr. 

Krav Beskrivelse Må krav  

 

Bør krav  Tilbyders 

bekreftelse 

(ja/nei) 

Kommentarer 

1.1 • DCI godkjent  

• Laser lyskilde. Både RB fosforlaser og RGB 

          laser aksepteres. 

• 4K oppløsning.  

• Optikk tilpasset salen. Se «Data for salen» 

          ovenfor. 

• Tilpasset HFR 

• Det er beregnet at projektoren må kunne gi 

           min 6.000 lumen, basert på følgende 

           forutsetninger.  

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 
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- 25% headroom av hensyn til lystap på    

          grunn av kalibrering, projeksjonsvindu og 

          tap over tid. 

- Lerret gain = 1,0 (Harkness Matt plus) 

- Lysstyrke i henhold til DCI kravene.  

Dersom tilbyder er uenig i dette estimatet skal det 

begrunnes, men det skal likevel tilbys projektor 

som gir min 6000 lumen. 

• Projektoren skal ha ubetydelig speckle på 

lerretet. Eventuelle tiltak for reduksjon av speckle 

skal være inkludert. 

• Formatskifter skal være automatisert, med 

optisk zoom, lens shift, fokus og lysjustering. 

          Zoomområdet skal dekke både 1:2,39 og 

1:1,8 format med full høyde på lerretet.  

• Beregnet "Hazard Distance" skal oppgis hvis 

projektoren kategoriseres som RiskGroup 3, selv 

om klaringen under projeksjonsstrålen er mindre 

enn- 2,0m i den kritiske avstanden foran 

projektoren og tiltak foreslås for å sikre korrekt 

installasjon av anlegget.  

• Mulighet for tilkobling til projektoren via 

HDMI. 

x 

 

                        

 

x 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

1.2 Digital kino server (avspillingsserver) 

• IMS med intern lagring og NAS for øket  

          lagringskapasitet.  

• DCI godkjent 

• Skal støtte 4K oppløsning.  

• Skal støtte HFR 

• IMS enheten skal ha innebygget scaler med 

HDMI input. Alternativt skal det tilbys tilleggsutstyr 

slik at det kan koples utstyr til projektoren via 

HDMI.  

• Lagringskapasitet for film skal være min. 10 

TB, 

• Mulighet for å øke lagringskapasitet utover 

10 TB. Tilbudt lagringskapasitet for innhold skal 

oppgis. 

 

x 

 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

x       
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1.3 Installasjon: 

• Demontering av eksisterende 

projeksjonssystem, med flytting til Sal 2. 

• Installasjon av alt tilbudt utstyr inkludert 

integrering mot eksisterende anlegg. 

• All nødvendig ny svakstrøms-/nettverkskabel 

med terminering og trekking av kabel mellom 

projeksjonssystemet og forsterkerkabinetter, AV 

paneler osv.  

• Kontrollmåling av salen for å sikre at 

utstyret er tilpasset sal og lerret. 

• Innjustering og prøvekjøring av alt utstyret 

som er tilbudt.  

• Dokumentasjon og instruksjonsmanualer på 

norsk eller engelsk. 

• Opplæring for lokale operatører slik at de er i 

stand til å betjene anlegget. 

• Fjerning og bort-transportering av all 

emballasje og avfall før overlevering. 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      x 

 

  

1.4 Produsentgaranti for projeksjonssystemet med 

IMB/IMS med tilhørende 

komponenter/programvare, slik at den totale 

garantitiden blir 5 år etter installasjon. Den 

utvidede garantien skal dekke materialsvikt og 

produksjonsfeil samt sikre at utstyr er i 

overensstemmelse med DCI spesifikasjonene og 

oppfyller kravene til avspilling av SMPTE DCPer, 

herunder programvare, feilutbedring og øvrige 

standard oppdateringer av programvare og fastvare 

for å sikre overensstemmelse med DCI 

spesifikasjonene og SMPTE standarder. Beskrivelse 

av hva som eventuelt ikke dekkes av garantien skal 

gis.  

x    
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1.5 Kravspesifikasjon alternativ på kjøp 2K 

projektor: Det bekreftes samme kravspesifikasjon 

som definert i punktene over. 

 

x    

1.6 Kravspesifikasjon opsjon på oppgradering til 

3D: 

Det er beregnet at projektoren må kunne gi min 
13.000 lumen, basert på følgende forutsetninger.   

- 25% headroom av hensyn til 
lystap på grunn av kalibrering, 
projeksjonsvindu og tap over 
tid.  

- Lerret gain = 1,0 (Harkness Matt 
plus)  

- Tilpasset visning av 3D filmer 
med aktive briller (effektivitet 
15%) med 3D-luminans på ca 
4,5 fL i senter og verdier på 
sidene som er innenfor DCI 
kravene.  

x     

2 Lerret: Tilbudet skal inkludere perforert matt hvit 

lerretsduk, gain ca. 1,0. Perforeringshull skal være 

tilpasset 4K oppløsning og perforeringsgraden skal 

være ca. 5 %. Det må ikke være synlige skjøter på 

lerret. Prisen skal inkludere komplett montering og 

kalibrering. Lerret må kontrollmåles og det er synlig 

bilde som er oppgitt i spesifikasjonen. Maljer og 

oppheng som vist på bilde. 

x    
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3 INNBYTTE EKSISTERENDE PROJEKTOR 

Eksisterende projeksjonssystem bestående av en 

Christie CP2220, s/n 266896010 

og Doremi DCP2K4 s/n 240969, installert 

07.04.2011.  

 

        x   
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Hvis tilbyderen vil ta dette utstyret i innbytte, bes 

det om en innbyttepris (se prisskjema). I 

evalueringen vil denne prisen trekkes fra 

totalsummen for hovedtilbudet. Innbytteprisen skal 

inkludere frakt av projeksjonssystemet bort fra 

kinoen. 

Kinoen forbeholder seg rett til ikke å benytte seg av 

dette tilbudet. Leverandør av nytt utstyr må 

demontere dagens utstyr uavhengig av innbytte 

eller ikke. 

 


