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1. Om prosjektet

Eksisterende kontorbrakke ved Undersbo gravplass skal rehabiliteres. Rehabilitert bygg 

skal inneholde kontor, garderober og møterom.  Bygget ligger sentralt i Larvik mellom 

Skiringsalsgata og Storgata. Bygget planlegges oppført med ett plan på terreng.

Dette notatet skal gi tilstrekkelig grunnlag for beskrivelse i et entreprisegrunnlag og har 

ikke status som et komplett brannkonsept. I det videre arbeidet må det utarbeides et 

komplett søknadspliktig brannkonsept for tiltaket. Teknisk forskrift  av 2017 [TEK17] med 

veiledning [VTEK17] legges til grunn for prosjekteringen.

2. Branntekniske føringer

Underliggende kapitler angir overordnede branntekniske føringer for det aktuelle bygget.

2.1. Grunnlag for branntekniske ytelser

• Tellende etasjer: 1

• Spesifikk brannenergi 50-400 (MJ/m2): 

• Areal: Ca. 200 m2

• Bruk: Kontor med tilknyttede arealer

• Tilstøtende byggverk: Ingen byggverk nærmere enn 8 meter

• Brannseksjonering: Ikke behov for brannseksjonering

2.2. Risikoklasse

Angitt bruk defineres innenfor risikoklasse 2.

2.3. Brannklasse

Angitt bruk og etasjeantall medfører brannklasse 1.
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2.4. Bæreevne og stabilitet

Byggverket kan oppføres med følgende krav tilknyttet bæreevne og stabilitet.

Byggverk i én etasje i risikoklasse 2 kan ha hoved- og sekundærbæresystem med 

brannmotstand R 15.

• Bærende konstruksjoner som understøtter/avstiver branncellebegrensende 

konstruksjoner må ha R60 eller høyere brannmotstand.

Takkonstruksjonen i byggverk uten loft eller med loft som bare kan benyttes som lager, 

kan takkonstruksjon oppføres uten spesifisert brannmotstand, forutsatt at denne ikke har 

avgjørende betydning for byggverkets stabilitet i rømningsfasen, og ett av følgende 

kriterier er tilstede:

• Takkonstruksjon er skilt fra underliggende plan med branncellebegrensende 

bygningsdel dimensjonert for tosidig brannpåkjenning.

• Alle materialer i takkonstruksjonen, inklusiv isolasjon, tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 

[ubrennbart materiale].

• Takkonstruksjon er beskyttet nedenfra med kledning K210 B-s1,d0 [K1]. Isolasjonen 

må tilfredsstille klasse A2-s1,d0 [ubrennbart materiale].

2.5. Brannceller

Bygget planlegges oppført som en branncelle, men endevegg skal utføres som 

branncellebegrensende skille for å tilrettelegge for en fremtidig utvidelse tilpasset 

driftsbygg.  

Det forutsettes at byggverket ikke innehar arealer der den forutsatte bruken kan medføre 

fare for eksplosjon. Det forutsettes at ventilasjonsanlegg kun betjener den branncellen 

ventilasjonsanlegget står i.

Fremtidig byggetrinn skal hensyntas med branncellebegrensende skille EI 60 [B60] som 

angitt i kap 3.

• Garasje med bruttoareal over 50 m2 til og med 400 m2, må være skilt fra resten av 

byggverket med bygningsdeler med brannmotstand minst EI 60 [B 60].
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2.6. Materialer og produkters egenskaper ved brann

Bygget har ingen definerte rømningsveier.

Krav til isolasjon settes til A2-s1,d0 [Ubrennbar] da bruk av ubrennbar eller begrenset 

brennbar isolasjon vil gi den brannteknisk sikreste og mest robuste utførelsen. Dersom det 

skal benyttes brannbar isolasjon i bygget må dette avklares med RIBr i detaljfase. 

Eksisterende isolasjon må kartlegges.

• Overflater på vegger og i himling/tak i branncelle: D-s2,d0 [In 2].

• Overflater i sjakter og hulrom: B-s1,d0 [In 1]

• Kledning i branncelle: K210 D-s2,d0 [K2]

• Kledning i sjakter og hulrom: K210 B-s1,d0 [K1]

• Overflater på ytterkledning: D-s3,d0 [Ut 2]

• Taktekking: BROOF(t2) [Ta]

• Isolasjon: A2-s1,d0

Det forutsettes at tiltaket ikke har arealer med bruk som defineres som rom med 

brannfarlig virksomhet.

Eksempel på rom med brannfarlig virksomhet er rom hvor det oppbevares fyrverkeri, 

brannfarlig væske kategori 1 og 2, eller rom hvor det utføres varme arbeider som sveising, 

sliping samt rom hvor det arbeides med åpen varme.

2.7. Tekniske installasjoner

2.7.1. Ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsanlegg som kun betjener den branncellen det står trenger ikke plasseres i 

egen branncelle. Det settes heller ikke føringer tilknyttet brann og røykbeskyttelse av 

kanalgjennomføringer så lenge disse ikke krysser brannceller. Dersom 

ventilasjonsanlegget betjener flere brannceller skal ventilasjonsrom utføres som egen 

branncelle med brannmotstand EI 30. 

• Innfesting og oppheng for kanaler og ventilasjonsutstyr må utføres slik at forutsatt 

funksjonstid og brannmotstand blir opprettholdt.
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• Ventilasjonsanlegg må utføres i materialer som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 

[ubrennbare materialer]. For kanaler gjelder dette hele tverrsnittet (kanalgodset). 

Unntak kan gjøres for små komponenter som ikke bidrar til spredning av brann.

2.7.2. Kjøkkenavtrekk

• Avtrekk fra komfyr må føres i egen kanal på grunn av fettavsetning fra matos. 

Avtrekk må ha fettfilter, og avtrekkskanalene må kunne rengjøres i hele sin lengde 

for å redusere faren for antennelse og brann.

• Avtrekkskanaler fra kjøkken må utføres med brannmotstand EI 15 A2-s1,d0 hvis de 

ikke ligger i sjakt. I tilslutning mellom komfyrhette og avtrekkskanal kan det 

benyttes fleksible kanaler.

2.7.3. Sikring av funksjon og brannmotstandsevne av tekniske installasjoner 

Strømforsyning til installasjoner som skal ha en funksjon under brann og slokking, må 

sikres på en av følgende måter:

• ved beskyttelse med et automatisk sprinkleranlegg

• ved at kabler legges i innstøpte rør med overdekning minimum 30 mm

• ved at det brukes kabler som beholder sin funksjon og driftsspenning minst 30 

minutter for byggverk i brannklasse 1.

Bestemmelsen vil blant annet gjelde for strømforsyningen fra tavlerom til alarmgivere, 

nødlysanlegg, dørautomatikk mv.

2.8. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

2.8.1. Brannalarmanlegg

Byggverket skal ha brannalarmanlegg kategori 1.

• Brannalarmanlegg må prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3960:2019 og NS-

EN 54-serien.

• Brannalarmanlegg må ha alarmoverføring til nødmeldesentral, alarmstasjon, 

vaktselskap eller til sted lokalt i byggverket med personell som har ansvar for å 

iverksette aksjon i henhold til alarmorganisering.

• I byggverk for publikum og arbeidsbygninger må akustiske alarmorganer 

suppleres med optiske i
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o de deler av byggverk som er åpent for publikum og

o fellesarealer i arbeidsbygninger

2.8.2. Nødbelysning og markeringsskilt

Byggverket må ha markeringsskilt plassert over alle utganger til og i rømningsvei.

• Ledesystem i byggverk må fungere i den tiden som er nødvendig for rømning og 

redning, og i minst 30 minutter etter utløst brannalarm eller bortfall av kunstig 

belysning (strømbrudd).

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 

(arbeidsplassforskriften), stiller krav om nødbelysning der arbeidstakere kan bli utsatt for 

fare ved svikt i den kunstige belysningen. Denne forskriften stiller også krav om at 

rømningsveier og nødutganger skal være utstyrt med nødlys som er tilstrekkelig til å 

dekke behovet i tilfeller med svikt i den ordinære belysningen. For prosjektering og 

utførelse av nødbelysning vises til NS-EN 1838:2013.

2.8.3. Merking og plasseringen av branntekniske installasjoner

Plasseringen av branntekniske installasjoner som har betydning for rømnings- og 

redningsinnsatsen skal være tydelig merket.

• Stedene hvor manuelt slokkeutstyr er plassert, må være tydelig markert med skilt.

• Skiltene må være etterlysende (fotoluminiscerende) eller belyst med nødlys.

• Tilvisningsskilt for slokkeutstyr må stå på tvers av ferdselsretningen.

• For materiell som krever bruksanvisning, må denne finnes på eller ved materiellet, 

også på de mest aktuelle fremmedspråk.

2.8.4. Evakueringsplan

For byggverk for publikum og for arbeidsbygninger, skal det foreligge evakueringsplaner 

før byggverket tas i bruk.

2.9. Utgang fra branncelle

• Hver branncelle skal ha egen rømningsutgang direkte til det fri.

• Avstanden fra et hvilket som helst sted i en branncelle til nærmeste utgang må ikke 

være lengre 50 meter.
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• Dør til rømningsvei må ha fri bredde minimum 0,86 meter og fri høyde på 

minimum 2,0 meter.

• Dør til rømningsvei må lett kunne åpnes slik at den er enkel å bruke for alle 

personer. 

• Dør til rømningsvei skal slå ut i rømningsretningen. 

o Dør til rømningsvei fra branncelle beregnet for et lite antall personer kan slå 

mot rømningsretning. Med et lite antall personer menes inntil 10.

• Utadslående dør i yttervegg som er utgang eller rømningsvei, må ikke kunne 

blokkeres av snø eller is. Takoverbygg, snøfangere på tak og lignende vil kunne 

forhindre dette.

•  Åpningskraft for dører til rømningsvei må være maksimalt 67 Newton dersom det 

ikke følger andre krav av § 12-13.

o Krav til åpningskraft for dører til rømningsvei gjelder også når brannalarm 

er utløst, og vil vanligvis innebære at selvlukkende dører (med dørpumpe) 

må ha dørautomatikk og ha UPS fram til dør. Avbruddsfri strømforsyning må 

fungere i minst 30 minutter i byggverk.

2.10. Tilrettelegging for manuell slokking

Byggverk må ha enten håndslokkeapparat eller egnet brannslange som rekker inn i alle 

rom. 

Antall og dekningsområde av brannslanger og håndslokkeapparater må være slik at alle 

rom i hele byggverket dekkes. 

Brannslokkeutstyr må være plassert slik at brukerne lett kan finne fram til det og kunne ha 

mulighet til å slokke branntilløp i startfasen før det utvikler seg til en større brann. 

Plasseringen må vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra virksomhet og behovet for rask 

slokkeinnsats for å ivareta liv, helse og materielle verdier. 

Plasseringen av brannslokkeutstyret skal være tydelig merket.

• Håndslokkeapparater kan være pulverapparater på minimum 6 kg med ABC-

pulver, eller skum- og vannapparater på minimum 9 liter eller på minimum 6 liter 

og med effektivitetsklasse minst 21A etter NS-EN 3-7:2004+A1:2007.

• Brannslange må ikke være lengre enn 30 meter ved fullt uttrekk.
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2.11. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

Byggverket skal plasseres og utformes slik at rednings- og slokkemannskap, med 

nødvendig utstyr, har brukbar tilgjengelighet til og i byggverket for rednings- og 

slokkeinnsats.

• Det må være tilrettelagt for kjørbar atkomst helt fram til hovedinngangen og 

brannvesenets angrepsvei i byggverket.

• Alle deler av en etasje må kunne nås med maksimalt 50 m slangeutlegg. Avstand 

regnes fra nærmeste brannskille.

• Brannkum eller hydrant må plasseres innenfor 25-50 meter fra inngangen til 

hovedangrepsvei.

• Det må være tilstrekkelig antall brannkummer eller hydranter slik at alle deler av 

byggverket dekkes.

• Slokkevannskapasiteten må være minst 3000 liter per minutt, fordelt på minst to 

uttak.

Detaljer rundt brannvernets innsats med tanke på kjørebredder, svingradius, akseltrykk og 

størrelse på oppstillingsplasser må avklares med lokalt brannvesen.   
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3. Brannskisse

Driftsbygning til venstre på skisse tilhører et mulig fremtidig byggetrinn og inngår ikke i 
prosjektering. Branncellebegrensende skille skal etableres i dette tiltaket.             

Branncelle EI 60 [B60]

Tiltak: Kontorbygg. Mulig fremtidig byggetrinn: 

Driftsbygg


