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Arbeidet 
Det er problemer med lekkasjer rundt takvinduene ved Kjerjaneset Bo og Servicesenter, noe som 

også har gitt innvendige fuktskader som må utbedres. For å sikre mot lekkasjer andre steder skal det 

og tekkes nytt på to flate tak. Sammen med disse utbedringene skal alle takvinduer skiftes til glass 

med god U-verdi. 

 

1. Rigg og drift 
Entreprenør må selv gjerde inne tilvist område for lagring av materialer og avfallscontainer. Brakke 

kan plasseres utenfor gjerde, etter avtale. 

Entreprenør må stille med trappetårn for enklere og sikker adkomst til takene det skal utføres 

arbeider på.  

Entreprenør må stille med utstyr/opplegg for registrering til godkjent oversiktsliste/mannskapsliste 

iht. BHF. §15. 

Alle demonterte glass skal leveres til godkjent mottak. Alle element er fra byggeår (1997) eller nyere.  

Alt avfall skal sorteres og håndteres i tråd med entreprenørs plan for avfallssortering og -håndtering. 

Byggherre krever at entreprenør skal arbeide etter prinsipper og anvisninger i «Ren, tørr og ryddig 

byggeprosess» og «Renhold i byggeperioden». 

Ved utskifting av takvinduene må utførende sørge for at tilstrekkelig sikring av arealet under 

vinduene. Byggherre krever at utførende entreprenør sikrer et passende areal i underkant av delene 

som skiftes. Hvis det skal benyttes lift eller stillas for denne sikringen må utførende påse at flisene i 

gulvet ikke tar skade av utstyret (for eksempel ved bruk av plater). Slikt utstyr kan heller ikke være 

plassert slik at det sperrer for rømning. Eventuelt må det kunne fjernes raskt i tilfelle alarm. 

  

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/byggherreforskriften/2/15/
https://www.byggforsk.no/dokument/233/ren_toerr_og_ryddig_byggeprosess
https://www.byggforsk.no/dokument/233/ren_toerr_og_ryddig_byggeprosess
https://www.byggforsk.no/dokument/3334/renhold_i_byggeperioden


2. Utskifting av glass i takvinduer 
Takvinduer skal skiftes ut i sin helhet da det ikke er reservedeler å oppdrive eller mulig å montere 

ønsket glass i rammene som ligger. 

Nye vinduer skal inndeles med like store glassfelt, med utgangspunkt den totale størrelsen av 

glassfelt 1 (GF1). Her er det 2stk røykluker/lufteluker. 

Glassfelt 2 fordeles ut mot sløysen fra enden mot GF1, og skråskjært glass mot sløysen tilpasses i 

bredden. Her er det 3stk røykluker/lufteluker. 

Glassfelt 3 over heis bruker samme mål som i dag. Her er det 1stk røykluke/lufteluke. 

Glassfelt 4 over Bo2 bruker samme mål som i dag. Her er det ingen røykluke/lufteluke. 

 

Krav til levert produkt: 
▪ U-verdi: min. 0,8  

▪ Solreflekterende glass 

▪ 6 røyk/lufteluker, lik plassering som i dag. 

o Tilkoblet brannalarmanlegget 

o Automatisk åpning ved høy temperatur under glasset. 

Nedre kanten av takvinduene skal heves ca.150mm i forhold til dagens plassering av karm. Dette for 

å kunne tekke bedre mot lekkasjer på det flate taket. Veggene må tilfredsstille kravene til yttervegg i 

«Forskrift om krav til byggverk» fra 1997 (side 25). 

https://dibk.no/globalassets/byggeregler/tidligere_regelverk/forskrift-om-krav-til-byggverk.pdf


3. Tekking 

3.1 Tekking av sløys/gangvei 
Krav: 

▪ Papp skal tilfredsstille «Broof t2». 

▪ Det skal tekkes 50cm opp under takstein på begge sider, samt opp på den nye veggen 

under vinduene. 

▪ Ingen bruk av åpen flamme der det er brennbart materiale under. 

Det skal i vedlagt prisskjema prises tekking av totalt 225 m2 

3.2 Tekking rundt vinduer 
Krav: 

▪ Papp skal tilfredsstille «Broof t2» 

▪ Det skal tekkes 50cm ut fra vindu, på kanter der det ligger takstein. 

o Taksteinen skal legges tilbake etter utført tekking.  

▪ Ingen bruk av åpen flamme der det er brennbart materiale under. 

Det skal i vedlagt prisskjema prises tekking av totalt 26 m2. 

3.3 Beslag 
Alle beslag skal skiftes. Mengde og utforming vises på tilbudsbefaring.  

Prises i egen post i tilbudsskjema. 

 

4. Tømrerarbeider 

4.1 Tekking 
Tømrer skal klargjøre tak og sløys for tekking.  

Det skal fjernes 3-4 takstein rundt alle takvindu før tekking, og legges på plass etter tekking. 

Det må påregnes utskifting av en del isolasjon under papp i sløysen. 

Påslags% på tilsvarende isolasjon, faktureres etter medgått mengde. Byggherre skal være med å 

avgjøre hvor mye isolasjon som skal byttes ut. 

4.2 Innvendige reparasjoner 
Innvendig er det flere felt i taket i varierende størrelse som må skiftes etter vanninntrengning og 

fuktighet. 

Totalt er det estimert ca. 30m2 med gips-himling som må utbedres. Her må det også sparkles og 

males (2 strøk). Farge som tidligere. 

4.3 OPSJON: Forankringspunkt på tak for fallsikring 
Det skal monteres forankringspunkter på tak for innfesting av fallsikringsutstyr. 6 i den lange sløysen, 

og 4 i den korte. Forankringspunktene skal monteres med 6m mellomrom, med første ca. 6m fra 

enden av taket mot elven.  

Forankringspunktene skal være beregnet og godkjent for bruk til fallsikring. 



Annen informasjon  
Utførende entreprenører er selv ansvarlig for nødvendige kontrollmålinger før bestillinger. 

Forsinkelser som følge av feilbestillinger, eller feilbestillinger i seg selv, kan ikke belastes byggherre. 

Etter ferdig arbeid skal beslag og tekking være utformet på en slik måte at vann under takstein 

renner ut i sløysen, og ikke som på bilde nr. 1 og 5 i vedlegg 2. 

Arbeid som påvirker adkomst til beboerrom og personalrom må koordineres med byggherre og 

senterleder.  

 


