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Del Navn Beskrivelse Referanse 
(ikke uttømmende) 

R1 R1 er ikke i bruk 
R2 Skader, feil og avvik/mangler 

m.m. knyttet til vegobjekt og
vegtilstand

Se brukerveiledning i 
ISY Road  

kap. C3, pkt. 8.3.1 
kap. C3, pkt. 8.4.3 
kap. C3, pkt. 8.4.8 
kap. D1, prosess 18.21 

R3 R3 er ikke i bruk 
R4 R4 er ikke i bruk 
R5 Rapportering av skade på 

objekter som inngår i 
kontraktsarbeidet påført av 
kjent/ukjent motorvogn  

Se brukerveiledning 
i ISY Road 

kap. C3, pkt. 15 

R6 R6 er ikke i bruk 
R7 Friksjonsmålinger for 

retardasjonsmålinger 
Logg friksjonsmålinger kap. C3, pkt. 8.4.11 

R8 R8 er ikke i bruk 
R9 R9 er ikke i bruk 
R10 Vær-, føre- og trafikkforhold Se brukerveiledning 

i ISY Road 
kap. C3, pkt. 8.4.4 
håndbok R612 
Vegmeldingstjenesten 

R11 Skred og skredfare Se brukerveiledning 
i ISY Road 

kap. C3, pkt. 8.4.3 

R12 Vinterdriftsinnsats og 
vinterdriftsmengder 

Se brukerveiledning 
i ISY Road 

kap. C3, pkt. 8.4.5 

R13 Naturfare Se brukerveiledning 
i ISY Road 

kap. C3, pkt. 8.3.4 
kap. D1, prosess 73.6 

R14 Forbruk av plantevernmidler 
og støvbindingsmidler 

Se brukerveiledning 
i ISY Road 

kap. C3, pkt. 8.4.5 

R15 Avfallsrapportering Se brukerveiledning 
i HMS Reg 

kap. C3, pkt. 43.7 

R16 Rapportering av drivstoff- og 
energiforbruk 

Se brukerveiledning i 
ISY Road 

kap. C3, pkt. 43.11 

R17 Rapportering av brøytestikk Brøytestikk og 
merkestikk pr. vinter 

kap. C3, pkt. 43.13 
kap. D1, prosess 77.86 

R18 Uønsket hendelse Se brukerveiledning 
i HMS Reg

kap. C2, pkt. 29 

R19 Månedsrapport HMS Se brukerveiledning 
i HMS Reg 

kap. C2, pkt. 29 
kap. C3, pkt. 43.8 

R20 Generell inspeksjon: 
Samlerapport 

Se brukerveiledning 
i ISY Road 

kap. C3, pkt. 8.4.8 
kap. D1, prosess 18.21 



Type måleutstyr:

R7 Friksjonsmålinger for retardasjonsmålinger 
Logg friksjonsmålinger 
Kontrakt:
Målingene er utført av: 
Registreringsnummer målebil:
Dato:

Kl Vegnr/S/D (ref.) meter Friksjon Temp. Nedbør Føreforhold

Nedbør:
1: Opphold

Underskrift 2: Yr 1: Tørr bar 6: Is
3: Regn 2: Våt bart 7: Rim
4: Sludd 3: Slaps 8: Bart i spor
5: Snø 4: Løs snø 9: Glatt i spor
6: Tåke 5: Hard snø

Merknader, angi når det: sluttet å 
snø/ble glatt

Føreforhold:

Retning med/
mot metrering



Skjema R17 - Rapportering av brøytestikk
Hensikt: 
Få oversikt over antall og type brøytestikk som brukes i våre kontrakter 
Behov for supplering pga skader i løpet av vinteren
Gjenbruk av brøytestikk
Brøytestikk som ikke gjenbrukes, men som leveres til gjenvinning
Svinn, hvor mye som blir borte

Kontrakt: XXXX Kontraktsnavn 20XX-20XX
Vintersesong: 20XX/20XX

Rapportering etter hver vintersesong for hver driftskontrakt:

Rapportering av utsetting gjøres for hver type stikk dersom flere typer brukes Kode Antall Vekt i kg Type Farge
Brøytestikk som settes ut for å markere brøyteareal om høsten U1
Brøytestikk som settes ut for å erstatte skadet/manglende brøytestikk i løpet av vinteren U2
Merkestikk som settes ut for å merke objekter utenfor vegkant om høsten U3
Merkestikk som settes ut for å erstatte skadet/manglende merkestikk i løpet av vinteren U4
Sum brøytestikk som settes ut for å markere brøyteareal hver vinter Beregnes Beregnes
Sum merkestikk som settes ut for å merke objekter utenfor vegkant hver vinter Beregnes Beregnes
Prosent av brøytestikk som må erstattes i løpet av vinteren Beregnes Beregnes
Prosent av merkestikk som må erstattes i løpet av vinteren Beregnes Beregnes
Sum stikk som settes ut  hver vinter, brøytestikk + merkestikk Beregnes Beregnes
Prosent av utsatte stikk om høsten som  erstattes i løpet av vinteren Beregnes Beregnes

Rapportering av innsamling gjøres for hver type stikk dersom flere typer brukes Kode Antall Vekt i kg Type Farge
Brøytestikk og merkestikk som samles inn og lagres for gjenbruk neste vinter *) I1
Brøytestikk og merkestikk som samles inn, men ikke kan gjenbrukes pga skade el.a. **) I2
Prosent av sum utsatte brøytestikk som kan gjenbrukes Beregnes Beregnes
Svinn:  ligger igjen i naturen, stjålet, havnet i vanlig søppel, … Beregnes Beregnes

*) gjelder også stikk som kappes og brukes på f.eks. trafikkøyer
**) skadede stikk og rester av stikk veies for å beregne antall stikk, vekt varierer. Plaststikk: ca 250-300 g, Bambus: ca 200-250 g
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