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ALLE KOTER RELATERES TIL LOCI  = OK FERDIG GOLV
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Arbeidstegning
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 IV1

 IV3

 YV1

 YV2

 YV5

 IV2

 YV3

 IV4

 YV4

 IV2B

 YV9

YV1 = 13mm Robust gips,  48x48mm utforing, dampsperre,198 mm
bindingsverk av tre, 9mm GU-plate, vindsperre, 11 mm sløyfe/klemlekt,
36x48mm lekt, vertikal bordkledning 19x148 mm dobbeltfals med 15 mm
skyggespalt. (Type A)

VEGGNØKKEL

IV1 = Stålstender 95(100)mm, c600 mm, min 70mm isolasjon, 2 x
12,5mm gips begge sider, Robust gips ytterst. (se Gyproc GS 95/95 (600)
1-1 M30)

IV3 = Stålstender 70mm, c600 mm, 1 x 12,5mm gipsplate en side
(Der det ikke kommer våtromsplater utenpå skal veggen utføres m/
Robust gips.)

IV2 = Stålstender 95(100)mm, c600 mm,  min 70mm isolasjon, 1 x
12,5mm Robust gips på begge sider.

VEGG I TAKSTOL SJIKT (FRA 3,0M OVER OK FG.)
YV3 =  15mm br. gips,9mm GU-plate, vindsperre, 11mm sløyfe/klemlekt,
36x48mm lekt,vertikal bordkledning 19x148mm dobbeltfals med 15 mm
skyggespalt. (Type A)

VEGG I TAKSTOL SJIKT (FRA 3,0M OVER OK FG.)
YV4 =  15mm br. gips,9mm GU-plate, vindsperre, 11mm sløyfe/klemlekt,
36x48mm lekt, vertikal bordkledning 19x98mm dobbeltfals uten
skyggespalt. (Type B)

IV4 = Stålstender 70mm, forskutt, c600 mm, kantprofil 95(100)mm, min
30 mm mineralull, 2 x 12,5mm gipsplate begge sider. Robust gips som
ytterste lag.
(se Gyproc GS 95/70 (600) 2-2 M30, datablad 3.1.6:108)

ALT. UTFØRELSE
Stålstender SE C95 dB, min 70mm isolasjon, 2x13mm gips begge sider.
Robust gips
som ytterste lag. (se Norgips vegg gruppe 2.7 dB+)

35 dB

48 dB

EI30

YV2 = 13mm Robust gips,  48x48mm utforing, dampsperre,198 mm
bindingsverk av tre, 9mm GU vindsperre, 11 mm sløyfe, 36x48mm lekt,
vertikal bordkledning 19x98 mm dobbeltfals uten skyggespalt. (Type B)

YV5 = 13mm Robust gips, damsperre, 48x48mm utforing, 198 mm
bindingsverk av tre, 9mm GU-plate, vindsperre, 11 mm sløyfe/klemlekt,
36x48mm lekt, 10mm Frontex
(horisontal spilekledning utenpå)

LYD
KRAV

BRANN
KRAV

EI30

EI30

NB: Det henvises til leverandørens detaljløsninger (anslutninger mot
tilstøtende konstruksjoner) for tilfredstillelse av brann- og lydkrav.

IV2B = Stålstender 95(100)mm, c600mm, min 70mm isolasjon, 1 x
12,5mm Robust gips på begge sider. (Se Gyproc GS 95/95 (600) 1-1 M0,
datablad 3.1.6.102)

NB: Alle vegge skal ha min 70mm isolasjon selv om leverandør
henvisningen viser mindre. (ref pkt 5.6 krav. spek.)

YV9 = 98x48 mm bindingsverk av tre,  utforing 36x48mm, vertikal
bordkledning 19x148mm dobbeltfals med 15mm skyggespalt. (Type A)
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04 Fasade Ø
st

OBS!
ekist. døråpning = 965 mm.
Ny dør plasseres  ytterst i
veggen for å oppnå fri bredde
900 mm når døra åpnes 180
grader.

Dør beholdes

Dør m/ adgangs-
kontroll

Ny åpning i teglvegg
2100x1000 MM

Ny åpning i teglvegg
2100x1000 MM

Vannslange/
spyler

Fotskraperrist 2000x 2200 mm

Eksist. åpning tettes

BRANNSKAP

B
R

A
N

N
S

K
A

P
(IN

N
FE

LT)

Vegg/dør beholdes

Vegg beholdes
Ny dør
(Skyvedør endres
til slagdør)

Teglvegg beholdes

Teglvegg beholdes

GL 03

GL 02
2090x3550

 (rammemål)

LYD
K

R
AV 35dB

LYD
K

R
AV 48dB

LYD
K

R
AV 48dB

LYD
K

R
AV 48dB

LYD
K

R
AV 48dB

FRONTEX PLATE
UNDER VINDU

FRONTEX PLATE
MELLOM VINDUER

Platekledning m
våtrom

splaterpå
vegger

Platekledning m
våtrom

splaterpå
vegger

NB: Skjørt over, uk 2100mm

NB: Skjørt over, uk 2100mm

FRONTEX PLATE
MELLOM VINDU

FLIS på vegg

FLIS på vegg

FRONTEX PLATE
UNDER VINDU

Hor. spilekledning
36x36mm (m/skrå topp)
c/c 75mm
�

Hor. spilekledning
36x36mm (m/skrå topp)
c/c 75mm
�

HOR. SPILER 36X48, c/c 90mm

Se skjema tegning

Våtromspl.
på vegg

Våtromspl.
på vegg

NB: Åpningsmål
tilpasses dør
kassettmål

OK: Plattform ca.1100
mm over ok.gulv
(tilpasses
brysningshøyde vindu)

NB: Åpningsmål
tilpasses dør
kassettmål

NB: Skjørt over, uk 2100mm

NB: Åpningsmål
tilpasses
dør kassettmål

Frontex
u/vindu

Frontex
u/vindu

Eksist. yttervegg
m/teglvange utv.

Vegg kles m/gips
(overfalte tilsv YV02)

NB: Skjørt over, uk 2100mm

LYDKRAV 35dB

Nytt vindu i eksist.
døråpning

GL 04

68mm bindingsverk
13mm gips begge sider

68mm bindingsverk
13mm gips begge sider

GL 01
2725x3550
(rammemål)
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Hovedinngang

BTA Nybygg
268 m2
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NB: MÅL MÅ KONTROLLERES
PÅ STEDET
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101
Felles grovgarderobe
42,0 m!

109
Kjøkken
13,5 m!

104
Tørkerom
4,2 m!

115
Stellerom/ vask
9,2 m!

112
Baseareal 3/Aktivitetsrom
24,9 m!

105
Teknisk
5,9 m!

103
Toal.
1,7 m!

118
HC toal/dusj-pers.
5,8 m!

111
Tørrgard./ Lekareal-fleksirom
31,6 m!

108
Lager
3,9 m! 110

Fellesrom
33,3 m!

119
Renholdsrom
5,5 m!

102
Toal.
1,8 m!

116
Toal
1,7 m!

131
VOGN (uklimatisert)
19,5 m!

113
Lek
10,2 m!

106
TK/EL
0,8 m!

117
Toal
1,8 m!

130
Bod utstyr
10,1 m!

165
Trapperom
11,9 m!

166
Sjakt
1,4 m!

164
HC toal m/ stellebenk
6,1 m!

152
Møterom
7,8 m!

156
Kopi/Ark
10,7 m!

153
Pause/ Personalrom
12,2 m!

161
Baseareal 1/ Aktivitetsrom
25,2 m!

159
Baseareal 2/ Aktivitetsrom
29,5 m!

151
Gang
4,5 m!

150
Allrom - motorisklek
51,1 m!

155
Kontor
7,7 m!

154
Personalrom/ arbeidsstasjon
8,4 m!

157
Lek
10,3 m!

163
Toal.
1,7 m!

158
Lek/ Sanserom
10,9 m!

162
Toal.
1,7 m!

160
Lekekrok
5,5 m!

120
Tørrgard./ Fleksiareal 1
26,3 m!

121
IT
0,7 m!
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TA - eksist bygg
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114
Soverom
10,0 m!

 IV2

ID
120 2 100

1 500

2 110
235

810
353

1 175
62

2 613
5 749

4 038

 IV2

 IV2

 IV2

09.12.11

C

C

A
13.01.12

JAA JAA

Veggfelt akse A/3-6, høyde vindu akse ND, YV9, endring dør/vindu hovedinngang

B
06.02.12

JAA JAA

Kjølerom endret, sidevanger v/benk endret, vindusmål eksist- bygg endret etter
kontrollmåling på stedet (ref vindusleverandør)

C
16.02.12

JAA JAA

Dørnummer endret ihht. dørlister/skjema

vemyre
Tekstboks
MIDTTUN

vemyre
Tekstboks
STORSTUU

vemyre
Tekstboks
LITJSTUU
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