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BEHOVSBESKRIVELSE VINTERDRIFT 
 

Dette dokumentet skal benyttes til å kartlegge enhetens behov for vinterdrift (herunder brøyting, snømåking og strøing/salting) for perioden 

2020-2023. I tabellen nedenfor fylles det ut informasjon i henhold til behovet. Rett under tabellen (på side 2) limes det inn et kart hvor området 

som skal brøytes/måkes/strøs er tydelig markert med gul farge.  

 

Vedlagt dette dokumentet finnes det en veiledning med et eksempel på utfylling av tabellen, samt en beskrivelse av hvordan man søker fram kart 

over området, fargelegger det, og kopierer det inn i dette dokumentet. 

 

 

Enhetens navn og 

adresse 

 

Kontakt person 

Maksimal brøyte- 

bredde for 

maskinell 

brøyting* 

Antall 

trappetrinn 

og ca bredde 

pr trapp 

Spesielle stedlige forhold 

(fremkommelighet, manuell** 

eller maskinell brøyting?) 

 

Andre spesielle 

behov (eks. 

ramper for 

rullestol) 

Angi ønsket 

tidspunkt / 

klokkeslett 

for maskinell 

brøyting 

 

Olsvik skole 

 

Olsvikåsen 51 

Olsvikåsen 49 

 

 

 

 

Kjerstin Grøtta 

53 03 46 00 

907 90 553 

Stor 

parkeringsplass 

ved siden av 

hallen 

 

Rondell i enden 

av 

parkeringsplassen 

 

Stor 

parkeringsplass 

mellom hallen og 

fotballbanen 

 

Stor skoleplass 

Trappen fra 

parkerings- 

plassen og 

ned på 

baksiden av 

hallen har 7 

trinn og er 

ca 4 m bred. 

Brøyteområdet omfatter 

maskinell brøyting av to 

parkeringsplasser og 

skoleplassene (øvre og nedre), 

samt kjørbare veier på skolens 

område.  

 

Både de kjørbare veiene, 

parkeringsplassene, 

skoleplassene og trappen må 

strøs ved fare for glatt underlag.  

 

Veien fra gangveien til 

fotballbanen må brøytes og strøs 

– den brukes som 

 

Maskinell 

brøyting/ 

håndmåking/ 

strøing skal 

være utført 

innen 07:00 
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Veiene rundt 

bygningene er ca 

2,5-3 m bred 

 

Vei fra gangvei til 

fotballbanen ca 

2,5-3 m bred 

evakueringsvei fra skolen ved 

brann. 

 

Brøyting inn til hovedinngang i 

Osvikhallen 

 

Trappen fra parkeringsplassen 

og ned til baksiden av 

Osvikhallen må håndmåkes og 

strøs. 

 

* dette gjelder bare det området hvor snø skal brøytes, f.eks. parkeringsplass eller gate/vei  

** manuell brøyting er på steder hvor flaten ikke er stor nok for maskiner 
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Enhetens navn og 

adresse 

 

Kontakt person 

Maksimal brøyte- 

bredde for 

maskinell 

brøyting* 

Antall 

trappetrinn og 

ca bredde pr 

trapp 

Spesielle stedlige forhold 

(fremkommelighet, manuell** 

eller maskinell brøyting?) 

 

Andre 

spesielle 

behov (eks. 

ramper for 

rullestol) 

Angi ønsket 

tidspunkt / 

klokkeslett for 

maskinell brøyting 

 

Olsvik skole 

 

Skjenlien 7 

 

 

 

 

 

 

Kjerstin Grøtta 

53 03 46 00 

907 90 553 

Skoleplass på 

oppsiden av 

bygget 

 

Smal gangvei 

mellom 

skolebygg og 

bod/skur 

 

Gangvei inn til 

inngangsdør på 

siden av 

skolebygget 

Trappen fra 

skoleplassen 

og ned til 

skolebygget 

har 8 trinn og 

er ca 3,70m 

bred 

Brøyteområde omfatter 

maskinell brøyting av 

skoleplass og gangveier. 

Avstand mellom skolebygg 

og bod/skur 2,70m 

 

Både skoleplassen og 

gangveiene må strøs ved fare 

for glatt underlag 

 

Trappen mellom skoleplass 

og skolebygg må håndmåkes 

og strøs 

 

Maskinell 

brøyting/hånd-

måking/strøing 

skal være utført 

innen kl 07:00 

 

* dette gjelder bare det området hvor snø skal brøytes, f.eks. parkeringsplass eller gate/vei  

** manuell brøyting er på steder hvor flaten ikke er stor nok for maskiner 
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