
 

  

Sammendrag 
Brannrådgiveren AS er engasjert av Aros Arkitekter for å stå ansvarlig for utarbeidelse av brannkonsept for 

Sandal Barnehage Tilbygg. Prosjektets kontaktperson for Brannrådgiveren AS er Ronny Dirdal. 

Dette brannkonsept er å anse som foreløpig frem til uavhengig kontroll er utført. Endringer kan komme 

som følge av uavhengig kontroll. 

Denne rapport er utarbeidet av Brannrådgiveren AS på oppdrag for kunde. Kopiering, distribusjon, endring, 

bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Brannrådgiveren AS. 
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1. BYGNINGSBESKRIVELSE OG SAMMENDRAG: 
Tabell 1 – Tiltak- og prosjektbeskrivelse   

Prosjekt:  Sandal Barnehage Tilbygg Dokumentnavn: 231770 Brannrapport 

Adresse: Fasanveien 19, 4042 
Hafrsfjord 

Saksbehandler: Asbjørn Jørgensen 

G.nr./B.nr: 38/3016 Kvalitetssikrer: Ronny Dirdal 

Oppdragsgiver: Aros Arkitekter Godkjenner: Espen Hviding 

Kontaktperson: Bryon Murdock Uavhengig 
kontrollerende: 

Ikke avklart 

 

1.1. KORT BESKRIVELSE AV BYGGETS BRANNSTRATEGI 
Bygning 

- Bæring: R 30 [B 30]/R 60 [B 60] 

- Brannceller: EI 30 [B 30]/EI 60 [B 60] 

 

Branntekniske anlegg og slokkeutstyr 
- Brannalarmanlegg kategori 2 med direktevarsling til brannvesenet 

- Markeringsskilt og nødbelysning 

- Brannslange og håndslokkere 

Rømning 
Tiltaket har rømning direkte ut til terreng fra 1. etasje. 

Brannvesenets innsats 
Nærmeste brannstasjon er Schancheholen brannstasjon. Det forventes en utrykningstid på mindre enn 10 

minutter. Dette er i henhold til §22 i Brann- og redningsvesenforskriften. 

Tiltaket er løst med følgende fravik 
- Seksjoneringsstørrelse 

 

1.2. Revisjonshistorikk 
Tabell 2 - Revisjonshistorikk 

      

      

      

      

      

      

1 26.01.2023 Førstegangsutsendelse AJ RD EH 

Rev. Dato Beskrivelse Saksbehandler: Kvalitetssikrer: Godkjenner: 
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2. FORUTSETNINGER FOR BRANNRAPPORTEN 
Brannrådgiveren AS er engasjert for å ivareta funksjonen ansvarlig prosjekterende av brannkonsept iht. plan- 

og bygningsloven og byggesaksforskriften (SAK 10). 

Dette omfatter utarbeidelse av brannrapport på ytelsesnivå, samt utarbeidelse av branntegninger. Rapporten 

må sees i sammenheng med branntegninger, hvor rapporten er overstyrende dokument. Oppdraget omfatter 

ikke detaljprosjektering. Oppdraget er utført på grunnlag av følgende lover og forskrifter: 

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven) av 1. juli 2009 nr. 71 med 

endringer.  

- TEK, Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven 2017 (TEK). 

- VTEK, veiledning til byggeteknisk forskrift (29.01.2024).  

Øvrige referanser i rapporten som f.eks. gjeldende lover og forskrifter i annet regelverk, norsk standarder, 

veiledninger mv. som er benyttet som underlag refereres til i rapporten under relevante punkter i tabell.  

Det gjøres oppmerksom på at prosjekteringen begrenses til brannsikkerhet på et overordnet nivå (nivå A iht. 

Byggforsk detaljblad 321.026), og at ansvar for detaljprosjektering, utførelse og kontroll må ivaretas av øvrige 

prosjekterende aktører. Det angitte branntekniske prosjekteringsunderlaget skal ivaretas av de øvrige 

prosjekterende og utførende aktørene med hensyn til detaljprosjektering og utførelse. Det er videre viktig at 

ansvarlig søker distribuerer denne rapporten til alle relevante parter i prosjektet.  

Det gjøres oppmerksom på at detaljprosjekterende og utførende må benytte dokumenterte produkter og 

løsninger iht. Forskrift om dokumentasjon av byggevarer. Denne forskriften stiller krav til ytelseserklæring, 

sertifiseringer og godkjenninger som skal følge de enkelte byggevarene.  

Rapporten angir det nødvendige brannsikkerhetsnivå for byggverket i driftsfasen. Det er viktig at alle 

forutsetninger i brannkonseptet er ferdig utført før bygget/tiltaket tas i bruk. Brannsikkerhet under oppføring 

av tiltaket må vurderes som en del av SHA-planene i prosjektet, ref. Byggherreforskriftens § 7. Kontroll av 

kritiske punkter under utførelsen må tas inn i kontrollplaner. Forslag til kontrollpunkter/sjekklister finnes blant 

annet i Byggforsk detaljblad 321.028. 

Ved ferdigstilt tiltak skal byggherren få overlevert tilstrekkelig FDV for bygget, fra alle aktører. For 

Brannrådgiveren AS sitt ansvarsområde vil dette omfatte «as built» brannrapport og branntegninger. Det er 

eiers ansvar å oppbevare dette videre. Det er videre eiers ansvar å gjøre seg kjent med byggverkets 

brannsikkerhet og sørge for at bruken av bygget samsvarer med brannkonseptet. Dersom det gjøres endringer 

av enten bruk eller bygget, etter at det er tatt i bruk, er det eiers ansvar å sørge for at branndokumentasjon blir 

oppdatert. 

Oppdraget er utført med følgende avgrensninger og forutsetninger: 

Tiltaket er avgrenset til å gjelde nytt tilbygg i form av toalett og utebod på byggets sørside, og nytt skur på 

byggets nordside. Samt tilbygg og innvendig ombygging i vestlig- og østlig del av bygget i forbindelse med 

inngangsparti. Det gjøres ikke endringer som påvirker eksisterende brannskiller. Vedlagte branntegninger viser 

tiltaksgrense. 

Eksisterende rømning forverres ikke som følger av tiltaket. 

Byggets eksisterende branncelleinndeling videreføres hvor liten og stor avdeling utgjør forskjellige brannceller.  
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2.1. DOKUMENTUNDERLAG 
Dokumenter som er lagt til grunn for utarbeidelse av brannkonseptet er presentert i «231770 Dokumentliste». 

2.2. PROSJEKTFORUTSETNINGER 
Prosjektforutsetninger Kriterier 

Generell bygningsbeskrivelse 
Byggemetode og materialbruk 

Eksisterende bygg er hovedsakelig oppført i trekonstruksjoner 
med grunnmur i betong. 
 
Det tas utgangspunkt i at skur oppføres i trekonstruksjoner med 
fundament i betong. 

Bruk/virksomhet Barnehage 

Antall tellende etasjer To tellende etasjer med barnehage i første etasje og 
administrasjon i andre etasje. 

Bruttoareal per plan 1. etasje har et bruttoareal på ca. 665 m2. 
2. etasje har et bruttoareal på ca. 148 m2 (ikke del av tiltaket). 

Lavt/høyt byggverk Bygget regnes som et lavt byggverk. 

Tiltaksklasse 3 

Brannbelastning Normal: 50 – 400 MJ/m2 
 
Iht. NBI 321.051 «Brannenergi i bygning» 
 
Byggforsk 321.051 Brannenergi i bygninger angir statistisk verdi 
for spesifikk variabel brannenergi. 
Det er ikke identifisert forhold i prosjektet som tilsier at 
brannenergien vil avvike fra statistiske gjennomsnitt. 
Dimensjonerende spesifikk brannenergi er derfor satt til 50 - 400 
MJ/m2 omhyllingsflate. 

Avstand til nabobygg og 
tomtegrense 

Mer enn 8 m til nabobygg. Skur oppføres 1 m fra tomtegrense. 
 

Eventuelle krav i andre 
regelverk 

Ingen kjente.  

Spesiell risiko/brannfarlig vare Det forutsettes at det ikke skal oppbevares eller lagres  
brannfarlig gass eller væske i bygningen i større mengder enn det  
som angis i Forskrift om håndtering av brannfarlig,  
reaksjonsfarlig og trykksatt stoff med veiledning av 2010.  

Lokale rammebetingelser Det er ikke mottatt kopi av ramme- eller igangsettingstillatelse. 
Eventuelle forhold i gitte tillatelser med påvirkning for den 
branntekniske prosjektering må informeres Brannrådgiveren AS. 

Personbelastning Det legges til grunn 48 barn og 28 voksne. Til sammen 76 
personer.   

 

3. BRANNTEKNISKE YTELSESKRAV OG LØSNINGSBESKRIVELSER 

3.1. VEILEDNING 
Det er i tabellene i påfølgende kapittel angitt ytelseskrav i henhold til de kravspesifikasjonene gitt i NS-EN 

13501 (del 1-6). De tidligere brukte kravspesifikasjonene gitt i henhold til NS 3919:1997 er markert i 

[klammeparentes].  

For at tiltaket skal oppnå tilfredsstillende sikkerhet ved brann, må ansvarlig prosjekterende for alle fag ivareta 

de ytelseskrav som er angitt i denne brannrapporten. For ansvarliggjøring av detaljprosjekterende er det tatt 

utgangspunkt i RIFs veileder ansvar for planlegging av brannsikkerhet (2020). Kravene er angitt med forslag til 

hvilken part som har ansvar for videre detaljprosjektering. Ulik praksis i prosjektgjennomføringsfasen medfører 

at dette likevel må kontrolleres i prosjekteringsgruppen. 
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I påfølgende kapittel beskrives de branntekniske ytelsene som må ivaretas i den videre detaljprosjekteringen av 

bygget. Brannrådgiveren AS er ikke ansvarlig for detaljprosjektering som en del av dette oppdraget. Dette må 

ivaretas av de øvrige aktører i prosjektet (ref. kap. 2.). Kravene er angitt i tabeller som korresponderer med 

oppbyggingen av VTEK, hvor angivelsene med § er samsvarende med kravsreferansene. Dersom det er gjort 

fravik fra veiledningskravene er dette beskrevet eksplisitt under hvert delkapittel. Eventuelle fravik er særskilt 

dokumentert i egen fraviksrapport. Fraviksrapporten inneholder en ytterligere dokumentasjon av 

branntekniske ytelser som ikke tilfredsstiller preaksepterte løsninger som er gitt i VTEK, for å verifisere at 

ytelseskravene som er gitt i brannrapporten tilfredsstiller forskriftskravene i TEK. Fraviksrapporten distribueres 

derfor normalt ikke ut til prosjekteringsgruppen, men kan oversendes ved behov. 

 

3.2. § 11-2 og 11-3 Risikoklasse og brannklasse 
Forhold Angivelse av klasse 

Risikoklasse 3 for 1. etasje 
2 for 2. etasje (utenfor tiltaket) 

Brannklasse 1 

 

3.3. § 11-4 Bæreevne og stabilitet ved brann  
Bygningsdel Bærekrav Ansvar 

Bærende 
hovedsystem 

R 30 [B 30] 

Branncellebegrensende konstruksjoner må understøttes av bærende 
konstruksjoner med tilsvarende eller høyere brannmotstand. 
 
Eksisterende brannskille mellom stor og liten avdeling skal understøttes 
og opprettholde R 60 [B 60]. Veggen endres i ikke som følge av tiltaket. 

RIB 

Sekundære, bærende 
bygningsdeler og 
etasjeskiller som ikke 
er del av 
hovedbæresystem 
eller stabiliserende 

R 30 [B 30] 

Branncellebegrensende konstruksjoner må understøttes av bærende 
konstruksjoner med tilsvarende eller høyere brannmotstand. 
 
Eksisterende brannskille mellom stor og liten avdeling skal understøttes 
og opprettholde R 60 [B 60]. Veggen endres i ikke som følge av tiltaket. 

RIB 

Takkonstruksjon R 30 [B 30] 

Tak må ikke oppføres kontinuerlig over branncellebegrensende vegger 

slik at en kollaps av tak over startbranncellen kan medføre kollaps av 

tak over nabobrannceller. 

RIB 

Trappeløp Ingen krav til bæring RIB 

Utkragede 
bygningsdeler 

Utkragede bygningsdeler og lignende må ha forsvarlig innfesting for å 
hindre nedfall som kan skade rednings- og slokkemannskapene og deres 
materiell under førsteinnsatsen. Tyngre bygningsdeler, som for 
eksempel balkonger, må forankres i byggverkets hovedbæresystem. 

RIB 

 

3.4. § 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon  
Tiltak for sikkerhet ved eksplosjon  Ansvar 

Sikkerhet ved 
eksplosjon 

Brannrådgiveren AS har ikke blitt informert, eller fått indikasjoner om at 

det foreligger eksplosjonsfare i, eller rundt bygget, som krever særskilte 

tiltak utover normal brannsikring. Dersom det skal plasseres trafo i eller 

i nærheten av bygget, eller om det skal lagres eller benyttes brann- eller 

eksplosjonsfarlig vare i bygget, må Brannrådgiveren informeres slik at 

gjeldende lover og regelverk etterkommes i prosjekteringen. 

RIB 
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3.5. § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 
Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Ansvar 

Avstand mellom 
byggverk 

Bygget er plassert mer enn 8 meter fra nabobygg. Skur oppføres 1 

meter fra tomtegrense. Dette medfører begrensninger/heftelser på 

eventuelle bygg som skal oppføres på nabotomt. Det forutsettes at 

dette er godkjent iht. gjeldende reguleringsplan. 

RIB / 
ARK 

 

3.6. § 11-7 Brannseksjoner 
Tiltak for å dele bygget opp i mindre brannseksjoner Ansvar 

Brannseksjoner, 
areal 

Brannseksjonens størrelse er på ca. 665 m2. 

Det stilles ikke krav til intern seksjonering*. 

*I henhold til TEK 17 er største tillatte bruttoareal per etasje for 

barnehager 600 m2. Dette er et fravik fra preaksepterte ytelser og er 

ytterligere dokumentert i egen fraviksrapport. 

RIB / 
ARK 

 

3.7. § 11-8 Brannceller 
Branncelleinndeling  Ansvar 

Krav til brann-
cellebegrensende 
konstruksjoner 

EI 30 [B 30] /EI 60 [B 60] 

 

ARK 

Branncelleinndeling Branncelleinndelingen påvirkes ikke av tiltaket med unntak av at 

avdelingene i vest som er utført som én branncelle, blir større som 

følger av at skur blir en del av branncellen.  

 

Følgende deler av bygget skal være utført som egne brannceller: 

- Tekniske rom som betjener flere brannceller 
- Sjakter som ikke branntettes i dekke 
- Hulrom med areal over 400 m2  
- Hver etasje 
- Begge avdelingene i øst inngår i samme branncelle* 
- Begge avdelinger i vest samt skur inngår i samme branncelle* 
 
Byggets branncelleinndeling fremkommer på vedlagte branntegninger.  

*Dette er en eksisterende løsning hvor avdelinger i vest er skilt fra 

avdelinger i øst med brannskillebegrensende konstruksjoner EI 60. 

ARK 

Klassekrav til dører, 
porter og luker 

Generelt skal dører og luker som ikke er angitt i listen under ha samme 

brannmotstand som konstruksjonen den står i. Alle dører skal utføres 

med tilfredsstillende røyktetthet, angitt med betegnelsen Sa, som er 

røyktetthet målt ved romtemperatur. Dører som oppfyller Sm 

(røyktetthet målt ved 200 °C) anses som tilfredsstillende da dette er et 

strengere krav enn Sa. 

Følgende brannkrav for dører er spesielt gjeldende for bygget: 

Dør mellom brannceller:  

- Branncelle – trapp: EI2 30-CSa [B 30 S] 

- Avdeling Vest – Avdeling Øst: EI2 60-CSa [B 60 S] 

Øvrige dører skal tilfredsstille EI2 30-Sa [B 30] 

ARK / 
RIE 
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Dører med brannmotstand som vil bli stående åpne i normal bruk kan 

påmonteres magnet som slipper ved utløst alarm, slik at deres funksjon 

som branndører blir opprettholdt.  

Dør som er klassifisert etter NS 3919:1997 [B 30, A 60 osv.] må ha 

anslag, terskel og tettelister på alle sider for å oppnå tilstrekkelig 

røyktetthet. Dette gjelder ikke dører og luker som er testet og oppfyller 

kriteriene for Sa-klassifisering etter NS-EN 1634-3:2004 (inklusivt 

rettelsesblad AC:2006). 

Brannklassifisert dør som skal være selvlukkende (C) og ha 

dørautomatikk, må være klassifisert med slikt utstyr. 

 

Vedlagte branntegninger viser plassering av dører med brannmotstand.  

Brannmotstand 
vinduer 

Iht. mottatt tegningsunderlag er det ikke planlagt med vinduer i 
branncellebegrensende konstruksjoner. 
 
Dersom aktuelt: 
Vindu i branncellebegrensende konstruksjoner skal normalt ha  
samme klasse som veggen de står i, og skal ikke kunne åpnes i  
normal brukstilstand.  

ARK 

Installasjonssjakt Sjakter som ikke branntettes i dekke må utføres med sjaktevegger med 

brannmotstand, EI 30 [B 30]. 

Installasjonssjakt må utføres med dør og luke med klasse Sa [anslag og 

tettelist på alle sider]. Alternativt til Sa-klasse kan installasjonssjakten 

røykventileres.  

Dersom installasjonssjakter branntettes i dekket, kan sjakten anses som 

et hulrom og ikke en sjakt, og behøver da ikke røykventileres. 

Eventuell dør/luke må ha samme brannmotstand som veggen den står i. 

ARK 

Brannspredning i 
fasade mellom ulike 
plan 

Sannsynligheten for brannspredning mellom brannceller i ulike plan, må 

reduseres på en av følgende måter: 

- Kjølesone (vertikal avstand) mellom vinduer er minst lik høyden til 

underliggende vindu og utført med brannmotstand minst E 30. 

- Annenhver etasje er utført med fasade minst E 30. 

- Inntrukne fasadepartier er på minimum 1,2 meter, eller utkragede 

bygningsdeler med samme brannmotstand som etasjeskiller er 

minimum 1,2 meter ut fra fasadelivet. 

Takfoten må, i hele lengden, utføres som branncellebegrensende 

konstruksjon for brannpåvirkning nedenfra. Dette gjelder der loft skal 

være skilt som egen branncelle fra underliggende plan.  

ARK 

Horisontal 
brannspredning 
mellom vinduer 

Ikke aktuelt for tiltaket ARK 

Kaldt loft eller 
oppforet tak 

Ikke aktuelt for tiltaket ARK 

Branncelle over flere 
plan 

Ikke aktuelt for tiltaket ARK 

Rom for lagring av 
brensel 

Dersom det planlegges lagring av brensel i bygget, må Brannrådgiveren 
AS informeres, slik at det kan vurderes og eventuelt implementeres i 
brannkonseptet.    

RIB / 
ARK 
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3.8.  § 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann 
Overflater, kledninger, isolasjon og materialvalg Ansvar 

Brannceller Overflate: D-s2,d0 [In 2] 
Kledning: K210 D-s2,d0 [K2] 
 
OSB- og MDF-plater vil som regel tilfredsstille dette. 

ARK 

Sjakter og hulrom Dersom aktuelt for tiltaket: 
Overflate: B-s1,d0 [In 1] 
Kledning: K210 B-s1,d0 [K1  
 
Brannimpregnert trekledning, betong/mur og gipsplater (9,5 mm eller 
tykkere) vil som regel ivareta dette kravet. 

ARK 

Isolasjon i 
bygningsdeler 

Generelt: A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbart]  
 
Glava/Rockwool vil normalt tilfredsstille dette kravet. Dersom det skal 
benyttes annen type isolasjon som ikke tilfredsstiller A2-s1,d0 må dette 
avklares med Brannrådgiveren AS.  

RIB / 
ARK 

Isolasjon i 
takkonstruksjon 

A2-s1,d0 [ubrennbart/begrenset brennbart]  
 
Glava/Rockwool vil normalt tilfredsstille kravet til ubrennbar isolasjon.  

RIB / 
ARK 

Utvendige 
overflater 

D-s3,d0 [Ut 2]  
 
Overflater i hulrom i ytterveggkonstruksjoner betraktes på samme måte 
som utvendig overflate og må ha minst like gode branntekniske 
egenskaper. 
 
Vanlig trekledning vil som regel tilfredsstille kravet. 
 
Hulrom kan ha uklassifiserte overflater. 

ARK 

Tak og taktekking Dersom aktuelt for tiltaket: 
BROOF(t2) [Ta]. 
 
Teglstein, betongtakstein, skifertak og metallplater vil som regel 
tilfredsstille dette kravet.  

RIB / 
ARK 

 

3.9. § 11-10 Tekniske installasjoner 
Tekniske installasjoner Ansvar 

Gjennom-
føringer 

Dersom aktuelt for tiltaket: 
 

Kanaler, kabler og andre installasjoner som føres gjennom 

branncellebegrensende konstruksjoner, må ikke svekke konstruksjonens 

brannmotstand. Brannmotstand for installasjoner som føres gjennom 

brannskillende bygningsdeler må dokumenteres ved prøving eller 

beregning. 

 

Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til brann- og 
røykspredning i kanalnettet eller på grunn av utettheter mellom kanal og 
den bygningsdelen som kanalen går gjennom, eller brannspredning på 
grunn av varmeledning i kanalgodset gjennom brannskiller.  

RIV / 
RIE 

Ventilasjons-
anlegg 

Kanaler og ventilasjonsutstyr mv. må være festet slik at de ikke faller ned og 
bidrar til økt fare for brann- og røykspredning. Innfesting og oppheng for 
kanaler og ventilasjonsutstyr må utføres slik at forutsatt funksjonstid og 
brannmotstand blir opprettholdt. For detaljprosjektering vises det til 
byggforsk blad 520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske 

RIV 
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installasjoner.   
 
Ventilasjonsanlegg må utføres i materialer som tilfredsstiller klasse A2-
s1,d0 [ubrennbare materialer]. For kanaler gjelder dette hele tverrsnittet 
(kanalgodset). Unntak kan gjøres for små komponenter som ikke bidrar til 
spredning av brann. 
 
Det er planlagt at eksistetende ventilasjonsaggregat skal benyttes til 
utvidelse av garderober. Derfor vil eksisterende krav til ventilasjonsaggregat 
gjelde. Dette kan være at ventilasjonskanaler branntettes minst 1,0 m på 
hver side av gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner eller 
2,0 m på én side. 
 
Dersom det skal skiftes ventilasjonsaggregat gjelder følgende: 
 
Brann- og røyksikring av ventilasjonsanlegg skal utføres iht. byggdetaljblad 
520.352, og iht. én av følgende strategier: 
- «Steng inne» strategi hvor det er brannspjeld i alle branncelleskiller. 
- «Trekk ut» strategi hvor ventilasjonsanlegget kan gå som normalt eller 

fullt ved brann. Denne strategien krever deteksjon av brannrøyk i tilluft 
som skal stoppe anlegget. Videre skal det normalt være brannisolasjon 
av ventilasjonskanaler og bypass. 

- Separate anlegg for hver branncelle.  
- Kombinert «trekk ut» og «steng inne» strategi. 
 

Avtrekkskanaler 
fra kjøkken 

Dersom aktuelt for tiltaket: 
Avtrekkskanaler fra kjøkken må utføres med brannmotstand EI 15 A2-s1,d0 

hvis de ikke ligger i sjakt. I tilslutning mellom komfyrhette og avtrekkskanal 

kan det benyttes fleksible kanaler. 

Fra kjøkken må det benyttes avtrekkskanal av materiale som tilfredsstiller 

klasse A2-s1,d0 [ubrennbart materiale], og lignende stål eller aluminium. I 

tilslutningen mellom komfyrhette og avtrekkskanal kan det benyttes 

fleksible kanaler. 

Avtrekk fra komfyr må føres i egen kanal på grunn av fettavsetning fra 
matos. Avtrekk må ha fettfilter, og avtrekkskanalene må kunne rengjøres i 
hele sin lengde for å redusere faren for antennelse og brann. 

RIV 

Vann-, avløpsrør 
og lignende 

Dersom aktuelt for tiltaket: 
Rørgjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjoner må ha 
dokumentert brannmotstand med unntak av følgende punkter:  
- Plastrør med ytre diameter til og med 32 mm kan føres gjennom 

murte/støpte konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 90 
A2-s1,d0 [A 90] og isolerte lettvegger med brannmotstand inntil klasse 
EI 60 A2-s1,d0 [A 60], når det tettes rundt rørene med tettemasse. 
Tettemasse må være klassifisert for den aktuelle bruken og ha samme 
brannmotstand som konstruksjonen for øvrig. 

- Støpejernsrør med ytre diameter til og med 110 mm kan føres gjennom 
murte og støpte konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 60 
A2-s1,d0 [A 60] når det tettes rundt rørene med tettemasse, eller 
støpes rundt og konstruksjonen har tykkelse minst 180 mm. 
Tettemasse må være klassifisert for den aktuelle bruken og ha samme 
brannmotstand som konstruksjonen for øvrig. Avstanden fra røret til 
brennbart materiale må være minst 250 mm. 

RIV / 
RIE 

Rør og 
kanalisolasjon 

Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen på rør og kanaler 
utgjør mer enn 20 % av tilgrensende vegg- eller himlingsflate, må 

RIV 
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isolasjonen tilfredsstille klasse A2L-s1,d0 [ubrennbar eller begrenset 
brennbar] eller ha minst samme klasse som de tilgrensende overflatene. 
 
Dersom den samlede eksponerte overflaten av isolasjonen utgjør mindre 

enn 20 prosent av tilgrensende vegg- eller himlingsflate, gjelder følgende: 

- Isolasjon på rør og kanaler som er lagt i sjakt, i hulrom og bak nedforet 
himling med branncellebegrensende funksjon, må minst tilfredsstille 
klasse CL-s3,d0 [PII]. 

- Øvrig isolasjon på rør og kanaler må minst tilfredsstille klasse DL-s3,d0 
[PIII]. 

 

Den flaten der rør eller kanal er innfestet, regnes som tilgrensede vegg- 

eller himlingsflate. For vertikale rør og kanaler er det veggflaten som skal 

legges til grunn. 

Elektriske 
installasjoner 

Sikker strømforsyning 
Installasjoner som er forutsatt å ha en funksjon under brann, skal være 
prosjektert og utført slik at deres funksjon opprettholdes i den tiden som er 
nødvendig. Dette omfatter også tilførsel av vann, strøm eller signaler som 
er nødvendig for å opprettholde installasjonens funksjon. Bestemmelsen vil 
blant annet gjelde for strømforsyningen fra tavlerom til heissjakt, 
motordrevne røykluker, alarmgivere, nødlysanlegg, dørautomatikk mv. 
  
Strømforsyning til installasjoner som skal ha en funksjon under brann og 
slokking, må sikres på en av følgende måter: 
- ved beskyttelse med et automatisk sprinkleranlegg 
- ved at kabler legges i innstøpte rør med overdekning minimum 30 mm 
- ved at det brukes kabler som beholder sin funksjon og driftsspenning 

minst 30 minutter. 

RIE 

 

3.10. § 11-11 Generelle krav om rømning og redning 
Generelle krav til rømning og redning Ansvar 

Hensyn til 
funksjonsnedsatte 
personer 

Bygget skal ikke tilrettelegges spesielt for personer med 

funksjonsnedsetting slik at dette får konsekvens for brannrapporten. 

Det skal allikevel tas hensyn til personer med funksjonsnedsetting og 

deres behov i byggverket, dette skal beskrives i byggets 

evakueringsplan, (se kapittel 3.11).  

 

Det kan være behov for spesielt utstyr for å ivareta krav om rask og 

sikker rømning og redning av personer med funksjonsnedsettelse. For å 

ivareta dette kravet må det i forbindelse med utarbeidelse av 

evakueringsplaner avklares om det er behov for spesiell tilrettelegging 

med utstyr e.l. Eksempler er spesielt utstyr for alarm tilpasset brukerne 

av byggverket og utstyr for å lette redning via trapper. 

BH / 
ARK 

Vurdering av 
rømningstid 

Rømningsforhold er prosjektert iht. preaksepterte løsninger. Tilgjengelig 
rømningstid anses derfor å være lenger enn nødvendig rømningstid, 
med tilstrekkelig sikkerhetsmargin. 

RIBr 

Utforming av 
branncelle 

Brannceller skal utformes og innredes slik at varsling, rømning og 

redning kan skje på en rask og effektiv måte.  

Forbindelsen fra ethvert arbeids- eller oppholdssted til rømningsvei må 

være oversiktlig, uten hindringer og ha færrest mulige 

retningsforandringer.  

ARK 

Fluktvei Fluktvei fra oppholdssted til utgang fra en branncelle skal være 
oversiktlig og tilrettelagt for rask og effektiv rømning. Det må ikke 

ARK 
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innredes eller lagres inventar slik at rømningsbredder i fluktveier 
reduseres. 

Skilting God merking med skilt, symboler og tekst vil bidra til å redusere 

nødvendig rømningstid. Rømningsskilting skal detaljprosjekteres av RIE 

basert på rømningsstrategien som er angitt i brannkonseptet.  

RIE 

 

3.11. § 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 
Aktive branntekniske tiltak Ansvar 

Varsling av brann Hele bygget (inkl. skur) skal ha brannalarmanlegg, kategori 2 med 

direktevarsling til brannvesenets nødalarmsentral. 

Brannalarmanlegg må prosjekteres og utføres i samsvar med NS 

3960:2019 og NS-EN 54-serien.  

Byggverk for publikum og arbeidsbygninger 

Akustiske alarmorganer må suppleres med optiske i de deler av byggverk 

som er åpent for publikum og i fellesarealer i arbeidsbygninger.  

Rømningsveier trenger ikke ha optiske alarmorganer i tillegg til akustiske. 

I bad og toalettrom som er universelt utformet, jf. § 12-9, må akustiske 

alarmorganer suppleres med optiske. 

RIE 

Brannalarm 
organisering 

Brannalarmanlegg må ha alarmoverføring til brannvesenets 

nødalarmsentral.  

Ved detaljprosjektering må det etableres strategi for 

brannalarmorganisering. Brannrådgiveren AS kan bistå i arbeidet dersom 

ønskelig. 

RIE 

Ledesystem og 
nødbelysning 

Det stilles krav til elektriske markeringsskilt og nødbelysning i bygget. 

Dette skal prosjekteres og oppføres iht. NS-EN 1838:2013. 

Alle byggverk må ha markeringsskilt plassert over alle utganger til og i 

rømningsvei. Unntak kan gjøres for utgang fra små rom der slike skilt 

åpenbart er unødvendige. 

Rømningsmerking må være synlig og lesbar fra alle steder i fluktveien og 

rømningsveien. 

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 

(arbeidsplassforskriften), stiller krav om nødbelysning der arbeidstakere 

kan bli utsatt for fare ved svikt i den kunstige belysningen. Denne 

forskriften stiller også krav om at rømningsveier og nødutganger skal være 

utstyrt med nødlys som er tilstrekkelig til å dekke behovet i tilfeller med 

svikt i den ordinære belysningen.  

Nødlys og rømningsmarkering må fungere i den tiden som er nødvendig 

for rømning og redning, og i minst 30 minutter etter utløst brannalarm 

eller bortfall av kunstig belysning (strømbrudd). 

RIE 

Evakueringsplan Det stilles krav om evakueringsplan for arbeidsbygninger. 
Det må foreligge en evakueringsplan før bygget tas i bruk.  
 
Evakueringsplanen må være tilpasset det enkelte byggverk ut fra bruk, 
virksomhet og enkeltpersoner som har behov for assistanse. 
 
En evakueringsplan må blant annet omfatte: 

BH 
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- Prosedyrer for rapportering av brann og andre situasjoner som krever 
evakuering. 

- Beskrivelse av hvilke omstendigheter eller situasjoner som krever 
evakuering. 

- Beskrivelse av kommandolinjer for intern organisasjon. 
- Oppgavebeskrivelser for personer som har en rolle under 

evakueringen, inklusiv de som skal assistere personer som har behov 
for hjelp til å komme ut av byggverket. Oppgavebeskrivelsen må være 
definert med hensyn til personer med ulike typer 
funksjonsnedsettelse. Det kan være behov for spesielt utstyr som vil 
gjøre evakuering av personer med funksjonsnedsettelser lettere og 
raskere. 

- Plan for øvelser. Øvelsene må være realistiske med hensyn til 
assistert rømning. 

- Rømningsplaner. Dette er tegninger som viser planlagte fluktveier og 
rømningsveier og utganger, og plassering av slokkeutstyr og manuelle 
brannmeldere. Rømningsplaner er beregnet for personer som 
oppholder seg i bygget og inneholder ofte også en kort branninstruks, 
forklaring av symboler og en markering for "Her står du". 

 
Brannrådgiveren AS kan være behjelpelig med utarbeidelse av 
rømningsplaner dersom dette er ønskelig. 

Merking av 
installasjoner 

Branntekniske installasjoner som har betydning for rømnings- og 
redningsinnsats, skal være tydelig markert med skilt. Skiltene må være 
etterlysende (fotoluminiscerende) eller belyst med nødlys. 
 
Installasjoner som har betydning for rømnings- og redningsinnsats kan for 
eksempel være brannmannsheis, manuelle brannmeldere, utstyr for 
betjening av røykluker og sentraler for slokkeinstallasjoner, 
brannmannsbryter for solcellepanel, brannalarmanlegg, og 
røykventilasjon. 
 
I tillegg kommer sikkerhetsutstyr plassert i rømningsveiene (som 
brannslanger, håndslokkeapparater, branntepper, spesielle verktøy som 
har en funksjon ved rømning og nøkkelbokser) og spesielt utstyr som er 
plassert i byggverket for å gjøre evakuering av personer med nedsatt 
funksjonsevne lettere og raskere.  

RIV / 
RIE 

 

3.12. § 11-13 Utgang fra branncelle 
Krav til rømning fra branncelle Ansvar 

Rømnings-
muligheter 

Fra første etasje er det tilrettelagt med rømning direkte til det fri. ARK 

Maks avstand i 
branncelle til 
nærmeste utgang 

Maksimal lengde på fluktveien skal være 30 meter. ARK 

Trapperom Ikke del av tiltaket. ARK 

Persontall For første etasje er det planlagt med til sammen 48 barn og 28 voksne. Til 
sammen 76 personer. Dette vil være lavere en hva som er tilgjengelig fri 
bredde i utganger.  

RIBr 

Fri bredde og 
høyde på utgang 
fra branncelle 

Fri bredde minimum 0,86 m. 

Fri høyde minimum 2,0 m. 

ARK 

Åpningskraft på 
dør i utgang fra 
branncelle 

Dør til rømningsvei eller ut til sikkert sted skal være lett å åpne uten bruk av 

nøkkel. Åpningskraft for dører til hovedadkomstvei og hovedrømningsvei 

ARK/ 
RIE 
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må være maksimalt 30 N. Åpningskraft for dører til sekundære 

rømningsveier kan være 67 N dersom det ikke følger andre krav av § 12-13. 

Krav til åpningskraft for dører til rømningsvei gjelder også når brannalarm 

er utløst, og vil vanligvis innebære at selvlukkende dører (med dørpumpe) 

må ha dørautomatikk og ha UPS fram til dør. 

UPS (Uninterruptible Power Supply) betyr avbruddsfri strømforsyning, det 

vil si at produktet får strømforsyning selv om den vanlige strømforsyningen 

forsvinner i en periode. 

Avbruddsfri strømforsyning til dørautomatikk må fungere i minst 30 min. 

Selvlukkende 
dører 

Selvlukkende dør, benevnt C [S], kan settes i åpen stilling ved hjelp av 

elektromagnetiske holdere som utløses og lukker døren ved brannalarm. 

Døren må kunne åpnes igjen med dørautomatikk eller manuelt med 

åpningskraft i samsvar med krav beskrevet under «Åpningkraft på dør i 

utgang fra branncelle».  

ARK 

Skyvedører/Dør 
med annet 
elektromagnetisk 
åpne-/ 
lukkesystem 

Automatisk skyvedør, rotasjonsgrind, dør med dørautomatikk eller dør med 

annet elektromagnetisk åpne- og lukkesystem som ikke har brann- eller 

røykskillende funksjon, for eksempel dør til det fri, kan benyttes som utgang 

fra branncelle dersom døren har sikker funksjon ved bortfall av strøm, og: 

- byggverket har brannalarmanlegg og døren ved alarm eller strømbrudd 

åpnes automatisk til den bredde som er nødvendig, eller 

døren manuelt kan føres til åpen stilling med åpningskraft 30 N. 

ARK / 
RIE 

Låste dører Dør til rømningsvei kan være låst når byggverket har brannalarmanlegg og 

låsesystemet åpnes automatisk ved alarm. I tillegg må det være tydelig 

merket knapp for manuell åpning av døren. Det kan aksepteres inntil 10 

sekunder tidsforsinkelse på den manuelle åpningsmekanismen. 

Nattlåser må utføres slik at de ikke kommer i strid med kravene til sikker 

rømning. 

ARK / 
RIE 

Slagretning, dør 
til rømningsvei 

Dør til rømningsvei eller utgang fra en branncelle skal slå ut i 

rømningsretning. Unntak gjelder for rom med få personer (normalt mindre 

enn 10 personer). 

Utadslående dør i yttervegg som er utgang eller rømningsvei, må ikke 

kunne blokkeres av snø eller is. Takoverbygg, snøfangere på tak og lignende 

vil kunne forhindre dette. 

ARK 

 

3.13. § 11-14 Rømningsvei 
Krav til utførelse rømningsvei Ansvar 

Områder definert 
som rømningsvei 

Tiltaket prosjekteres med interne fluktveier.  
 
Ingen områder er definert som rømningsvei. 

ARK 

 
 

3.14. § 11-16 Tilrettelegging for manuell slokking  
Krav til manuell slokking Ansvar 

Brann- 
slokkeutstyr 

Bygget skal som et minimum utstyres med brannslanger. Det kan om 

ønskelig suppleres, ikke erstattes, med håndslokkere.   

Antall og dekningsområde av brannslanger må være slik at alle areal i hele 

byggverket dekkes.  

RIV 



Sandal Barnehage Tilbygg   brannrådgiveren.no 
 

231770 Brannrapport 02.02.2024/Revisjon 1 Side 15 av 16 

Brannslokkeutstyr må være plassert slik at brukerne lett kan finne fram til 

det og kunne ha mulighet til å slokke branntilløp i startfasen før det utvikler 

seg til en større brann.  

 

Dersom ønskelig kan Brannrådgiveren AS være behjelpelig med forslag til 

plassering av manuelt slokkeutstyr.  

Brannslanger Brannslange skal ikke plasseres i trapperom og ikke være lenger enn 30 m 
ved fullt uttrekk. 
 
For brannslange gjelder NS-EN 671-1:2012 Faste brannslokkesystemer - 
Slangesystemer - Del 1: Slangetromler med formstabil slange. 

RIV 

Håndslokke-
apparat 

Håndslokkeapparater kan være pulverapparater på minimum 6 kg med 
ABC-pulver, eller skum- og vannapparater på minimum 9 liter eller på 
minimum 6 liter og med effektivitetsklasse minst 21A etter NS-EN 3-
7:2004+A1:2007. 

RIV 

Merking av 
slokkeutstyr 

Stedene hvor manuelt slokkeutstyr er plassert skal være tydelig merket med 
skilt. Skiltene skal være etterlysende (fotoluminiscerende) eller belyst med 
nødlys. Tilvisningsskilt for slokkeutstyr må stå på tvers av ferdselsretningen. 
For materiell som krever bruksanvisning, skal denne finnes på eller ved 
materiellet, også på de mest aktuelle fremmedspråk. 

RIV / 
RIE 

 

3.15. § 11-17 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 
Tilrettelegging av utomhus for rednings og slokkemannskap Ansvar 

Brannvesenets 
utrykningstid  

Nærmeste brannstasjon er Schancheholen brannstasjon og ligger ca. 2,8 km 
fra tiltaket. Det forventes en utrykningstid på mindre enn 10 minutter. 
Dette er iht. §22 i Brann- og redningsvesenforskriften.  

 

Brannvesenets 
tilgjengelighet til 
bygget fra 
utsiden 

Bygget må ha tilgjengelighet for brannvesenets høyderedskap slik at begge 

etasjer kan nås med bærbar stige. 

 

ARK / 
LARK 

Brannvesenets 
adkomst og 
oppstillings-
mulighet 

Det må være tilrettelagt for kjørbar adkomst helt fram til hovedinngang og 
brannvesenets angrepsveier i byggverket.   
 
Rogaland brann og redning IKS har følgende krav til adkomst for 

mannskaps- og stigebil (pr. 25.09.23): 

Kriteria Mannskapsbil Lift /stigebil 

Kjørebredde 3 meter 3 meter 

Svingradius ytterkant vei *** *** 

Svingradius innerkant vei *** *** 

Fri kjørehøyde 4 meter* 4 meter* 

Oppstillingsplass - 8 x 12 meter (dim.) 

Aksellast drivaksel 11,5 tonn** 13 tonn (disp.)** 

Aksellast foraksel  9 tonn 

Aksellast boggi  21 tonn (disp.)** 

Belastning per labb  21 tonn/80 N/cm²  

Maks stigning/ helling på 
oppstillingsplass 

1:8 (12,5%-7 
grader) 

1:20 (5,0%-3 grader) 

Tillatt totalvekt 19 tonn 30 tonn (disp.) 

* Av hensyn til eventuell snø bør større høyde vurderes. 

** Vanlig veitype Bk10 har et tillatt akseltrykk på 11,5 tonn og last fra to 

aksler (boggi) på 18 tonn, men 21 tonn blir dimensjonerende. Våre biler er 

innenfor akseltrykk på 11,5 tonn, unntatt liften B42 (42 meter fra 2020) som 

dermed har dispensasjon. 

ARK / 
LARK 
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*** Kjørevei skal utformes og dokumenteres med sporingskurver for 

lastebil (L) iht. Statens vegvesens håndbok N100, se vedlegg: Sporingskurver 

Brannvesenets 
angrepsveier 

Personalinngang er hovedangrepsvei til bygget. 
 
Atkomst som forutsettes benyttet for rednings- og slokkeinnsats må lett 
kunne åpnes av brannvesenet.  

ARK 
/LARK 

Tilgang til bygget 
og krav til 
nøkkelsafe  

Rogaland Brann og redning IKS har krav om FG-godkjent nøkkelboks med 

universalnøkkel i byggverk som har krav til direktevarsling til brannvesenet. 

 

Det bør tilstrebes at nye dører og porter tilpasses gammelt låsesystem, slik 

at eksisterende universalnøkkel kan benyttes. 

ARK 

Tilgjengelighet 
inni byggverket 

Alle deler av en etasje må kunne nås med maksimalt 50 m slangeutlegg. 

Avstand regnes fra nærmeste brannskille.  

Loft må være tilgjengelig for slokkemannskapene via utvendig eller 

innvendig atkomst. Seksjonerte loft må ha slik atkomst til hver seksjon. Loft 

over 400 m2 må ha flere atkomster og ikke mindre enn én atkomst for hver 

400 m2 loftsareal. 

Ev. hulrom må være tilgjengelig for inspeksjon. Tilgjengeligheten må sikres 

på følgende måter:  

- Tilgjengelighet til sjakter kan sikres med luker i topp og bunn av 
sjakten. Inspeksjonsluker i topp og bunn av sjakter må ikke svekke 
sjaktveggens brannmotstand.  

- Tilgjengelighet til hulrom over nedforet himling kan ivaretas med luke i 
himling, eller at himling består av nedfellbare eller løse elementer.  

ARK  

Tilgang til 
slokkevann  

Brannkum eller hydrant må plasseres innenfor 25-50 m fra inngangen til 

hovedangrepsvei og øvrige angrepsveier. Det må være tilstrekkelig antall 

brannkummer/hydranter slik at alle deler av byggverket dekkes. 

Slokkevannskapasiteten må være minst 3000 liter per minutt fordelt på 

minst to uttak. 

RIVa 

Tilgjengelighet til 
sentrale 
installasjoner 
(avstenging av el, 
vann, etc.) 

Ved inngangen til hovedangrepsveien må det være en orienteringsplan som 

inneholder nødvendig informasjon om brannskillende bygningsdeler, 

rømnings- og angrepsveier, slokkeutstyr, branntekniske installasjoner (blant 

annet alarm- og slokkeanlegg) og viktig personell, samt oversikt over 

særskilte farer i sammenheng med brann og ulykker.  

RIV/RIE
/ARK 

Solcellepanel på 
tak 

Det er ikke planlagt solcellepaneler på tak ifm. tiltaket. RIE 

Assistert rømning 
ved hjelp av 
brannvesen 

Ikke utover forventet normal innsats.  

 


