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1 Valg av bæresystem 

For barnehagen er det vurdert tre ulike bæresystemprinsipp: 

- Prefabrikkert bæresystem i stål og betong 
- Massivtre 
- Tradisjonelt trebjelkelag  

I forprosjektet har man gått videre med et system i massivtre etter kundens ønske.  

1.1 Massivtre 

For et bygg med massivtre kan man benytte CLT220 dekker med spennvidde på 6,8 meter. Det er da krav til 
massivtrevegger som opplegg for veggene for å ivareta konstruksjonens stabilitet og lastnedføring. Dette gir 
mindre fleksibilitet i planløsningen for gjenbruk av bygget. Jf. figur denne side. 

Limtrebjelke langs fasaden over vinduer som er 4,6 m lange. Bærer 3,5m CLT dekker, g = 16,5 kN/m og q = 
10,5 kN/m gir limtrebjelke 140x585. Ved å gå ned til 40mm avretting vil bjelken kunne være 140x495mm. 

Ved bruk av søyler og bjelker som bæring av dekkene, jf. figur side 2, vil bjelkene ha behov for søyler med 
maks avstand på 4,0 m både for bjelker i dekke over plan 1 og bjelker i takkonstruksjonen.
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1.2 Trebjelkelag 

Byggforsk har satt opp standard bjelkelagstabeller for bygg i kategori A og B, bolig og kontor. Dette vil si 
flatelast på 3,0 kN/m2 og punktlast på 2,0 kN. For kategori C barnehage er flatelasten 3,0 kN/m2 og 
punktlasten er 4,0 kN.  

Tabellene gir maks lysåpning på 4,4m for 73x223 C30 cc300, 5,4m for limtrebjelke 70*300 cc300 og 5,7m 
med I-bjelke h=400mm cc300.  

I tillegg til styrkevurderinger må man se på behovene for akustikk og branntiltak for bjelkelaget. 

 

 

Kommentar (15.02.2024/Advansia): Dekker med trebjelkelag er ikke lagt inn som alternativ i 
funksjonsbeskrivelsen. 
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1.3 Takkonstruksjon 

Taket løses med taksperrer som spenner inntil 6,9m og ligger på limtrebjelker og søyler med samme takt 
som underliggende bæresystem. Bjelkene må ha limtresøyler for hver 4. meter.  

Søyle for utkraget tak i sør fasaden er 10,6m høy og bærer ca 14m2 tak. Denne kan være 260x260 GL28c.  
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Kommentar (13.03.2024/Advansia): Denne illustrasjonen utgår.
Bæresystem av stål og betongelementer inngår ikke som alternativ i konkurransen om totalentreprise


