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1. GENERELT

1.1. Tilbudsinnbydelse
På vegne av Trysil kommune inviteres dere herved til å gi tilbud på totalentreprise med forhandling vedrørende Trysil Bibliotek – utskifting av yttertak, ombygging inngangsparti for Morensalen, og renovering av trapp ved hovedinngang.


Dette er et søknadspliktig tiltak. Arbeidets art og omfang framgår av kravspesifikasjonen med de bestemmelser og tegninger/skisser og bilder som de er henvist til.
Dette er utarbeidet av Lab 4 Prosjektering AS og Trysil kommune.


Planlagte datoer:
	Prosjektstart 		vinter			 2024
	Byggestart		mai			 2024
	Ferdig 			August			 2024
	

Tilbudsbefaring tirsdag 12.mars 2024 kl. 13 Frammøte foran Trysil Bibliotek

Tilbudsfrist: fredag 19.april 2024 kl 12
Tilbud skal innleveres via konkurransegjennomføringssystemet Mercel til Abakus AS






Trysil 1.mars 2024
Ole Petter Blestad
Prosjektleder





1.2. 
2

1.3. 
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1.3 Organisasjonsplan
Trysil Bibliotek, renovering

1.4 Orientering om arbeidet
1.4. 
1.5. 
1.5.1. Generelt
Trysil Bibliotek har behov for nytt tak. I dag ligger det takstein fra den tiden bygget ble satt opp, medio 80-tallet. Arbeidene omfatter utskifting av takstein, klargjøring for nytt yttertak. Vi har tenkt takplater av solid kvalitet med ruhet som vi kan gå på. F.eks Kami eller tilsvarende. Inkludert i taket på noen takflater tenker vi oss integrert solcellepaneler ferdig tilkoblet nettet. Egen solstudie av hvilke takflater som kan egne seg, og hvor mye kwh som produseres skal legges ved og prises i egen post. Det vil ikke bli måket snø av solcellepaneler. Soltiden må beregnes fra ca 1.april til 1.november.
Det settes av en rund sum på eventuelt utskifting av takrenner/nedløp. Det samme gjelder utskifting av vindskier, vannbord og beslag over vannbord.

Det skal etableres en ny inngang/garderobe til Morensalen. Den gamle inngangen skal tettes og det skal på innsiden etableres et tekjøkken. Det omfatter komplett riving, grunnarbeider, levering og bygging som beskrevet i kravspesifikasjonen med tilhørende tegninger/skisse. Ny ytterdør med glass, og med dørpumpe og automatisk døråpner på begge sider. Skal tilfredsstille UU. To stk eksisterende toaletter i tilknytning til tekjøkken skal renoveres. Hvis belysning blir berørt skal det skiftes ut til LED belysning. Det skal være takoverbygg over den nye inngangen, det monteres belysning i taket.
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Bildet viser gamle inngang til morensalen, her skal døren tas ut og tettes med vegg, ny dør settes inn til høyre




Ved hovedinngangen til biblioteket er det en støpt trapp/hc inngang med varmekabel som er steinlagt med Trysil sandstein. Her tenker vi oss at steinhellene pigges av, det legges ny varmekabel og steinhellene monteres på nytt. Samtidig skal det settes inn en ny ytterdør. Den har kommunen på lager. Det skal videreføres med elektronisk sluttstykke og funksjoner som den gamle døren har idag.
Det er ikke nødvendig med egen prosjekteringsgruppe som nevnt i punkt 5.16.1

1.5.2. Prosjektering
	Totalentreprenøren skal utvikle et prosjekt i henhold til behovsbeskrivelsen med skisser, Forenklet Bok 0, TEK 17 og andre gjeldende krav for bygging av en denne type anlegg/konstruksjon gjelder sålangt som mulig.
 
1.5.3. Bygg
	Byggherren er ansvarlig søker for prosjektet, inkludert kostnader for dette.
Totalentreprisen skal omfatte de komplette bygningsmessige arbeider for et foreslått beskrevet prosjekt. Det skal legges vekt på bruk av så langt som mulig vedlikeholdsfrie materialer. Miljø og klimaavtrykk skal vektlegges.
Inngangsparti/takoverbygg leveres komplett ferdig inklusive med terrengtilpasning og universell adkomst. Asfaltering skal inkluderes.


1.5.4. El-arbeider og rørlegger arbeider
Trysil kommune har i dag en rammeavtale med lokal entreprenør, men totalentreprenør står fritt i å velge sin underleverandører


1.5.5. Fremdrift
Prosjektet er forutsatt å settes i gang mai 2024.
Arbeidene skal være ferdig til skolestart i 2024. (uke 33)
Totalentreprenør skal i sitt tilbud vurdere byggetiden. TE skal utarbeide, som en del av tilbudet, en egen hoved framdriftsplan. 
Tomten kan disponeres fritt av totalentreprenør hensyntatt omkringliggende virksomhet.
Avtales med byggherren


1.5.6. Mediekontakt
All mediekontakt skal skje gjennom leder for biblioteket Tone Odden 
eller prosjektleder Ole Petter Blestad.




2. Tilbudsregler
Kfr. dokumentene til ABAKUS	


3. Tilbudet
	Kfr. dokumentene til ABAKUS


4. Kvalifikasjonskrav
Kfr. dokumentene til ABAKUS

5. Kontraktsbestemmelser
Generelt gjelder NS 8407:2011 med følgende avvik: 
Pkt. 2.1 Kontrakts dokumenter: 
c) Totalentreprenørens anbud eller tilbud og
e) Anbuds- eller tilbudsgrunnlaget. 
bytter rekkefølge slik at følgende rekkefølge skal være gyldig: 
c) anbuds- eller tilbudsgrunnlaget. 
e) Totalentreprenørens anbud eller tilbud. 

Pkt. 4.3: Møter med kontraktsmedhjelpere 
Siste setning endres til: 
Byggherren skal innkalles til prosjekteringsmøter og delta etter eget fritt valg. 

Pkt. 7.3: Byggherrens sikkerhetsstillelse: 
Endring: Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

Pkt. 16.1: Prosjektering, rådgivning
Krav ved overlevering av prosjekteringsmateriale:
Tegninger, beskrivelser og beregninger skal overleveres etter behov. Dette gjelder både tegninger utarbeidet i byggefasen og de tegninger som skal leveres etter ferdigstillelse (”som bygget” tegninger). Sistnevnte tegninger skal også leveres i elektronisk format i henhold til nærmere spesifikasjoner fra byggherren. Dette gjelder også beskrivelser og beregninger dersom byggherren forlanger det. 

Krav til prosjekteringsfunksjonen 
Med mindre annet fremgår av beskrivelsen, gjelder følgende krav: 
Prosjekteringen skal gjennomføres av en prosjekteringsgruppe, som minimum bør inneholde faggrupper: 
- Prosjekteringsgruppeleder (PGL) 
- Arkitekt (ARK)
- Landskapsarkitekt (LARK)
- Rådgivende ingeniør Bygg (RIB) 
- Rådgivende ingeniør elektro (RIE)

Eventuelle ytelser fra andre faggrupper er det opp til totalentreprenør å identifisere behov for, og bekoste. 
De personer som utfører prosjekteringen skal ha god kompetanse og erfaring innenfor prosjektering av bygg/anlegg av tilsvarende omfang og kompleksitet.

Pkt. 26.2: Endring: 
Kontraktssummen skal ikke reguleres for prisstigning. 

Pkt. 27.4: Tilføyes: 
Byggherren krever en spesifikasjon av totalentreprenøren slik at utbetalingen kan kontrolleres i forhold til faktisk framdrift. Entreprenøren skal fremlegge denne hver måned og omforenes med Byggherren før betaling kan finne sted iht. inntjent verdi. 
Betalingsplan basert på fremdriftsplanen skal godkjennes.


Pkt. 34: Nytt punkt: 
a) Rigg og drift skal ikke reguleres med mindre kontraktssummen øker eller minker mer enn 15 %. Ved fastleggelse av beregningsgrunnlaget skal kontraktssummen regnes eksklusiv verdien av rigg og drift. Ved 16 % overskridelse justeres posten med 1 %, ved 17 % med 2 % osv. 
b) Har entreprenøren rett til fristforlengelse etter NS 8407 pkt. 33.1, skal rigg- og driftsutgifter i den forlengede perioden kompenseres med oppgitte beløp pr. kalenderdag (konferer prissammendrag). 


Pkt. 35.3.3: Nytt avsnitt: 
Før overtagelsesforretning skal begge parter i fellesskap ha foretatt en detaljert besiktigelse av arbeidene og rapport fra besiktigelsen være utarbeidet. Det skal legges opp til overtakelse med null feil. 

Pkt. 36 Forberedelse til overtakelse 
Testing og innregulering av tekniske anlegg: 
Entreprenøren skal i rimelig tid fremlegge en detaljert plan for funksjonstester av de tekniske anlegg. Disse skal påbegynnes senest 3 uker før overtakelse. 
Totalentreprenøren skal holde alle instrumenter, apparater og alt materiell, samt nødvendig kyndig mannskap, for å gjennomføre funksjonsprøvingen. Dokumentasjon fra funksjonsprøvingen skal utarbeides og overleveres i henhold til byggherrens nærmere fastlagte spesifikasjon og prosedyrer. Så snart disse funksjonsprøver er ferdig, skal totalentreprenøren gi skriftlig melding til byggherren om dette. Se for øvrig krav om prøvedrift.

5.1. Generelle bestemmelser

5.1.1   Prosjektering
Totalentreprenøren har ansvar for all nødvendig prosjektering av bygningsmessige og tekniske arbeider for å levere prosjektet som et komplett bruksklart anlegg innen avtalt ferdigstillelsesdato.

5.1.2   Administrasjon
Entreprenøren har ansvaret for all nødvendig administrasjon, koordinering, organisering, styring og kontroll for å levere prosjektet som et komplett bruksklart anlegg innen avtalt ferdigstillelsesdato.



6. Krav til tegninger
6.1. Generelt
Det henvises til krav angitt i innledende kapittel. 
Det skal som et minimum utarbeides følgende tegninger:
- Utomhusplan
- Arbeidstegninger, Planer, Snitt og Fasader 1: 50
- Skjemategninger. Detaljtegninger
- Statiske beregninger. Form og eventuelt armerings tegninger. Konstruksjonstegninger

TE skal uoppfordret og fortløpende gi byggherren de tegninger, beskrivelser og beregninger som er nødvendig for byggherrens bedømmelse av prosjektets kontraktsmessighet, samt det materiale byggherren har behov for, for å følge prosjektets framdrift og detaljutforming. Tegningene skal foreligge senest 2 uker før utførelse slik at byggherren og hans representanter skal ha mulighet for å kreve korrigerende tiltak før utførelse. Alternative løsninger som har priskonsekvens skal i tillegg varsles før utførelse slik at byggherren har mulighet for deltakelse i beslutningsprosessen. 
På vanlig måte skal tegninger ha følgende farger, med mindre annet avtales.: 
ARK, RIB - hvite 
RIE – blå
RIV - rød

7. Håndtering av mangler/reklamasjoner
Utbedring av mangler/reklamasjoner skal utføres så snart som mulig og senest som følger: 
• Innenfor 1 dag skal TE svare på mottak av reklamasjon/henvendelse.
• Innenfor 1 uke skal TE avklare videre løsning og fremgangsmåte/fremdrift, eventuelt konkludere med at reklamasjonen ikke er berettiget.
• Innenfor 1 måned skal TE ha utbedret forholdet.

Det oppfordres til totalentreprenør å ta inn denne klausulen ved kontrahering av underentreprenører slik at kravet fra byggherre enkelt kan videreføres. TE skal føre kontinuerlig oversikt over status på oppmeldte mangler og fremvise denne til byggherren jevnlig og på forespørsel. Listen skal vise all korrespondanse og til enhver tid gjeldende status. 
Det gjennomføres 1-års og 3-års befaring. TE fører referat, og TE utbedrer etter avtalt frist. Kvitterte lister returneres byggherren umiddelbart etter utbedring.



8. Prøvedrift
     Ikke aktuelt

9. Toleranser 
Alle arbeider skal tilfredsstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, siste utgave og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normalt god toleranseklasse for det enkelte fag iht. NS3420. feb. 2018 
Eventuelle monteringsferdige elementer skal beskyttes mot tilsmussing og skader under håndtering, lagring og transport. Det skal ikke monteres elementer med skjemmende sår eller avskallinger. Byggherren skal varsles om eventuelle skader og utbedring skal foretas før eventuell montasje. 
Dersom det er ønskelig med enkeltavvik fra dette kravet, skal det tas opp med byggherren uten ugrunnet opphold.

10. Krav til FDV-materiell

10.1. Fremdrift
Plan- og bygningsloven gjeldene fra 2013-01-01 stiller krav om at all FDV- dokumentasjon må foreligge før det gis ferdigattest (§ 21-10. Sluttkontroll og ferdigattest). En eventuell forsinket levering av FDV-dokumentasjon er å betrakte som en forsinkelse på lik linje med forsinket levering av utstyr og/eller installasjon, og vil innbefattes av samme vilkår ved forsinkelser angitt i denne kontrakten. FDV informasjonen skal i dette prosjektet overleveres komplett sammen med overtakelsen av anlegget. 


10.2. Målsetting
Hensikten med entreprenørens utarbeiding av FDV-materiell er:
· Anleggets brukere og driftspersonale skal lett tilgjengelig finne som-bygget tegninger, benyttede materialer, leverandører, kvaliteter og utstyr som er anvendt i prosjektet.
· Brukeren skal finne alle aktuelle driftsinstrukser for de materialer og det utstyr som er benyttet.
· Materialet skal redigeres rasjonelt slik at fremhenting og ajourføring er enkelt for brukeren. Gjennomgang av FDV-informasjonens oppbygging og bruk skal gjennomgås ved opplæring av bruker ved overtakelse av anlegget.
Det legges til grunn at byggherren får se entreprenørens forslag til oppbygging før innsamling igangsettes. 
All informasjon skal leveres digitalt. Oppsett av FDV skal avtales med byggherren.



10.3. Innledning
De elementene som skal inn, kan deles i 5 hovedkategorier:
-  	Tegninger 
-  	Systembeskrivelser/driftsbeskrivelser
-  	Komponentinformasjon
-  	Brosjyrer
-  	Adresseliste
Hver av disse er beskrevet under separate punkter.
Det skal også dokumenteres med bilder, spesielt bevegelige deler og der en kan forutsette at det kan oppstå stor slitasje i anlegget. Det skal dokumenteres med bilder av fundamenter som er nedgravd i bakken. Likeså installasjoner som gjøres i gulv, vegger og tak som ikke blir synlig senere. Det vil si lukkede konstruksjoner.




10.4. Tegninger
Alle tegningene skal avtales om det skal overleveres som (BIM) ifc-modell og pdf med ”som bygget” status angitt i tittelfelt. Det skal sammen med tegningene oversendes en ajourført tegningsliste, som angir evt. revisjonsindeks for som bygget tegningene, samt revisjonsdato. Alle plantegninger skal inneholde en layout der hele området inngår i hensiktsmessig målestokk (typisk 1:100, 1:200) i tillegg til de layouter det er behov for ved produksjon. Byggherren vil også kreve at dwg-filer skal leveres.

Følgende tegningskategorier skal være med hvis ikke annet er avtalt:

Arkitekt 
• Plantegninger 
• Fasadetegninger 
• Hovedsnitt 
• Prinsippdetaljer
• Utomhusplan 
• Farger og overflater, materialer 

RIB-tegninger 
•  Fundamentplan med dimensjoneringsforutsetninger på grunn
·  Plantegninger 
• Elementtegninger 
• Fundamenttegninger 
• Eventuelle armerings tegninger 
· Detaljer

Elektrotegninger 
Nødvendige tegninger

VVS-tegninger 
   Nødvendige tegninger

VA-tegninger 
	   Nødvendige tegninger	

Brann-tegninger 
		Nødvendige tegninger
	


10.5.  Systembeskrivelse/driftsbeskrivelse
Nødvendig dokumentasjon

10.6	Komponentinformasjon
Generelt er det vanskelig å gi en spesifikk beskrivelse av hvilke komponenter dette totalt gjelder. Det som er primært viktig er at komponenter som har et spesifikt vedlikeholdsbehov, vedlikeholds beskrivelse etc. skal registreres. 


10.7 Brosjyrer / datablad
For samtlige anleggsdeler (også de som ikke har komponentbeskrivelse) skal det legges inn brosjyrer digitalt i systemet. Disse skal leveres digitalt, enten som word-dokumenter eller PDF-filer. PDF filene skal gis et filnavn som angir innholdet i brosjyren i klartekst. 


10.8 Adresseliste 
Adresseliste for underentreprenører og leverandører fylles inn i eget excel-skjema for dette. Her skal det i tillegg til vanlige adresseopplysninger angis hvilken leveranse (del-leveranse) den enkelte leverandør har stått for. Byggherrens adresseliste legges også inn her.


10.9 Merkesystem 
Ikke aktuelt










11. Rigg og drift

11.1 Generelt
Totalentreprenøren skal sørge for nødvendig rigg og drift ihht. NS 3420 febr. 2018 for alle arbeider som omfattes av totalentreprisen.
TE disponerer tomten i henhold til kart, jfr. også eventuelt tilbudsbefaring.
Totalentreprenøren er ansvarlig for all drift av rigg og riggområdet.
Området skal holdes åpen for andre kjøretøy og ferdsel. 


11.2 SHA
Hovedmålsettingen innen SHA-arbeidet er at all virksomhet skal planlegges og gjennomføres uten at det oppstår skader eller tap på: 
-  menneskers liv og helse 
-  arbeidsmiljø 
-  materiell og utstyr 
-  tilgrensende områder

Totalentreprenøren plikter å følge lovgivningen og forskrifter vedrørende helse, miljø og sikkerhet. 
Totalentreprenøren skal være”Hoved bedrift” og SHA-koordinator i produksjonsfasen. 
Totalentreprenøren plikter å holde sitt internkontrollsystem i hevd og å følge SHA-plan. 
Han skal videre oppgi til byggherren navn på sitt/sine verneombud innen 2 uker etter inngått kontrakt og senest ved oppstart av arbeidene. Alle underentreprenører er ved lovgivning og forskrifter pålagt å utarbeide egen verne- og sikkerhetsplan med detaljert håndbok og å utarbeide og vedlikeholde planer/instrukser tilpasset omfang og risiko for egne arbeider. 
Totalentreprenøren står ansvarlig etter arbeidsmiljølovens § 15 som hoved bedrift etter ”byggherreforskriften” og påtar seg samordningsansvaret for sine underentreprenører og leverandører etter ”Forskrift om internkontroll for miljø og sikkerhet” § 13. Totalentreprenøren skal videre, innen 2 uker etter inngått kontrakt og senest ved oppstart av arbeidene, utpeke verneleder, utarbeide oversiktstegninger av riggområdet, detaljert fremdriftsplan og instrukser for arbeidsoperasjoner med stor risiko. 
I forbindelse med oppstart av byggearbeidene skal totalentreprenøren ta initiativet til et informasjonsmøte hvor alle arbeidsgivere og deres ansatte, samt enkeltmannstiltak blir informert om SHA og avfallshåndtering. Byggherrens representant inviteres til møtet. 
Totalentreprenøren skal sørge for at SHA planen blir ajourført/tilpasset og at nye arbeidsgivere, arbeidstakere og enkeltmannsforetak blir informert om SHA og avfallshåndtering. 
Totalentreprenøren skal ivareta samordningsansvaret som oppstår ifm side- og under-entreprenører. 
Ulykkes registrering gjøres på entreprenørens eget skjema. Skjemaet fylles ut hver måned av SHA-koordinator og vedlegges vernemøtereferatet fra første møtet i måneden.


Dersom ikke totalentreprenøren etterkommer SHA krav fra byggherre/myndighet gjelder følgende sanksjoner: 
-  For hver dag tidsfrister overskrides betales en dagmulkt på kr 3000,- pr kalenderdag. 

Dersom totalentreprenøren eller dennes underentreprenører nekter å utarbeide sikkerhetsrutiner eller å etterkomme de tiltak som skal til for å hindre at liv og helse settes i fare, kan byggherren stanse arbeidet inntil forholdet er brakt i orden. Dette gir ikke totalentreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette medfører, ei heller fristforlengelse. 
Ved vedvarende påtalt brudd på regelverket og etter skriftlig henvendelse fra byggherren til totalentreprenørens sentrale ledelse, kan byggherren heve kontrakten. 
Heving skjer da i hht. NS 8407 pkt 46.1.



12 Oppfylling av byggherreforskriften 

12.1 Generelt 
I følge”Byggherreforskriften” er byggherre og rådgivere pålagt et ansvar for arbeidsmiljølovens innhold hva angår byggeprosessen. 
I den sammenheng forventes det, og rettes indirekte krav til byggherren, at han har et system for internkontroll hvor grunnlag for fremtidig utemiljø ivaretas. 
Byggherren har et overordnet ansvar. 
Forskriften gir byggherren medansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 
Byggherrens ansvar er å sørge for oppgavedelegering, og at systemer etableres som ivaretar sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 
I gjennomføringen av dette prosjektet vil derfor byggherren sørge for tilstrekkelig tilbakemelding gjennom de etablerte rutiner.


12.2 SHA-koordinator prosjektering og utførelse
Det forutsettes at totalentreprenøren ved kontrahering overtar rollen som SHA-koordinator for prosjektering og utførelse, og eventuelt lager en skriftlig avtale med Byggherren på hver av disse rollene. 
For koordinator prosjektering er hovedoppgaven å samordne planleggingen av prosjektet, slik at sikkerhet, helse og miljø ivaretas gjennom; 
·  at løsninger tar hensyn til arbeid som skal utføres samtidig eller etter hverandre 
·  at materialvalg tar hensyn til fremtidig utemiljø 
· at fremdrift gir rom for sikkert arbeid 
·  å utarbeide SHA-plan som blant annet skal inneholde spesifikke tiltak ved arbeid som kan innebære fare for liv og helse 
·  å utarbeide fremdriftsplan for prosjektet i samråd med prosjektleder 
·  å utarbeide dokumentasjon av betydning for fremtidig arbeid og drift av anlegget 

Koordinator i prosjekteringsfasen skal ved utarbeidelse av prosjektet alltid ta hensyn til SHA ved prosjektets gjennomføring. Herunder skal han sikre seg at det blir lagt til rette for ”Avfallshåndtering” og at prosjektet inneholder alle nødvendige opplysninger og angivelser som sikrer at reglene i arbeidsmiljøloven med forskrifter kan overholdes. 
Koordinator i prosjekteringsfasen har varslingsplikt (skriftlig) overfor byggherren, slik at det kan sanksjoneres i henhold til kontrakter dersom SHA planen ikke følges opp eller hvis planleggerne ikke følger opp sin del av forpliktelse ved utarbeidelse av SHA planen. 
Koordinator i utførelsesfasen skal etter nye krav fra arbeidstilsynet ikke være prosjektleder eller sitte nærmest driften. Bedriftens SHA-ansvarlig eller annen person med kjennskap til prosjektet skal utpekes. 
SHA planen skal etableres sammen med Byggherren. 


12.3 SHA-plan 
Byggherren skal før opprettelse av bygge- eller anleggsplass lage en plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i henhold til byggherreforskriften (BHF) § 7. SHA -planen skal inneholde spesifikke tiltak som skal gjennomføres for å eliminere eller redusere risiko ved blant annet arbeid spesifisert i BHF § 8c. 
Kontraktspartnerne skal utarbeide en egen SHA-plan for sine arbeider basert på byggherrens SHA plan. Planen skal beskrive hvordan SHA-krav blir innarbeidet i prosjektgjennomføringen. 
SHA-planen skal kvalitetssikre SHA-arbeidet i prosjektering og utførelse. SHA-planen benyttes av byggherren og samtlige kontraktspartnere som prosjektets SHA-plan. Hver enkelt kontraktspartner sikrer at sin spesifikke internkontroll som gjelder ifm. prosjektet er innarbeidet som et vedlegg til SHA-planen. 



12.3.1 Målsetting 
Virksomhet i regi av prosjektet skal planlegges og gjennomføres slik at det ikke oppstår dødsulykker, alvorlige personskader eller skader på miljøet. Materiell og utstyr skal også ivaretas. 
Slik skal målet nås: 
• Under planleggingen skal det tas hensyn til farlige forhold. Det skal foretas en felles   	risikovurdering for forskjellige aktiviteter før arbeidet starter.
• Ved bruk av overvåking og kontroll, interne revisjoner og vernerunder 
• Følge prosedyrer for behandling av uønskede hendelser 
• Alle systemer og utstyr skal velges med utgangspunkt i sikker teknologi og sikre prosedyrer 
• Sikre minst mulig ulemper for trafikk i området 
• Holde anleggsområdet ryddig og forskriftsmessig sikret 
• Minimalisere avfallsmengden og sørge for kildesortering 
• Sikre god kommunikasjon mellom prosjektet, myndigheter og naboer 

Konkrete mål: Alle foreslåtte mål må vurderes. 
• H-verdi = 0 
• H-verdi er et måltall som brukes for å måle sikkerhetsnivå. H-verdien regnes ut fra antall skadetilfeller pr. million arbeidstimer. 
• Restavfall < 35%. 
• Avfall fra byggeplass < 25 kg pr.m2 
• Ingen lekkasjer, kjemikaliesøl (< 100 l) eller utslipp (> 100 l) som kan medføre skader på ytre miljø.
· Det skal ikke benyttes stoffer som er oppført på SFT sin OBS-liste 


12.3.2 Avfallsplan 
Totalentreprenøren skal utarbeide avfallsplan for å sikre en forsvarlig avfallshåndtering i henhold til gjeldende lovverk og regler. 
Avfall skal kildesorteres iht. mottakssystemet i kommunen, og når det er mulig skal det gjenvinnes. Avfall som ikke kan gjenvinnes skal gis en forsvarlig sluttbehandling. 
Rutiner skal sikre at farlig avfall (spesialavfall) håndteres på korrekt måte og at alt øvrig avfall deponeres på offentlig godkjent avfallsplass. Farlig avfall skal samles opp og forskjellige farlige avfallstyper skal holdes atskilt. Farlig avfall skal deklareres på skjema godkjent av SFT, og skal leveres til virksomhet som har tillatelse fra forurensningsmyndighetene til å ta imot eller samle inn spesialavfall. Kopi av deklarasjonsskjemaene skal oppbevares i minst 3 år som dokumentasjon på at avfallet er forskriftsmessig levert. 
I tilfeller hvor kommunen krever avfallsplan og miljøsaneringsplan, skal søknad sendes kommunen. Disse skal være godkjent før kommunen kan gi igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven. 
Tiltaksplan for håndtering av gravemasser må være utarbeidet og godkjent før arbeidene igangsettes. Alle arbeider skal utføres i henhold til denne planen, det gjelder også i forhold til beredskapssituasjoner som kan oppstå. 


12.3.3 Oppfølging av avvik og uønskede hendelser 
Alle ulykker og uønskede hendelser skal rapporteres (RUH=Rapportering av Uønskede Hendelser). Det er den ansattes plikt å rapportere alle uønskede forhold til nærmeste overordnet. 
Alle ledere skal presisere prosedyren for rapportering av avvik og uønskede hendelser slik at samtlige er i stand til å oppdage, melde og behandle nevnte forhold. 
Prosjektleder for byggherren skal ha kopi av alle innkommende rapporter inkl oversikt og status på innkomne RUH.

 
12.3.4 Møter og befaringer 
Det gjennomføres HMS-oppstartsmøte med totalentreprenør. Ved behov vil det bli gjennomført spesielle HMS-møter. TE som innkaller er også ansvarlig for å skrive referat. 
HMS skal være tema på bygge møtene og fremdriftsmøtene. Det gjennomføres inspeksjon av renhold og ryddighet ukentlig. 
Byggherremøter holdes hver 14. dag. Møteplan utarbeides av TE. TE skriver referat.


12.3.5 Avviksregistrering og håndtering 
Totalentreprenøren skal ivareta registreringsrutine og håndtering av HMS-avvik for samtlige aktører. 


12.3.6 Vernerunder 
Det skal gjennomføres vernerunder før hvert byggherremøte i regi av totalentreprenørens verneombud. Hyppigheten kan vurderes etter aktivitet på plassen. Endret hyppighet avtales med HMS-koordinator. TE er ansvarlig for å skrive samt distribuere protokoll fra 
rundene og følge opp sakene. Eventuelle saker som er kommet opp på vernerunden skal tas opp på byggherremøtet i påfølgende møte.

12.3.7 Skatte- og arbeidsforhold 
Samtlige entreprenører som deltar i prosjektet (inklusiv underentreprenører) skal ha orden i skatte- og arbeidsforhold. Det skal leveres inn egenerklæringsskjema som dokumenterer dette. Hver enkelt entreprenør har ansvar for å fremskaffe samt kontrollere skjemaet fra egne underentreprenører. TE skal arkivere denne dokumentasjonen. 

12.3.8 Utenlandsk selskap og utenlandsk selvstendig næringsdrivende 
Sentralskattekontoret for utenlands saker (SFU) skal ha opplysninger om alle oppdrag og eventuelle underoppdrag gitt til utenlandsk selskap eller utenlandsk selvstendig næringsdrivende. Både oppdragsgiver og oppdragstaker er ansvarlig for å sende melding. Melding skal sendes på skjema RF-1199. 

12.3.9 Påseplikten 
Påseplikt innebærer at byggherrens hovedleverandør skal iverksette systemer og rutiner for å påse at lønns- og arbeidsvilkår minst tilfredsstiller kravene i allmenngjøringsforskriftene – helt til bunns i kontraktskjeden. 
Entreprenøren plikter å sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos underentreprenører og leverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av allmenngjøringsforskrifter, jfr. forskrift og informasjons- og påseplikt § 5 og 6. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne kontrakts bestemmelsen blir etterlevd. 

12.3.10 Totalentreprenørens IK-system 
TE er, iht. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), pliktig til å ha et internkontrollsystem. Det skal dokumenteres ved hjelp av HMS-egenerklæringsskjemaet. 

12.3.11 Stoffkartotek 
Hver enkelt entreprenør er ansvarlig for å fremskaffe produktdatablad for de kjemikaliene de skal benytte på anleggsområdet. TE skal ha kopi av samtlige produktdatablader og samle dem i alfabetisk orden i en perm på anleggskontoret. Det er ikke tillatt å benytte et kjemikalie før produktdatablad for dette er overlevert TE. TE skal kontrollere at det finnes produktdatablad for kjemikalier som finnes på anlegget. 

12.3.12 Oversikt over maskiner og utstyr som er sertifiseringspliktige 
Totalentreprenøren har ansvar for kontroll på oppstilling og sertifisering/kontroll av teknisk utstyr (eks. stillas, lifter og mobilkran). Det skal innføres et system med periodisk kontroll av utstyr som benyttes på plassen over lengre tid. 
Totalentreprenøren skal holde oversikt over hvilke maskiner og utstyr som er sertifiseringspliktige og sørge for at dokumentasjon i form av kopier av godkjenningssertifikater til enhver tid finnes på anleggskontoret. 
Totalentreprenøren skal holde oversikt over hvilke arbeider som krever sertifikat / dokumentert opplæring (f.eks. stillasbygging, bruk av lift og bruk av trykkluftdrevet spikeranlegg) og sørge for dokumentasjon i form av kopier av sertifikater og godkjenningsbevis finnes på anleggskontoret.


12.3.13 Lover og forskrifter 
En rekke lover og forskrifter vil påvirke arbeidene som utføres. De forskriftene fra Arbeidstilsynet som er vurdert til å ha størst betydning for dette prosjektet er (bestillingsnummer og tittel):
- 	Arbeidsmiljøloven 
- 	Forskrifter om allmengjorte tariffavtaler i bygg- og verftsindustrien. 
- 	Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett 
- 	Solidaransvar. Almen gjøringsloven § 13. 
- 	Forskrift om bemanningsforetak. 
- 	151: Graving og avstiving av grøfter 
- 	220: Boltpistoler med tilbehør 
- 	321: Verneombud og arbeidsmiljøutvalg 
- 	366: Forskrift om ID kort 
- 	398: Støy på arbeidsplassen 
- 	404: Regionale verneombud i bygg- og anleggsbransjen 
-	466: Arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsbedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet 
- 	500: Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. 
-	 515: Høytrykksspyling 
- 	518: Verne- og helsepersonale 
- 	522: Maskiner 
- 	524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen 
- 	526: Sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen 
- 	529: Arbeidsplasser og arbeidslokaler 
- 	534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) 
- 	544: Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 
- 	551: Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid) 
- 	555: Bruk av arbeidsutstyr 
-	 565: Oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften) 
- 	566: Vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) 




12.3.14 Informasjon 
Totalentreprenøren har ansvar for å informere samtlige aktører og deres medarbeidere om HMS i prosjektet. TE skal samle inn og ta vare på personlig sikkerhets instruks (PSI) for samtlige som skal jobbe på plassen. Totalentreprenøren skal etablere en informasjonstavle for HMS-informasjon. Byggeplasstavlen skal være tilgjengelig for samtlige aktører. Totalentreprenøren er ansvarlig for at det henges opp informasjon i iht. til bestemmelsene i denne planen og annen nødvendig HMS-informasjon (eks. fremdriftsplan, forhåndsmelding til Arbeidstilsynet, beredskapsplan, riggplan, vernerundeprotokoller osv).


12.3.15 Naboer – trafikale forhold 
Entreprenøren skal avholde nabomøter etter behov. Minimum skal det avholdes møte før oppstart hvor riggforhold, arbeidstider med mer skal gjennomgås. (Byggherre)
Generelt skal det hensyntas omkringliggende veier ved massetransport eller tunge kjøretøy. Krav i denne forbindelse avklares med Statens vegvesen og Trysil kommune. 


12.3.16 Byggegjerder og adgangskontroll 
Totalentreprenøren skal etablere og vedlikeholde bygge gjerde rundt hele anleggsområdet. Gjerdet skal være skrudd sammen, slik at uvedkommende holdes utenfor. Høyde på gjerde skal være minst 2 m høyt, slik at byggeplassen skjermes fra området. I gjerde skal det være en eller flere låsbare porter. En låsbar port skal etableres nær riggområdet og en låsbar port ved anleggsveien. 
Alle som kommer til byggeplassen skal gå via anleggskontoret der dette er etablert. På den måten vet anleggsleder eller dennes stedfortreder hvem som oppholder seg inne på området. Overordnet oversikt over hvem som kan være tilstede på anlegget har en via melding til Arbeidstilsynet samt utfylte PSI-skjemaer. 
Totalentreprenøren skal etablere og drifte et system for daglig kontroll av hvem som til enhver tid befinner seg på anleggsområdet. TE er ansvarlig for at byggeplass er forsvarlig låst og sikret ved arbeidsdagens slutt. Det skal også kontrolleres at ingen personer befinner seg inne på anlegget samt at teknisk utstyr er forsvarlig sikret. 
Eventuell Adgangskontroll avtales med byggherre i dette tilfelle


12.3.17 ID-kort 
Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplassen, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med gyldig ID-kort. (HMS-kort) Kopi av dette kort sendes prosjektleder fortløpende.


12.3.18 Skilting 
Totalentreprenøren skal minimum sette opp følgende skilter: 
-”Adgang forbudt for uvedkommende” 
-”Hjelmpåbud” 
- Skilt som angir plassering av førstehjelpsutstyr 
- Skilt som angir plassering av brannslukningsutstyr 
- Skilt som angir at samtlige besøkende til anlegget eventuelt skal melde seg til        anleggskontoret 




12.3.19 Lagring 
Lagring av materialer skal skje på anviste steder. Lagring av utstyr og materiell skal skje på en slik måte at de ikke skades eller blir tilsmusset og spesielt sikres mot fall og sterk vind. Det skal heller ikke være mulig å skade seg på utstyr eller materialer som ligger lagret inne på området. 
Materialer som inneholder tre, linoleum, gummi, papp, mineralull og andre fuktømfintlige komponenter skal lagres og håndteres slik at de ikke utsettes for fukt. Materialer som har vært utsatt for fukt skal ikke brukes i bygningen, men kasseres selv om fuktigheten er tørket ut igjen. 
Dessuten gjelder forskrift om sikring av materialer og stoffer som kan skade miljø eller personer. 
Totalentreprenøren har ansvar for lagerplass og at den/disse er i tilfredsstillende stand. 


12.3.20 Parkering 
Parkering av privatbiler gjøres på avtalte områder. 


12.3.21 Leveranser til anlegget 
Varelevering til anlegget skal kun skje mellom klokken 7.00 og 17.00 eller etter avtalt tidsrom. Mottaker må være til stede og ta imot varene eller avtale med andre på anlegget om bistand til mottak. 


12.3.22 Bemanning 
Det bør ikke være at noen jobber alene på plassen. Det bør til enhver tid, når det foregår arbeid, være minimum to personer til stede inne på byggeplassen. 


12.3.23 Arbeidstid 
Generelt skal alle arbeider foregå innenfor tidsrommet kl. 06.00 til 19.00, mandag til fredag (normalarbeidstid). Arbeid utover dette tidsrommet skal avtales spesielt med byggherre-ombud. Dersom ønsket arbeidstid går ut over arbeidsmiljølovens bestemmelser skal Arbeidstilsynet søkes om dispensasjon. Byggherreombud skal konsulteres før søknad sendes. 


12.3.24 Krav til støy begrensing 
Totalentreprenøren skal benytte arbeidsmetoder og hensiktsmessige maskiner som minimaliserer støy- og rystelsesproblemer. Entreprenøren er ansvarlig for at nabo-eiendommer og omgivelser ikke utsettes for fare, skader og unødvendige forstyrrelser. 
Det er entreprenørens ansvar å iverksette nødvendige tiltak for å overholde de fastsatte grenseverdiene. Byggherren skal varsles på forhånd. 


12.3.25 Strømforsyning 
Totalentreprenøren er ansvarlig for å etablere og vedlikeholde provisorisk strømforsyning til anlegget, slik at det er tilpasset behovet for arbeidene som skal gjennomføres. 


12.3.26 Tekniske hjelpemidler 
Med tekniske hjelpemidler menes her arbeidsutstyr som maskiner, løfteredskap, sikkerhets-komponenter, beholdere, transportinnretninger, apparater, installasjoner, verktøy o.l. 
Arbeid med slike hjelpemidler skal gjøres iht. forskrift nr. 608:”Forskrift om bruk av arbeidsutstyr” (bestillingsnummer 555). 
Stillaser, stiger o.l. skal tilfredsstille kravene til Arbeidstilsynets forskrift nr 335:”Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak mm.” (bestillingsnummer 500). Den entreprenøren som har ansvaret for et stillas, skal inngå avtale med stillasleverandør/montør om å etterse samt utbedre stillaset hver 14. dag. Det skal kunne dokumenteres at slikt ettersyn er gjennomført. 
Kraner skal tilfredsstille Arbeidstilsynets krav. Disse skal være sertifisert og kopi av sertifikat for kran og fører skal oppbevares på anleggskontoret. Dette gjelder også for personkorger, stropper, kroker etc. Alt løfteutstyr skal dimensjoneres for formålet. 
Anleggsmaskiner skal være sertifisert for det formål det skal brukes til. Før bruk skal alle maskiner sjekkes av fører om den har skader som kan ha betydning for sikkerheten.
Det påhviler den enkelte entreprenør ansvar for at utstyr og sertifiseringer til enhver tid er i samsvar med de retningslinjer som ligger i lovverket med tilhørende forskrifter.
Totalentreprenøren har det overordnede ansvaret.


12.3.27 Opplæring og kontroll 
Totalentreprenøren er ansvarlig for at egne og underentreprenørers ansatte har den opplæring som er nødvendig for de arbeider som skal utføres og skal forsikre seg om dette før vedkommende starter arbeidene. Det skal kunne fremlegges dokumentasjon på riktig kvalifikasjon på forespørsel. 


12.3.28 Telefon 
Innenfor normal arbeidstid skal det ved være telefon tilgjengelig på anleggskontoret/anleggsområdet for krisetilfeller. Utenfor normal arbeidstid må de som er på anlegget selv sørge for å ha tilgjengelig telefon for varsling av uønskede hendelser. 


12.3.29 Førstehjelpsutstyr 
Totalentreprenøren har ansvaret for førstehjelpsutstyret. Førstehjelpsutstyr med standard innhold og båre skal plasseres på anleggsriggen. Brukt førstehjelpsutstyr skal straks erstattes. På riggplanen skal det fremgå hvor førstehjelpsutstyret finnes. 


12.3.30 Slokningsarbeid 
Totalentreprenøren skal sørge for at det finnes tilstrekkelig med slukkemidler iht risikoanalyse. som f.eks skumapparat på sentrale steder på byggeplassen. Entreprenører som utfører arbeid med åpen flamme eller sveising nær brennbart materiale skal ha eget brannslukningsutstyr i umiddelbar nærhet til arbeidsstedet. Alle varme arbeider skal gjennomføres iht. til retningslinjer for varme arbeider. Alle som utfører varme arbeider skal ha sertifisert opplæring, og TE skal fremlegge kopi av sertifikat til byggherren

12.3.31 Rømningsveier 
Naturlige rømningsveier skal holdes ryddig. Totalentreprenøren har ansvar for at rømningsveier er skiltet i tilstrekkelig grad og har et overordnet ansvar for at de holdes ryddig. 

12.3.32 Sikring av arbeidsområdet 
Totalentreprenøren skal sørge for at alle frie dekkeforkanter, trapper utsparinger etc. sikres etter Arbeidstilsynets krav, inntil permanente konstruksjoner er kommet opp. Enhver som oppdager mangler i slike sikringstiltak, plikter å varsle totalentreprenøren omgående. Totalentreprenøren har ansvar for at sikringstiltak blir iverksatt omgående. 
Den som av hensyn til arbeidsoperasjonen midlertidig må fjerne slike sikringsanretninger, plikter å reetablere denne umiddelbart etter at arbeidet er ferdig, samt varsle om at sikringen midlertidig er ute av drift. Arbeidsstedet SKAL aldri forlates usikret. Er det risiko for fall av materialer eller utstyr til underliggende arealer, skal dette sikres eller avsperres.
Vær spesielt oppmerksom på mulig økning av vannstand i elva.

12.3.33 Personlig verneutstyr 
Totalentreprenøren skal sørge for at alt personell benytter hjelm, verneutstyr og godkjent arbeidstøy. Tilfeldige besøkende skal minimum benytte hjelm ved behov. Totalentreprenøren har ansvar for at det finnes utlånshjelmer på anleggskontoret. 
Øvrig personlig verneutstyr benyttes der hvor det er behov for slikt utstyr. Hvis ikke pålegg om bruk av verneutstyr der det påkreves etterfølges kan byggherren stanse arbeidet, inntil dette er utbedret. Ytterligere konsekvens er bortvisning.

12.3.34 Røyking og rusmidler 
Det er ikke tillatt å røyke inne på anlegget. På riggplanen kan det vises et område hvor det er tillatt å røyke. Det er ikke tillatt å bruke eller være påvirket av alkohol eller stimulerende midler på byggeplass.  På røykeplass skal det være oppsamlingskar til sigarett-stumper, snus og snus-bleier.

12.3.35 Riggplan 
Totalentreprenøren skal utarbeide en riggplan og ved behov revidere riggplanen. 
På riggplanen skal følgende punkter som er relevante angis: 
- Anleggsbrakke inklusiv spise- og skiftebrakke 
- Lagerplass 
- Lagring av gassflasker 
- Lagring av kjemikalier og eksplosiver 
- Parkeringsplass 
- Plassering av containere 
- Plassering av kraner, heiser etc. 
- Anleggsveier 
- Området hvor det er tillatt å røyke 
- Område for mellomlagring av masser 
- Byggegjerde og porter 
- Plassering av førstehjelpsutstyr og brannslukningsutstyr
Det skal settes opp en kopi av riggplanen på byggeplasstavlen. 


12.3.36 Forhåndsmelding til Arbeidstilsynet 
Totalentreprenøren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet på eget skjema. Forhåndsmeldingen skal oppdateres etter hvert som nye firmaer meldes inn. 
Kopi av gjeldende forhåndsmelding henges opp på byggeplasstavlen.

13 Renhold/ryddighet og rutiner i byggetiden 
13.1 Generelt 
Totalentreprenøren er ansvarlig for gjennomføring av rutinene i prosjektet. 
Aktiviteter i byggeperioden skal ikke medføre belastninger på miljøet. I tillegg er det viktig å ha et rent og ryddig anlegg for å oppnå et godt HMS-arbeid i anleggsfasen.

13.2 Tildekking, rydding og rengjøring etter egne arbeider 
Det kreves generelt god ryddighet og godt renhold på montasjestedet. Totalentreprenøren skal utarbeide rutiner for å holde området ryddig, samt konstruksjonene/utstyret rent. Det skal kontinuerlig besørges opprydding under og etter alle arbeider, som fjerning av emballasje, kapp, avfall og materialrester bort fra anlegget til anvist avfallsstasjon.
Dersom byggherren ikke er fornøyd med orden og ryddighet, kan totalentreprenøren bli pålagt å stille sine mannskaper vederlagsfritt til disposisjon i inntil 2 timer pr. uke for opprydding. 
I montasjeperioden skal totalentreprenøren sørge for at utstyrsenhetene i nødvendig grad tildekkes og beskyttes mot sannsynlige påvirkninger som kan skade utstyret/konstruksjonene. 
I tillegg skal totalentreprenøren foreta nødvendig sluttrengjøring av konstruksjoner og utrustninger før overtagelse av byggherren. 
Der arbeider utføres ved ferdigbehandlede konstruksjoner og/eller det benyttes stillaser, lifter, kraner ol. til arbeidet og disse skal plasseres på ferdig behandlede konstruksjoner, skal det sørges for nødvendig tildekking og sikring, slik at disse konstruksjoner ikke skades. 

13.3 Ukentlig rengjøring 
Totalentreprenøren har ansvaret for at det gjennomføres renhold og ryddighet på anlegget. 
Brakkerigg skal rengjøres før hvert byggherremøte.

13.4 Avsluttende byggrengjøring omfang: 
Avsluttende opprydding som skal utføres før overtagelse, og har følgende omfang: 

- generell nedrigging og fjerning av rigg med istandsetting av området 
- fjerne alt avfall fra byggeplassen 
- rengjøre alle bygningselementer og installasjoner, herunder skal 
alle vaskbare flater rengjøres. (byggvask)
- rengjøre og overflatebehandle eventuelle konstruksjoner
- rengjøre skrape og pusse aktuelle overflater
Dersom totalentreprenøren ikke etterkommer byggherrens krav kan det rekvireres rengjøringsarbeider for entreprenørens regning.


Kommunestyre/formannskap


Tiltakshaver
Trysil kommune


Brukergruppe
Bibliotek ansatte


Byggeledelse

BL Ole Petter Blestad
Ass BL Kenneth Nyhus


Premissgivere 
Kultursjef Anne N Sætre
Kommunalsjef Tanja Køien


Prosjektledelse

 PL Ole Petter Blestad
 Ass PL Kenneth Nyhus


Totalentreprenør























image3.emf
Firma kontaktperson funksjon telefon epost

Trysil kommune sentralbord Rådhus Trysil kommune 624 57 700 postmottak@trysil.kommune.no

Trysil kommune Anne Norderhaug Sætre kultursjef 905 02 865 ans@trysil.kommune.no

Trysil kommune Tone Odden Biblioteksjef 400 38 835 see@trysil.kommune.no

Trysil kommune Jan Sævig kommunaldirektør jan.saevig@trysil.kommune.no

Trysil kommune Bente Hagen kom.sjef kultur/plan/tkn Bente.Hagen@trysil.kommune.no

Trysil kommune Ole Petter Blestad prosjektleder 908 86 008 opb@trysil.kommune.no

Trysil kommune Kenneth Nyhus fagleder drift 952 36 290 Kenneth Nyhus <Kenneth.Nyhus@trysil.kommune.no>

Lab 4 prosjektering as  Wilhelmine E Thuv Lab 4 prosjektering as 915 10 990 wilhelmine@lab4p.no

Abakus as Bjarne Skarpmo Abakus as 452 34 211 Bjarne Skarpmo <bjarne.skarpmo@abakus.as>


Microsoft_Excel-regneark.xlsx
Ark1

		Adresseliste 

		Firma						kontaktperson				funksjon				telefon		epost

		Trysil kommune						sentralbord Rådhus				Trysil kommune				624 57 700		postmottak@trysil.kommune.no

		Trysil kommune						Anne Norderhaug Sætre				kultursjef				905 02 865		ans@trysil.kommune.no

		Trysil kommune						Tone Odden				Biblioteksjef				400 38 835		see@trysil.kommune.no

		Trysil kommune						Jan Sævig				kommunaldirektør						jan.saevig@trysil.kommune.no

		Trysil kommune						Bente Hagen				kom.sjef kultur/plan/tkn						Bente.Hagen@trysil.kommune.no

		Trysil kommune						Ole Petter Blestad				prosjektleder				908 86 008		opb@trysil.kommune.no

		Trysil kommune						Kenneth Nyhus				fagleder drift				952 36 290		Kenneth Nyhus <Kenneth.Nyhus@trysil.kommune.no>

		Lab 4 prosjektering as						 Wilhelmine E Thuv				Lab 4 prosjektering as				915 10 990		wilhelmine@lab4p.no

		Abakus as						Bjarne Skarpmo				Abakus as				452 34 211		Bjarne Skarpmo <bjarne.skarpmo@abakus.as>













mailto:postmottak@trysil.kommune.nomailto:ans@trysil.kommune.nomailto:see@trysil.kommune.nomailto:jan.saevig@trysil.kommune.nomailto:Bente.Hagen@trysil.kommune.nomailto:opb@trysil.kommune.nomailto:wilhelmine@lab4p.no


image4.jpeg




image1.jpeg




image2.jpg




