TILLEGGSLISTE FOR EPD TIL ASFALT

Asfaltfabrikk:

Massetype:

Resepthnummer:

Modul Al: Ravarer:

Alle rdvarer skal tas med i EPD summert til 100% = 1 tonn. Kun ravarer som inngar i ferdig produkt skal med.

Bindemiddeltype: mengde:

Biogen tilsetning, type: mengde:

Navn pa valg i generator:

Resirkulert asfalt, mengde: Bitumeninnhold:
Vedheftsmiddel type: mengde:
Fiber type: mengde:
Tilslag:

Spesifikk EPD for tilslag skal benyttes i EPD nar den finnes. Kun unntaksvis kan generell EPD for tilslag ligge til grunn for EPD for asfalt.
Navn: sortering: mengde:
Navn: sortering: mengde:
Navn: sortering: mengde:
Navn: sortering: mengde:
Navn: sortering: mengde:
Filler produksjonssted: mengde:

Annen tilsetning: mengde:




Modul A2: Transport av ravarer:

Bindemiddel:
Depo sted:

Transportlengde:

Biogent materiale:

Levert fra sted:

Transportlengde:
Vedheftsmiddel:
Levert fra sted:

Transportlengde:

Resirkulert asfalt:
Levert fra sted:

Transportlengde:

Tilslag 1: Navn:

Transportmiddel:
Drivstofftype:

Transportmiddel:
Drivstofftype:

Transportmiddel:
Drivstofftype:

Transportmiddel:
Drivstofftype:

Produksjonssted:
Transportlengde:
Tilslag 2: Navn:

Transportmiddel:

Drivstofftype:

Produksjonssted:
Transportlengde:
Tilslag 3: Navn:

Drivstofftype:

Produksjonssted:
Transportlengde:
Filler:

Produksjonssted:
Transportlengde:

Annet: Navn:

Transportmiddel:

Drivstofftype:

Transportmiddel:

Drivstofftype:

Transportmiddel:

Produksjonssted:
Transportlengde:

Drivstofftype:

Transportmiddel:




Modul A3: Produksjon av asfalt:

Fyring av tgrketrommel:

Energikilde 1: forbruk per tonn asfalt:
Hvilken betegnelse har denne i generatoren:

Energikilde 2: forbruk per tonn asfalt:
Hvilken betegnelse har denne i generatoren:

Hva ligger til grunn for beregning av forbruket:

Elektrisitet:
Opprinnelse: kW per tonn:

Planlagt produksjonstemperatur:

Annen informasjon om produksjon:

Modul A4: Transport av asfalt:

Battransport:
Type bat: transporter:

Drivstoff bat:

Biltransport:
Type drivstoff: transporter:




Modul A5: Utlegging av asfalt

Alle maskiner som benyttes skal regnes med i EPD. Produkter som benyttes, for eksempel bitumenemulsjon skal innga.

Hvilke maskiner er tatt med i beregningen:

Hvis det er benyttet en standard utstyrspakke er det tillegg til denne:

Er det benyttet alternative energikilder for drivstoff:




