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0 Generelt 

Dette dokumentet utgjør beskrivelsen av hva som skal leveres i tiltaket «Oppussing og 

omgjøring av boligenheten Valsetvegen 34». Leverandører skal ut ifra denne beskrivelsen, 

tegningsgrunnlag Vedlegg C3, Miljøoppfølgingsplan i vedlegg D4.2 og tilbudsbefaring, gi 

tilbud på forespørselen. 

Planløsning vedlagt i C3 er utarbeidet i forbindelse med nabobolig som ble bygd om og 

pusset opp i 2023. Valsetvegen 34 har tilsvarende planløsning og grunnlaget fra 

Valsetvegen 30 benyttes derfor her som underlag.   

Byggherre ønsker et bygg med enkel standard både på eksteriør og interiør. Boligen skal 

generelt fremstå med enkel standard med fokus på slitasjesterke materialer, som gir et 

godt og trygt innemiljø og gode boforhold.   

Generelt skal alle installasjoner utføres i henhold til dagens forskriftskrav.  

0.1  Entrepriser  

Oppdraget utføres som totalentreprise etter NS 8407:2011. 

0.2  Utførelse 

Arbeidet omfatter følgende (Listen er ikke uttømmende): 

Prosjektering 
Ansvarlig søk 
Tømrerarbeider  
Malerarbeider 
Murerarbeider  
Elektro- og teletekniske arbeider 

Rørtekniske arbeider 

Ventilasjonstekniske arbeider 

0.3 Prosjektering 

Totalentreprenør vil måtte foreta videre detaljprosjektering av tiltaket etter denne 
funksjonsbeskrivelsen og vedlegg C3 Skisse ny plantegning vedlagt i 
konkurransegrunnlaget.  

0.4  Tiltaksplan 

Søknader om ansvarsrett blir i hovedsak i tiltaksklasse 1. 
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1 Felleskostnader  

1.1 Rigg og drift – Gjennomføring av kontraktsarbeider  

Alle nødvendige rigg og driftskostnader skal medtas i denne posten.  

1.2 Prosjektering, kontroll og dokumentasjon 

Entreprisens tiltak krever videre prosjektering og detaljprosjektering i ulike fag, og 

entreprenøren har i denne entreprisen ansvaret for dette i forhold til gjeldende standarder 

og forskrifter. 

Entreprenøren er ansvarlig søker for tiltaket. Kostnader knyttet til dette arbeidet medtas i 

denne posten.  

2 Bygning 

Tilbud iht. Vedlegg C3 Skisse ny planløsning. 

2.1 Plan 1. etasje 

Boligens 1. etasje trenger vedlikeholdsarbeider for å kunne oppfylle standard til gode 

levevilkår og boforhold.  Nødvendige arbeider i 1. etasje vil være beskrevet nedenfor.  

Kjøkken, stue, entre, gang og soverom:  

2.1.1 Alle vegg- og takoverflater skal flekksparkles og males i nøytral farge. Eksiterende 

tapet fjernes/rives av der det er løsnet eller er store skader. Hele rommet skal ha et 

helhetlig likt utseende.  

(Alternativt: Leverandører kan selv velge å prise nye plater av type MDF som legges på 

eksisterende vegg/tak, dersom de ser dette hensiktsmessig ift. omfang og kostnader. Dersom 

leverandør velger denne løsningen skal det sikres at lukt fra eksisterende overflater fjernes. 

Nytt listverk skal da inkluderes i tilbudet.) 

2.1.2 Vindusforinger, innerdørsrammer og listverk males i hvit (Bomull).   

2.1.3 Integrert skapløsning på soverom males i tilsvarende farge som vegger.  

2.1.4. Eksisterende gulvbelegg skal fjernes og det skal legges nytt vinylgulv av 
industrikvalitet. 
 
2.1.5 Utskiftning av verandadør i samme dimensjon som eksisterende. U-verdi skal være 
lavere eller lik 1,2. 
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2.1.6 Ildsted skal oppfylle dagens funksjonskrav. Det skal sikres at ildsted oppfyller regler 

og krav som stilles for eldre ildsteder. Blant annet oppgir byggforskblad 752.135 og 752.130 

anvisinger for installering av gamle ildsteder.  

• Avstandskrav 300mm fra ildsted til brennbart materiale skal overholdes 

• Det skal leveres ny gulvplate under ildsted, som skal oppfylle kravet ovenfor. 

 

2.1.7 Det skal leveres nytt kjøkken, som skal inkludere og oppfylle følgende krav;   

- Eksisterende kjøkken demonteres og leveres til gjenbruksstasjon eller lignende, 

evt. saneres dersom gjenbruk ikke er aktuelt.  

- Det skal leveres nytt kjøkken av enkel standard i fargen hvit. 1 stk fryseboks, 1 stk 

kjøleskap, 1 stk komfyr og 1 stk oppvaskmaskin. Alle hvitevarer skal være løse.  

- Komfyrvakt skal monteres over komfyr.  

- Det skal etableres avtrekk over komfyr og direkte ut gjennom yttervegg.  

- Det skal monteres lekkasjevakt på kjøkken 

2.1.8 Det skal leveres ny veggmontert varmeovn på soverom.  

Bad/WC:  

2.1.9 Bad og WC er i dag to adskilte rom. Disse skal slås sammen til et større rom. 

Generelt skal våtromsnormen følges, og arbeidet skal utføres av godkjent personell. 

Følgene arbeider/leveranser skal medregnes;   

• Utforing av eksisterende vegg bak servant (mot garasje), for å legge rørføring i 

vegg. Tilførsel av nye rør til bad inkl kassing/slissing/tilpassing må medregnes. 

• Det skal legges ny varme i gulv i form av kabler/matte/folie 

• Ny membran på vegg- og gulv overflater.  

• Vinylbelegg for bad på gulv. 

• Våtromsplater (hvit glans) på vegger.  

• Det skal leveres nytt toalett 

• Det skal leveres ny baderomsinnredning 100 cm med enkel servant og speilskap. 

• Det skal etableres dusjhjørne, med dusj og 2 stk dusjdører 90 cm.  

• Det skal leveres med opplegg til vaskemaskin 

• Tak, innerdørsrammer og listverk males i hvit (Bomull). Våtromsmaling skal 

benyttes.  
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2.2 Plan 2. etasje 

Kaldloft skal prosjekteres og bygges om til ny planløsning, vist på plantegning vedlegg C3. 

Tiltaket krever videre detaljprosjektering iht. til krav og søknad må sendes til Skaun 

kommune for godkjenning av tiltaket.  

2.2.1 Innervegger oppføres i isolert bindingsverk av tre. Alle overflater vegg leveres med 

hvitmalte MDF panelplater.  

2.2.2 Tak skal prosjekteres og utføres av totalentreprenør med lufting og egenskaper iht. 

krav og standard. Himling leveres med hvitmalt takpanel.  

2.2.3 Det skal leveres to stk topphengslede takvinduer. B 1200 x H 1400. Plassering kan 

ses på ny plantegning.   

2.2.4 Overflate gulv skal bestå av vinyl gulvbelegg. 

2.2.5 Det skal leveres to stk knedører. Èn knedør på hvert soverom i forbindelse med 

oppbevaring.  

2.2.6 Trapp skal etableres fra 1.etasje og opp til 2.etasje. Plassering på trapp er vist på 

plantegning i vedlegg C3. Videre detaljprosjektering av trapp er nødvendig. Trapp skal i 

utgangspunktet leveres i lakkert furu. Andre alternativer kan godtas, men dette avklares 

med byggherre før bestilling.  

2.3 Elektro  

Elektrisk anlegg:  

2.3.1 Det må gjennomføres en fullstendig kontroll av anlegget. Dette gjelder hele boligen 

og samtlige arbeider i forbindelse med tiltaket vil inngå i denne entreprisen.  

Boligens elektriske anlegg skal oppfylle nye krav til jordfeilbrytere på samtlige kurser. Nye 

stikkontakter i boligen skal ha jording og alt elektrisk materiell skal leveres av godkjent 

installatør.   

Lys:  

2.3.2 Nødvendig LED-belysning leveres i samtlige rom i 2. etasje.  
Anlegget skal prosjekteres i henhold til lyskultur, og lysberegninger skal forelegges 
byggherre for kontroll etter detaljprosjektering. Lysstyring lik dagens styring 
(manuell styring). 
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2.3.3 Det skal leveres nye tak- og vegglamper i 1.etasje.  

2.4 Brannsikkerhet  

2.4.1 Røykvarslere skal monteres i boligenheten for å tilfredsstille krav og forskrifter.  

2.4.2 Brannslukkingsapparat skal leveres, iht. krav og forskrifter.  

2.5 Ventilasjon i bolig 

2.5.1 Det skal gjøres tiltak slik at boligens generelle krav til ventilasjon i bolig blir ivaretatt. 

Utførelse iht. gjeldende krav og forskrifter.  

 


