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DETALJ 1
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MERKNADER:
     -UFØRELSE I HENHOLD TIL TEKNISK BESKRIVELSER,

1    -GJELDENDE EUROKODER
     -HÅNDBOK N400 BRUPROSJEKTERING
     -PROSESSKODE 2, NS13670+NA OG NS-EN 1992-1-1+NA
     -KONSTRUKSJONENE FORUTSETTES PREFABRIKERT.

2    -FORSKALING
     -FORSKALINGSOVERFLATE: VALGFRI
     -ALLE HJØRNER AVFASES MED 20mm TREKANTLIST

3   BETONG
    -FASTHETSKLASSE        B35
    -BESTANDIGHETSKLASSE  MF45
    -EKSPONERINGSKLASSE   XC2,XF1
    -KLORIDKLASSE           CL 0,10

4  ARMERING
ALL ARMERING SKAL VÆRE AV KVALITET B 500 NC
DET SKAL BENYTTES FØLGENDE DORDIAMETER VED BØYING
MED MINDRE ANNET ER ANGITT (REF. NS3473,)
Ø12 : 32 MM
OVERDEKNING: KONSTRUKTIV ARMERING:             75 MM

LØFTEANKER; AVKLARES MED BYGGHERRE

    -UTFØRELSE OG KONTROLLUTFØRELSEKLASSE 2
    -GEOMETRISKE TOLERANSER     TOLERANSEKLASSE 1
    -OVERFLATEBEARBEIDING AVRETTING

5   MASSENE SKAL KOMPRIMERES LAGVIS.
    FYLLINGSOPPBYGGING SKAL UTFØRES ETTER NS 3458
    KOMPRIMERING (NORMAL KOMPRIMERING)

Frilagt kulverttak

1:50
Prinsipp utgravde masser
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