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Dagslys 18% ‘> 50%
A
Solenergi 32% ’ »

27%

BESKRIVELSE

Tykkelse (nominell)
mm

Posisjon < = Glasstype

Pilkington Insulight™ Sun

Glass 1 Pilkington Suncool™ 50/25 Pro T Herdet 6,0

Hulrom 1 Argon (90%) 16,0

Glass 2 Pilkington Optilam™ Clear Laminert 8,8

Produktkode 6C(50)T-16Ar-8.8L 30,8 35,76

YTELSER

Transmisjon LT 50% | | Direkte transmisjon ST 23%
UV% 0% | | Refleksjon SR 32%

Refleksjon ut LR ut 18% | | Absorbsjon SA SA 45%

Refleksjon inn LR inn 24% | | Total transmisjon TST: g 27%

Ytelseskode Total skyggefaktor f1 0,31

Ug-verdilLys/Solenergi 10/50/27 Kortbglget skyggefaktor f2 0,27

Ra 91| |Lydreduksjon Ry (C;Cy) dB 39 (-2; -6)

Forkorting av "No Performance Determined" oppgis nar data ikke . 2

finnes eller ikke er relevante for tenkt bruk av Varmegjennomgang Wim?K 1.0

produktkombinasjonen

Pilkington Spectrum gir deg mulighet til & kombinere en rekke forskjellige produkter fra Pilkington, og beregne nekkelverdier som U-
verdi, lystransmisjon og solfaktor. Programmet inneholder restriksjoner pa enkelte kombinasjoner som ikke er & anbefale eller er
upraktiske. Selv med disse restriksjonene er det mulig & lage kombinasjoner som kanskje ikke er tilgjengelig fra din leverander.
Vennligst sjekk med din leverandar at den kombinasjonen du har valgt er mulig, at den er tilgjengelig i enskede starrelser og at den er
mulig & levere i tide til ditt prosjekt. | tillegg er det ogsa veldig viktig at du forsikrer deg om at produktkombinasjonen tilfredsstiller lokale,
regionale, nasjonale og andre produktspesifikke krav.

Tekniske data er beregnet iht. europeisk norm EN 410 og EN 673/12898.
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