
PRINSIPPSNITT OVERBYGNING
Behov for fiberduk vurderes i sammenheng med undergrunnsmasser

Flis

Fallunderlag flisTredekke

Spikerslag/tilfarer

48/148 mm Tredekke

450 mm

Betonghelle

100 mm

100 mm

Plen

200mm

200mm
Moldholdig vekstjord

Mineraljord*

Underliggende stedlige jordmasser**

50mm Kompost

Moldholdig vekstjord250mm

Moldfattig vekstjord250mm

300mm

50mm Kompost

Moldholdig vekstjord

Moldfattig vekstjord

300mm

300mm

400mm

Treplanting
Generelt 10m3 jord
per tre.

Underliggende stedlige jordmasser**

Underliggende stedlige jordmasser**

Mineraljord*

Mineraljord*

48/148 mm

Merknad:
Viser til NS 3420-K:2022.

*Det må gjøres en vurdering av stedlige forhold undegrunn ved
planting av trær og vegetasjonsfelt. Der det er stedlig egnet
undergrunnsjord kan mineraljord utgå.

**Ved etablering av vegetasjon over drenerende masser/
sprengstein/ kult skal det gjøres tiltak for tetting/ fuktbevaring.
Dette kan gjøres enten med leire eller med gradvis finere fraksjoner.

***Rotvennlig forsterkningslag må etableres der eksisterende eller
nye trær står tett på faste dekker eller parkeringsplass.
Rotvennlig forsterkningslag med lagvis pukk/jord utføres i hht.
"Etablering av trær" Rapport 89, statens vegvesen.

Evt rotvennlig
forsterkningslag ***

Busker og
hekker

Gressbakke

200mm

200mm
Moldfattig vekstjord

Mineraljord*

Underliggende stedlige jordmasser**

Tilpasning/avretting

Bærelag fk 0/32 mm

450 mm
Forsterkningslag
Kult fk 22/120 mm

ca
 85

0

55
0

Bærelag fk 0/32 mm

Fiberduk

Fiberduk

PRINSIPPSNITT PLANTEAREALER

Flis

Eksisterende skogbunn med flis

min 100 mm

Eksisterende skogsbunn

Grusdekke type 3 - nytt
topplag (GD3)

70 mm Naturgrus 0/8

Eksisterende grusdekke

Grusdekke type 4 - nytt
topplag på bane (GD4)

70 mm Naturgrus 0/4

Eksisterende grusdekke

Grusdekke type 1 - med
forsterkningslag (GD1)

70 mm Naturgrus 0/8

100 mm

Grusdekke type 2 - uten
forsterkningslag (GD2)

Bærelag fk 0/32 mm

Forsterkningslag
Kult fk 22/120 mm300 mm

47
0

70 mm Naturgrus 0/8

100 mm Bærelag fk 0/32 mm

17
0

Fiberduk

Fiberduk
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