
KRAVSPESIFIKASJON 

BESKRIVING AV ALARMANLEGG OG ADGANGSKONTROLL 

VÅGÅ KOMMUNEHUS, VÅGÅ KULTURHUS OG VÅGÅ UNGDOMSKULE 

 

 

Kommunehuset 
Tjuverialarm: 

1. Tjuverialarm med bevegelsessensor skal dekke alle innvendige sonar, langs dør- og glasfasade i 

kjellarplan og 1. etg. 

2. Tjuverialarmen treng ikkje være FG- godkjent 

3. Kobles mot teknisk vakt 

4. Tjuverialarmen skal kunne programmerast og styrast via adgangskontrollen 

5. Utbyggbart system 

6. Komplett levert, montert og programmert inkl. kabling og framføring av straum 

 

 

Adgangskontroll: 

1. Minimum med skalsikring av 3 stk ytterdører, pluss opsjon på 11 stk innvendige dører som vist på 

teikning 

2. Utbyggbart system inntil 32 dørar 

3. Ikkje FG- godkjent 

4. Sentralt styrt, programmering av kort og dører, men skal også kunne styrast frå lokal pc på anlegget (ber 

ikkje om ekstra klientar) 

5. Tjuverialarmen skal kunne styrast/programmerast frå kvar enkelt kortlesar 

6. Adgangskontrollen skal koplast opp mot brannvarslingsanlegget (dørene opnast ved brann) 

7. Komplett levert, montert og programmert inkl. kabling og framføring av straum 

 

 

 

Vågå kulturhus 
Adgangskontroll: 

1. Minimum med skalsikring av 4 stk ytterdører, pluss opsjon på 1 stk innvendig dør som vist på teikning 

2. Utbyggbart system inntil 16 dørar 

3. Ikkje FG- godkjent 

4. Sentralt styrt, programmering av kort og dører, men skal også kunne styrast frå lokal pc på anlegget (ber 

ikkje om ekstra klientar) 

5. Adgangskontrollen skal koplast opp mot brannvarslingsanlegget (dørene opnast ved brann) 

6. Komplett levert, montert og programmert inkl. kabling og framføring av straum 

 

 

 

Vågå ungdomskule 
Adgangskontroll: 

1. Minimum med skalsikring av 8 stk ytterdører, som vist på teikning 

2. Utbyggbart system inntil 16 dørar 

3. Ikkje FG- godkjent 

4. Sentralt styrt, programmering av kort og dører, men skal også kunne styrast frå lokal pc på anlegget (ber 

ikkje om ekstra klientar) 

5. Tjuverialarmen skal kunne styrast/programmerast frå kvar enkelt kortlesar 

6. Adgangskontrollen skal koplast opp mot brannvarslingsanlegget (dørene opnast ved brann) 

7. Komplett levert, montert og programmert inkl. kabling og framføring av straum 

 


