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PROSJEKTKOMMENTAR -  
TILBUDSGRUNNLAG

PROSJEKTKOMMENTARERPROSJEKTKOMMENTARERPROSJEKTKOMMENTARERPROSJEKTKOMMENTARER

Generellt :Generellt :Generellt :Generellt :

Tilbudt beslag skal være som beskrevet, eller likeverdig fra annen produsent. Samme utførelse/ overflate som beskrevet.
Det skal avklares med byggherre om låsesylindre skal tilpasses eksisterende system på skolen. 
Låsesylindre tilbys som nytt system nytt system nytt system nytt system med oppgitt opsjonsprisopsjonsprisopsjonsprisopsjonspris for levering av sylindre tilpasset eksisterende system.   

Strømforsyning av  24vdc  utstyr skal sk je med strømforsyning med stStrømforsyning av  24vdc  utstyr skal sk je med strømforsyning med stStrømforsyning av  24vdc  utstyr skal sk je med strømforsyning med stStrømforsyning av  24vdc  utstyr skal sk je med strømforsyning med stabilisert spenning (24vdc  +/abilisert spenning (24vdc  +/abilisert spenning (24vdc  +/abilisert spenning (24vdc  +/ ----10%), ren likestrøm og max rippel 10%), ren likestrøm og max rippel 10%), ren likestrøm og max rippel 10%), ren likestrøm og max rippel 
0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Merknad beslag:Merknad beslag:Merknad beslag:Merknad beslag:

1a- Magnetlås monteres på passivt sidefelt og tilkobles 24vdc via nødbryter. Magnetlås skal forrigles mot brannsentral slik at dørens sidefelt kan benyttes ved 
brannalarm. Nødbryter bryter spenning til magnetlås ved rømning uten aktivert brannalarm. 
Nøkkelbryter kobles slik at dørens sidefelt kan låses opp ved annet behov.

1b- Magnetlås monteres på aktivt dørfelt og tilkobles 24vdc via nødbryter. Magnetlås skal forrigles mot brannsentral slik at døren er opplåst ved brannalarm. 
Nødbryter bryter spenning til magnetlås ved rømning uten aktivert brannalarm. 
Nøkkelbryter kobles slik at døren kan låses opp ved annet behov.

2- 24vdc tilkobles glideskinnens integrerte magnethold. Forrigles mot brannsentral slik at døren lukker ved brannalarm.


