


01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: A1 - 1
Kapittel:  00 ALMINNELIG DEL

Postnr Tekst

00 ALMINNELIG DEL

00.A1 A1 ANBUDSINNBYDELSE

 På  vegne av Tynset Kommune innbyr vi Dem herved til å gi anbud på:

ELEKTROTEKNISKE INSTALLASJONER I HAVERSLIA BARNEHAGE.

Anbudet skal gis på  grunnlag av innhold og bestemmelser i de anbudsdokumenter som er listet opp i 
prosjektbeskrivelsen.

Anbyder har ikke krav på godtgjørelse i forbindelse med utarbeidelse av anbudet.

 ALMINNELIGE BESTEMMELSER
1.Alle utgifter skal være inkludert i anbudet og angitt i norsk mynteenhet (NOK)
2.Eventuelle utgiftsposter som ikke er spesifisert i beskrivelsen, må medtas på 
   særskilt bilag og være medtatt i sluttsummen.
3.Anbudsdagens prisnivå skal ligge til grunn for anbudet.

00.A1.3 ANBUDETS INNSENDING

Anbudet skal bestå av:
1. Anbudsbrev datert og signert av anbyder.
2. Sammenstilling av anbudets poster i anbudsskjemaet.
3. Beskrivelse og mengdeoppstilling i utfylt stand.

Frist for innlevering av tilbud: 15 august 2011 kl 12.00
Tilbudet leveres til: Abakus
E-post: ola.nesheim@abakus.as

00.A1.4 ANBUDSBEFARING

Det forutsettes at anbyder gjør seg kjent med de forhold som kan få innflytelse på anbudet og 
arbeidet/leveransen.
Tilbudsbefaring vil finne sted: 2 august 2011 kl 1100. Frammøte Haverslia barnehage.
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00.A1.5 KRAV TIL ENTREPRENØREN

Entreprenør må ha de nødvendige godkjenninger som skal til for å utføre de elektrotekniske 
installasjonene som er medtatt i denne beskrivelsen. 

Entreprenør innehar følgende autorisasjoner:_________________________

Os den 28.06.2011

Steinar Holmen
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00.B SAMMENDRAG AV ANBUDET

00.B.1 ANBUDSSKJEMA

I samsvar med anbudsdokument og tegninger tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser 
vedrørende:

til de priser som er påført i anbudet og som samlet gir en sum på:

Kr______________________________________ inkl. mva

Dersom tilbyder ønsker tillegg for lønns- og prisstigning på arbeidene i perioden oppgis dette som fast sum:

Kr______________________________________ inkl. mva

Øvrige opplysninger vedrørende anbudet er gitt i medfølgende tilbudsbrev.

Anbyder forplikter seg til å overholde de leveringsfrister som blir avtalt ved kontraktsinngåelse.

________________den_______________

_____________________________ ________________________ _________________
Anbyders underskrift    Adresse           Telefon
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00.B.2 KAPITTELSAMMENDRAG ELEKTRO.

Kapittel:

10 RIGG OG DRIFT KR____________________

18 TEST,  OPPLÆRING OG DOKUMENTASJON KR____________________

20 DEMONTERINGSARBEID KR____________________

41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG KR____________________

43 FORDELINGSANLEGG KR____________________

44 LYSANLEGG KR____________________

45 ELVARME KR____________________

46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG KR____________________

52 INTEREGERTE KOMMUNIKASJONSANLEGG KR____________________

54 ALARM OG SIGNAL KR____________________

55 LYD- OG BILDESYSTEMER KR____________________

___ ____________________________________________ _______________________

TOTAL SUM eks. mva KR                                                                            
____ ____________________________________________ _______________________

+ 25% merverdiavgift            KR                                         
____________________________________________ _______________________

SUM TOTAL inkl. mva.      KR                                                               
____________________________________________ _______________________

                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: B - 2



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: D - 1
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00.D TILLEGGSOPPLYSNINGER

00.D.1 TIMESATSER INKL. ALLE PÅSLAG, EKSKLUSIV MERVERDIAVGIFT.

Her oppgis fast timespris for regningsarbeider, inkl. verktøygodtgjørelse, formannslønn, sosiale utgifter, 
helligdagsgodtgjørelse, reiseutgifter, administrasjon, diettkostnader, fortjeneste etc.

Tilbudt timepris for ingeniør kr..................... eks. mva.

Tilbudt timepris for fagarbeider kr..................... eks. mva.

Tilbudt timepris for lærling kr..................... eks. mva.

00.D.2 TIMESATSER VED OVERTID, , INKL. ALLE PÅSLAG, EKSKLUSIVE MERVERDIAVGIFT.

Her oppgis fast timespris for regningsarbeider utført som overtid, inkl. verktøygodtgjørelse, formannslønn, 
sosiale utgifter, helligdagsgodtgjørelse, reiseutgifter, administrasjon, diettkostnader, fortjeneste etc.

Tilbudt timepris for ingeniør 50% kr..................... eks. mva.

100% kr..................... eks. mva.

Tilbudt timepris for fagarbeider 50% kr..................... eks. mva.

100% kr..................... eks. mva.

Tilbudt timepris for lærling 50% kr..................... eks. mva.

100% kr..................... eks. mva.

00.D.3 EVENTUELLE ANDRE OPPLYSNINGER

Tilbudsbrev vedlagt: JA/NEI

Firma ...................................................................................................

Innehaver/daglig leder ...................................................................................................

Foretaksnr./reg nr mva ..................................................................................................

Adresse .................................................................................................

Telefon ........................................ Faks........................................

E-post .................................................................................................

Sted ....................................... Dato........................................

...................................................................................
Underskrift
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00.E TEGNINGER OG SKJEMA

00.E.1 Tegninger og skjema vedlagt.

Følgende tegninger inngår som vedlegg til anbudsgrunnlaget.

Tegningsnummer Tittel Dato Målestokk
E40-111 Elkraft nytt bygg 28.06.2011 1:50
E40-112 Elkraft eksisterende bygg 28.06.2011 1:50
E40-211 Svakstrøm nytt bygg 28.06.2011 1:50
E40-212 Svakstrøm eksisterende bygg 28.06.2011 1:50
E40-700 Situasjonsplan 28.06.2011 1:250

E40-500 Fordeling A
E40-501 Fordeling AA
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00.F ORIENTERING OM PROSJEKTET

 INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

Tynset kommune skal bygge på Haverslia barnehage. De elektrotekniske installasjonene omfatter 
generelle installasjoner, lysanlegg og elektrotekniske kabelanlegg for de VVS tekniske anlegg. Bygget 
har vannbåren varmeanlegg med basis i en elektrokjel og varmepumpe. Eksisterende bygningsmasse vil 
også bli berørt i forhold til varme, lys, brannvarsling og markeringslys.
Anlegget er et IT-nett 230V. 

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420. Kursopplegg er basert på punktpriser. Forøvrig vises til 
angitte anvisninger fra forskrifter/normer fra FEL/NEK 400 2010, installasjonsregler fra NVE og 
regelverk ffra Statens Teleforvaltning.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle 
hjelpe- og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke utrykkelig 
er spesifisert i etterfølgende beskrivelse.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn 
av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre 
arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold 
som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine 
kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av 
forholdene på og omkring byggestedet. 
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10 RIGG OG DRIFT

10.01 Rigg, drift og forsikring

 Denne delen av NS 3420 omfatter forsikringer og sikkerhetsstillelse, 
rigging av byggeplass samt avsluttende byggrenhold.

Entreprenøren forplikter å gjøre seg kjent med forholdene på stedet 
og med forhold som har betydning for hans arbeider, eller som kan 
medføre ansvar. Unnlatelser med hensyn til dette gir ikke 
entreprenørenrett til noe tilleggskrav.

Entreprenøren har selv ansvar for kontinuerlig rydding og fjerning av 
avfall.

Entreprenøren må selv sørge for at det materiell og utstyr som blir 
tilkjørt anlegget får nødvendig plass og at dette blir forsvarlig 
innelåst. Entreprenøren må også ha de forsikringer som dekker det 
materiell og arbeider som til en hver tid er tilført anlegget. 

Entreprenøren forplikter seg å sette seg inn i Bok 0. Ved avvik skal 
Bok 0 følges.

  

10.01.2 AB2A
FORSIKRING AV EGET KONTRAKSTSARBEID 

Andre krav:    
x) Mengderegler

Iht. Bok 0
Rund sum............................................................................................ RS  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10.01.3 AB1A
FORSIKRING AV ANSVAR 

Andre krav:    
x) Mengderegler

Iht. Bok 0
Rund sum............................................................................................ RS  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10.01.4 AV2.1
KOMPLETT DRIFT AV BYGGEPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID 

Varighet: Under hele byggeperioden
Andre krav: Nei
Rund sum............................................................................................ RS  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10.01.5 AM1.1A
DRIFT AV ADMINISTRASJON AV BYGGEPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID 

Varighet: Valgfritt

Andre krav:    

a) Omfang
Her medtas alle kostnader vedrørende oppstart av egne 
arbeider. Utarbeidelse av egne planer og interne rutiner.
Møter med byggherre og leverandør for planlegging og 
framdrift.

Rund sum............................................................................................ RS  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  
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10.01.6 AM3.711
LØPENDE BYGGRENHOLD 

Krav til utførelse:
Rengjøringsfrekvens:
Kontrollmetode:
Område/sone i bygg:

Her medtas alle kostnader med rengjøring av egne arbeider. 
Rund sum............................................................................................ RS  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

10.01.7 AM3.81
TRANSPORT OG HÅNDTERING AV BYGGEPLASSAVFALL 

TYPE: KILDESORTERING

Type avfall: Elektrisk avfall
Leveringssted: Leveres til et godkjent mottak for slikt utstyr.

Her medtas alle kostnader vedrørende levering av 
spesialavfall.

Masse.................................................................................................. RS  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

Sum Kapittel 10:  
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18 TEST, OPPLÆRING OG DOKUMENTASJON

18.01 Test

 TEST, OPPLÆRING OG DOKUMENTASJON

Dokumentasjon, idriftsettelse og overlevering skal medtas under de
respektive delprodukter.

Anlegget skal være klar til overlevering i hht. avtalte fremdriftsplan.

Alle kostnader i forbindelse med testing og idriftssettelse av de 
leverte anlegg og utstyr skal være inkludert.

Entreprenøren skal selv sørge for at den nødvendige egenkontroll 
blir foretatt. 

Tegninger
Tegninger skal rettes opp digitalt.

Entreprenøren må selv utarbeide nødvendige kabel- og 
koblingslister, koblingsskjemaer, enlinjeskjemaer etc. der dette er 
nødvendig for arbeidets utførelse og den senere dokumentasjon.
I tillegg skal entreprenøren overlevere før overtagelse 
egenkontroll/skjema som en dokumentasjon på at anlegget fungerer 
etter beskrivelsen.

Merking
Merkesystemet som benyttes skal gi en entydig og varig merking for
å sikre korrekt betjening og bruk.

  

18.01.1 EGENKONTROLL, FUNKSJONSTEST OG RAPPORTER AV 
ELKRAFTANLEGG.

- Hovedfordeling
- Lysanlegg
- Nødlys RS  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

18.01.2 EGENKONTROLL, FUNKSJONSTEST OG RAPPORTER AV 
SVAKSTRØMSANLEGG

- Spredenett
- Brannalarm
- Lysanlegg m/styring
- Adgangskontroll RS  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

18.01.3 EGENKONTROLL, FUNKSJONSTEST OG RAPPORTER AV 
AUTOMASJONSANLEGG

- Hovedsentral
- Funksjoner og anleggsdeler
- Varmeanlegg
- Ventilasjon RS  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  
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18.02 Opplæring

 OPPLÆRING AV PERSONELL   

18.02.1 OPPLÆRING AV DRIFTPERSONELL OG BRUKERE PÅ 
ELEKTRO- SVAKSTRØMS- OG AUTOMASJONSANLEGG.

- Grunnopplæring ved oppstart av anlegget
- Instruert betjening til fordelinger
- Hovedfordeling
- Lysanlegg med styringer
- Varmeanlegg
- Driftstekniske anlegg
- Brannalarmanlegg
- Lys og bildeanlegg

Opplæringsplan sendes til byggherren i god tid før opplæringen skal 
foregå.

Prisen skal inneholde alle kostnader vedrørende opplæring. RS  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

18.03 Dokumentasjon

18.03.1 AVSLUTTENDE DOKUMENTASJON OG FDV-DOKUMENTASJON 
AV EGNE ARBEIDER

Det utarbeides 2 stk komplett sett dokumentasjon som dekker 
dokumentasjonsbehovet for utførte installasjoner. I tillegg skal det 
også leveres med en dokumentasjons CD.

RS  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

18.03.2 MERKING

Merkesystem som gir entydig og varig merking. Det benyttes merke-
skilt som er olje- og værbestandig.

RS  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

18.03.3 OPPRETTING AV TEGNINGER OG SKJEMA

Kostnader for oppdatering av eksisterende plantegninger med 
nødvendige underskjema.
I tillegg skal plantegninger opprettes digitalt.

RS  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

Sum Kapittel 18:  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 03 - 1



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 22 - 1
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

20 DEMONTERINGSARBEID

20.22 Elektrotekniske installasjoner

 DEMONTERING

  

20.22.2 Her medtas alle kostnader med demontering og omgjøringer som 
ikke er medtatt i denne beskrivelse av elektoinstallasjoner i 
forbindelse med omgjøring i eksisterende bygningsmasse.

Denne posten avregnes mot medgått tid.

Timer x timespris

30timer x _______________/time
RS  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

Sum Kapittel 20:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

22 HJELPEARBEIDER ELEKTRO

22.01 Betongarbeid

 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR 
ELEKTRO.

HAVERSLIA BARNEHAGE

Denne poste skal utføres av byggentreprenøren i forbindelse med 
det elektriske anlegget.

  

22.01.2 WP1.2119A
ELRØR 

RØRTYPE: INSTALLASJONSRØR, GLATT
RØRMATERIALE: PLAST - PVC
DIAMETER: 70mm
Lokalisering: Føring fra lagerrom og ut til yttervegg. Avsluttes 1,2 m 
ut for grunnmur.
Montasje:

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal inkludere graving, tilpasning, gjennfylling og 
komprimering av rør. Legges i fin sand.

Lengde ................................................................................................ m 5,0 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

22.01.3 WP1.2119A
ELRØR 

RØRTYPE: INSTALLASJONSRØR, GLATT
RØRMATERIALE: PLAST - PVC
DIAMETER: 110mm
Lokalisering: Fra hovedfordeling og ut. Avsluttes 1,2m utenfor 
grunnmur. 
Montasje:

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten skal inkludere graving, tilpasning, gjennfylling og 
komprimering av rør. Legges i fin sand under isolasjon.

Lengde ................................................................................................ m 8,0 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  
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22.02 Tømrer- og snekkerarbeid

 TØMRER- OG SNEKKERARBEIDER   

22.02.3 CH1.73
HULLTAKING 

MATERIALE: GIPS
METODE: SAGING
Lokalisering: Over himling
Type konstruksjon/bygningsdel: Dobbel gips på begge sider 
Dimensjon hull: 300x110 mm
Tykkelse: 150 mm
Andre krav: Nei
Antall hulltakinger................................................................................ stk 13 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 02 - 1



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 03 - 1
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

22.03 Utomhus

 UTOMHUSARBEIDER

Utomhusarbeider i forbindelse med de elektriske anleggene 
omfatter følgende:

- Kabelgrøfter for innføring av stikkledning fra E-verket.
- Kabelgrøfter for lavspentkabler til motorvarmere og lysmaster.
- Grøfter for røranlegg i bakken for tele-/datakabler.

Det må medtas kostnader ifm. legging av kabelbånd over kabler. 

Tekniske krav til grøft:
Alle grøfter for kabler og kabelrør skal utføres med fundament av fin 
sand som komprimeres. Til overdekning skal det også brukes sand. 

For fundamentering av lysstolper og motorvarmere gjelder det 
samme. 

Masse og arbeid skal godkjennes av elektroentreprenør før 
innfylling.

  

22.03.1 FD2.11210A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE 

OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING
UTFØRELSE: UAVSTIVET
GRAVESKRÅNING: VALGFRI
Lokalisering:
Formål: Stigeledning og tele/data 
Grunnforhold:
Restriksjoner:
Grøftedybde: ca 500mm 
Bunnbredde: 500mm 

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas kostader med kabelbånd, manuell graving 
tilpasninger etc.

Prosjektert lengde ............................................................................... m 68,0 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

22.03.2 FD2.11210A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE 

OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING
UTFØRELSE: UAVSTIVET
GRAVESKRÅNING: VALGFRI
Lokalisering:
Formål: Plassbelysning
Grunnforhold:
Restriksjoner:
Grøftedybde: ca 500mm 
Bunnbredde: 300mm 
Andre krav:    

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas kostader med kabelbånd, manuell graving 
tilpasninger etc. 

Prosjektert lengde ............................................................................... m 43,0 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  
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22.03.3 FD3.14200A
GRAVING AV GROPER - ANTALL 

OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING
UTFØRELSE: VALGFRI
GRAVESKRÅNING: VALGFRI
Lokalisering:
Type grop: For fundamenter for lysmaster.
Dimensjoner: Dybde 1200, diameter i bunn 800mm
Grunnforhold:

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas kostnader med å opparbeide fundamenter 
for lysmaster (3m) inkl. nedsetting av fundamenter, 
justeringer av topphøyder, gjennfylling etc.( 6 stk 
lysmaster)
I tillegg medtas kostnader  med å etterjustere 
fundamenter etter ca ett år.

Antall groper ........................................................................................ stk 6 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

22.03.4 FD2.11210A
GRAVING AV GRØFT - LENGDE 

OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING
UTFØRELSE: UAVSTIVET
GRAVESKRÅNING: VALGFRI
Lokalisering:
Formål: Cu-wire rundt barnehagen 
Grunnforhold:
Restriksjoner:
Grøftedybde: Lavere enn drenering 
Bunnbredde: 200mm 
Andre krav:    

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas alle kostader inkl.manuell graving 
tilpasninger etc. 

Prosjektert lengde ............................................................................... m 125,0 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

Sum Kapittel 22:  
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Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG

41.411 FØRINGSVEIER

 FØRINGSVEIER

Her medtas komplett levering og montering av kabelbroer og 
kanaler  som er vist på plantegninger. E40-111.
Det legges kabelstiger over systemhimling. Kanaler benyttes for 
føringer av kabler i kontor, arbeidsrom, møterom etc. I eksisterende 
barnehage benyttes føringskanaler.  Det aksepteres ikke at kabler 
stripses til eventuelle ventilasjonskanaler etc.  

Alt av utstyr som bend, skjøter, festebrakketter etc. skal være inkl. 
Komplett med materiell og arbeid.

Alle kabelstiger skal jordes.

Brannsikre gjennomføringer skal tettes iht. gjeldende krav. Lydkrav 
må opprettes ved å lydisolere kanalgjennomføringer. Kabelstiger 
skal avsluttes på hver side av brannskille. 
Alle føringsveier under denne posten skal ha nødvendig skillevegg 
for svakstrømsinstallasjoner.

Montasje av kabelstiger må koordinere med VVS entreprenøren.

  

41.411.1 WP2.22
KABELSTIGE 

MATERIALE: STÅL, GALVANISERT

Lokalisering:
Bredde: 200
Konsolltype: Tak
Avstand mellom konsoller:
Montasje: i tak
Andre krav: Nei

Lengde ................................................................................................ m 1,5 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

41.411.2 WP2.22
KABELSTIGE 

MATERIALE: STÅL, GALVANISERT

Lokalisering:
Bredde: 300
Konsolltype: Tak
Avstand mellom konsoller:
Montasje: i tak
Andre krav: Nei

Lengde ................................................................................................ m 32,0 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

41.411.3 WP2.22
KABELSTIGE 

MATERIALE: STÅL, GALVANISERT

Lokalisering:
Bredde: 400
Konsolltype: Tak
Avstand mellom konsoller:
Montasje: i tak
Andre krav: Nei

Lengde ................................................................................................ m 15,0 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 411 - 1



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 411 - 2
Kapittel:  41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

41.411.4 WP2.312A
KABELRENNE AV BUKKET PLATE 

MATERIALE: STÅL, GALVANISERT

Lokalisering: I tak
Dimensjonerende last:
Bredde: 300mm
Konsolltype: Tak
Avstand mellom konsoller: 1,5m
Montasje:

Andre krav:      
a) Omfang og prisgrunnlag

 Her medtas alle kostnader med å levere inkl montasje 
av kabelrenne som skal monteres i tak under 
vent.kanaler. Kabelrennen skal lakkeres hvit. 

Lengde ................................................................................................ m 20,0 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

41.411.5 WP2.1117
VEGGKANAL I LØPENDE LENGDE 

MATERIALE: PVC

Lokalisering:
Anvendelse: For føringer av kabel
Antall rom i kanal: 2 stk
Dimensjon (HxD): 123x70
Montasje: På vegg, horrisontalt og vertikalt

Lengde ................................................................................................ m 32,0 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

41.411.6 WP2.1117
VEGGKANAL I LØPENDE LENGDE 

MATERIALE: PVC

Lokalisering:
Anvendelse: For føringer av kabel
Antall rom i kanal: 1 stk
Dimensjon (HxD): 25x25
Montasje: På vegg, horrisontalt og vertikalt

Lengde ................................................................................................ m 100,0 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

41.411.7 WP1.2119A
ELRØR 

RØRTYPE: INSTALLASJONSRØR, GLATT
RØRMATERIALE: PLAST - PVC
DIAMETER: 110mm
Lokalisering: Fra hovedfordeling
Montasje: Under isolasjon

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas levering av rør, bend, skjøter etc.
Lengde ................................................................................................ m 8,0 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 411 - 2



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 411 - 3
Kapittel:  41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

41.411.8 WP1.2119A
ELRØR 

RØRTYPE: INSTALLASJONSRØR, GLATT
RØRMATERIALE: PLAST - PVC
DIAMETER: 70mm
Lokalisering: I grunn og gjennom vei.
Montasje: Under isolasjon

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas rør, bend, skjøter etc.
Lengde ................................................................................................ m 5,0 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 411 - 3



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 412 - 1
Kapittel:  41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

41.412 Jording

 JORDING

Det legges utvendig Cu-wire rundt bygningsmassen. Denne legges 
under drenering. Alle tilkoblingspunkter skal gjøres med godkjente
koblinger. I tillegg skal det utjeves mot utsatte bygningsdeler.
I tillegg legges det Cu wire i kabelgrøft for lysmaster og cu-wire for å 
knytte til eksisterende jording.

Følgende anleggsdeler skal tilknyttes:
- Jordelektrode
- Armeringsnett
- Ventilasjonskanaler
- Vannrør
-Sluker
-Kabelstiger
-Avløpsmuffe
-Lysmaster

  

41.412.1 WN1.3116
JORDINGSMATRIELL 

FUNKSJON: JORDSKINNE
UTFØRELSE: SOM PLATE
MATERIALE: BLANK C U
EKVIVALENT CU-TVERRSNITT: 50 mm²

Lokalisering: Hovedfordeling
Anvendelse: Hovedjordskinne
Dimensjoner: Min. 50
Montasje:
Andre krav: Nei
Antall ................................................................................................... stk 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

41.412.2 WN1.4419A
JORDINGSMATRIELL 

FUNKSJON: HOVEDJORDLEDER
UTFØRELSE: SOM LINE
MATERIALE: BLANK C U
EKVIVALENT CU-TVERRSNITT: 25

Lokalisering: Rundt fundament, utjevning, lysmast, 
motorvarmeruttak, bod
Anvendelse: Jording 
Dimensjoner: 25 
Montasje: Under drenering, under isolasjon, kabelgrøft, inkl. 
godkjente tilkoblinger.

Andre krav:    
x) Mengderegler

Mengde måles som lengde med enhet m
Lengde ................................................................................................ m 200,0 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 412 - 1



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 412 - 2
Kapittel:  41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

41.412.3 WN1.6594
JORDINGSMATRIELL 

FUNKSJON: UTJEVNINGSFORBINDELSE
UTFØRELSE: MED LEDNING
MATERIALE: PN
EKVIVALENT CU-TVERRSNITT: 16 mm²

Lokalisering: På stige
Anvendelse: Utjevning til utsatte anleggsdeler
Dimensjoner:
Montasje:
Andre krav: Nei
Antall ................................................................................................... stk 20 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

41.412.4 WN1.6599
JORDINGSMATRIELL 

FUNKSJON: UTJEVNINGSFORBINDELSE
UTFØRELSE: MED LEDNING
MATERIALE: PN
EKVIVALENT CU-TVERRSNITT: 16

Lokalisering: Kabelstiger  
Anvendelse:
Dimensjoner:
Montasje:
Andre krav: Nei
Antall ................................................................................................... stk 13 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

41.412.5 WN1.6599
JORDINGSMATRIELL 

FUNKSJON: UTJEVNINGSFORBINDELSE
UTFØRELSE: MED LEDNING
MATERIALE: PN
EKVIVALENT CU-TVERRSNITT: 16

Lokalisering: Ventilasjonskanaler
Anvendelse:
Dimensjoner:
Montasje:  Rundt ventilasjonskanaler, inkl. bånd
Andre krav: Nei
Antall ................................................................................................... stk 10 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

41.412.6 WN1.6599
JORDINGSMATRIELL 

FUNKSJON: UTJEVNINGSFORBINDELSE
UTFØRELSE: MED LEDNING
MATERIALE: PN
EKVIVALENT CU-TVERRSNITT: 16

Lokalisering: Utvendig
Anvendelse:
Dimensjoner:
Montasje:  Avløpsmuffe
Andre krav: Nei
Antall ................................................................................................... stk 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 412 - 2



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 412 - 3
Kapittel:  41 GENERELLE ELKRAFTANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

41.412.7 WN1.6599
JORDINGSMATRIELL 

FUNKSJON: UTJEVNINGSFORBINDELSE
UTFØRELSE: MED LEDNING
MATERIALE: PN gul/rød
EKVIVALENT CU-TVERRSNITT: 16

Lokalisering: Lager
Anvendelse:
Dimensjoner:
Montasje:  Kabelstige.
Andre krav: Nei
Antall ................................................................................................... stk 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

41.412.8 WN1.6599
JORDINGSMATRIELL 

FUNKSJON: UTJEVNINGSFORBINDELSE
UTFØRELSE: MED LEDNING
MATERIALE: PN
EKVIVALENT CU-TVERRSNITT: 16

Lokalisering: Varmeanlegg, armeringsnett, sluk, lysmaster
Anvendelse:
Dimensjoner:
Montasje:
Andre krav: Nei
Antall ................................................................................................... stk 10 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

Sum Kapittel 41:  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 412 - 3



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 431 - 1
Kapittel:  43 FORDELINGSANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

43 FORDELINGSANLEGG

43.431 Inntaks- og stigeledninger

 INNTAKS OG STIGELEDNINGER

Nord Østerdal Kraftlag legger ny inntakskabel inn i bygget. 

Andre stigekabler legges fra Fordeling A og ut til underfordelinger. 
Utgående kabler legges på kabelbro med kabeldiameters avstand.
Utgående stigekabel til eksisterende hovedfordeling legges i grunn
og videre i grøft til fordelingen. 

Under denne posten medtas kostnader med merking, prøving og 
kontroll iht. gjeldene forskrifter. Kostnadene skal være innkalkulert i 
enhetsprisene i mengdespesifikasjonene.   

43.431.1 WJ2.21526A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II 

LEDERTALL/LEDERMATERIALE: 3+PE / AL
LEDERTVERRSNITT: 240 mm²
Lokalisering: Eksisterende hovedfordeling 
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP 
Forlegning/underlag: Rør og kabelgrøft

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

 Her medtas alle kostnader med levering og arbeid ifm 
stigekabel fra fordeling A og ut til eksisterende fordeling. 
Her må det påberegnes en del 
tilpasninger/demonteringer etc. for å komme inn i 
fordeling.

Lengde ................................................................................................ m 52,0 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

43.431.2 WJ2.21222
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II 

LEDERTALL/LEDERMATERIALE: 3+PE / CU
LEDERTVERRSNITT: 50 mm²
Lokalisering: Hovedfordeling
Kabeltype/kabelkonstruksjon: RK
Forlegning/underlag: i kabelfelt, intern forbindelse

Andre krav: Nei
Lengde ................................................................................................ m 6,0 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

43.431.3 WJ2.21599
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II 

LEDERTALL/LEDERMATERIALE: 3+PE / AL
LEDERTVERRSNITT: 50
Lokalisering: El-kjel 
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP 
Forlegning/underlag: På kabelbro 
Andre krav: Nei

Lengde ................................................................................................ m 6,0 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 431 - 1



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 431 - 2
Kapittel:  43 FORDELINGSANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

43.431.4 WJ2.21215A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II 

LEDERTALL/LEDERMATERIALE: 3+PE / CU
LEDERTVERRSNITT: 6 mm²
Lokalisering: Ventilasjonsaggregat
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: På kabelbro

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

 Her medtas alle kostnader ifm. tilkobling av vent. 
aggregat. Annen leverandør leverer trafo som skal 
tilkobles. Her medtas nødvendige kabling, utstyr, arbeid 
og tilpasninger for dette. 

Lengde ................................................................................................ m 10,0 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

43.431.5 WJ2.21214
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II 

LEDERTALL/LEDERMATERIALE: 3+PE / CU
LEDERTVERRSNITT: 4 mm²
Lokalisering: Automatikkskap 
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: På kabelbro
Andre krav: Nei

Lengde ................................................................................................ m 10,0 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

43.431.6 WJ2.21214
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II 

LEDERTALL/LEDERMATERIALE: 3+PE / CU
LEDERTVERRSNITT: 4 mm²
Lokalisering: Varmepumpe
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: På kabelbro
Andre krav: Nei

Lengde ................................................................................................ m 6,0 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

43.431.7 WJ2.21213
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II 

LEDERTALL/LEDERMATERIALE: 3+PE / CU
LEDERTVERRSNITT: 2,5 mm²
Lokalisering: VVB
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: På kabelbro
Andre krav: Nei

Lengde ................................................................................................ m 6,5 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 431 - 2



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 432 - 1
Kapittel:  43 FORDELINGSANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

43.432 Hovedfordelinger

 HOVEDFORDELING

Anlegget bygges for IT-nett 230V.
Hovedbryter, effektbrytere for avganger og målerutstyr monteres i 
eget felt.

Alle jerndeler skal være varmeforsinket eller rustbeskyttet, grunnet 
og malt etter bearbeiding. Tavleskapet dimensjoneres for min. 20% 
utvidelse.
Al-kabler skal tiltrekkes med moment som er iht. leverandørens 
spesifikasjon.
NB! Antar at jordingen for bygget tilfredstiller dagens krav til 50V 
berøringsspenning.

DOKUMENTASJON
Arrangementstegning skal forelegges rådgivende til godkjenning før
sentralen settes i produksjon. Det skal leveres driftsdokumentasjon 
med norsk tekst for levert utstyr.
Kostnad for dokumentasjon og merking skal være innkalkulert i de 
oppgitte enhetsprisene i mengdespesifikasjonen.   

43.432.1 WD2.1111A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON 

TYPE: PREFABRIKKERT
MONTASJEENHET: SKAP
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Teknisk rom
Anvendelse:
Utstyrsplassering:
Montasje:

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas kostnader ifm. levering av fordeling iht. 
skjema E40-500. Skapfelt med totalt bredde 600mm, 
med 2 stk dører/felt. Ett felt for måler og ett for 
effektbrytere. Det benyttes stålplateskap med 
seksjonerte dører. Inntakskabel tilkobles i bunn av tavle. 
Det benyttes justerbare effektbrytere, elektronisk. 
Utstyr og kabler leveres og monteres iht. gjeldene 
forskrifter for sakyndig betjening.
Dører skal bestykkes med sylinderlås og nøkler.

Antall ................................................................................................... stk 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 432 - 1



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 432 - 2
Kapittel:  43 FORDELINGSANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

43.432.2 WD2.1111A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON 

TYPE: PREFABRIKKERT
MONTASJEENHET: SKAP
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Eksisterende hovedtavle
Anvendelse:
Utstyrsplassering:
Montasje:

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas kostnader ifm. omgjøring i eksisterende 
hovedfordeling.

Antall ................................................................................................... stk 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

43.432.3 WD2.1111A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON 

TYPE: PREFABRIKKERT
MONTASJEENHET: SKAP
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Teknisk rom
Anvendelse:
Utstyrsplassering:
Montasje:

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas kostnader ifm. levering av fordeling iht. 
skjema E40-501. Skapfelt med totalt bredde 400mm, 
med 1 stk dører/felt. Inntakskabel tilkobles i bunn av 
tavle. Det benyttes justerbare effektbrytere, elektronisk 
og jordfeilautomater. 
Utstyr og kabler leveres og monteres iht. gjeldene 
forskrifter for usakyndig betjening.
Dør skal bestykkes med sylinderlås og nøkler

Antall ................................................................................................... stk 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

43.432.4 WD2.1111A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON 

TYPE: PREFABRIKKERT
MONTASJEENHET: SKAP
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: AA
Anvendelse:  Lysstyring
Utstyrsplassering:  Digidim Router, Helvar
Montasje:

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas kostnader ifm. levering og montering av 
lysutstyr som plasseres i fordeling AA. Dette tilpasses i 
forhold til annet utstyr.

Antall ................................................................................................... stk 2 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 432 - 2



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 4331 - 1
Kapittel:  43 FORDELINGSANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

43.4331 Underfordelinger

 UNDERFORDELING

Viser til kapitell for hovedfordeling.
Her medtas kostnader med tilkobling av inngående og utgående 
kabler for underfordelinger/utstyr som leveres av annen 
entreprenør. 
Det må påberegnes en del kostnader i forbindelse med planlegging 
av tilkoblinger og tilpasninger sammen med VVS entreprenør.

  

43.4331.1 WD2.1113A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON 

TYPE: PREFABRIKKERT
MONTASJEENHET: SKAP
KAPSLINGSGRAD: IP44
Lokalisering: Teknisk rom
Anvendelse: Ventilasjonsaggregat
Utstyrsplassering:
Montasje:

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader med tilkobling av tilførsel og 
utgående kabler for ventilasjonsaggregat som blir 
plassert av VVS entreprenør.

- 1 stk tilførsel PFSP 3x6+j
- 3 stk PFSP 3x1,5+j
- 3 stk PFSP 4x1,5+j
- 9 stk følere PTS 2 par

Antall ................................................................................................... stk 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

43.4331.2 WD2.1113A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON 

TYPE: PREFABRIKKERT
MONTASJEENHET: SKAP
KAPSLINGSGRAD: IP44
Lokalisering: Teknisk rom
Anvendelse: El-kjel 
Utstyrsplassering:
Montasje:

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader med tilkobling av tilførsel 
PFSP 3x50Al +j til El-kjel som blir plassert av VVS 
entreprenør

Antall ................................................................................................... stk 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 4331 - 1



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 4331 - 2
Kapittel:  43 FORDELINGSANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

43.4331.3 WD2.1113A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON 

TYPE: PREFABRIKKERT
MONTASJEENHET: SKAP
KAPSLINGSGRAD: IP44
Lokalisering: Teknisk rom
Anvendelse: Automatikk
Utstyrsplassering:
Montasje:

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader med tilkobling av tilførsel og 
utgående kabler for automatikktavle som blir plassert av 
VVS entreprenør.

-   1 stk tilførsel PFSP 3x4+j
-   6 stk PFSP 3x1,5+j
-   1 stk PFSP 4x1,5+j
- 10 stk følere/givere PTS 2 par

Antall ................................................................................................... stk 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

43.4331.4 WD2.1113A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON 

TYPE: PREFABRIKKERT
MONTASJEENHET: SKAP
KAPSLINGSGRAD: IP44
Lokalisering: Teknisk rom
Anvendelse: Varmepumpe
Utstyrsplassering:
Montasje:

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader med tilkobling av tilførsel 
PFSP 3x4+j til varmepumpe som blir plassert av VVS 
entreprenør

Antall ................................................................................................... stk 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

43.4331.5 WD2.1113A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON 

TYPE: PREFABRIKKERT
MONTASJEENHET: SKAP
KAPSLINGSGRAD: IP44
Lokalisering: Teknisk rom
Anvendelse: VVB
Utstyrsplassering:
Montasje:

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader med tilkobling av tilførsel 
PFSP 3x2,5+j til VVB som blir plassert av VVS 
entreprenør

Antall ................................................................................................... stk 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 4331 - 2



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 4332 - 1
Kapittel:  43 FORDELINGSANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

43.4332 Kursopplegg

 KURSOPPLEGG FOR LYS OG VARME

Henvisning E40-111, E40-311

Denne posten er basert på punktpris
Prisen pr punkt skal inneholde komplett opplegg og montering f.o.m. 
tilkobling i fordeler t.o.m. uttakspunkt. Det bemerkes at 
bryter/vendere o.l regnes som punkt. Koblingsbokser regnes ikke 
som punkt.
Oppgitte punktpriser vil bli lagt til grunn for eventuelle justeringer av 
mengder.

Rør og ledninger skal ikke føres gjennom lydvegger.

Brytere monteres på 1 m over ferdig gulv. 

Bevegelsessesorer må plasseres på en slik måte at de reagerer på 
best mulig måte i forhold til mennesker og sollys.

Under denne posten skal det medtas kostnader med merking, 
prøving og kontroll.   

43.4332.1 WL1.311
PUNKT 

ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering:
Montasje: Fasespenning til armatur m/Dali i himling
Andre krav: Nei
Antall ................................................................................................... stk 68 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

43.4332.2 WL1.331A
PUNKT 

ANVENDELSE: FOR SIGNAL, KONTROLL OG ALARM
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering:
Montasje: Dali funksjoner til armaturer, sensorer og brytere.

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas kabling for Dali funksjon. Det benyttes 
brannalarmkabel 2x1

Antall ................................................................................................... stk 102 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

43.4332.3 WL1.311
PUNKT 

ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering:
Montasje: Armaturer u/Dali
Andre krav: Nei
Antall ................................................................................................... stk 6 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 4332 - 1



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 4332 - 2
Kapittel:  43 FORDELINGSANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

43.4332.4 WL1.311A
PUNKT 

ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Rom 21 og 41.
Montasje: Dørautomatikk for 2 stk dører

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

 Her medtas alle kostnader ifm. opplegg til dørautomatikk 
der hver dør har 2 stk impulsbrytere og 1 stk 
sluttstykke/motorlås. Utstyr leveres av annen 
entreprenør. 

Antall ................................................................................................... stk 6 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

43.4332.5 WL1.311
PUNKT 

ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering:
Montasje: Utebelysning på vegg og på terrasse.
Andre krav: Nei
Antall ................................................................................................... stk 14 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

43.4332.6 WL1.313A
PUNKT 

ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP44
Lokalisering:
Montasje: Armaturer på stolpe

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas kostnader med montasje av punkter til utelys  
på stolpe ute ved inngang og lekeplass. Kabel går ut ifra 
koblingsboks på vegg.

Antall ................................................................................................... stk 6 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

43.4332.7 WL1.311
PUNKT 

ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Desentralisert.
Montasje: Nødlysarmaturer/markeringslys
Andre krav: Nei
Antall ................................................................................................... stk 7 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

43.4332.8 WL1.311
PUNKT 

ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Varmekabel i 110mm rør
Montasje: Tilførsel legges fra fordeling AA og ut til utgang for 
lekeplass. Tilkobles i kobl. boks i rom 21 og 41
Andre krav: Nei
Antall ................................................................................................... stk 2 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 4332 - 2



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 4332 - 3
Kapittel:  43 FORDELINGSANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

43.4332.9 WL1.311
PUNKT 

ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Rom 55, 56, 57, 62, 74
Montasje: Tilførsel til termostat, legges fra fordeling AA . 
Andre krav: Nei
Antall ................................................................................................... stk 5 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

Sum Kapittel 43:  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 4332 - 3



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 442 - 1
Kapittel:  44 LYSANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

44 LYSANLEGG

44.442 Belysningsutstyr

 BELYSNINGSUTSTYR
Viser til tegning E40-111 og E40-112

Entreprenøren r skal i sitt tilbud regne med komplett levering og 
montering av beskrevet utstyr med tilhørende lyskilder.  Her medtas 
alle kostnader inkl. bokser, hulltaking, forsterkning av himlingsplater 
etc.
Ved montasje skal det benyttes engangshansker for ikke å få merke 
/film på reflektor.
Armaturer som har Dali funksjon styres av bevegelsessensor og 
eller multisensor. Dette for å kunne styre hver enkelt armatur eller 
grupper på bevegelse og sollys. Dette innebærer at sensorer må 
plasseres hensiktmessig i forhold til innredninger, vinduer etc.
Samtlige armaturer leveres komplett med lyskilder.

Hvis det nyttes annet utstyr enn det som er foreslått er det 
entreprenørens ansvar å fremlegg nødvendig dokumentasjon på 
tilbudt armatur.

Dokumentasjon.
Installatør framlegger elektronisk dokumentasjon som viser 
prospekt med tekniske opplysninger og lyskilder av tilbudte 
armaturer.   

44.442.1 WT1.311112321A
LYSARMATUR MED LYSRØR 

LYSKILDETYPE: RETT LYSRØR MED SOKKEL I BEGGE ENDER
ANTALL LYSKILDER: 1
BRUKSOMRÅDE: INTERIØRBELYSNING
KAPSLINGSGRAD: IP20
AVDEKNING TYPE: KUPPEL
MATERIALE I AVDEKNING: POLYAMID
OPTISK EGENSKAP FOR AVDEKNING: OPAL TRANSPARENT
TILKOBLING: DIREKTE TILKOBLING MED KABEL/LEDNING
Lokalisering: WC
Armaturens form: Rektangulert
Armaturens mål:
Lystekniske krav:
Montasje:

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader ifm. montering, tilkobling og 
tilpassninger av armatur som Fagerhult Aqua 1x24, mrk. 
01, eller tilsvarende.

Tilbudt type___________________________________
Antall ................................................................................................... stk 5 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 442 - 1



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 442 - 2
Kapittel:  44 LYSANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

44.442.2 WT1.314114541A
LYSARMATUR MED LYSRØR 

LYSKILDETYPE: RETT LYSRØR MED SOKKEL I BEGGE ENDER
ANTALL LYSKILDER: 4
BRUKSOMRÅDE: INTERIØRBELYSNING
KAPSLINGSGRAD: IP20
AVDEKNING TYPE: LAM ELLGITTER
MATERIALE I AVDEKNING: ALUMINIUM
OPTISK EGENSKAP FOR AVDEKNING: BLANK REFLEKSJON
TILKOBLING: DIREKTE TILKOBLING MED KABEL/LEDNING
Lokalisering:
Armaturens form: Kvadratisk
Armaturens mål:
Lystekniske krav:
Montasje:

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader ifm. oppheng, tilkobling og 
tilpassninger av armatur som Fagerhult Indigo Combo 
4x14 m/Dali, mrk. 02, eller tilsvarende.

Tilbudt type___________________________________
Antall ................................................................................................... stk 10 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

44.442.3 WT1.314114541A
LYSARMATUR MED LYSRØR 

LYSKILDETYPE: RETT LYSRØR MED SOKKEL I BEGGE ENDER
ANTALL LYSKILDER: 4
BRUKSOMRÅDE: INTERIØRBELYSNING
KAPSLINGSGRAD: IP20
AVDEKNING TYPE: LAM ELLGITTER
MATERIALE I AVDEKNING: ALUMINIUM
OPTISK EGENSKAP FOR AVDEKNING: BLANK REFLEKSJON
TILKOBLING: DIREKTE TILKOBLING MED KABEL/LEDNING
Lokalisering:
Armaturens form: Kvadratisk
Armaturens mål:
Lystekniske krav:
Montasje:

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader ifm. oppheng, tilkobling og 
tilpassninger av armatur som Fagerhult Indigo Combo 
4x24 m/Dali, mrk. 03, eller tilsvarende.

Tilbudt type___________________________________
Antall ................................................................................................... stk 2 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 442 - 2



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 442 - 3
Kapittel:  44 LYSANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

44.442.4 WT1.312114691A
LYSARMATUR MED LYSRØR 

LYSKILDETYPE: RETT LYSRØR MED SOKKEL I BEGGE ENDER
ANTALL LYSKILDER: 2
BRUKSOMRÅDE: INTERIØRBELYSNING
KAPSLINGSGRAD: IP20
AVDEKNING TYPE: LAM ELLGITTER
MATERIALE I AVDEKNING: STÅL
OPTISK EGENSKAP FOR AVDEKNING:  
TILKOBLING: DIREKTE TILKOBLING MED KABEL/LEDNING
Lokalisering:
Armaturens form: Rektangulert
Armaturens mål:
Lystekniske krav:
Montasje:

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader ifm. oppheng, tilkobling og 
tilpassninger av armatur som Fagerhult  Avion 80  2x49 
m/Dali, mrk. 04, eller tilsvarende.

Tilbudt type___________________________________
Antall ................................................................................................... stk 3 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

44.442.5 WT1.312114691A
LYSARMATUR MED LYSRØR 

LYSKILDETYPE: RETT LYSRØR MED SOKKEL I BEGGE ENDER
ANTALL LYSKILDER: 2
BRUKSOMRÅDE: INTERIØRBELYSNING
KAPSLINGSGRAD: IP20
AVDEKNING TYPE: LAM ELLGITTER
MATERIALE I AVDEKNING: STÅL
OPTISK EGENSKAP FOR AVDEKNING:  
TILKOBLING: DIREKTE TILKOBLING MED KABEL/LEDNING
Lokalisering:
Armaturens form: Rektangulert
Armaturens mål:
Lystekniske krav:
Montasje:

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader ifm. oppheng, tilkobling og 
tilpassninger av armatur som Fagerhult Closs Maxi Beta 
2x28 m/Dali, mrk. 05, eller tilsvarende.

Tilbudt type___________________________________
Antall ................................................................................................... stk 13 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 442 - 3



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 442 - 4
Kapittel:  44 LYSANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

44.442.6 WT1.312114691A
LYSARMATUR MED LYSRØR 

LYSKILDETYPE: RETT LYSRØR MED SOKKEL I BEGGE ENDER
ANTALL LYSKILDER: 2
BRUKSOMRÅDE: INTERIØRBELYSNING
KAPSLINGSGRAD: IP20
AVDEKNING TYPE: LAM ELLGITTER
MATERIALE I AVDEKNING: STÅL
OPTISK EGENSKAP FOR AVDEKNING:  
TILKOBLING: DIREKTE TILKOBLING MED KABEL/LEDNING
Lokalisering:
Armaturens form: Rektangulert
Armaturens mål:
Lystekniske krav:
Montasje:

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader ifm. oppheng, tilkobling og 
tilpassninger av armatur som Fagerhult Closs Maxi Beta 
2x49 m/Dali, mrk. 06, eller tilsvarende.

Tilbudt type___________________________________
Antall ................................................................................................... stk 14 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

44.442.7 WT1.311111991A
LYSARMATUR MED LYSRØR 

LYSKILDETYPE: RETT LYSRØR MED SOKKEL I BEGGE ENDER
ANTALL LYSKILDER: 1
BRUKSOMRÅDE: INTERIØRBELYSNING
KAPSLINGSGRAD: IP20
AVDEKNING TYPE: INGEN
MATERIALE I AVDEKNING:  
OPTISK EGENSKAP FOR AVDEKNING:  
TILKOBLING: DIREKTE TILKOBLING MED KABEL/LEDNING
Lokalisering: Oppholdsrom/kjøkken
Armaturens form: Rektangulert
Armaturens mål:
Lystekniske krav:
Montasje:

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader ifm. montering, tilkobling og 
tilpassninger av armatur som Fagerhult Nya Zest Fast 
1x28, mrk. 07, eller tilsvarende.

Tilbudt type___________________________________
Antall ................................................................................................... stk 3 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 442 - 4



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 442 - 5
Kapittel:  44 LYSANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

44.442.8 WT1.312213421A
LYSARMATUR MED LYSRØR 

LYSKILDETYPE: RETT LYSRØR MED SOKKEL I BEGGE ENDER
ANTALL LYSKILDER: 2
BRUKSOMRÅDE: INDUSTRIBELYSNING
KAPSLINGSGRAD: IP20
AVDEKNING TYPE: PLAN SKJERM
MATERIALE I AVDEKNING: MAKROLON
OPTISK EGENSKAP FOR AVDEKNING: OPAL TRANSPARENT
TILKOBLING: DIREKTE TILKOBLING MED KABEL/LEDNING
Lokalisering: Teknisk rom,bod
Armaturens form: Rektangulert
Armaturens mål:
Lystekniske krav:
Montasje:

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader ifm. oppheng, tilkobling og 
tilpassninger av armatur som Fagerhult Allfive Clear 
2x28, mrk. 08, eller tilsvarende.

Tilbudt type___________________________________
Antall ................................................................................................... stk 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

44.442.9 WT1.4141111991A
LYSARMATUR FOR KOMPAKTLYSRØR 

LYSKILDETYPE: KOMPAKTLYSRØR 4-STAV, 4-STIFT
ANTALL LYSKILDER: 1
BRUKSOMRÅDE: INTERIØRBELYSNING
KAPSLINGSGRAD: IP20
AVDEKNING TYPE: INGEN
MATERIALE I AVDEKNING:  
OPTISK EGENSKAP FOR AVDEKNING:  
TILKOBLING: DIREKTE TILKOBLING MED KABEL/LEDNING
Lokalisering:
Armaturens form: Rund
Armaturens mål:
Lystekniske krav:
Montasje: I himling 

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader ifm montasje, tilkobling og 
tilpasninger som Fagerhult Discovery 1x26W FSQ-I 
m/Dali, mrk 09, eller tilsvarende. 

Tilbudt 
type______________________________________ 

Antall ................................................................................................... stk 2 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 442 - 5



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 442 - 6
Kapittel:  44 LYSANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

44.442.10 WT1.4161119992A
LYSARMATUR FOR KOMPAKTLYSRØR 

LYSKILDETYPE: KOMPAKTLYSRØR 6-STAV, 4-STIFT
ANTALL LYSKILDER: 1
BRUKSOMRÅDE: INTERIØRBELYSNING
KAPSLINGSGRAD: IP20
AVDEKNING TYPE: STØVDEKSEL
MATERIALE I AVDEKNING:  
OPTISK EGENSKAP FOR AVDEKNING:  
TILKOBLING: MED FLEKSIBEL KABEL OG PLUGG FOR 
STIKKONTAKT

Lokalisering: Oppholdsrom/kjøkken
Armaturens form: Rektangulært
Armaturens mål:
Lystekniske krav:
Montasje: I himling 

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader ifm montasje, tilkobling og 
tilpasninger som Fagerhult Wall 1 B350 FSM 57W, 
m/Dali, mrk 10, eller tilsvarende. 

Tilbudt 
type______________________________________ 

Antall ................................................................................................... stk 13 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

44.442.11 WT1.4131111991A
LYSARMATUR FOR KOMPAKTLYSRØR 

LYSKILDETYPE: KOMPAKTLYSRØR 4-STAV, 2-STIFT
ANTALL LYSKILDER: 1
BRUKSOMRÅDE: INTERIØRBELYSNING
KAPSLINGSGRAD: IP20
AVDEKNING TYPE: INGEN
MATERIALE I AVDEKNING:  
OPTISK EGENSKAP FOR AVDEKNING:  
TILKOBLING: DIREKTE TILKOBLING MED KABEL/LEDNING
Lokalisering:
Armaturens form: Rund
Armaturens mål:
Lystekniske krav:
Montasje: I himling 

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader ifm montasje, tilkobling og 
tilpasninger som Fagerhult Pleiad Compact 285 1x26W 
FSQ-I m/Dali, mrk 11, eller tilsvarende. 

Tilbudt 
type______________________________________ 

Antall ................................................................................................... stk 6 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 442 - 6



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 442 - 7
Kapittel:  44 LYSANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

44.442.12 WT1.4141111991A
LYSARMATUR FOR KOMPAKTLYSRØR 

LYSKILDETYPE: KOMPAKTLYSRØR 4-STAV, 4-STIFT
ANTALL LYSKILDER: 1
BRUKSOMRÅDE: INTERIØRBELYSNING
KAPSLINGSGRAD: IP20
AVDEKNING TYPE: INGEN
MATERIALE I AVDEKNING:  
OPTISK EGENSKAP FOR AVDEKNING:  
TILKOBLING: DIREKTE TILKOBLING MED KABEL/LEDNING
Lokalisering:
Armaturens form: Rund
Armaturens mål:
Lystekniske krav:
Montasje: I himling 

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader ifm montasje, tilkobling og 
tilpasninger som Fagerhult Pleiad Compact G2 205 
1x26W FSQ-E m/Dali, mrk 12, eller tilsvarende. 

Tilbudt 
type______________________________________ 

Antall ................................................................................................... stk 2 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

44.442.13 WT1.699333141A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE 

LYSKILDETYPE: LED
ANTALL LYSKILDER: 16
BRUKSOMRÅDE: UTENDØRS PÅ BYGNING
KAPSLINGSGRAD: IP44
AVDEKNING TYPE: PLAN SKJERM
MATERIALE I AVDEKNING: GLASS, VANLIG
OPTISK EGENSKAP FOR AVDEKNING: BLANK REFLEKSJON
TILKOBLING: DIREKTE TILKOBLING MED KABEL/LEDNING
Lokalisering: Ute på vegg
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål:
Lystekniske krav:
Montasje: På vegg inkl. veggfeste

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader med montering, tilkobling og 
tilpasninger. Som Fagerhult Stela 552610, mrk 14, eller 
tilsvarende.

Tilbudt type____________________________________
Antall ................................................................................................... stk 3 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 442 - 7



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 442 - 8
Kapittel:  44 LYSANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

44.442.14 WT1.699333141A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE 

LYSKILDETYPE: LED
ANTALL LYSKILDER: 26
BRUKSOMRÅDE: UTENDØRS PÅ BYGNING
KAPSLINGSGRAD: IP44
AVDEKNING TYPE: PLAN SKJERM
MATERIALE I AVDEKNING: GLASS, VANLIG
OPTISK EGENSKAP FOR AVDEKNING: BLANK REFLEKSJON
TILKOBLING: DIREKTE TILKOBLING MED KABEL/LEDNING
Lokalisering: Ute på mast
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål:
Lystekniske krav:
Montasje: På mast inkl. mastefeste

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader med montering, tilkobling og 
tilpasninger. Komplett med 3m mast, armatur og 
fundament. Som armatur Fagerhult Stela 552612, mrk 
15, eller tilsvarende.

Tilbudt type 
armatur______________________________

Tilbudt type mast________________________________

Tilbudt type 
fundament____________________________

Antall ................................................................................................... stk 6 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 442 - 8



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 442 - 9
Kapittel:  44 LYSANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

44.442.15 WT1.699333141A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE 

LYSKILDETYPE: LED
ANTALL LYSKILDER: 
BRUKSOMRÅDE: UTENDØRS PÅ BYGNING
KAPSLINGSGRAD: IP44
AVDEKNING TYPE: PLAN SKJERM
MATERIALE I AVDEKNING: GLASS, VANLIG
OPTISK EGENSKAP FOR AVDEKNING: BLANK REFLEKSJON
TILKOBLING: DIREKTE TILKOBLING MED KABEL/LEDNING
Lokalisering: Ute over terrasse og over dør.
Armaturens form: Rund
Armaturens mål:
Lystekniske krav:
Montasje: På vegg inkl. veggfeste. NB! I tillegg leveres og monteres 
festebraketter mellom bjelkene. Disse lakkeres sort.

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader med montering, tilkobling, 
tilpasninger. Som Fagerhult Simes LED Minislot 
Downlight S 3957W, mrk 16, eller tilsvarende.

Tilbudt 
type_____________________________________ 

Antall ................................................................................................... stk 11 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

44.442.16 WT2.1221A
ARMATUR FOR NØD- OG RESERVELYS 

FUNKSJON: MARKERINGSLYS
STRØMFORSYNING: INNBYGD ENERGIAKKUMULERING
TILSTANDSOVERVÅKNING: TILSTANDSOVER VÅKNING 
LOKALT I ARMATUREN
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Gangsoner 
Montasje: På vegg 

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader med montering og tilkobling. 
Som Fagerhult exLed ViVa, desentralisert m/selvtest, 
mrk 17, eller tilsvarende.

Tilbudt 
type_____________________________________

Antall ................................................................................................... stk 7 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

44.442.17 UTSTYR TIL STYRING AV LYS

-   2 stk DigiDim Dali Router
- 14 stk Multisensor Digidim 312
- 12 stk Bevegelsesføler Digidim 314
-   4 stk Bryterpanel 2 brytere
-   5 stk Bryterpanel 4 brytere

Her medtas alle kostnader med montering og tilkobling av utstyr. stk 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 442 - 9



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 442 - 10
Kapittel:  44 LYSANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

44.442.18 PROGRAMMERING, IGANGKJØRING, DOKUMENTASJON, 
REISER OG DIETT. stk 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

Sum Kapittel 44:  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 442 - 10



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 453 - 1
Kapittel:  45 ELVARME

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

45 ELVARME

45.453 Varmekabelanlegg

 VARMEKABEL

I forbindelse med at rørlegger skal levere og montere 
sandfangerkummer og fotskraperist skal det legges rør på 110mm 
mellom dem. 
Elektroentreprenøren skal i den forbindelse levere og montere 
varmekabel som legges i dette 110mm røret.

I rom 55, 56, 57, 62 og74 skal det legges varmekabel på 
betonggulv. Varmekabelene monteres direkte på gulv og 
overdekkes med godkjent masse. Det skal ha en overstøp på min. 
10mm. 
I denne posten skal alle kostnader med levering av varmekabel, 
termostat, festeutstyr, masse, arbeid etc være inkl.

  

45.453.1 WR2.422
ELEKTRISK VARMEELEMENT 

ELEMENTTYPE: TOLEDER VARMEKABEL
TEMPERATURAVHENGIGHET: FAST ELEMENTEF FEKT
ANVENDELSE: RØROPPVARMING
Lokalisering: 110mm rør 
Oppvarmet areal: 2,5m 
Underlag:
Overdekning:
Nominell spenning:
Effekt: 95W
Elementkobling:
Tilkobling:
Andre krav: Nei

Antall ................................................................................................... stk 2 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

45.453.2 WR2.421A
ELEKTRISK VARMEELEMENT 

ELEMENTTYPE: TOLEDER VARMEKABEL
TEMPERATURAVHENGIGHET: FAST ELEMENTEF FEKT
ANVENDELSE: ROMOPPVARMING
Lokalisering: Rom 55
Oppvarmet areal: 6m2
Underlag:  Støp
Overdekning:  Godkjent masse
Nominell spenning:  230V
Effekt: 300W
Elementkobling:  2-leder
Tilkobling:  Termostat

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

 Inkl. termostat og støpemasse
Antall ................................................................................................... stk 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 453 - 1



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 453 - 2
Kapittel:  45 ELVARME

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

45.453.3 WR2.421A
ELEKTRISK VARMEELEMENT 

ELEMENTTYPE: TOLEDER VARMEKABEL
TEMPERATURAVHENGIGHET: FAST ELEMENTEF FEKT
ANVENDELSE: ROMOPPVARMING
Lokalisering: Rom 56
Oppvarmet areal: 14,6m2
Underlag:  Støp
Overdekning:  Godkjent masse
Nominell spenning:  230V
Effekt: 1000W
Elementkobling: 2-leder 
Tilkobling:  Termostat

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

 Inkl. termostat og støpemasse
Antall ................................................................................................... stk 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

45.453.4 WR2.421A
ELEKTRISK VARMEELEMENT 

ELEMENTTYPE: TOLEDER VARMEKABEL
TEMPERATURAVHENGIGHET: FAST ELEMENTEF FEKT
ANVENDELSE: ROMOPPVARMING
Lokalisering: Rom 57, 62, 74
Oppvarmet areal:
Underlag:  Støp
Overdekning:  Godkjent masse
Nominell spenning:  230V
Effekt: 130
Elementkobling: 2-leder 
Tilkobling:  Termostat

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

 Inkl. termostat og støpemasse
Antall ................................................................................................... stk 3 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

Sum Kapittel 45:  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 453 - 2



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 461 - 1
Kapittel:  46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG

46.461 Kursopplegg for drifttekniske anlegg

 KURSOPPLEGG FOR DRIFTSTEKNISKE ANLEGG

Under denne post medtas utstyr og kabelanlegg for generelle 
tekniske anlegg og kabelanlegg for ventilasjon.
Samtlige installasjoner legges og monteres iht. FEL/NEK-400 2010.
Entreprenøren pliktes til å samarbeide med VVS-entreprenøren 
med hensyn til fremføring av kabler og utstyr.
Det benyttes stivrør for kabling ut til komponenter. Alle komponenter 
merkes av VVS-entreprenør. 
Servicebryter monteres på motorer/roterende enheter.

Systemskjema skal legges til grunn for kabling og merking av VVS-
utstyr. Mengdebeskrivelsen er basert på punktpris for de ulike 
komponenter. 

Termostater og aktuatorer leveres av annen entreprenør.   

46.461.1 WL1.351A
PUNKT 

ANVENDELSE: FOR AUTOMATISERING
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Termostater og aktuatorer. Automatikktavle.
Montasje: Kabling fra teknisk rom og ut til termostater og aktuatorer

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas kostnader for opplegg og kobling av 
styreenheter for varmestyring i rom. Det benyttes PTS 
kabel 2par fra automatikkskap og ut til styreenheter.

Antall ................................................................................................... stk 28 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

46.461.2 WL1.351A
PUNKT 

ANVENDELSE: FOR AUTOMATISERING
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Varmeanlegg, teknisk rom
Montasje: Shunter, følere, givere og sirk.pumpe

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas kostnader for opplegg og kobling av utstyr til 
varmeanlegget.

Gjennomsnittslengde på 15m
-   6 stk PFSP 3x1,5+j
-   1 stk PFSP 4x1,5+j
- 10 stk PTS 2par

Antall ................................................................................................... stk 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 461 - 1



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 461 - 2
Kapittel:  46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

46.461.3 WL1.351A
PUNKT 

ANVENDELSE: FOR AUTOMATISERING
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Ventilasjonsaggregat, teknisk rom.
Montasje: Givere, shunter og sirk.pumpe 

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas kostnader for opplegg og kobling av 
styreenheter, sirkulasjonspumpe og shunter. Kabling fra 
automatikkskap og ut på enheter som er plassert i 
teknisk rom. Gjennomsnittslengde på 15m
-  3 stk PFSP 3x1,5+j
-  3 stk PFSP 4x1,5+j
-  9 stk PTS 2par

Antall ................................................................................................... stk 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

46.461.4 WL1.2131
STIKKONTAKT 

TYPE: STIKKONTAKT, ELKRAFT
UTTAK PER ENHET: 3
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Kontor, arbeidsrom og møterom
Montasje: I kanal, inkl. boks
Andre krav: Nei
Antall ................................................................................................... stk 10 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

46.461.5 WL1.2121
STIKKONTAKT 

TYPE: STIKKONTAKT, ELKRAFT
UTTAK PER ENHET: 2
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Generelle rom 
Montasje: I vegg og tak, inkl. boks
Andre krav: Nei
Antall ................................................................................................... stk 53 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

46.461.6 WL1.2121
STIKKONTAKT 

TYPE: STIKKONTAKT, ELKRAFT
UTTAK PER ENHET: 2
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Tørkeskap 
Montasje: I vegg, inkl. boks
Andre krav: Nei
Antall ................................................................................................... stk 4 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 461 - 2



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 461 - 3
Kapittel:  46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

46.461.7 WL1.2121
STIKKONTAKT 

TYPE: STIKKONTAKT, ELKRAFT
UTTAK PER ENHET: 2
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Vaskemaskin
Montasje: I vegg, inkl. boks
Andre krav: Nei
Antall ................................................................................................... stk 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

46.461.8 WL1.2121
STIKKONTAKT 

TYPE: STIKKONTAKT, ELKRAFT
UTTAK PER ENHET: 2
KAPSLINGSGRAD: IP44 m/lås
Lokalisering: Utvendig stikk
Montasje: I vegg, inkl. boks
Andre krav: Nei
Antall ................................................................................................... stk 2 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

46.461.9 WL1.2121
STIKKONTAKT 

TYPE: STIKKONTAKT, ELKRAFT
UTTAK PER ENHET: 2
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Oppvaskmaskin
Montasje: I vegg, inkl. boks
Andre krav: Nei
Antall ................................................................................................... stk 3 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

46.461.10 WL1.2111
STIKKONTAKT 

TYPE: STIKKONTAKT, ELKRAFT
UTTAK PER ENHET: 1
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Kjøkken
Montasje: 25A for platetopp 
Andre krav: Nei
Antall ................................................................................................... stk 3 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

46.461.11 WL1.1121A
UTTAK FOR FAST TILKOBLING 

TIL KABELTYPE: INSTALLASJONSKABEL
UTFØRELSE: INNFELT MED STREKKAVLASTNING
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Kjøkken
Antall og tverrsnitt for ledere: 2x2,5+j 
Montasje: Tilkobling av viftesystem

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas kostnader med å koble til avtreksvifter 
Antall ................................................................................................... stk 3 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 461 - 3



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 461 - 4
Kapittel:  46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

46.461.12 WL1.1111
UTTAK FOR FAST TILKOBLING 

TIL KABELTYPE: INSTALLASJONSKABEL
UTFØRELSE: INNFELT UTEN STREKKAVLASTNING
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Elektrisk lerret 
Antall og tverrsnitt for ledere: 2x2,5+j 
Montasje: I tak  oppholdsrom
Andre krav: Nei

Antall ................................................................................................... stk 3 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

46.461.13 WL1.1111A
UTTAK FOR FAST TILKOBLING 

TIL KABELTYPE: INSTALLASJONSKABEL
UTFØRELSE: INNFELT UTEN STREKKAVLASTNING
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Kjøkken
Antall og tverrsnitt for ledere: 2x2,5+j 
Montasje: Levering og tilkobling av Ur-bryter/timer som monteres 
over kjøkkenbenk. Denne skal styre stikkontakter og benkarmatur. 
Skal være mulig å justere på en enkel måte tiden.

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett med materiell og arbeid 
Antall ................................................................................................... stk 3 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 OPSJON 

Motorvarmeruttak med følgende bestykning:
-fundament
-søyle
- 6A strømbegrenser
-2 stk enkle stikk
-2 stk sikringsautomater
-låsbart

Ferdig montert.

Type________________________________________ 

Kr_______________________/stk  eks.mva

  

Sum denne side:  

Sum Kapittel 46:  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 461 - 4



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 521 - 1
Kapittel:  52 INTEGRERTE KOMMUNIKASJONSANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

52 INTEGRERTE KOMMUNIKASJONSANLEGG

52.521 Kursopplegg og utstyr for tele/data

 KURSOPPLEGG OG UTSTYR FOR DATA/TELEFON

Se tegning E40-211 og E40-212

Det legges opp til ett dataspredenett kat. 6 til lek, kontor, 
arbeidsrom, møterom, oppholdsrom og teknisk rom.  Det etableres 
et 19" veggrack i lager rom 03. 
Dokumentasjon skal inngå i sine respektive poster.   

52.521.1 WL1.321A
PUNKT 

ANVENDELSE: FOR TELEFON/ DATA
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering:
Montasje: Bro og kanal 

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader med levering og arbeid ifm. 
opplegg til dobble RJ45 kotakter, inkl deksel og merking.

Antall ................................................................................................... stk 9 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

52.521.2 WL1.321A
PUNKT 

ANVENDELSE: FOR TELEFON/ DATA
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering:
Montasje: Bro og kanal 

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader med levering og arbeid ifm. 
opplegg til enkel RJ45 kotakter, inkl deksel og merking.

Antall ................................................................................................... stk 2 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 521 - 1



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 521 - 2
Kapittel:  52 INTEGRERTE KOMMUNIKASJONSANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

52.521.3 WD3.111A
TELEFORDELING 

UTFØRELSE: PREFABRIKKERT
MONTASJEENHET: SK AP
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Rom 03
Anvendelse: Rack for data 
Utstyrsplassering:
Montasje:

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas en 19"skap med glassdør, 12U og dybde 
440
Bestykkes med følgende:
- 2 stk patchepanel 24xRJ45 
- 1 stk patcheguide 
- 1 stk strømlist
- 1 stk hylle 

Komplett med montering av skap og terminering av 
utgående kabler. Dokumentasjon.

Tilbudt 
type_____________________________________

Antall ................................................................................................... stk 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

52.521.4 WL1.321A
PUNKT 

ANVENDELSE: FOR TELEFON/ DATA
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Oppholdsrom/kjøkken
Montasje:

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Her medtas alle kostnader med levering og arbeid ifm. 
opplegg til HDMI kontakter mellom prosjektor og fram til 
benk i oppholdsrom/kjøkken. 

Antall ................................................................................................... stk 3 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 521 - 2



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 521 - 3
Kapittel:  52 INTEGRERTE KOMMUNIKASJONSANLEGG

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

 OPSJONER

PROSJEKTOR
Prosjektoren skal monteres i tak. Rommet har en høyde på  3,2m. 
Avstand til lerret skal være max 1m. Både lerret og prosjektor skal 
monteres i skråtak. Fester og nedheng må være inkl.

Tilbudt type____________________________kr_________/stk 
eks.mva

LERRET.
Det skal monteres ett elektrisk lerrett som vist på tegning. Det skal 
ha mulighet til fjernstyring.

Tilbudt type____________________________kr_________/stk 
eks..mva   

Sum denne side:  

Sum Kapittel 52:  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 521 - 3



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 5421 - 1
Kapittel:  54 ALARM OG SIGNAL

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

54 ALARM OG SIGNAL

54.5421 Brannalarm

 Henvisninger se tegning E40-211 og E40-212
Det monteres et enkelt adresserbart brannalarmanlegg.

Kursopplegget utføres som skjult /åpent anlegg.

Anlegget monteres, idriftsettes og kontrolleres iht. kontrollplan og 
leverandørens anvisninger. Det fremlegges signert protokoll som 
viser status av anlegget og dens godkjenninger.

Brannalarmanlegget forutsettes installert i tråd med 
"Temaveiledningen brannalarm HO-2/98" og FG`s regelverk. 

Nødvendig opplæring av driftpersonellet. Det skal gjennomføres 1 
organisert forhåndavtalt opplæring av de personer som tiltakshaver
vil peke ut.

Brannsløyfen skal trekkes med retur til sentralen.
  

54.5421.1 WL1.331A
PUNKT 

ANVENDELSE: FOR SIGNAL, KONTROLL OG ALARM
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: I rømningsveier og over himling.
Montasje: Brannkabel 2x1 til detektorer og manuelle meldere. 
Forlegging på bro og kanal 

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

I punktprisen må det også medtas eventuelle kanaler 
som ikke er inntegnet på plan. Det godtas ikke at kabler 
stripses til ventilasjonskanaler.

Antall ................................................................................................... stk 33 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

54.5421.2 WL1.311
PUNKT 

ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Brannklokkekurs
Montasje: På vegg
Andre krav: Nei
Antall ................................................................................................... stk 6 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

54.5421.3 WL1.311
PUNKT 

ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Brannklokkekurs utvendig
Montasje: På vegg
Andre krav: Nei
Antall ................................................................................................... stk 2 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 5421 - 1



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 5422 - 1
Kapittel:  54 ALARM OG SIGNAL

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

54.5422 Utstyr for brannalarm

 BRANNSENTRAL
Henvisninger tegning E40-211og kap. for kursopplegg.

Brannsentral plasseres ved hoveinngang. Det tilbys en enkel 
adresserbar sentral m/batteripakke komplett levert, montert, tilkoblet 
og idriftsatt. 

Det benyttes optiske detektorer, unntatt ved felles lek/spis. Der 
benyttes en multikriterende detektor.

Programering av sentral gjøres i samråd med brukere for å få 
ønsket tekst i display. 

I tillegg til innvendige klokker monteres en klokke utvendig med min. 
IP 40

Servicen i reklamasjonstiden skal være inkludert i pristilbudet.

  

54.5422.2 XB3.1121A
SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM 

FUNKSJON: BRANNALARM
KAPSLINGSTYPE: I SKAP
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering: Ved hoveinngang
Montasje: Innfelt

Andre krav:    
a) Omfang og prisgrunnlag

Enkel adresserbar sentral. Komplett inkludert 
strømforsyning og reservebatteri.

Tilbudt type________________________________
Antall ................................................................................................... stk 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

54.5422.3 XJ1.11112241
DETEKTOR FOR BRANN 

FUNKSJONSKRITERIUM: OPTISK DETEKTOR
SIGNALUTGANG: DIGITAL
TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: MED SEPARAT 
TILKOBLINGSENHET
KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: LEVERANDØRSPESIFIKK
KAPSLINGSGRAD: IP20

Lokalisering:
Anvendelse: Branndetektorer 
Montasje: I tak
Andre krav: Nei

Antall ................................................................................................... stk 24 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 5422 - 1



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 5422 - 2
Kapittel:  54 ALARM OG SIGNAL

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

54.5422.4 XJ1.11112241
DETEKTOR FOR BRANN 

FUNKSJONSKRITERIUM: OPTISK DETEKTOR
SIGNALUTGANG: DIGITAL
TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: MED SEPARAT 
TILKOBLINGSENHET
KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: LEVERANDØRSPESIFIKK
KAPSLINGSGRAD: IP20

Lokalisering:Detektor
Anvendelse: Multikriterende
Montasje: I tak
Andre krav: Nei

Antall ................................................................................................... stk 4 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

54.5422.5 XJ1.11002241
DETEKTOR FOR BRANN 

FUNKSJONSKRITERIUM: MANUELL MELDER
SIGNALUTGANG: DIGITAL
TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: MED SEPARAT 
TILKOBLINGSENHET
KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: LEVERANDØRSPESIFIKK
KAPSLINGSGRAD: IP20

Lokalisering: Ved utganger
Anvendelse: Manuell melder
Montasje: På vegg
Andre krav: Nei

Antall ................................................................................................... stk 5 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

54.5422.6 XN1.34
AKUSTISK SIGNALAPPARAT 

TYPE: RINGEKLOKKE
KAPSLINGSGRAD: IP55
Lokalisering: Utvendig
Lydtrykk (LpAmin):
Montasje: På vegg 
Andre krav: Nei

Antall ................................................................................................... stk 2 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

54.5422.7 W55.3199
ORIENTERINGSPLAN

Orienteringsplan plasseres ved sentral.
Planen skal påføres detektorplassering og rømningsveier skal tydlig 
fremgå. Det skal være entydig tekst på det som vises i sentral og 
det som står på planen. Det skal folieres og rammes inn. 

Antall

Antall ................................................................................................... stk. 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

54.5422.8 SLUTTKONTROLL, PROGRAMERING OG IDRIFTSETTELSE.

RS  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

54.5422.9 OPPLÆRING
Opplæring av personell/brukere stk 1 ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 5422 - 2



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 5422 - 3
Kapittel:  54 ALARM OG SIGNAL

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

 SERVICEAVTALE.

Serviceavtale etter reklamasjonstiden.

kr_________________________eks. mva. pr år.   

Sum denne side:  

  
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                   Side: 5422 - 3



01.07.2011

Prosjekt:  Haverslia barnehage Side: 5432 - 1
Kapittel:  54 ALARM OG SIGNAL

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

54.5432 Sentralutstyr for adgangskontroll, innbrudds- og 
overfallsalarm

 Det skal leveres og monteres ett adgangskontrollanlegg for 2 stk 
dører. Anlegget må ha muligheter til utvidelser. (maks 4)Sentral 
plasseres i lager rom 03. Derfra går det kabling ut til romkontroller 
for hver dør. Fra denne legges det opp til utvendig strekkoder, 
innvendig bryter og sluttstykke/motorlås. 
Systemet skal kunne programmeres enkelt via PC og nettleser. Det 
skal også ha mulighet til å styre f.eks. alarmer, dørautomatikk etc.   

54.5432.1 ADGANGSKONTROLL
Komplett med utstyr og materiell RS  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

54.5432.2 SLUTTKONTROLL, PROGRAMERING OG IDRIFTSETTELSE.
RS  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

54.5432.3 OPPLÆRING
Opplæring av personell/brukere. RS  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  
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Kapittel:  55 LYD- OG BILDESYSTEMER

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

55 LYD- OG BILDESYSTEMER

55.556 Bilde og AV-systemer

 Det skal etableres teleslyngeanlegg i alle avdelingene. I rom 02 og 
33 legges ledningen langs yttervegg og så nærme gulvet som mulig. 
Denne avsluttes i benk. 

I rom 64 legges sløyfen i nytt tak. Den legges så langt ut mot vegg 
som mulig. Denne avsluttes også i boks ved benk.

I rom 79 legges sløyfen i kanal som monteres oppunder tak. 
Avsluttes i boks ved benk.

  

55.556.1 TELESLØYFE.
Her medtas telesløyfeanlegg som beskrevet. Komplett med 
materiell og arbeid. 

RS  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Sum denne side:  

Sum Kapittel 55:  
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