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1 FORMÅL

FUNKSJONSKRAV3

LØSNINGER4
Dette VA/Miljø-bladet beskriver tekniske løsnin-
ger for tilknytning av stikkledning til hovedav-
løpsledning for følgende materialer:

Hovedledning: PVC, PP, PE, Betong,   
    Strømpe, glasserte leirrør

Stikkledning: PVC, PP, PE, Betong

Bladet tar ikke for seg arbeidsrutiner som utføres 
før eller etter selve rørleggerarbeidet (søknad om 
tilkobling, gravemelding, abonnentvarsling etc.). 

Det vil også kunne være varianter av tekniske 
løsninger som er like gode som de som er vist i 
dette bladet.

For tilkoblingen bør den enkelte kommune (eier 
av hovedledning) stille funksjonskrav for følgen-
de parametre:

Tabell 1: Funksjonskrav for tilknytning av stikkledning 
til hovedledning.

Parameter Krav 
Fallhøyde Høydeforskjell mellom laveste 

monterte vannlås i bygning og           
innvendig topp hovedledning 
målt i påkoblingspunktet  skal 
minimum være 90 cm /1/. 
Dersom dette ikke lar seg 
gjøre må pumpekum vurderes. 
Høyvannsventil er aktuelt der 
hovedledningene ligger lavt i 
forhold til resipienten. 

Dimensjon 
for stikkled-
ningen 

Minimum 110 mm (DN 100). 
Dimensjonering i h.h.t. 
Normalreglementet /1/. 

Påkoblings-
punkt

Avhenger av dimensjon, se         
innledningsvis i kap. 4.1 og 4.1.1.

Tetthet Som for hovedledning.
Levetid Som for hovedledning. 
Tilretteleg-
ging for drift 
og vedlike-
hold 

Inspeksjonskum/ spylekum mak-
simuim 20 m fra hovedledning, 
se forøvrig /1/. 

4.1 GENERELT  

Stikkledning kobles fortrinnsvis til hovedaløps-
ledningen utenfor kum. Tilknytningspunktet skal 
være minst 1 meter fra utvendig kumvegg.

For nyanlegg benyttes det grenrør, mens det for 
tilkobling til eksisterende hovedledning kan være 
aktuelt med løsninger som beskrevet i det etter-
følgende.

Tilknytninger må utføres slik at hovedledningen 
ikke skades, og biter som faller inn i ledningen 
må fjernes. På betongrør med dimensjon større 
eller lik DN 300 skal det kjernebores. Ved bruk av 
Polva (se tabell 3) skal det alltid kjernebores. Ved 
støpearbeid må ikke betong komme inn i lednin-
gen. Stikkledningen må ikke stikke inn i hoved-
ledningens frie gjennomløp.

Tabell 2: Metode for påkobling av stikkledning til 
hovedledning.

Rørmateri-
ale

Hovedledning
Dimensjon 
(mm)

Tilknytnings-
metode

PVC
(PP)

160 Grenrør

200-500 Polva sadel-
gren eller 
tilsvarende

Betong 150-300 Polva sadel-
gren, Basal 
sadelgren eller 
tilsvarende

400 Polva sadel-
gren, Basal 
sadelgren, 
Polva rett eller
tilsvarende

450 og større Polva rett, 
Basal sadel-
gren eller 
tilsvarende

På hovedledning med DN mindre eller lik 600 mm 
skal bunn stikkledning føres inn i øvre halvdel /1/. 
På hovedledning med DN større enn 600 mm skal 
bunn stikkledning føres inn i øvre tredjedel /1/.

Ved bruk av sadelgren eller rørstuss vil 
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abonnenten normalt stå som eier av denne 
delen. Grenrør er en del av hovedledningen og 
vil derfor være kommunens eiendom.

Alt grøftearbeid ved eksisterende ledninger skal 
utføres på en slik måte at fundament og omfyl-
ling påvirkes minst mulig, og slik at fremtidige 
setninger unngås. Krav til grøftearbeider fremgår 
av VA/Miljø-blad nr. 5 og 6. Frostsikring må etter-
strebes der man har telefarlige masser.

Dersom hovedledningens rørkvalitet er av en slik 
karakter at tilknytning vanskeliggjøres, eller det 
er vanskelig å oppnå de tetthetskrav som gjelder, 
skal kommunen varsles umiddelbart.

Tilknytning til renoverte ledninger må alltid tas 
opp med kommunen på forhånd.

Overvann skal ikke tilknyttes spillvannsledninger 
og man må ha arbeidsrutiner som forhindrer 
feilkoblinger. Hovedregelen er at stikkledning 
for overvann skal legges til venstre for stikkled-
ning for spillvann, sett mot strømningsretningen 
/1/. Bruk av forskjellig dimensjon eller ulik farge 
(f.eks. rødbrun for spillvann og sort for overvann) 
kan være et supplement til hovedregelen.

I de tilfeller kommunen har gitt tillatelse til at 
overvann, drensvann og/ eller takvann kan 
tilknyttes kommunal fellesledning (overvann og 
spillvann i samme system), sier Normalregle-
mentet /1/ at luktsperre (i kum) skal etableres på 
overvannsledningen/ drensledningen.

4.1.1 TILKNYTNING I KUM

Store private fellesledninger til flere eiendommer 
e.l. med dimensjon 150 mm eller større, som må 
karakteriseres som hovedledninger, skal ha belig-
genhet og utføres i samsvar med de bestemmel-
ser som gjelder for anlegg av hovedledninger. 
M.a.o. skal disse ledningene alltid tilknyttes 
kommunal ledning i kum, evt. med etablering av 
ny kum.

For spesielt dype, eller vanskelig tilgjengelige 
hovedledninger, vil tilknytning i kum være aktuelt 
også for mindre stikkledninger, f.eks. med en 
løsning som vist i figur 1.

Figur 1: Eksempel på tilknytning av stikkledning i 
kum der hovedledningen ligger dypt /3/.

4.1.2 GRENRØR

Nyanlegg
Grenrør kan benyttes på PVC-, PP- og betongrør i 
dimensjoner opp til DN 400. 

Eksisterende anlegg
På eksisterende PVC og PP ledninger med grei til-
komst vil bruk av grenrør være et godt alternativ.

Ved montering av grenrør på eksisterende led-
ninger vil det ofte være nødvendig å kappe ut en 
ekstra rørkapp og benytte en ekstra løpemuffe for 
å kunne montere grenrøret.

4.1.3 SADELGREN

En mye brukt metode for å koble seg på eksiste-
rende hovedavløpsledning er sadelgren.

I Norge er det i dag 2 typer sadelgren på marke-
det, sadelgren med og sadelgren uten klammer. 

Sadelgren uten klammer
Denne type sadelgren benytter seg av en skru-
kobling som kiler eller klemmer delen fast til ho-
vedledningen. I plastrør skal sadelen (med pro-
duktnavnet ”Polva”) monteres helt inn i røret for 
at den skal sitte fast . På betongrør kan sadelen 
(”Polva”) henge fast på grunn av friksjon mellom 
den komprimerte gummipakningen og beton-
gen eller den kan festes ved hjelp av et skrulokk 
som ved stramming bidrar til klem på tilhørende 
gummipakning (med produktnavnet ”Basal sa-
delgren”). Det er dermed ikke behov for klammer 
som for tradisjonelle sadelgren. Før montering 
er hovedledningen boret opp med hullskjærbor. 
Koblingen har et pakningssystem som tetter i 
det oppborede hullet. Koblingen kan benyttes på 
alle hovedledninger, uavhengig av materialtype. 
Koblingen medfører at vannstrømmen føres 90 
grader inn på hovedledningen. For å tilfredsstille 
ønsket om at vannstrømmen føres 45 grader inn 
på hovedledningen kan man montere et 45 gra-
ders bend i muffen på Polvakoblingen.

Sadelgren uten klammer finnes i dimensjoner fra 
DN 150 - DN 1000. 

Sadelgren med klammer
Skal man koble seg til en hovedledning av betong, 
som vist i figur 3, må man blottlegge hele lednin-
gen slik at klammerene som skal holde sadelgre-
net på plass kan tres på undersiden av røret. Er 
grunnen korrosiv, må klammerene være syrefaste 
for å hindre fremtidig lekkasje som følge av at 
denne festeanordningen løsner. Videre må man 
”sømbore” hull i ledningen med et betongbor slik 
at man oppnår en oval krans av små hull (perfo-
rering). Dette fordi sadelgrenet føres skrått inn på 
hovedledningen. Det ovale hullet kan så etableres 
ved forsiktig slag med en hammer eller slager.

Figur 2: Tilknytning av 
stikkledning ved bruk av 
Polva sadelgren. 

Ters.
Uten paking.
Sikres med tau 
el. l. for ikke å 
falle ned i ren-
nen

Rør 
de=200 mm 
Rør festes til kum-
vegg med klammer 
og avstandsstykke

PVC/PP stake/ spylegrenrør 90° 

Kjerneboret 
hull isatt 
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pakning

Stikkledning
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Figur 3: Tilkobling av sadelgren på betongrør.

Erfaringsmessig har man hatt problemer med 
å få tilkoblingspunktet tett ved bruk av sadel-
gren. Dette skyldes bl.a. at når man strammer 
til klammerene i hver ende av sadelgrenet, har 
dette en tendens til å «bule» på midten slik at 
pakningen ikke tetter skikkelig. Bruk av fleksibel 
tettemasse mellom hovedledning og sadelgren 
kan i slike tilfeller bidra til en tettere løsning.

4.1.4 TILKOBLING PÅ STØRRE   
 DIMENSJONER. RETT    
 SADELGREN / RØRSTUSS

Rett sadelgren
Sadelgren i universal utførelse (sadelgren rett) 
kan brukes på alle dimensjoner over DN 400.
Rett sadelgren benyttes på rørdimensjoner fra og 
med DN 400 og  fungerer på samme måte som 
Polva sadel, men har en annen universell utfor-
ming.

Rørstuss
Rørstuss benyttes fortrinnsvis på ledninger i 
større dimensjoner. Man borer da et sirkulært 
hull i rørets øvre halvdel/ tredjedel (kfr. tabell 2 i 
avsnitt 4.1), setter i en pakning og trer i en rør-
stuss med muffe. Stikkledningen føres deretter 
inn i rørstussen. 

Et alternativ til rørstussen kan være en spesialla-
get løsning hvor vannstrømmen blir ført på skrå 
inn i hovedledningen. Løsningen har produktnav-
net «Betongstikk F-900» og monteres i et kjerne-
boret hull ved hjelp av en AR-pakning. Løsningen  
kan benyttes på betongrør fra og med DN 400.

4.2 RÅD FOR HOVEDLEDNINGER

4.2.1 BETONG

Over 90 prosent av betongrørene i Norge er lagt 
etter 1945, og ca. 70 % er lagt etter 1967. Rørene 
som er lagt i den første tiden etter 1945 er ofte 
av svært dårlig kvalitet bl.a. p.g.a. rasjonering på 
sement. Rør som er lagt til slamavskillere o.l. vil 
ofte være korrodert og noen ganger helt borte 
p.g.a. problematikk i forbindelse med H2S-gass 
som oppstår i slamavskilleren.

Dersom hovedledningen er av en slik kvalitet at 
brudd/ kollaps kan forventes i relativt nær frem-
tid, skal kommunen kontaktes før man foretar 
seg noe videre.

4.2.2 PVC

PVC-rørene ble først tatt i bruk på 60-tallet. I 1974 
ble produksjonen av PVC-materialet kraftig for-
bedret slik at rør lagt etter denne tid har en bedre 
materialkvalitet enn tidligere produserte rør.

Rørene leveres i dag i dimensjoner t.o.m. 630 
mm (utvendig dimensjon). Grenrør kan enkelt 
monteres som nevnt under punkt 4.1.2.

Dersom stedlige forhold gjør montering av gren-
rør vanskelig kan Polva sadelgren være et godt 
alternativ (DN ≥ 200).

4.2.3 POLYETYLEN (PE)

Dette materialet er mye brukt ved renovering av 
gamle avløpsledninger samt der grunnforhol-
dene er dårlige eller der man ønsker strekkfaste 
skjøter, f.eks. i bratt terreng (stort fall).

Ved evt. kapping av denne type rør, må skjøtene 
gjøres strekkfaste. Dette fordi røret er helsveiset 
og PE har en stor utvidelseskoeffisient.

For tilkobling til PE-ledninger som er trukket inn 
i eksisterende rør ved renovering kan det benyt-
tes flere metoder. Enkelte plastprodusenter har 
laget egne segmentsveiste 45° grenrør i polyety-
len som monteres på hovedrøret ved hjelp av 2 
elektromuffer. Det anbefales at grenrøret produ-
seres i PE 80 SDR 17.6 eller i PE 100 SDR 17. Vær 
forsiktig ved knusing og fjerning av det renoverte 
røret slik av PE-røret ikke blir skadet. Forankring 
av denne koblingen vil være nødvendig dersom 
røret ligger løst inne i et annet rør. Forankring 
kan utføres ved å støpe inn hele tilknytningen. 

Polva sadelgren kan være et alternativ for tilknyt-
ning av stikkledninger til PE-rør. Hvilke sadel som 
vil passe best må kartlegges ut i fra dimensjoner 
og SDR verdi (veggtykkelse). Hulltaking i PE-rør 
kan være en utfordring, spesielt ved store di-
mensjoner. For PE-rør som ligger nedgravd med 
godkjente masser i lednings-
sonen blir det liten eller ingen lengdeforandring. 
Forankring er i disse tilfellene ikke nødvendig. 
For PE-rør som ligger løst inne i et annet rør 
må tilknytningen med sadelgren forankres, for 
eksempel ved å støpe inn tilknytningen med 
betong.

Figur 4: Tilkobling med Polva 
rett.

Figur 5: Tilkobling med 
rørstuss.
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4.2.4 POLYPROPYLEN (PP)

Mens PP tidligere mest har vært benyttet i av-
løpssystemer for overvann og drenering, har 
materialet de senere år supplert og delvis erstat-
tet rør og deler (kumsystemer, grenrør m.m.) 
der PVC tidligere var dominerende. Materialets 
miljøvennlige egenskaper samt sveisbarhet er 
delårsaker til dette. Forøvrig er montering og 
bruk tilsvarende som for PVC.

4.2.5 STRØMPE

Ved renovering av avløpsledninger kan man 
bruke metoder som baserer seg på at en strømpe 
bestående av glassfiber eller filt, innsatt med 
polyester eller epoxy, trekkes/ spyles/ blåses inn i 
eksisterende avløpsledning slik at den tetter helt 
mot innvendig eksisterende rør. Deretter herdes 
epoxyen/ polyesteret med vann, damp eller UV-
lys.

Ved valg av påkoblingsmetode må det tas hen-
syn til denne nærheten til renovert ledning. 
Forsiktig knusing og fjerning av det renoverte 
røret må gjøres for å unngå skade på strømpen. 
Ved bruk av Polva sadelgren eller Polva rett (se 
figur 4 og 5), bores det med hullskjærbor gjen-
nom strømpen.

Vær oppmerksom på at strømpen kan ha en uku-
rant dimensjon og at overflaten kan være ujevn 
fordi den har tilpasset seg det renoverte rørets 
innvendige form.

Det er spesialfirmaer som forestår renovering 
med strømpe. Disse har sine metoder som er 
spesialtilpasset hver dimensjon.

4.2.6 GLASSERTE LEIRRØR

Leirrørene er sprø og har derfor lett for å knuse. I 
utlandet, bl.a. i England, er leirrør fremdeles mye 
brukt. De leirrørene som finnes på avløpsnettet i 
Norge er i hovedsak lagt ned før 1940 og er uten 
pakninger. Tilkobling av stikkledninger til slike 
rør, der leirrørene fungerer som hovedledning, 
har vanligvis blitt gjort ved å knuse et par leirrør 
og deretter montere inn rørdeler med bruk av 
fleksible gummikoblinger og/ eller krympemuffer 
m.m. som vist i figur 6. Ved bruk av Polva kob-
lingen, kfr. 4.1.3, ser vi at monteringen blir mye 
enklere.

Figur 6: Tilkobling av stikkledning til glasserte leirrør.  
Metoden kan også benyttes på betongrør.

4.3  RÅD FOR STIKKLEDNINGER

Når det gjelder stikkledninger, så benyttes det 
praktisk talt bare plastrør til dette formålet i dag, 
og da i hovedsak PVC og PP. Dette kommer av 
materialenes lave vekt og konkurransedyktige 
pris, samt at rørene leveres i 6 meters lengder, 
noe som gir få skjøter.

PE og PP benyttes bl.a. i forbindelse med reno-
vering. (Inntrekk i det eksisterende rør).    Begge 
materialene er sveisbare og blir ikke like sprø 
som PVC i streng kulde. PP tåler dessuten kjemi-
kalier bedre enn PVC.

4.4 OPPHØR AV TILKNYTNING FOR  
 AVLØP

Ved permanent utkobling av stikkledning, bør 
denne plugges nærmest mulig hovedledningen, 
d.v.s. i muffa på hovedledningens grenrør, sa-
delgren, rørstuss o.l.

For betongrør med DN t.o.m. 300 mm benyttes 
prefabrikkert betongplugg med gummipakning.

For plastrør med utvendig diameter t.o.m. 400 
mm, benyttes ters med gummipakning. Spissen-
de plugges v.h.a. skjøte-/ løpemuffe og ters.
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