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1 FORMÅL

FUNKSJONSKRAV3

LØSNINGER4
Dette VA/Miljø-bladet beskriver tekniske løsnin-
ger for tilknytning av stikkledning til hovedvann-
ledning for følgende ledningsmaterialer:

Hovedvannledning: Grått og duktilt støpejern 
   Stål (karbonstål)  
    PVC-U, PE, GRP (GUP)   
   Betong (spennarmert)

Stikkledning:  Kobber og stål (galvanisert/ 
   syrefast) PE og PVC-U

Bladet tar ikke for seg arbeidsrutiner som utfø-
res før eller etter rørleggerarbeidet (søknad om 
tilknytning/ gravemelding/abonnentvarsling etc.). 
Bare metoder som egner seg for ledninger med 
nominelt vanntrykk til og med 10 bar er tatt med.

Ledningseier bør stille funksjonskrav for følgende 
parametre: 

De tekniske løsningene beskrevet her, vil normalt 
fungere tilfredsstillende i minst 50 år.

Det er fire hovedtyper tilknytning:
•	 Anboringsklammer

•	 Dobbeltmuffe	med	gjengevorte

•	 Mellomring	med	gjenget	avstikker

•	 T-rør

4.1 UTFORMING OG ALLMENNE  
 KRAV 

Anboring:
Ved anboring under trykk trengs en stengeventil 
mellom hovedledning som anbores og anbo-
ringsverktøyet. Ventilen er åpen under anboring, 
og stenges når anboringsverktøyet skal fjernes. 

Stengeventilen er vanligvis i avsinkningsfri mes-
sing, rustfritt eller syrefast stål. For å kunne repa-
rere stikkledningen uten at det må tas avslag på 
hovedledningen, skal det velges materialer som 
gjør at stengeventilen ikke korroderer fast.

Setningsledd:
Det kan være vanskelig å unngå setningsforskjell 
mellom hovedledning og stikkledning. Det er 
derfor vanlig å etablere et setningsledd bestå-
ende av to albuer mellom anboringsklammer og 
stikkledning. Alternativt kan man bruke en prefa-
brikert dreibar dobbelalbu.

Ved anboring på siden vil to albuer ta opp både 
bøyning av stikkledning og setningsforskjell 
mellom stikkledning og hovedledning. NB: Ved 
anboring på toppen kreves tre albuer for å oppnå 
samme bevegelighet. 

Tetningsmaterialet	i	gjengeskjøtene	skal	tåle	
gjentatte bevegelser. Det skal derfor i nedgravde 
gjenge- forbindelser brukes hamp og gjenge-
pasta, ikke gjengeteip. Albuene må legges slik at 
man får pågående gjenger ved setningsforskjell/
bøyning av stikkledning.

Påkjenninger i setningsledd:
Retningsendringer i setningsleddene fører til at 
vanntrykket både bøyer og strekker i leddene. 
Strekkfaste skjøter er derfor nødvendig.

Tilknytningssted:
Tilknytning	utenfor	kum	gir	vanligvis	den	kor-
teste og billigste stikkledningen. Utenfor kum er 
det som regel tilstrekkelig plass (avstand til skjøt 
på hovedledning etc.), og sikring mot frost kan 
oppnås på en grei måte.

Enkelte kommuner foretrekker imidlertid tilknyt-
ning i kum. En viktig årsak til dette er at arbeidet 
med lekkasjesøking, avstenging av stikkledninger 
og fremtidig rehabilitering av hovedledningene 
blir enklere. 

Vanligvis tilknyttes stikkledning på hovedlednin-
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gen på toppen, men tilknytning på siden brukes 
også. Lokale forhold er avgjørende.

Tilknytning	til	viktige	hovedledninger:
Selv en forskriftsmessig utført anboring svekker 
hovedledningen. For slike ledninger bør det der-
for	kreves	tilknytning	i	kum,	med	T-rør	og	stenge-
ventil på flensavstikker.

Tilknytning	for	sprinkler	anlegg:
Slik	tilknytning	skal	foretas	i	kum	med	flens-T-rør	
og tre stengeventiler for å sikre at kravet om tosi-
dig vannforsyning til sprinkler anlegget tilfreds-
stilles.

4.1.1 ANBORING

Anboring kan brukes for stikkledning med DN ≤ 
50 mm. (Plastledning, 63 mm).

Anboring på hovedledning som er i drift skal skje 
ved fullt trykk. Dette hindrer at borespon føres 
inn i  hovedvannledningen og lekkasje vil avslø-
res umiddelbart.

                                                                   Setningsledd

                                                                   Anboringsventil 

                                                                          Hus

                                                                          Tetning

                                                                           Bøye

  

Anboringshull i hovedledning: 
Normalreglement for sanitærranlegg /1/ krever:

 

•	 Anboringen	skal	foretas	minst	300	mm						
 fra spissende, muffe eller kumvegg, 200  
 mm fra flens.

•	 Avstand	mellom	to	anboringer	på	samme		
 rør skal minst være 500 mm.

•	 I	endekum	skal	anboring	plasseres	før  
 brannventilen eller eventuell                  
 spyle/tappeventil.

Korrosjonsbeskyttelse av anboringshull i hoved-
ledning av støpejern:
Anboringshull i støpejernsledninger er sterkt 
utsatt for korrosjon, og gjengroing er et vanlig 
problem.

Metoder for korrosjonsbeskyttelse/ hindre gjen-
groing av anboringshull:

Foring av messing.•	
Foring av gummi, plast o.l.•	
Overdimensjonert hull i forhold til •	 stikklening.

 

Flater utsatt for 
korrosjon må      
beskyttes

Anatsnippel av messing
Hus i avsinkningsfri   
messing

Tetning

Bred bøyle, halvklam-
mer i syrefast stål med          
innvendig belegg av 
gummi

Anboringsklammer/reparasjonsmuffe med gjen-
gevorte
Utførelse:

Hus i avsinkningsfri messing med                •	
tetningsring rundt  anboringshullet.

Bred bøyle, halvklammer, i syrefast stål,   •	
AISI	316,	med	innvendig	gummibelegg.

Gummimateriale i en aldringsbestandig     •	
syntetisk kvalitet som EPDM. 

Kontakt mellom forskjellige metaller er vanske-
lig å unngå, men gjengroing kan forebygges ved 
bruk av anboringsklammer som beskrevet. 

Tiltrekkingsmoment	sammen	med	vanntrykk	
skaper en betydelig kraft i hus og halvklammer. 
Anleggsflatene mellom hus, halvklammer og 
ledning som skal anbores, må derfor være godt 
rengjort, og utformet slik at ledningen ikke påfø-
res store punktlaster.

Gummimaterialet skal ha god motstands evne 
mot mikrobiologiske angrep og god aldrings-
bestandighet, som for eksempel EPDM-gummi. 
Tilstrekkelig	hårdhet,	Shore,	er	også	viktig	for	å	
unngå oppsmuldring, spenningskorrosjon. Anbo-
ringsklammer i syrefast stål skal alltid trykkprø-
ves etter montasje og før hullet bores. Varighet 
minimum 5 minutter ved fullt prøvetrykk (Fullt 
prøvetrykk = PN x 1,5 for ledninger ≤ PN 10, PN + 
5 for ledninger > PN 10). Eventuell lekkasje vil da 
oppdages umiddelbart.

NB! Det er svært viktig at produsentens anbefa-
ling for montasje og maksimalt tiltrekkingsmo-
ment følges og at det brukes en kalibrert mo-
mentnøkkel. 

4.1.2 DOBBELTMUFFE MED          
 GJENVORTE

I	stedet	for	å	bore	hull	i	ledningen,	skal	dobbel-
muffe med gjengevorte brukes på nyanlegg av 
duktile støpejernsrør. Hovedledning med DN ≤ 
300 og stikkledning med DN ≤ 50. En ansatsnippel 
av avsikningsfri messing skrus helt inn i gjen-
gevorten slik at hullet i gjengevorten beskyttes av 
en messingforing.

Hovedledn-
ing

DN, mm

Anboringsklam-
mer

Hulldiameter, 
mm

Stikkledning, 
Utv. diameter, mm

100 32  ≤ 35 (1 1/2”) Kobber

125 - 300 38
≤ 54 (21/2”) Kobber

≤ 63 Plast

gjengevorte for 
tilknytning av 
stikkledning
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4.2 RÅD FOR HOVEDLEDNINGER

4.2.1 GRÅTT STØPEJERN

Rør av grått støpejern er i Norge brukt for hoved-
ledninger fra omlag 1850 inntil 1965/70.

Grått støpejern er sprøtt, og det kan være sterkt 
korrodert. Men selv utvendig korrosjon kan være 
vanskelig å oppdage da korrosjonsproduktene er 
relativt faste og ikke faller av. 

På grunn av faren for sprøbrudd, særlig for kor-
rodert rør, må store punktlaster unngås, det vil 
si at anboringsklammer alltid skal ha bred bøyle, 
halvklammer, i syrefast stål med innvendig gum-
mibelegg eller helst skal det brukes helomslut-
tende anboringsklammer av reparasjonsmuffety-
pen, dersom ledningen er svekket av korrosjon. 
Reparasjonsmuffe skal ha byggelengde L ≥ DN, 
men minst L = 300 mm.  

Er det tvil om ledningens rest styrke, bruk anbo-
ringsklammer av reparasjonsmuffetypen.

4.2.2 DUKTILT STØPEJERN

Duktilt støpejern kom gradvis i bruk i Norge i 
første del av 1960 årene.

Duktilt støpejern er et seigt og sterkt materiale, 
nesten som stål. Det er derfor liten fare for sprø-
brudd, men materialet er utsatt for korrosjon. 
Utvendig korrosjon er lett synlig da korrosjons-
produktene er porøse og lett faller av. 

Ved anboring skal det brukes klammer med bred bøyle, 
halvklammer, i syrefast stål og med innvendig gum-
mibelegg. På eldre ledninger, hvor det er vanskelig og 
fastslå graden av korrosjonsangrep, skal det brukes 
helomsluttende anboringsklammer av reparasjonsmuf-
fetypen. Klammeret skal ha innvendig gummibelegg, 
tetningsring rundt anboringshullet og gjengevorte. 
Denne utførelse vil vanligvis gi små påkjenninger og 
god tetning mellom ledning og klammer.

4.2.3 STÅL (KARBONSTÅL)

Stål er mest brukt på hovedledninger med DN ≥ 500. 
Det er derfor sjelden at de tilknyttes med stikkledni-
ger. På grunn av forbedret korrosjonsbeskyttelse og 
skjøtemetoder, muffeskjøter, tas nå også stål i bruk på 
hovedvannledninger med DN ≤ 300. Disse ledningene 
anbores.

Tilknytning	til	stålledning	utføres	vanligvis	som	for	
duktilt støpejern, men påsveising av spesialtilpasset 
gjengestuss er også vanlig.

4.2.4 PVC-U (UTEN MYKNER)

PVC-U har i Norge vært i bruk i vannledninger 
siden begynnelsen av 1960 årene, mest for  DN ≤ 
400.

Brudd i PVC-U rør er vanligvis sprøbrudd. Punkt-
laster på PVC-U rør gir derfor økt bruddfare. Ved 
anboring skal det brukes helomsluttende anbo-
ringsklammer sammenskrudd av to halvklammer 
og med innvendig gummibelegg og tetningsring 
rundt anboringshullet. Skruer i syrefast stål, A4. 

4.1.3 MELLOMRING MED GJENGET  
 AVSTIKKER

Denne løsningen brukes i kum og vanligvis plas-
sert mellom flensene til brannventilavstikker og 
brannventil, eller mellom to andre flenser. 

Gjenget avstikker for  
tilknytning av stikkledning 

4.1.4 T-RØR

Figuren nedenfor viser tilknytning ved bruk av 
T-rør.	Slik	tilknytning	er	vanlig	ved:

Stikkledning med DN  •	 ≥ 65.

Der det stilles spesielt strenge krav til drifts-     •	
sikkerhet som for sprinkleranlegg.

Type	av	T-rør
Tilknytningen	utføres	med	flens-T-rør	eller	muffe-
T-rør	med	flensavstikker	og	vanligvis	i	egen	kum.	
Rørdeler av duktilt støpejern                  anbefales 
brukt.

Avstengningsventil
Som avstengningsventil på flensavstikker brukes 
vanligvis sluseventil som tilfredstiller de samme 
krav som til avstengningsventil på hovednettet.

Tilknytning	av	flenset	stikkledning,	DN	>	65
Stikkledning tilknyttes direkte på avstegningsven-
tilens flens.

Tilknytning	av	stikkledning	på	blindflens	med	
gjengevorte eller varmforsinket gjengeflens,  DN 
65:
Stikkledning tilknyttes ved hjelp av ansats- eller 
overgangsansatsnippel i  messing og god-
kjent bakkekran med innvendige rørgjenger.
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Byggelengde L ≥ DN, men minst L = 300 mm.

Bøyning av PVC-U rør i lengderetningen øker brudd-
faren og rør som ligger i spenn skal ikke anbores. 
Dette kan være vanskelig å oppdage og det er derfor 
viktig at anboringsklammer av den beskrevne type 
alltid brukes ved anboring på PVC-U ledninger.

4.2.5 POLYETYLEN, PE

PE har i Norge vært i bruk i vannledninger siden 
begynnelsen av 1960 årene, mest som stikklednin-
ger og sjøledninger. Etter at elektrosveising kom 
i bruk i  Norge på 1980 tallet har PE fått økende 
bruk også som hovedvannledninger. Brudd i PE-
rør kan være både sprøbrudd og seigbrudd.

PE-ledninger skal anbores på en av følgende to 
måter:

Anboring skal utføres med et elektrosveis  •	
anboringsklammer, todelt og med under 
klammer i  hele overklammerets lengde.   
Skruer i syrefast stål, A 4. 

Anboring skal utføres med elektrosveis  •	
anboringssadel og ved bruk av et   egnet   
fastspennings-/pressverktøy.

For begge utførelser er det viktig at avstikker har 
kort byggelengde. (Moment).

Anboring av hovedvannledning etter påsveising 
av klammer eller sadel skal ikke foretas før svei-
sen er trykkprøvd. Varighet minimum 5 min. ved 
fullt prøve- trykk (Fullt prøvetrykk = PN x 1,5 for 
ledninger ≤ PN 10, PN + 5 for ledninger > PN 10). 
Eventuell lekkasje vil da oppdages umiddelbart. 

4.2.6 GRP (GUP)

Glassfiberarmert polyester har vært i vanlig bruk 
på hovedledninger med DN ≥ 400 siden begynnel-
sen av 1960 årene. Det er sjelden at de anbores, 
og tilknytning av stikkledning skjer vanligvis ved 
bruk	av	T-rør.	GRP-ledninger	kan	anbores	ved	bruk	
av riktig anboringsklammer og verktøy.

Kontakt rørprodusent.

4.2.7 BETONG (SPENNARMERT)

Rør av spennarmert betong brukes i vannlednin-
ger med DN ≥ 500.

Stikkledninger	tilkoples	vanligvis	gjennom	T-rør.

4.2.8 ASBESTSEMENT

Asbestsement ble i Norge brukt i vannledninger i 
perioden 1935-1975.

Bløtt vann og lav pH som er typisk for norske 
vannverk, ledningstrase gjennom myrområder 
og annen agressiv grunn, kan tære alvorlig på 
slike ledninger. 

Ved tilknytning av stikkledning til asbestsemen-
ledning skal det brukes anboringsklammer med 
bred bøyle, halvklammer, i syrefast stål og med 
innvendig gummibelegg. Er ledningen svekket på 
grunn av tæring skal det brukes helomsluttende 
anboringsklammer av reparasjonsmuffetypen.

4.3 RÅD FOR STIKKLEDNINGER

 4.3.1 GENERELT

Ved tilknytning i kum skal stikkledning plasseres 
slik at den ikke hindrer arbeid i kum, og ikke rett 
under nedstigningsåpning slik at den kan tråkkes 
i stykker. Stikkledning i kum skal alltid forsynes 
med stengeventil nærmest hovedvannledning. 
Annen utvendig stengeventil kreves da normalt 
ikke. 

Stengeventil skal være av godkjent type utvendig 
stengeventil, bakkekran.

Ved anboring i kum kan det brukes bindstykke, 
men utenfor kum, nedgravet, skal ikke bindstykke 
brukes.

 4.3.2 KOBBER, Cu

Harde kobberrør egnet for kapillarlodding er 
mest vanlig. Setningsledd mellom stikkledning 
og tilknytningspunkt på hovedvannledning an-
befales, se punkt 4.1. For ytterligere å forebygge 
setningsbrudd skal ca.1 m av stikkledningen 
glødes. Gløding reduserer stivheten til harde 
kobberrør.

 4.3.3 STÅL, SYREFAST AISI 316

Under forutsetning av god komprimering av om-
fyllingsmassene ved tilknytningspunktet trenger 
ikke stikkledning av syrefast stål setningsledd

 4.3.4 STÅL, GALVANISERT

Stikkledninger av galvanisert stål anbefales ikke 
brukt nedgravd, grunnet fare for innvendig korro-
sjon og begroing.

 4.3.5 POLYETYLEN, PE

Stikkledning av polyetylen er så bøyelig at set-
ningsledd vanligvis ikke er nødvendig, forutsatt 
at omfyllingsmassene ved tilknytningspunktet 
er godt  komprimert. Som ekstra sikkerhet an-
befales å legge stikkledning med en liten bukt, 
en slakk, nær tilknytningen. Alternativt må det 
brukes et setningsledd.
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