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GROFTESNITT LOSMASSER/FIELL
TROR
BESTEMMELSER:

Gravearbeid ufferes

It "Forskrift om utferelse av arbeid, bruk av

arbeidsutstyr og filherende tekniske krav' - Kap 21

Grofteutforelse iht VA-Miljeblad nr 5

MERKNADER:

G} Krav il overdekning

Ved mindre overdekning benyfftes 50mm isolasjon av eksfrudert polystyren,
frykkfasthet min 400 kPa

Bredde og fykkelse avhenger av overdekning

Uftferelse avklares med byggeleder | anleggsperioden

Isolasjon omfylles med min. 10cm pukk

18 mibroyfef areal og ubreoyteft areal

OMEYLLING FOR VA-LEDNINGER:
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Fiberduk kl. 2 (ved filfarte masser

7777777 Fundament og omfylling 1 pukk 8-16mm
Dmax 30mm
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Fiberduk kl. 2 (ved tilferte masser

Omfylling 1 pukk 8-16mm
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Fiberduk kl. 2 (ved filfarte masser

77777 DD R P Fundament og omfylling 1 pukk 8-16mm
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UTKILING AV GR@GFTEBUNN VED OVERGANG
FRA FASTE TIL MINDRE FASTE MASSER
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