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Sammendrag ‘

Rapporten gir en oversikt over branntekniske forutsetninger, krav og ytelsesnivaer som stilles til oppfaring av
nytt byag, Bygg 04 ved Kristiansund VGS. Videre detaljprosjektering av installasjoner og konstruksjoner
forutsettes ivaretatt av andre radgivere i henhold til tradisjonell fagdeling. Grunnlag for detaljprosjektering,
Brannteknisk hovedutforming av bygning og installasjoner er gitt i kapittel 5.

Forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK 2010 (1) med veiledning, VTEK2010 (2) er lagt til grunn for den
branntekniske prosjekteringen og for sikkerhetsnivaet.

Bygget har 1 tellende etasje. Bygget vil ha virksomhet i risikoklasse 3 og klassifiseres i brannklasse 1.

Seerskilte tiltak som ma ivaretas iht. brannteknisk prosjektering:
« Heldekkende automatisk brannalarmanlegg, kategori 2 med direkte varsling til brannvesen.

Forutsetninger for brannteknisk prosjektering (Niva A):
« Alle branntekniske tiitak skal detaljprosjekteres (Niva B) og sgkes om ansvarsrett av annen
radgivende ingenigr eller leverandgr. (For eksempel prosjektering av brannalarmanlegg).
Ansvarsfordeling/grensesnitt ma defineres av tiltakshaver.

Gjennomfares tiltakene som beskrevet i denne rapporten anser Norconsuilt at brannsikkerheten i bygget er
ivaretatt og i henhold til Teknisk forskrift. Dersom det foretas endringer i forhold til brannkonseptet ma
Norconsult konfereres.

Norconsult kan engasjeres for & gjennomfgre en ansvarsbelagt tverrfaglig kontroll av utferelse. Hvis det ikke
gjores ansvarsbelagt tverrfaglig kontroll av utfarelse ligger ansvaret for at dette ivaretas pa den enkelte
utfarende og pa tiltakshaver.

Brannkonseptet og tilhgrende branntegninger méa overleveres eier av bygget.
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Foroxd

Norconsult AS er engasjert av Mgre og Romsdal fylkeskommune som brannteknisk radgiver i forbindelse
med ombygging av Bygg 04 ved Kristiansund VGS. Denne rapporten (brannkonseptet) og tilherende
branntegninger er blitt utarbeidet for & beskrive hvordan brannsikkerheten i bygningen pa et overordnet niva
skal ivaretas av gvrige prosjekterende i detaljprosjekteringsfasen.

Teknisk forskrift av 2010 (1) er benyttet som kravreferanse. Lasningene falger i hovedsak anbefalinger gitt i
veiledning til teknisk forskrift, VTEK (2).

Norconsult har i henhold til egne rutiner gjennomfgrt kvalitetskontroll av prosjekteringen. Norconsult er ikke
kjent med at det er stilt krav om uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering fra offentlige myndigheter.

Oppdragsleder hos Norconsult AS er Trygg Konradsen. Den branntekniske prosjekteringen er utfort av
Trygg Konradsen og kvalitetssikret av Kjell Broholt

Mgre og Romsdal fylkeskommune er oppdragsgiver, og Streken Arkitekter AS ansvarlig sgker.

Vi takker for oppdraget og et hyggelig samarbeid.
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Innledning

1.1 BESKRIVELSE AV HVA RAPPORTEN OMFATTER

Hensikten med rapporten er & beskrive bygningens helhetlige konsept for sikkerhet ved brann. Rapporten
har til hovedhensikt & dokumentere at hovedutformingen av bygget tilfredsstiller funksjonskravene i TEK (1).
Lgsningene falger i hovedsak anbefalinger gitt i veiledning til teknisk forskrift (2). For vurdering av enkelte
forhold og l@sninger har ogsa annen litteratur blitt lagt til grunn. Dette fremkommer av referanser/kilder i
rapporten og den tilhgrende referanselisten i slutten av rapporten.

Vart arbeid tar utgangspunkt i Nivd A iht. Byggdetaljer 321.026 (3) "Brannkonsept. Dokumentasjon og
kontroll”, slik som vist i Figur 1.

8
Detaljprosjektering
Ark/Bygg,WS\ El Ypes.

c-
Bygging
ure [/ ute | ute |\ wurtF

Figur 1: Tverrfaglig kvalitetssikring og kontroll
De retningslinjer som er gitt i denne rapporten skal ivaretas med hensyn til detaljprosjektering og utfgrelse.
Det er viktig at ansvarlig soker distribuerer rapporten til relevante parter i prosjektet. Det anbefales a

giennomfare tverrfaglig kontroll av bade detaljprosjektering og utfarelse i prosjektet for a sikre at relevante
og viktige branntekniske krav blir tilfredsstillende ivaretatt.

1.2 TOTALOVERSIKT OVER HVA DOKUMENTASJONEN BESTAR AV

Den komplette prosjekteringsdokumentasjonen bestar av felgende dokumenter:

F_ra_001- Brannkonsept (dette dokument). 2013-12-17 01 Norconsult AS

F.1.01 - 1. Etasje 2013-12-17 01 Norconsult AS
F.1.02 - 2. Etasje 2013-12-17 01 Norconsult AS
F.2.01 - Snitt 2013-12-17 01 Norconsult AS
F.3.01 - Situasjonsplan 2013-12-17 01 Norconsult AS
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Informasjon om oppdraget

2.1 ANSVARLIG FOR PROSJEKTERING OG KONTROLL AV PROSJEKTERING

|
|

Tiltaksklasse for prosjektering og kontroll av prosjektering: Tiltaksklasse 2
Ansvarlig foretak for prosjektering og kontroll av prosjektering: Norconsult AS
Hovedansvarlig for prosjekteringen: Trygg Konradsen
Hovedansvarlig for kvalitetssikring av prosjektering: Kijell Broholt
Ansvarlig foretak for uavhengig kontroll av prosjektering lkke bestemt

Hovedansvarlig for uavhengig kontroll av prosjektering -

Valg av tiltaksklasse er basert pa at byggverket ikke har fravik fra preakseptert l@sning med hensyn til
brannsikkerhet.

Norconsult har gjennomfert dokumentert egenkontroll av prosjekteringen. | henhold til egne rutiner
gjennomfares slik kontroll alltid som sidemannskontroll.

Det bygningen er i tiltaksklasse 2 utlgser det krav til uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering.

Dokumentasjon av de kvalifikasjonskrav som gjelder i henhold til Byggesaksforskriften (4) ivaretas ved at
Norconsult AS har sentral godkjenning for prosjektering og kontroll av prosjektering i aktuell tiltaksklasse.

Uavhengig kontrollgr av brannteknisk prosjektering ma kontraheres for ssknad om igangsetting.

2.2 KVGRENSNINGER AV OPPDRAGET OG AVKLARINGER I FORHOLD TIL
ENDRE FAGOMRADER

Det gjeres oppmerksom pa at var prosjektering begrenses til brannsikkerhet pé& et overordnet niva, og at
ansvar for detaljprosjektering og kontroll for & ivareta ytelseskravene gitt i denne rapporten ligger pa gvrige
prosjekterende (det enkelte foretaket med ansvarsrett for gjeldene fag). Se ogsa figur 1 i kapittel 1.1.

Som hjelpemiddel for & definere grensesnitt til andre ansvarlige prosjekterende bruker Norconsult AS RIFs
veileder for arkitekter og tekniske radgivere med tittelen "Ansvar for prosjektering av brannsikkerhet" (5) fra
2005. Eventuelt annen ansvarsfordeling ma defineres av prosjektiedelsen.

2.3 IDENTIFISERING AV PROSJEKTET OG BYGGVERKET

Brannkonseptet relaterer seg til falgende prosjekt/byggverk:

dragsgiver: Meare og Romsdal Fylkeskommune

I ST TIEEY Kristiansund VGS Bygg 04

aresse; | Sankthanshaugen 2, 8514 Kristiansund
| Gards- og bruksnummer: . 4/606
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2.4 DOKUMENTER SOM ER LAGT TIL GRUNN FOR PROSJEKTERINGEN

Folgende dokumenter har dannet hovedgrunnlag for den branntekniske prosjekteringen:

Plan 1.etasje 2013-12-03 03 Streken Arkitekter AS

Plan 2.etasje 2013-12-03 03 «

Snitt B1 2013-12-03 03 «

Fasader 2013-12-03 03 «
Situasjonsplan 2013-12-17 - Kristiansund kommune eByggWeb
Rammetillatelse - - lkke mottatt.

Kopi av rammetillatelse er ikke mottatt av oppdragsgiver. Norconsult har ikke fatt opplysninger om eventuelle
lokale rammebetingelser.

:l::z\-nl?zr;cz)zidrag\knsnansund\s13\35\5133502\4 resultatdokumenter\41 rapporter\412 forpros_]ekt\nbr\f_ra_OOl_tko_ZOlS-zo 13-12-17 | Side T av 26



‘ ragsnr.: 5
Norconsult 43¢ O Damant vt 7001

Brannkonsept | Bygg 04 Kristiansund VGS Revisjon: 01

Beskrivelse av byggverket og branntekniske
forutsetninger

3.1 BESKRIVELSE AV BYGGVERKET

| denne del beskrives byggverket, dets bruk/virksomhet, arealer og etasjeantall.

3.1.1 Generell beskrivelse av byggverket

Bygg 04 er en bygning med 2 tellende etasjer med teknisk rom liggende pé loft over vestre del av bygget
(teoriflayen). Bygget ligger litt skratt i terrenget slik at deler av bygget (tilfluktsrom og trafo) ligger pa nivaet
under teoriflayen. Bygget bestdr i hovedsak av store haller til praktisk undervisning, men en lavere
sidebygning for teori, admininstrasjon og dusj/garderobe/tolatter.

3.1.2 Bruk/virksomhet

Bygningen skal benyttes til undervisning.

3.1.3 Arealer og etasjer

| henhold til VTEK kapittel 6 "Beregnings- og maleregler’ og mottatte tegninger har bygget 2 tellende etasjer.
Underetasjen er delvis under terreng og inneholder kun tilleggsdel og regnes ikke med i etasjeantallet
(forutsatt at himlingen er lavere enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsniva rundt bygningen).

Tabell I: Bruttoareal per plan (malt pa plantegning)

"

\Virksomhet: | Tellende eta areal (B
1. etasje Undervisningshaller, garderober, toaletter etc. Ja ca. 1600 m?
2. etasje Teorirom, administrasjon, garderober Ja ca. 250 m’
Kaldt loft Ventilasjonsrom (ca. 10 m?) nei ca. 100 m?
Sum: - 2 ca. 1950 m’

3.1.4 Dimensjonerende antall personer
Det er lagt til grunn en dimensjonerende personbelastning pa 90 personer inklusive elever og leerere.

Dimensjonerende persontall er mindre enn samiet tilgjengelig fri bredde pa& utganger (90 cm/utgang tilsv. 1
cm pr person).

3.2 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE (§ 11-2 / § 11-3)

Forsamlingslokale er klassifisert i risikoklasse 3. Byggverk som benyttes til undervisningsiokale som har
heyst to tellende etasjer og bruttoareal mindre enn 1800 m? pr. etasje kan oppferes i brannklasse 1.
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3.3 SPESIFIKK BRANNENERGI

Spesifikk brannenergi er vurdert ut fra Sintef Byggforsk 520 333 "Brannenergi i bygninger” (6). Beregning
gjort i vedlegg 1 viser at den ligger i intervallet 50 — 400 MJ/m? totalt indre omhyllingsareal

3.4 SPESIELL RISIKO

Det er ikke opplyst om noen spesiell risiko i form av spesielt farlige aktiviteter eller lagring i bygningen.

Dersom det skal lagres brennbare gasser og vaesker i eller utenfor bygningen, forutsettes det at disse
mengdene er innenfor det som aksepteres med eller uten sgknad om oppbevaring i henhold til Forskrift om
handtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved
handteringen (7). Videre forutsettes det at slike stoffer lagres utvendig i &pent naturlig ventilert areal.

3.5 BESKRIVELSE AV KONSEPT FOR ROMNING AV PERSONER

Med utgangspunkt i skissert Igsning og byggets bruk, vil remning fra de ulike arealene i bygget skje som
folger:

« Haller; Evakuerer direkte til terreng via der i fasade. Fra plate/sveis mé det legges il rette for
remning via vindu dersom det kun er remnings via teoriflayen og remningslengden fra lokalet via
teoriflayen er lengre enn 15 m.

e Teoridelen: Evakuerer direkte til det fri via remningskorridor.

3.6 BESKRIVELSE AV KONSEPT FOR BRANNCELLEINNDELING

Tekniske rom, trafo, tilfluktsrom, undervisningsrom og remningskorridor skal vaere egne brannceller.
Inndelingen er vist pa vedlagte brannskisser.

3.1 RISIKO FOR BRANNSPREDNING TIL NABOBYGNINGER (§ 11-6)

Bygget er definert som et lavt byggverk, med gesims-/menehgyde under 9 m. Avstand til nzerliggende
byggverk er ivaretatt (minimum 8 meter).

Brannteknisk radgiver ma konsulteres ved eventuelle fremtidige utvidelser.

3.8  SEKSJONERING (§ 11-7)

Bygningen vil iht. preaksepterte ytelser kunne ha areal opptil 1800 m? pr. etasje innen en brannseksjon (med
forutsetmng om brannalarmanlegg kat. 2 koblet mot 110-sentral og brannenergien er mellom 50 og 400
MJ/m?.

3.9 ASSISTERT ROMNING OG EVAKUERINGSPLAN (§ 11-12)

Det kan vaere behov for assistert remning fra plan 1. og 2.etasje. Begge etasjene har imidlertid direkte
atkomst til utgang til det fri. Med muligheter for evakuering pa samme plan vil elever, ansatte og besgkende
evakuere uten behov for hjelp fra brannvesenet eller redningspersonell.
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Aktive og passive tiltak som brannalarmanlegg kategori 2 tilknyttet nedsentral (direktevarsling) og
branncelleinndeling, skal ogséa gi en god sikkerhetsmargin for de som eventuelt har behov for ekstra tid til
remning.

Det skal foreligge evakueringsplaner far byggverket tas i bruk. Evakueringsplanen skal veere tilpasset det
enkelte byggverk, bruk, virksomhet og enkeltpersoner som har behov for assistanse.

En evakueringsplan ma blant annet omfatte:

« Prosedyrer for rapportering av brann og andre situasjoner som krever evakuering.
Beskrive hvilke omstendigheter/situasjoner som krever evakuering.
Beskrivelse av kommandolinjer for intern organisasjon.
Oppgavebeskrivelser for personer som har en rolle under evakueringen.
Plan for gvelser. @velsene ma vaere realistiske med hensyn til ramning.
Re@mningsplaner. Dette er tegninger som viser planlagte fluktveier, remningsveier og utganger,
og plassering av slokkeutstyr og manuelle brannmeldere. Remningsplaner er beregnet for
personer som oppholder seg i bygningene og inneholder ofte ogsé en kort branninstruks,
symbol-liste og en markering for “Her star du”.

3.10 FORUTSETNINGER OG MULIGHETER FOR BRANNVESENETS INNSATS

3.10.1 Innsatsmuligheter ved bygningen

Brannvesenet har kjgrbar atkomst til bygningen og tilkomst til alle fasader. Det er viktig at forholdene i og
rundt bygningen er lagt til rette for at brannvesenet skal kunne utfere effektiv rednings- og slokkeinnsats uten
ungdvendig risiko for skader pa personell og utstyr. Hovedutforming med hensyn til lokale forhold, plassering
av oppstillingsplass, tilgang pa slokkevann og hovedangrepsvei er som tidligere og forutsettes utfart i trad
med retningslinjer fra Kristiansund brannvesen.

Avstand fra brannvesenets kjgretgy og utstyr til et potensielt innsatssted ma vanligvis ikke overstige 50
meter. Brannkum/hydrant bgr veere plassert innenfor 25-50 meter fra inngangen til hovedangrepsveien og
maks 50 meter fra brannvesenets oppstillingsplass.

Tabell 2: Atkomstveier

Kjarebredde pa rettlapsvei 3,5m
Svingradius, mannskaps- og vanntankbil 95m
Svingradius, hgyderedskap 12m

Fri heyde 45m
Terskel/oppkant hayde 15 cm
Stigning (Maks.) 1.8

Tabell 3: Oppstillingsplasser
[ . ] " ) - | : ..':;'1:' _I 1 [
Oppstillingsplass, maks. stigning/helling 1:20 1:30

Total lengde pa oppstillingsplass 10m 14 m

Total bredde pa oppstillingsplass 4m 7m
Akseltrykk/totalvekt 10.000 kg/20.000 kg 16.000 kg/25.000 kg
Vektbelastning pa stetteben 5 kg/lem?

Situasjonsplan, tegning F.3.01, viser plassering av bygget. Ombygningen bererer ikke eksisterende
brannkummer slik at dette forutsettes ivaretatt.
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3.10.2 Brannvesenets beredskap, utstyr og innsatstid

| henhold til Kristiansund brannvesen er innsatstiden 6-7 minutter. Beredskapen er i henhold til de krav som
stilles i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (9).

3.11 DOKUMENTASJONSKRAV TIL BRANNOBJEKTET VED FERDIGSTILLELSE

Det antas at bygningen vil vaere & betrakte som et saerskilt brannobjekt iht. Brann og Eksplosjonsloven (10)
med tilhgrende forskrift (Forebyggendeforskriften) (11).

Brann og Eksplosjonslovens (10) paragraf § 13 setter krav til utvelgelse og registrering av saerskilte
brannobjekter og at kommunen farer tilsyn med disse.

Uavhengig av om bygget er & betrakte som et saerskilt brannobjekt, pahviler det eier og bruker ansvar og
forpliktelser med hensyn til drift og vedlikehold av brannteknisk utstyr og installasjoner samt organisatorisk
brannvern. Dette ansvaret er beskrevet i Forebyggendeforskriften (11) § 2-1.

Eierens dokumentasjon av objektet ma foreligge for bygningen tas i bruk. Szerskilte brannobjekter har noen
ytterligere krav i forhold til dokumentasjonens innhold. Brannkonsept og branntegninger skal overleveres til
eier av bygget og vil vaere en del av denne dokumentasjonen.

Norconsult kan om @nskelig bistd med utarbeidelse av branndokumentasjon for bruksfasen.

Té\_ri?lr‘\iiizdrag\knstlansund\s13\35\5133502\4 resultatdokumenter\41 rapporter\412 forproslekt\r)br\f_raLOO]_tko_2013-2013_12_17 | Side 11 av 26



‘ ragsnr.: 3133502
Norconsult ¢z¢ P pesumantar FOO!

Brannkonsept | Bygg 04 Kristiansund VGS Revisjon: 01

Dokumentasjon av brannsikkerhet

4.1 VALGT PROSJEKTERINGSMODELL

Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven, 2010 (1) er benyttet som kravreferanse. Lasningene falger
anbefalinger gitt i veiledning til teknisk forskrift, (2).

Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgar av forskriftens kapittel 2 Dokumentasjon av oppfyllelse av
krav. Ytelser som er gitt i forskriften skal oppfylles, jf. § 2-1. Der ytelser ikke er gitt i forskriften skal
oppfyllelse av forskriftens funksjonskrav verifiseres enten

1. ved at byggverket prosjekteres i samsvar med preaksepterte ytelser (forenklet prosjektering), eller

2. ved analyse som viser at forskriftens krav er oppfylt (analytisk prosjektering)

Valgt prosjekteringsmodell er basert pa forenklet prosjektering.

4.2 OVERSIKT OVER FRAVIK OG GJENNOMFOQRTE VURDERINGER

Nedenfor gis det en oversikt over fravik som er gjort og en oppsummering av de resultater og konklusjoner
som er fremkommet og relatert til fravik.

Ingen registrerte fravik for Bygq 04 ved Kristiansund VGS.
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Brannteknisk hovedutforming av bygning og
installasjoner

5.1 INNLEDNING / DOKUMENTASJON

Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven, 2010 [TEK (1)] er benyttet som kravreferanse. Lesningene
folger i hovedsak anbefalinger gitt i kapittel 11 i veiledning til teknisk forskrift [VTEK (2)].

| pafzigende tabell gis det en kort oppsummering av de valgte branntekniske lgsningene med tilhgrende
kommentarer hvor det er behov.

[-]; vil si at forholdet er vurdert, men ikke funnet aktuelt for dette prosjektet/prosjekteringen.

Ansvar er fordelt etter RIFs veileder for arkitekter og tekniske radgivere med tittelen "Ansvar for prosjektering
av brannsikkerhet" (5) fra 2005. Eventuelt annen ansvarsfordeling ma defineres av prosjektledelsen.

RIBr = Brannsikkerhetsradgiver

ARK = Arkitekt

RIB Bygningsteknisk radgiver

RIE Elektroteknisk radgiver

RIV  =VVS-teknisk radgiver

LARK = Landskapsarkitekt

* = Ansvar ma avklares, da dette ikke er gitt i RIFs veileder (revisjon 2005).

il B [ l S U RS AR SATIR S S NN e T ' —_ 48

| Forhold |} Losning | Kommel

- Forenklet
prosjektering Se ogsa kapittel 4.1.
(ingen fravik)

Dokumentasjons-
form

5.2 GENERELLE KRAV TIL SIKKERHET VED BRANN

§111 Sikkerhet ved

brann
§11-2 Risikoklasse RKL 3 Se ogsa kapittel 3.2.
§113 Brannklasse BKL 1 Se ogsa kapittel 3.2.
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5.4 BZEREEVNE OG STABILITET VED BRANN OG EKSPLOSJON

b - | -

 Lesning Kommentar/merknad Ansvar

§ 114 Béreevné og .stab.ilitet

Ej;ednsdyitem R 30 [B30] Se branntegning F.2.01. RIB
Sekundere,
baerende R 30 [B30] Dekket/etasjeskiller mellom planene ma i tillegg RIB
bygningsdeler, tilfredsstille klasse El (integritet og isolasjon).
etasjeskillere
Trappelop i N
trapperom )
Trappelep i
interntrapp y y i
Beerende
bygningsdel . '
under gverste i
kjeller
Utvendig trapp
for remning ) )
Takkonstruksjon kan oppferes uten spesifisert
R 15 [A15] brannmotstand, forutsatt at denne ikke har
avgjerende betydning for byggverkets stabilitet i
eller remningsfasen, samt at takkonstruksjon enten:

§ 115 Takkonstruksjon  uten spesifisert - alle materialer i takkonstruksjonen, inki. ARK/
brannmotstand, isolasjon, tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 RIB
men iht. [ubrennbart materiale]
forutsetningeri  Eller
kommentarfelt

- er beskyttet nedenfra med kledning K;10 B-

s1,d0 [K1]

RIBr er ikke opplyst om at det her skal foreligge
Sikkerhet ved noen omrader med eksplosjonsrisiko. Dersom
eksplosjon 3} det skulle vaere slike omrader ma RIBr RIB

kontaktes. Se kapittel 3.4.
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5.5 TILTAK MOT ANTENNELSE, UTVIKLING OG SPREDNING AV BRANN OG
ROYK
§ 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk
Bygningen ma
plasseres slik at
avstand til ARK/
Alle byggverk nabogrense er minst Prosjektert lgsning ivaretar disse kravene. LARK
4 meter og avstand
tit nabobygg er minst
8 meter.
Bygningen er kategorisert som et lavt
Lave byggverk < 9 meter byggverk med menehoyde/gesims under9 -
meter.
ARK/
Haye byggverk > 9 meter - LARK
Brannvegg - = =
Norconsult kjenner ikke til, eller har fatt
Stor risiko for opplysninger om, at det er naerliggende ARK
brannspredning byggverk som representerer ekt fare for
brannspredning.
§11-7 Brannseksjoner
Forutsatt brannenergi mellom 50 og 400
Starrelse Areal < 1800 m? MJ/m? og installasjon av brannalarmanlegg. ARK
Areal tilsier ikke krav til seksjonering.
Utferelse - h
Derer, vinduerog i }
lignende
§11-8 Brannceller
Branncelleinndelingen i 1 og 2 fremgar av
branntegningene. | tillegg ma teknisk rom
pa kaldt loft ma utferes som egen
Klassekrav vegg, branncelle.
tak og gulv 2] Rl Sammenfeyninger meliom GRH
branncellebegrensende bygningsdeler skal
vaere tette og holder samme brannmotstand
som bygningsdelen.
Der til frapperom / i
korridor eller Der il trafo og tilfluktsrom skal ha
lignende: brannklasse El 60 A2-s1,d0 S,[AB0]. Alle
ﬁl:(:jgrgav LI, El 30-CS, [B30S derer i brannklassifiserte bygningsdeler og
lianende 'g med terskel/anslag sjakter som ikke er klassifisert for
b?annkl assifiserte 9 tettelist]. reyktetthet (klasse Sa), ma ha ARK
P AN Der til teknisk rom /  terskel/anslag og tettelister pa alle sider for
kI);gss elgr ey ' lager eller lignende: & oppna tilstrekkelig reyktetthet.

El 30-S, {B30 med
terskel/anslag og
teftelist).

Se branntegning F.1.01 og F.1.02.
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§ 11-9
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Sjakter

Heis

Trapperom, type
Rgykkontroll,
trapperom
Utvendig
brannspredning i
fasade

Utvendig
brannspredning i
fra underliggende
takflate

Horisontal
brannspredning,
innvendig hjgrne

Brannceller over
flere plan
Overbygd
gard/gate
Garasjer
Brannsluse
Rom for lagring
av brensel

Husdyrrom

Overflate /
kledning pa
vegger og tak i
branncelle som
ikke er
remningsvei
Overflate /
kledning i sjakter
og hulrom
Overflate /
kledning pa
vegger/tak i
remningsvei
Gulvbelegg i
rgmningsvei
Overflate pa
ytterkledning

Eventuelle sjakter
ma utferes som
egne brannceller.

Oppdragsnr.: 5133502
Dokument nr.: FO01

Revisjon: 01

Alternativt kan sjaktene brannteftes i dekket
(anbefales av Norconsult) med
sertifisert/godkjent tettemasse som
opprettholder tilsvarende brannmotstand
som dekket (da er det ikke lenger en sjakt).
Ventilasjonsgjennomferinger i dekket ma
brannisoleres.

Detaljprosjekteres normalt av RIV eller egen
entreprise med godkjennelse og ansvar for
branntetting/-isolasjon.

Prosjektert lgsning har innvendig
hjgrnemellom traforom og tilliggende
branncelle som utferes med tilfredsstillende
brannklassifisert bygningsdel.

Norconsult ma konfereres hvis aktuelt. Se
ogsé kapittel 3.4.

Materialer og produkters egenskaper ved brann

D-s1,d0 [In2] /
K10 D-s2,d0 [K2]

B-s1,d0 [In1] /
K210 B-s1,d0 [K1]

B-s1,d0 [In1]/
K10 B-s1,d0 [K1]

Dy-s1 [G]

D-s3, d0 [Ut2]

ARK/
RIV/

ARK
ARK

ARK

ARK

ARK

ARK

ARK

ARK

ARK

ARK

ARK
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Oppdragsnr.: 5133502

Dokument nr.: FOO1
Revisjon: 01

§11-10

Rom med
brannfarlig
virksomhet
Nedforet himling i
remningsvei

Isolasjon i
konstruksjoner

Taktekking

Ventilasjons-
anlegg

Ventilasjons-
anleggets
funksjon og
styring ved brann

Gjennomfaringer

Vann-, avigpsrar
og lignende

A2-s1,d0
[ubrennbar]

Broor (12) [Ta]
[ubrennbar]

Isolasjon i konstruksjoner ma ikke bidra til
uakseptabel utvikling og spredning av brann
og reyk i byggverk.

Tekniske installasjoner

Ventilasjons-
aggregat ma
plasseres i egen
separat branncelle.
Anlegget ma utferes
i ubrennbare
materialer [A2-
s1,d0].

Ventilasjonsanlegget
skal ikke bidra til
brann og
reykspredning.

Ma utfgres slik at
man opprettholder
samme
brannmotstand som
den skillende
konstruksjonen.

Samme krav som for
gjennomfaringer
generelt.

Ma ikke svekke
konstruksjonen.

Avtrekkskanaler fra mindre kigkken utferes
som El 15 A2-s1,d0 [A15] i hele sin lengde
(til utblasningsrist) dersom de ikke legges i
El 15 A2-s1,d0 [A15] sjakt.
Avtrekkskanaler mé ha fettfilter og kunne
rengjeres i hele sin lengde.

Kanaler og ventilasjonsutstyr ma vaere
festet slik at de ikke faller ned og bidrar til
pkt fare for brann- og reyk spredning.

For a redusere risikoen for reykspredning
via kanalene ber anlegget ga& som normalt
under brann, men ved deteksjon av royk i
tilluftskanalen skal anlegget stoppes.

Hvis ventilasjonsanlegget har kvelds/-
nattsenking ma det forringes til
brannalarmsentral slik at anlegget girer opp
og gar i normal dagtidsdrift ved utlgst
brannalarm for & hindre reyk- og
brannspreding via kanalnettet.

Alle gjennomfgringer ma branntettes med
sertifiserte l@sninger.

Oversikt over hvilke produkter som er
godkjent innenfor de respektive grupper
finnes i Byggnormserien, perm 2
Godkjennings- og kontroliordninger, utgitt av
Norsk Byggtjeneste.

Plastrar inntil 32 mm kan feres gjennom
murte/stepte konstruksjoner inntit El 90 A2-
s1,d0 [A90] og isolerte lettvegger inntil EI 60
A2-s1,d0 [A60] dersom det tettes rundt
rerene med godkjent/klassifisert tettemasse.

Stepejernsregr med diameter inntil 110 mm
kan fgres gjennom murte/stepte
konstruksjoner inntil klasse El 60 A2-s1,d0
[AB0] nar det tettes rundt rerene med
godkjent/klassifisert tettemasse eller stepes
rundt nar konstruksjonen har en tykkelse pa
minst 180 mm.

Avstand til brennbart materiale fra rer som
gar igjennom brannklassifisert bygningsdel
ma vaere minst 250 mm dersom de ikke er
isolert.
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Dersom den samlede eksponerte overflaten

| remningsvei, av isolasjonen utgjer mer enn 20 % av
Rar og minimum: til_grensende vegg- eller _ '
kanalisolasjon B.-s1,d0 [PI] himlingsflate/takflate mé isolasjonen RIV
@vrig, minimum: C.- tilfredsstille klasse A2.-s1,d0, eller
s3,d0 [PlI] tilsvarende klasse som de tilgrensende
overflatene.
Sterre mengder
Elektriske brennbare kabler ma Beskyttelse kan oppnas ved innkapsling i
installasjoner - ikke fores ubeskyttet brannklassifisert sjakt med minst klasse El RIE
Kabler gjennom 30 [B30].
remningsvei.

Stremforsyning fra tavierom til brannalarm-
anlegg, alarmgivere, nadlysanlegg,
derautomatikk etc. ma funksjonssikres ved
brann. Tilfredsstillende sikkerhet kan
oppnas ved sprinkling, ved at kabler legges

Dimensjoneres iht.
aktuelle regelverk;
Forskrift om elektrisk

Elektriske
installasjoner -

Installasjoner . i innstgpte rer med overdekning minst 30 RIE
med funksjon I W e e mm eller at det brukes kabler som beholder
under brann sin funksjon/driftsspenning i minst 30 minutt.

Installasjoner som skal fungere under
slokking ma sikres stremtilfersel i ngdvendig
tid.
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5.6 TILRETTELEGGING FOR ROMNING
§ 11-11 Generelle krav om remning og redning
Remning i
byggverk kan deles
i falgende tre faser:
Forfiytning, 1) forflytning innen
- hensyn til branncellen det
personer med remmes fra. Dette  Forflytning i gjeldene byggverk skjer innen
funksjons- er ikke del av branncellen det remmes fra med direkte
nedsettelse remningsveien. utgang til det fri eller i trapperom. -
- spesielt utstyr? 2) forflytning i Det er ikke behov for spesielle hensyn,
- utforming av korridor vurdering eller spesielt utstyr i dette bygget.
brannceller? (remningsvei).
- analyse? 3) forflytning i
trapperom
(remningsvei) til
utgang.
; Utgang fra
med hensyn t'il vare_O,Q m. Der til Dzr dlrekge til det fri fra branncelle haf ARK
akiuell virksomhet det fri fra plan 2 tilstrekkelig bredde med 0.9 m lysapning.
" skal veere minimum
1.2 m lysépning.
§ 1112 Tiltak for & pavirke remnings- og redningstider
Automatisk R |
slokkeanlegg i
Byggverk i RKL 3
skal ha
heldekkende
automatisk
brannalarmanlegg
I(kbategorl 2). Anlegget ma ha direkte varsling til
EIEELS (o] brannvesenet
publikum og . A ; .
b o Optiske su_;nalgwere_mé installeres i hallene
Brannalarm- yaning med praktisk undervisning.
anlegg eller ".‘é ﬂl(-"-’.-St'Lke RIE
reykvarslere %e d Det vises til melding HO-2/98 Brannalarm
suppleres med
optiske signalgivere (e
i de deler av
byggverk som er
apent for publikum,
samt fellesarealer
og rom med
arbeidsplasser i
arbeidsbygningen
Raykkontroll - - -
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§11-13

Ledesystem

Evakuerings-
planer

Merking av
branntekniske
installasjoner

Konsept

Maksimal avstand
fra hvilket som
helst sted i
branncelle til
naermeste utgang
Trapper
Utganger fra
branncelle som
bestar av flere
etasjer

Vindu som
remningsvei
Dimensjonerende
personantall

Antall utganger

Rom for sporadisk
personopphold

Der til
remningsvei,
fribredde

Alle byggverk ma
ha markeringsskilt
over alle utganger
til og i remningsvei.

Byggverk i RKL 3
skal ha
evakueringsplaner
Branntekniske
installasjoner som
har betydning for
remnings- og
redningsinnsats
skal veere tydelig
merket.

Oppdragsnr.: 5133502
Dokument nr.: FOO1

Starrelse pa brannceller og persontall skal
legges til grunn for valg av type ledesystem.
Ytelsesnivaet til ledesystemet skal gi
tilfredsstillende siktforhold i remningsveien.
Luminansnivaet ma tilpasses type
ledesystem.

Ledesystem bar prosjekteres iht. NS 3926
(17). Hvis el-basert ledesystem ma
funksjon/drift vaere sikret i minst 30 minutter
ved brann.

Omfang/innhold til evakueringsplanene er
beskrevet i kapittel 3.9.

Aktuelle installasjoner som har betydning
for remnings- og redningsinnsats kan veere
manuelle brannmeldere, sentral for
brannalarm og nadlys.

Utgang fra branncelle

Fra branncelie skal
det minst veere

- én utgang til
sikkert sted

- eller
utgang/utganger til
to uavhengige
remningsveier

Maks 30 meter.

Plan 1 og 2: 90
personer.
Brannceller
beregnet for inntil
150 kan ha én
utgang direkte til
terreng.

Rom der personer
oppholder seg av
og til i kortere tid.

Minimum 0.9
meter.

Med unntak av rom for lager og tekniske
installasjoner er det tilgang pa direkte
utgang til det fri og/eller remningsvei via
trapperom og tilherende utgang pa plan
1.etasje.

| teknisk rom og lager vil det kun veere
sporadisk personopphold.

Remningsretning og utganger til det fri er
markert med grgnne piler pa
branntegningene.

Forventet antall (dim) personer, se ogsa
kapittel 3.1.4.

Prosjektert lgsning ivaretar antall utganger.

Aktuelt for hele kjeller etasjen, dvs. teknisk
rom, lager og ventilasjonsrom (loft).

Revisjon: 01

RIE

RIE

ARK

ARK

ARK

ARK

ARK

ARK

ARK
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Der til remningsvei, Maks apningskraft ~ Dar med selvlukker mé ha automatisk

apning 20 N. dgrapner. SR
Dor mé ha et
lasesystem som
Dor il gjer det mulig &
remningsvei, vende tilbake, med ARK
lasesystem mindre andre tiltak
gir tilsvarende
sikkerhet.
Rom for mindre enn 10 personer kan ha der
Dor til . som §Iér mqt rramn_ingsretningen.
remningsvei Dar skal sia uti Der til remningsvei _kan vaere last derson_1 ARK
slagretning ' remningsretning. den apnes automatisk ved alarm og det i
tillegg er en tydelig merket knapp for
manuell apning.
§11-14 Remningsvei
Remningsvei skal
veere egen
brannceile som Remningskorridor utferes som egen
tilrettelegges for branncelle. Se branntegning F.1.01 og
Sk sikker ramning oy F.1.02. AR
pé en oversiktlig
mate leder til
sikkert sted.
Rom som en del } y
av remningsvei )
Tilsvarende
Avstand i avstandskrav som  Hvor det er sammenfallende
rgmningsvei Avstand fra utgang, remningsretning inntil 15 m. 8
se § 11-13.
Samlet fri bredde i
Samlet fribreddei  remningsvei ma Forventet antall (dim) personer og samlet ARK
remningsvei minimum veere 1 fribredde, se kapittel 3.1.4.
cm pr. person.
Dimensjonering ift.
remning fra to - - .
etasjer
Svalgang - - -
Oppdeling av
korridor d g
Tilrettelegging av
hovedadkomst for - - -
sikker rgmning
Automatiske
skyvederer ) F i
Selviukkende
darer, benevnt C
[S], kan settes i
é_pen stilling ved Krav/plassering av selviukkende dgrer,
L Gl eyt benevning C, er vist pa branntegninger ARK
derer elektromagnetiske E1 31 9. P gninger,
Polderetssm .1.01 og F.1.02.
utleses og lukker
daren ved
brannalarm.

x:\nor\oppdrag\kristiansund\513\35\5133502\4 resultatdokumenter\41 rapporter\412 forproslekt\nbr\f_ra_ool_tko_ZOlS-zo' 3-12-17 | Side 21 av 26

12-17.docx



Oppdragsnr.: 5133502
Dokument nr.: FOO1
Revisjon: 01

Norconsult 0:0

Brannkonsept | Bygg 04 Kristiansund VGS

Apningskraft

tilsvarende som

g?q f’1l gamn/ngsve/, Dar som skal kunne &pnes med ett grep

Der i rzﬁmingsvei i uten bruk av n_zkkel bar utferes med
Der i rémningsvei, byggverk i panikkbeslag i samsvar med NS-EN

1125:2008 Bygningsbeslag - Panikkbeslag

?é;)sr;?sgtsel;:aft g \r;:l:glzlffsgsrtefgrmé som betjgnes med horisontal stang, til bruk A
sikker remning ved pa remningsveger - Krav og
o previngsmetoder.
apnes manuelt med
ett grep og uten
bruk av ngkkel.
Remning fra
overbygd gard - - -
eller gate
. Plattformheis skal Ved brannalarm begr heisen ga til
Sulllltlait;zp' pes ikke benyttes ved utgangsplanet, eller til alternativ etasje som  RIE
remning. avtales med brannvesen.
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5.1 TILRETTELEGGING FOR SLOKKING OG REDNING

Tilrettelegging
§ 11-15 for redning av - - .

husdyr
§ 1116 Tilrettelegging for manuell siokking
Byggverk skal vaere
Konsept tilrettglagt for CAR\;{( /
effektiv manuell RIV
slokking av brann.
Slokkeutstyret ma plasseres slik at det er
lett synlig (evt. merkes godt) og star pa et
Bygg i RKL3 ma ha lett tilgjengelig sted.
brannslanger som
Brannslokkeutstyr  rekker inn i alle Ved plassering av brannslanger ma dettas  RIV
rom. hensyn til eventuell innredning (mabiler,
inventar, reoler og hyller) som kan begrense
slangenes rekkevidde. En viss overlapping
anbefales.
Skal dekke alle
Antall. plassering  arealer. RIV
Handslukkeapparater har forskjellige .
i bruksomrader og effektivitetsklasser. Det
AEEBLEE (IO el ma derfor velges egnet apparat (minimum 6 RIV
apparat supplement hvis 9 9 pp

kg skumapparat kategori 21A eller

pnskelig tiisvarende) i omrader hvor vann er uegnet.

Innvendig diameter
Brannslanger minst 20 mm og RIV
maks lengde 25 m.

Husbrannslanger - - -
Merkes med
Merking av etterlysende Skal detaljprosjekteres i henhold til NS 3926
slokkeutstyr plogskilt med (17) eller tilsvarende regelverk (prosjekteres RIV
piktogram eller normalt av RIE).
tilsvarende.
§ 1117 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap
kojz:'g:ralazakecﬁst til Kriterier for brannvesenets adkomst og
Adkomst og Bvadet ot innsatsmuligheter forutsettes ivaretatt. LARK
innsatsmulighet ti{ﬁ?ﬁnst t?[ g”e Se tabell i kapittel 3.10.
byggets fasader.
Adkomst til Nokkelboks Fo_r a sikre rask tilgang til bygget plasseres
P plasseres ved universalngkkel i ngkkelboks for ARK
hovedangrepsvei. brannvesenet.
Hoyderedskap - - -
Radio-

kommunikasjon
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Tilgjengelighet i

Hulrom, loft,
sjakter, etc. ma

Eventuelle sjaktér sorﬁ er apne over flere
plan méa ha klassifiserte inspeksjonsluker i
topp og bunn.

Tilgjengelighet til hulrom over nedforet

ARK

byggverket veere tilgjengelige himling kan ivaretas ved inspeksjonsiuker
for inspeksjon. eller ved at himling bestar av nedfellbare
elementer. Det ber ikke vaere mer enn 10 m
mellom inspeksjonsluker i en tett/fast
himling.
I'elrg]{(::lge"ghet a Merkes tydelig i Eksempelvis brannalarmsentral og RIE/
installasjoner. bygget. hovedvannkran. RIV
Loft ma vaere
Loft / oppforede tigiengelig for Det etableres tilkomst i forbindelse med
tak, hulrom I GE ] ventilasjonsrom RIS
! via utvendig eller )
innvendig atkomst
Plan under
gverste kjellergulv ) d
Parkeringskjeller - - -
Brannmannsheis - - =
Brannkum/hydrant skal vaere plassert
Minst 50 I/s fordelt innenfor 25-50 meter fra inngangen til
pa minst to uttak. go:edzngrepst.\lletl. kkelia antall
; et ma veere tilstrekkelig anta
Vannforsyning, Skal kun_ne L brannkummer/hydranter slik at alle delerav = RIV
utendgars uavhengig av bvani
Arstid, ygningen dgkkes.
Se ogsé kapittel 3.10.
Tilgang til slokkevann forutsettes ivaretatt.
Vannforsyning,
innendars ) ¥ )
Vinduer,
fasadeplater og
utkragede
Sikring mot nedfall  bygningsdeler QFBKI
festes med
ubrennbare
festemidler.
Orienteringsplanen ma inneholde
nedvendig informasjon om brannskillende
| byggverk i RKL 3 bygningsdeler, remnings- og angrepsveier,
ma det ved slokkeutstyr, branntekniske installasjoner
g ] inngangen til (alarm- og slokkeanlegg brannvernleder og
QUUEINdE AN hovedangrepsvei annet viktig personell, samt oversikt over RIE
vaere en saerskilte farer i sammenheng med brann
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Videre oppfslging

6.1 GJENSTAENDE OPPGAVER I FORBINDELSE MED
BRANNPROSJEKTERINGEN

Da det er stilt krav om uavhengig kontroll av brannteknisk prosjektering er de branntekniske lgsningene i
denne rapporten gyldige farst nar kontrollerkleering er gitt av kontrollerende part.

6.2 FORHOLD SOM SPESIELT MA IVARETAS VED DETALJPROSJEKTERING

Grunnlag for detaljprosjektering, Brannteknisk hovedutforming av bygning og installasjoner er gitt i kapittel 6.

6.3 FORHOLD SOM SPESIELT MA IVARETAS I BYGGEFASEN

| byggefasen er det spesielt viktig at det gjennomfares en tilfredsstillende kontroll av utfgrelse (KUT). Tilfeller
som erfaringsmessig anses som viktig & kontrollere er beskrevet i, for eksempel, Byggdetaljer 321.025 (12),
Byggdetaljer 321.028 (13) og "Brandskyddshandboken (14)”. Her blir for eksempel falgende forhold nevnt:

e Brannmotstand pa brannklassifiserte derer og glasskonstruksjoner.

¢ Reell fri bredde og apningsmekanisme pa darer.

e Branntekniske installasjoner (brannalarm, ledesystem).

o Skilting (stemmer denne med branntegninger/reamningsplaner).

e Gjennomfgringer, ventilasjonskanaler, etc.

Kontrollen kan gjennomfares som dokumentert egenkontroll eller uavhengig kontroll (egenpalagt uavhengig
kontroll, eller palagt av kommunen). Kvalitetssikring skal gjennomfgres og dokumenteres av prosjekterende
og utfgrende i samsvar med foretakenes kvalitetssystemer (prosedyrer, rutiner, sjekklister etc.).

Norconsult kan engasjeres for & gjennomfaere en ansvarsbelagt tverrfaglig kontroll av utfgreise. Denne
kontrollen fritar ikke den enkelte utferende og tiltakshaver for ansvar.

6.4 FORHOLD SOM SPESIELT MA IVARETAS I BRUKSFASEN

Funksjonen til alle brannsikringstiitak er avhengig av at det utferes tilstrekkelig kontroll, ettersyn og
vedlikehold. Det er derfor viktig at det etableres kontroll- og eventuelt serviceavtaler for installasjoner hvor
dette er relevant (her brannalarmanlegget, ledesystemet, etc.).

Branndokumentasjon for objektet skal sikre at de relevante kravene etterleves og at sikkerheten i driftsfasen
av bygget blir tilstrekkelig ivaretatt. Se kapittel 3.11.
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