110 MA TT

A0mm avlgp, 15mm KV og VV tilknyttes

eksisterende avlaep.

Aviep KV og VV slisses ned i gulv til kjokkenvask

Ror legges | utforet kasse

2emm 12mm

"

Tilknyttning til frissrservanter
°T° °TT KV og VV 12mm, avlgp S0mm

110 MA

110mm avlgp tilknyttes
eksisterende avlep
bak WC

22mm KV og VV

tilknyttes eksisterende
KV og VV ledning i vegg

\75 MA \58 MA

Torketrommel

Utslagsvask

15mm KV og VV tilknyttes eksisterende vannledning i vegg

ﬁ\/askemaskin

A0mm avlgp dykkes ned i eksisterende sluk

S0mm
Servant tilkobles

eksisterende

KV og VV.

Avliep dykkes

58 MA | hed i eksisterende
sluk

A
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Eksist sluk

Opp til 30mm sluk
i teknisk rom

o8 MA

/

MJRE OG ROMSDAL FYLKE
BYGGJE- OG VEDLIKEHALDSSEKSJONEN

ARBEIDSTEGN

VVS TEKNISKE ANLEGG

KRISTIANSUND VG. SKOLE - BYGG 4, FRISUR
SANTERE INSTALLASJONER PLAN 1 ETG
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