
 
 
SSK Ombygging OP . FASE 1C Dørleveranse og tilhørende beslagleveranse 
 
Kravspesifikasjonene nedenfor omfatter levering og montering av låser og beslag på byggeplass.  
 
Som underlag for denne forespørselen foreligger:  
 
 Plantegninger 
 Beslagsliste/samleliste beslag  
 Grensesnittsmatrise 

 
- Brannplaner, soneplaner m.v. leveres ut ved forespørsel. 

 
 
Beslagsentreprenøren skal legge inn enhetspriser og delsummer i Samleliste beslag, som følger med 
forespørselen, og føre inn totalsum i aktuell post i beskrivelsen. 
 
Alle komponenters prisen skal være gyldige til ferdigstilt prosjekt.  
Eventuell endring i antall i løpet av byggeperioden skal ikke ha innvirkning på prisene.  
Nye komponenter som tilkommer i den samme perioden skal prises med påslag tilsvarende tilbudt beslag. 
 
I enhetsprisene for låser og beslag skal følgende være inkludert: 
- Alt beslag i henhold til dør- og beslagsliste/samleliste beslag, og som ikke leveres av dørprodusent 
- Montering av alt beslag og utstyr 
- Fjerning av beskyttelsesplast på f.eks inndekkingsbeslag dørautomatikk o.l 
- Individuell og felles funksjonskontroll, inklusive overordnet koordineringsansvar mot alle andre aktører i 
dørmiljøet. Beslagsentreprenøren er ansvarlig for rapportering fra kontrollene. 
- Justering av alt påvirket beslag etter innregulering av ventilasjonsanlegg 
- Administrasjon, møter, rigg og drift i byggeperioden 
 
Beslag som blir levert av dørprodusent: 
 
- Mekaniske låskasser  
- Innfelte skåter og panikkbeslag 
- Sparkeplater 
- Skyvedørsautomatikk 
- Mekaniske sluttstykker 
 
I enhetsprisene for sylindere skal alle kostnader ved ajourføring av låsplaner i samarbeid med byggherre 
være med. 
Etter utført jobb skal låsplanene være byggherres eiendom, slik at kompletterende arbeid fritt kan bestilles av 
byggherre.  
 
Underentreprenøren skal delta i samordning og grensesnittsgjennomgang med dør-/dørmontasjeentreprenør 
og elektro- og adgangskontrollentreprenør. Dette skal sikre totale løsninger som tilfredsstiller beskrevne 
brann- og lydklasser (og kan typegodkjennes) og som dekker de funksjons- og kvalitetskrav som 
fremkommer av underlagsmaterialet. 
 
Byggherre vil i oppstartsfasen delta i en slik kvalitetssikring. 
 
Det skal gis pris på beskrevet beslag. Ønskes det å gi pris på flere alternative, tilsvarende produkter, skal 
dette gjøres i eget tilleggsbrev. Det vil i slike tilfeller bli lagt stor vekt på dokumentert kvalitet, design og 
funksjon. Eksempelvis vil det ved valg av vrider bli lagt vekt på opplagring mellom skilt og vrider, design, og 
metode for montasje. 
 
Det skal medfølge datablad på alternative tilbudte produkter, samt referanseprosjekt. 
 
Alle beslag skal monteres iht. produsentens monteringsanvisning og i samråd med produsentene av dører.   
Festeskruer til vridere, sylindere, dørlukkere m.m. skal påføres gjengesikringsmiddel. 
Det skal benyttes gjennomgående skruer med avstandshylser ved montering av skilt. 
Entreprenør er også ansvarlig for justering og vedlikehold frem til overlevering. 
 
Entreprenør skal også oppgi relevant referanseprosjekt. 
 
Entreprenør skal før montasjestart dokumentere kunnskap og erfaring for det personell som skal montere 
beslag. Dokumentasjon skal gjennomgås av byggherre for godkjenning. Montering kan ikke starte før slik 
godkjenning er gitt. 
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