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Innfesting op.lampe:
Stålplate
480x400x12
Detalj 8

Innfesting anestesisøyle:
Stålplate
850x800x20
Detalj 9

HUP 60x5
forsterkning i fagversdrager
Plasseres der skråstag
treffer overgurt

HUP 60x5
forsterkning i fagversdrager
Plasseres der skråstag
treffer overgurt
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48x198, legges på fagverkets undergurt

48x198, legges på fagverkets undergurt

Gangbane over himling
for serviceadkomst

Gulvsponplater el.lign

48x198 cc1200

1200 1200 1000

BRANNISOLERING STÅL I TAK
OVER BEHANDLINGSROM
ANESTESI:

7m av fagverk brannmales.
Alt nytt stål brannmales.
Produkt: Hensotherm 3 KS
Tykkelse: Dtot=3000 m
(ved bruk av annet produkt må
tykkelse kontrolleres av RIB)

Underside stålplatetak (34m2)
brannisoleres med 40mm Conlit
300.
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Brannisolering stålplatetak

STÅLKONSTRUKSJONER

MATERIALKVALITETER:
KONSTRUKSJONSSTÅL S355

SKRUER OG MUTTERE

NS-EN 1993-1-1, pkt. 3.2.1 tab.3.1

8.8
NS-EN 1993-1-8, pkt. 3.1.1 tab. 3.1

BRANNMOTSTAND: GENERELT: IKKE BRANNISOLERING I TEKNISK ETG.

BEARBEIDING OG SAMMENSETTING:

UTFØRELSESKLASSE:
NS-EN 1090-2, pkt. 4.1.2

EXC2 TOLERANSEKL.; FUNKSJONSTOLERANSER: 1

RENGJØRINGSGRAD
NS-EN 1090-2, 4.1.3/ pkt 10 tb. 22

P1
NS-EN 1090-2, D.2

OVERFLATEBEHANDLING:

KORROSIVITETSKAT.: C1
NS-EN ISO 12944-2

STÅL INNE -

NS-EN 1090-2:2008 F

HOLBARHETSINTERVALL FOR OVERFLATEBEHANDLING:.
NS-EN ISO 12944-1

5 TIL 15 ÅR (M)

ANBEFALT MALINGSSYSTEM:
NS-EN ISO 12944-5

VELGES AV
LEV.

PROSJEKTERT ETTER NS-EN 1993-1-1:2005+NA:2008

EVT. AVVIK ER ANGITT PÅ PLAN
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StatusRevisjonTegningsnummer StatusRevisjonTegningsnummer

A2

LøpenummerEtasjeDelTypeFagBygg

Kompleks Bygg

Fag

O:\2009\8090215 SSHF operasjonsenhet\4. Arbeidsdokumenter-se også 8060069CDG\Tegninger\RIB\Revit\B8080069.rvt

Plan 3T

Sørlandet sykehus Kristiansand
Ombygging operasjon fase 1C

1:50

EGU

8060069

EGU

Anbudstegning K234F1C

B   20     3T   155

B   20     3T   155

Fase 1C

1    Anbudstegning K234F1C                           10.03.14     EGU     ATN    ATN

Innfesting for operasjonslampe:
Dimensjonerende laster
-Vertikal last: 860N
-Moment: 690Nm

Innfesting for anestesisøyle:
Dimensjonerende laster
-Vertikal last: 2580N
-Moment: 3280Nm
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RIBDetaljer og snitt se tegningnr.
B 50 3T 03


