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**) Hvis ikke emnerer 71/28%(serie 4) kan skaffes, - — 185
kan nyttes 709 eller 70° stal st. 52-3. ~—
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| TILLATT BELASTNING 3500kp 4500kp | 7000kp
i BESLAGTYPE A B C
@ | . STALKVALITET | POS.10G5 St.37.2 St.37.2 St52.3
| ‘ 27+05 PLATETYKKELSE t 16 20 20
| — FIRKANTSKIVE BxHxT 120.120.8 | 120x120x12[170x170x16}
. | s \\ BULLDOG DIMENSJON St.37.2 st.37.2 | St.37.2
x o d——— I *) Etter type A, B eller C kan angis S og/eller K
| S betyr at pos 6 skal medleveres (underlaget skraner 1:8)
| / K betyr at skivene pos 3 skal bgyes med r=120mm
| Beslaget monteres 6 FORING 2 Bare i type med indeks S
| i en ?cm; Vir:‘keltt ) FASEFESTE 2 t: Se tabell
o, at fasefestets
senterlinje fritt 4 BOSSING 2 St. 52x3 for alle typer
— M 24 Gi 1. 80 kan instille seg i 3 | FIRKANTSKIVE 2 BxHxT: Se tabell
@ || [linjeretninger. 2 | ENSIDIG BULLDOG m/1hui| 2 Dimensjon: Se_tabell
g @ | 1 PINNESKRUE  m2axt 1 Loppgis ved bestill.
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