
B C D

E

E F

44

33

22

11

73
74

42
06

41
15

42
15

75
90

F--

B-11

F--

B-11

D+

B-10

D+

B-10

2+

B-10

2+

B-10

B+

B-10

B+

B-10

F-

B-11

F-

B-11

2-

B-11

2-

B-11

B+

B-11

B+

B-11

1+

B-11

1+

B-11

5368

60
95

57
5

25
0

57
5

100 575 250 575

9668 10680 9668 16132

1

B-12

1

B-12

178 422

41
9

18
1

4868 1000

422 178

600 552

42
2

17
8

12
00

17
8

42
2

30
73

10
00

10
00

40
15

42
2

17
8

12
22

60
0

12
25

42
2

17
8

12
00

422 178

600 5495 460 600

3613 600 5033 422 178

27
30

60
0

40
5

27
95

62
4

37
6

2250 1000 1256

26
11

10
00

59
6

40
4

93
8

62

10
00

41
52

10
00

28
06

40
1

10
00

1800 2635 1798 1800

15
06

18
00

12
00

1200

8472 3413

2250 7385 2250

1800

18
22

1800 1800

18
00

18
00

1200

22
50

60
0

68
69

22
50

42
07

22
50

422 178 1200

22
50

80mm XPS

12
0m

m
 X

PS

80mm XPS

80mm XPS

1000 x 1000 x 300mm

1000 x 1000 x 300mm

1000 x 1000 x 300mm

1000 x 1000 x 300mm

1000 x 1000 x 300mm

1000 x 1000 x 300mm

uk +495.700

uk +495.700

uk +495.550

uk +495.550

uk +495.550

2E+

B-11

2E+

B-11

F2+

B-11

F2+

B-11

uk +495.550

uk +495.550

uk +495.550

uk +495.550

uk +495.550

uk +495.700

uk +495.550

uk +495.700 uk +495.700

1400 x 1400 x 400mm
1400 x 1400 x 400mm

300mm såle
uk +495.700

1000 3800

3800 1000 4868

410 180 410

uk +495.700

30
0m

m
 s
ål
e

100 500

1400 100

14
00

46
40

500 100 1400

14
00

46
40

575 250 575

62
25

0

uk +495.700

uk +495.550

uk +495.550

30
0m

m
 s
ål
e

37
5

31
3

uk +495.700

30
0m

m
 s
ål
e

600

9668 10680 9668

10
68

0
96

68
71
52

9668 10680 9668 16132

9668 10680 9668

SESE

B-11

P5P5

B-04

Gulvet skilles med 10mm EPS

10 5121

10mm EPS

10mm EPS

10mm EPS

10mm EPS

10mm EPS

10mm EPS

10mm EPS

10mm EPS

10mm EPS

57
70

10
59

92
10

10mm EPS

100mm gulv

51
77

10

10mm EPS

10mm EPS

10mm EPS

35
68

10

51
48

15

10mm EPS

10mm EPS

53
35

10
53

35

REGION ØST - LILLEHAMMER
Rambøll, Løkkegata 9, N-2615 Lillehammer
T +47 61 27 05 00, lillehammer@ramboll.no

A0

Revisjon Revisjonstekst Dato Tegnet Kontrollert

Revisjon StatusRevisjon

StatusRevisjonTegningsnummer StatusRevisjonTegningsnummer

TegningsnummerKompleks

Kompleks

Prosjektfase

Oppdragsnummer

Målestokk

Utsendt dato

Kontroll

Godkjent

Tegnet av Dato

Dato

Dato

A

A
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Fundammentplan akse 1-4

Tynset kommune
Tronstua barnehage

1350006572

Anbudstegninger

KSR

1:50

17.04.2015

17.04.2015

TOLERANSEKLASSE: 1

BETONGKONSTRUKSJONER

BRANNMOTSTAND:

UTFØRELSE ETTER NS-EN 13670:2009+NA:2010

PROSJEKTERT ETTER NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008

BETONGKVALITET:
NS-EN 1992-1-1, NA.3.1.2

ARMERING:
NS 3576

Generelt:
Nett:Dekker:

Vegger:
B30
B30

B500NA
B500NC

UTFØRELSESKLASSE:
NS-EN 13670, tabell NA.3

2
NS-EN 13670, pkt.10

KLORIDKLASSE:
CL 0,4

NS-EN 206-1, pkt. 5.2.7

Dmax: 32mm

BESTANDIGHETSKLASSE/EKSP.KLASSE:
NS-EN 206-1, tabell NA.9

M60/XC2Generelt: Generelt:
CL 0,1Parkeringsdekker:

NOMINELL OVERDEKNING FOR ARMERINGSJERN:
NS-EN 1992-1-1, pkt. 4.4.1:

KONSTRUKTIV ARMERING

UK GULV PÅ GRUNN: 50 mm
IK VEGG:
YK VEGG:

25 mm
35 mm

UK GULV PÅ GRUNN, UAVRETTET GRUNN: 85 mm

MONTERINGSJERN

45 mm
20 mm
30 mm
80 mm

NS-EN 13670 NA.10.6 ∆c±10mm NS-EN 13670 NA.10.6 ∆c±5mm

HERDEKLASSE:
NS-EN 13670, tabell 4, NA8.5

3

Alle fundamenter føres til opprinnelig grunn..
Min. 300mm pukk under alle såler og fundamenter.
Fall til sluk som vist på tegning..

Fundamenter: B30

 1 : 50

Fundamentplan akse 1-4

A Anbudstegning 17.04.15 KSR
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