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OVERDEKNING ARMERING:
NS-EN 1992-1-1:2004/NA:2008, Tabell NA.4.4N

50 ØArmeringens omfaringslengde:
(hvis ikke annet er oppgitt)

B500NA

B500NCArmeringsstål,  NS 3576-3:2012

Sveist armeringsnett, NS 3576-4:2005

Utførelse av betongkonstruksjoner:
NS-EN 13670:2009+NA:2010

Materialegenskaper,
NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008

Fasthetskl./Bestandighetskl.
Eksponeringskl.

Dekker, vegger og bjelker
Betong med utvendig overflate med fare for frost

B35 / M45 / XC1
B35 / MF45 / XF3

ANMERKNINGERANMERKNINGERANMERKNINGERANMERKNINGER

BETONGKONSTRUKSJONER: NS-EN 1992-1-1:2004 + NA:2008

Utførelsesklasse 2

Dekker, vegger og bjelker
Betong med utvendig overflate
Uk fundamenter

 25 ± 10 mm
 35 ± 10 mm
 75 ± 10 mm

(Nominell overdekning = min. overd. + 10 mm)

UTSPARINGER FOR VVS og EL: kfr. utsparingstegninger

Kloridklasse,  NS-EN 206-1:2000+NA:2007
Cl 0,4 innvendig
Cl 0,1 utvendig

Toleranseklasse 1
Herdeklasse 3

STÅLKONSTRUKSJONER:
STÅLKVALITET:
(NS-EN 1993-1-1 pkt. 3.1.1 tab. 3.1)

SKRUEKVALITET:
(NS-EN 1993-1-8 pkt. 3.1.1)

SVEISEKVALIITET:
(NS-EN ISO 5817, pkt. 5)

UTFØRELSESKLASSE:
(NS-EN 1090-2 pkt. 4.1.2)

KORROSJONSBESKYTTELSE:
(NS-EN 1090-2 kap.F)

RENGJØRINGSGRAD:
(NS-EN 1090-2 pkt.4.1.3, NS-EN ISO 8501-3)

BRANNMOTSTAND:
Hovedbæresystem:
Sekundærbæresystem:

S355
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OVERDEKNING ARMERING:
NS-EN 1992-1-1:2004/NA:2008, Tabell NA.4.4N

50 ØArmeringens omfaringslengde:
(hvis ikke annet er oppgitt)

B500NA

B500NCArmeringsstål,  NS 3576-3:2012

Sveist armeringsnett, NS 3576-4:2005

Utførelse av betongkonstruksjoner:
NS-EN 13670:2009+NA:2010

Materialegenskaper,
NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008

Fasthetskl./Bestandighetskl.
Eksponeringskl.

Dekker, vegger og bjelker
Betong med utvendig overflate med fare for frost

B35 / M45 / XC1
B35 / MF45 / XF3

ANMERKNINGERANMERKNINGERANMERKNINGERANMERKNINGER

BETONGKONSTRUKSJONER: NS-EN 1992-1-1:2004 + NA:2008

Utførelsesklasse 2

Dekker, vegger og bjelker
Betong med utvendig overflate
Uk fundamenter

 25 ± 10 mm
 35 ± 10 mm
 75 ± 10 mm

(Nominell overdekning = min. overd. + 10 mm)

UTSPARINGER FOR VVS og EL: kfr. utsparingstegninger

Kloridklasse,  NS-EN 206-1:2000+NA:2007
Cl 0,4 innvendig
Cl 0,1 utvendig

Toleranseklasse 1
Herdeklasse 3

STÅLKONSTRUKSJONER:
STÅLKVALITET:
(NS-EN 1993-1-1 pkt. 3.1.1 tab. 3.1)

SKRUEKVALITET:
(NS-EN 1993-1-8 pkt. 3.1.1)

SVEISEKVALIITET:
(NS-EN ISO 5817, pkt. 5)

UTFØRELSESKLASSE:
(NS-EN 1090-2 pkt. 4.1.2)

KORROSJONSBESKYTTELSE:
(NS-EN 1090-2 kap.F)

RENGJØRINGSGRAD:
(NS-EN 1090-2 pkt.4.1.3, NS-EN ISO 8501-3)

BRANNMOTSTAND:
Hovedbæresystem:
Sekundærbæresystem:

S355

8.8

??

EXC2
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C3 utv.
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Kfr brannrapport
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OVERDEKNING ARMERING:
NS-EN 1992-1-1:2004/NA:2008, Tabell NA.4.4N

50 ØArmeringens omfaringslengde:
(hvis ikke annet er oppgitt)

B500NA

B500NCArmeringsstål,  NS 3576-3:2012

Sveist armeringsnett, NS 3576-4:2005

Utførelse av betongkonstruksjoner:
NS-EN 13670:2009+NA:2010

Materialegenskaper,
NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008

Fasthetskl./Bestandighetskl.
Eksponeringskl.

Dekker, vegger og bjelker
Betong med utvendig overflate med fare for frost

B35 / M45 / XC1
B35 / MF45 / XF3

ANMERKNINGERANMERKNINGERANMERKNINGERANMERKNINGER

BETONGKONSTRUKSJONER: NS-EN 1992-1-1:2004 + NA:2008

Utførelsesklasse 2

Dekker, vegger og bjelker
Betong med utvendig overflate
Uk fundamenter

 25 ± 10 mm
 35 ± 10 mm
 75 ± 10 mm

(Nominell overdekning = min. overd. + 10 mm)

UTSPARINGER FOR VVS og EL: kfr. utsparingstegninger

Kloridklasse,  NS-EN 206-1:2000+NA:2007
Cl 0,4 innvendig
Cl 0,1 utvendig

Toleranseklasse 1
Herdeklasse 3

STÅLKONSTRUKSJONER:
STÅLKVALITET:
(NS-EN 1993-1-1 pkt. 3.1.1 tab. 3.1)

SKRUEKVALITET:
(NS-EN 1993-1-8 pkt. 3.1.1)

SVEISEKVALIITET:
(NS-EN ISO 5817, pkt. 5)

UTFØRELSESKLASSE:
(NS-EN 1090-2 pkt. 4.1.2)

KORROSJONSBESKYTTELSE:
(NS-EN 1090-2 kap.F)

RENGJØRINGSGRAD:
(NS-EN 1090-2 pkt.4.1.3, NS-EN ISO 8501-3)

BRANNMOTSTAND:
Hovedbæresystem:
Sekundærbæresystem:

S355

8.8

??

EXC2

C1 innv.
C3 utv.

P1

Kfr brannrapport
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OVERDEKNING ARMERING:
NS-EN 1992-1-1:2004/NA:2008, Tabell NA.4.4N

50 ØArmeringens omfaringslengde:
(hvis ikke annet er oppgitt)

B500NA

B500NCArmeringsstål,  NS 3576-3:2012

Sveist armeringsnett, NS 3576-4:2005

Utførelse av betongkonstruksjoner:
NS-EN 13670:2009+NA:2010

Materialegenskaper,
NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008

Fasthetskl./Bestandighetskl.
Eksponeringskl.

Dekker, vegger og bjelker
Betong med utvendig overflate med fare for frost

B35 / M45 / XC1
B35 / MF45 / XF3

ANMERKNINGERANMERKNINGERANMERKNINGERANMERKNINGER

BETONGKONSTRUKSJONER: NS-EN 1992-1-1:2004 + NA:2008

Utførelsesklasse 2

Dekker, vegger og bjelker
Betong med utvendig overflate
Uk fundamenter

 25 ± 10 mm
 35 ± 10 mm
 75 ± 10 mm

(Nominell overdekning = min. overd. + 10 mm)

UTSPARINGER FOR VVS og EL: kfr. utsparingstegninger

Kloridklasse,  NS-EN 206-1:2000+NA:2007
Cl 0,4 innvendig
Cl 0,1 utvendig

Toleranseklasse 1
Herdeklasse 3

STÅLKONSTRUKSJONER:
STÅLKVALITET:
(NS-EN 1993-1-1 pkt. 3.1.1 tab. 3.1)

SKRUEKVALITET:
(NS-EN 1993-1-8 pkt. 3.1.1)

SVEISEKVALIITET:
(NS-EN ISO 5817, pkt. 5)

UTFØRELSESKLASSE:
(NS-EN 1090-2 pkt. 4.1.2)

KORROSJONSBESKYTTELSE:
(NS-EN 1090-2 kap.F)

RENGJØRINGSGRAD:
(NS-EN 1090-2 pkt.4.1.3, NS-EN ISO 8501-3)

BRANNMOTSTAND:
Hovedbæresystem:
Sekundærbæresystem:

S355

8.8

??

EXC2

C1 innv.
C3 utv.

P1

Kfr brannrapport
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OVERDEKNING ARMERING:
NS-EN 1992-1-1:2004/NA:2008, Tabell NA.4.4N

50 ØArmeringens omfaringslengde:
(hvis ikke annet er oppgitt)

B500NA

B500NCArmeringsstål,  NS 3576-3:2012

Sveist armeringsnett, NS 3576-4:2005

Utførelse av betongkonstruksjoner:
NS-EN 13670:2009+NA:2010

Materialegenskaper,
NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008

Fasthetskl./Bestandighetskl.
Eksponeringskl.

Dekker, vegger og bjelker
Betong med utvendig overflate med fare for frost

B35 / M45 / XC1
B35 / MF45 / XF3

ANMERKNINGERANMERKNINGERANMERKNINGERANMERKNINGER

BETONGKONSTRUKSJONER: NS-EN 1992-1-1:2004 + NA:2008

Utførelsesklasse 2

Dekker, vegger og bjelker
Betong med utvendig overflate
Uk fundamenter

 25 ± 10 mm
 35 ± 10 mm
 75 ± 10 mm

(Nominell overdekning = min. overd. + 10 mm)

UTSPARINGER FOR VVS og EL: kfr. utsparingstegninger

Kloridklasse,  NS-EN 206-1:2000+NA:2007
Cl 0,4 innvendig
Cl 0,1 utvendig

Toleranseklasse 1
Herdeklasse 3

STÅLKONSTRUKSJONER:
STÅLKVALITET:
(NS-EN 1993-1-1 pkt. 3.1.1 tab. 3.1)

SKRUEKVALITET:
(NS-EN 1993-1-8 pkt. 3.1.1)

SVEISEKVALIITET:
(NS-EN ISO 5817, pkt. 5)

UTFØRELSESKLASSE:
(NS-EN 1090-2 pkt. 4.1.2)

KORROSJONSBESKYTTELSE:
(NS-EN 1090-2 kap.F)

RENGJØRINGSGRAD:
(NS-EN 1090-2 pkt.4.1.3, NS-EN ISO 8501-3)

BRANNMOTSTAND:
Hovedbæresystem:
Sekundærbæresystem:

S355

8.8

??

EXC2

C1 innv.
C3 utv.

P1

Kfr brannrapport
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OVERDEKNING ARMERING:
NS-EN 1992-1-1:2004/NA:2008, Tabell NA.4.4N

50 ØArmeringens omfaringslengde:
(hvis ikke annet er oppgitt)

B500NA

B500NCArmeringsstål,  NS 3576-3:2012

Sveist armeringsnett, NS 3576-4:2005

Utførelse av betongkonstruksjoner:
NS-EN 13670:2009+NA:2010

Materialegenskaper,
NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008

Fasthetskl./Bestandighetskl.
Eksponeringskl.

Dekker, vegger og bjelker
Betong med utvendig overflate med fare for frost

B35 / M45 / XC1
B35 / MF45 / XF3

ANMERKNINGERANMERKNINGERANMERKNINGERANMERKNINGER

BETONGKONSTRUKSJONER: NS-EN 1992-1-1:2004 + NA:2008

Utførelsesklasse 2

Dekker, vegger og bjelker
Betong med utvendig overflate
Uk fundamenter

 25 ± 10 mm
 35 ± 10 mm
 75 ± 10 mm

(Nominell overdekning = min. overd. + 10 mm)

UTSPARINGER FOR VVS og EL: kfr. utsparingstegninger

Kloridklasse,  NS-EN 206-1:2000+NA:2007
Cl 0,4 innvendig
Cl 0,1 utvendig

Toleranseklasse 1
Herdeklasse 3

STÅLKONSTRUKSJONER:
STÅLKVALITET:
(NS-EN 1993-1-1 pkt. 3.1.1 tab. 3.1)

SKRUEKVALITET:
(NS-EN 1993-1-8 pkt. 3.1.1)

SVEISEKVALIITET:
(NS-EN ISO 5817, pkt. 5)

UTFØRELSESKLASSE:
(NS-EN 1090-2 pkt. 4.1.2)

KORROSJONSBESKYTTELSE:
(NS-EN 1090-2 kap.F)

RENGJØRINGSGRAD:
(NS-EN 1090-2 pkt.4.1.3, NS-EN ISO 8501-3)

BRANNMOTSTAND:
Hovedbæresystem:
Sekundærbæresystem:

S355

8.8

??

EXC2

C1 innv.
C3 utv.

P1

Kfr brannrapport

Armering av gulv på grunn: Gulvtype 1 armeringsnett K257
          Gulvtype 2 armeringsnett K335

Snitt gjennom plasstøpt betong

Rissanviser skjæringsdybde er 35/55mm
Skjæres ila 1 døgn etter støp kfr detalj.

Dilatasjonsfuge

MERK:
Armering ifbm gulvstøper leveres av entreprenør.
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OVERDEKNING ARMERING:
NS-EN 1992-1-1:2004/NA:2008, Tabell NA.4.4N

50 ØArmeringens omfaringslengde:
(hvis ikke annet er oppgitt)

B500NA

B500NCArmeringsstål,  NS 3576-3:2012

Sveist armeringsnett, NS 3576-4:2005

Utførelse av betongkonstruksjoner:
NS-EN 13670:2009+NA:2010

Materialegenskaper,
NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008

Fasthetskl./Bestandighetskl.
Eksponeringskl.

Dekker, vegger og bjelker
Betong med utvendig overflate med fare for frost

B35 / M45 / XC1
B35 / MF45 / XF3

ANMERKNINGERANMERKNINGERANMERKNINGERANMERKNINGER

BETONGKONSTRUKSJONER: NS-EN 1992-1-1:2004 + NA:2008

Utførelsesklasse 2

Dekker, vegger og bjelker
Betong med utvendig overflate
Uk fundamenter

 25 ± 10 mm
 35 ± 10 mm
 75 ± 10 mm

(Nominell overdekning = min. overd. + 10 mm)

UTSPARINGER FOR VVS og EL: kfr. utsparingstegninger

Kloridklasse,  NS-EN 206-1:2000+NA:2007
Cl 0,4 innvendig
Cl 0,1 utvendig

Toleranseklasse 1
Herdeklasse 3

STÅLKONSTRUKSJONER:
STÅLKVALITET:
(NS-EN 1993-1-1 pkt. 3.1.1 tab. 3.1)

SKRUEKVALITET:
(NS-EN 1993-1-8 pkt. 3.1.1)

SVEISEKVALIITET:
(NS-EN ISO 5817, pkt. 5)

UTFØRELSESKLASSE:
(NS-EN 1090-2 pkt. 4.1.2)

KORROSJONSBESKYTTELSE:
(NS-EN 1090-2 kap.F)

RENGJØRINGSGRAD:
(NS-EN 1090-2 pkt.4.1.3, NS-EN ISO 8501-3)

BRANNMOTSTAND:
Hovedbæresystem:
Sekundærbæresystem:

S355

8.8

??

EXC2

C1 innv.
C3 utv.

P1

Kfr brannrapport

Armering av gulv på grunn: Gulvtype 1 armeringsnett K257
          Gulvtype 2 armeringsnett K335

Snitt gjennom plasstøpt betong

Rissanviser skjæringsdybde er 35/55mm
Skjæres ila 1 døgn etter støp kfr detalj.

Dilatasjonsfuge

MERK:
Armering ifbm gulvstøper leveres av entreprenør.
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OVERDEKNING ARMERING:
NS-EN 1992-1-1:2004/NA:2008, Tabell NA.4.4N

50 ØArmeringens omfaringslengde:
(hvis ikke annet er oppgitt)

B500NA

B500NCArmeringsstål,  NS 3576-3:2012

Sveist armeringsnett, NS 3576-4:2005

Utførelse av betongkonstruksjoner:
NS-EN 13670:2009+NA:2010

Materialegenskaper,
NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008

Fasthetskl./Bestandighetskl.
Eksponeringskl.

Dekker, vegger og bjelker
Betong med utvendig overflate med fare for frost

B35 / M45 / XC1
B35 / MF45 / XF3

ANMERKNINGERANMERKNINGERANMERKNINGERANMERKNINGER

BETONGKONSTRUKSJONER: NS-EN 1992-1-1:2004 + NA:2008

Utførelsesklasse 2

Dekker, vegger og bjelker
Betong med utvendig overflate
Uk fundamenter

 25 ± 10 mm
 35 ± 10 mm
 75 ± 10 mm

(Nominell overdekning = min. overd. + 10 mm)

UTSPARINGER FOR VVS og EL: kfr. utsparingstegninger

Kloridklasse,  NS-EN 206-1:2000+NA:2007
Cl 0,4 innvendig
Cl 0,1 utvendig

Toleranseklasse 1
Herdeklasse 3

STÅLKONSTRUKSJONER:
STÅLKVALITET:
(NS-EN 1993-1-1 pkt. 3.1.1 tab. 3.1)

SKRUEKVALITET:
(NS-EN 1993-1-8 pkt. 3.1.1)

SVEISEKVALIITET:
(NS-EN ISO 5817, pkt. 5)

UTFØRELSESKLASSE:
(NS-EN 1090-2 pkt. 4.1.2)

KORROSJONSBESKYTTELSE:
(NS-EN 1090-2 kap.F)

RENGJØRINGSGRAD:
(NS-EN 1090-2 pkt.4.1.3, NS-EN ISO 8501-3)

BRANNMOTSTAND:
Hovedbæresystem:
Sekundærbæresystem:

S355

8.8

??

EXC2

C1 innv.
C3 utv.

P1

Kfr brannrapport

Armering av gulv på grunn: Gulvtype 1 armeringsnett K257
          Gulvtype 2 armeringsnett K335

Snitt gjennom plasstøpt betong

Rissanviser skjæringsdybde er 35/55mm
Skjæres ila 1 døgn etter støp kfr detalj.

Dilatasjonsfuge

MERK:
Armering ifbm gulvstøper leveres av entreprenør.
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