
PRODUSENT SKAL VÆRE TILSLUTTET  Norsk Dør- og Vinduskontroll

Karm

Rustfri flat stålterskel  T= 2,0 mm
Sider utføres med skrådd kant.
Ettermonteres mellom karmer.

Karm

Rustfri stålterskel med skrått anslag
T=2,0 mm.  Ettermonteres mellom karmer.

NB !   Utsparingsmål må
kontrolleres på byggeplass.
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Ringerike Kommune
Heradsbygda barnehage
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Funksjon

Dimensjon 990x2 090 990x2 090 890x2 090 890x2 090 1 090x2 090 1 090x2 090

Antall 2 5 2 4 1 3

Slagretn. H V V H V H

Karm

Dørblad

Sparkeplate

Terskel

Brannklasse EI30S EI30S

Lydklasse

Energiklasse

Glass / Sikkerhetsklasse

Overflate Karm / Dørblad

Beslag / Låskasse

ID T10

Låskasse med sylinder for systemlås

Ferdig behandlet fra produsent

Låskasse med sylinder for systemlås

Ferdig behandlet fra produsent

Låskasse med sylinder for systemlås

Ferdig behandlet fra produsent

Låskasse med sylinder for systemlås

Ferdig behandlet fra produsent

Herdet laminert sikkerhetsglass klasse 2

Låskasse med sylinder for systemlås

Ferdig behandlet fra produsent

Herdet laminert sikkerhetsglass klasse 2

Låskasse med sylinder for systemlås

Ferdig behandlet fra produsent

Massivdør med høytrykkslaminat
PP-Combiline og pvc kantlist.

Eik / bøk laminert 100mm fro innfuging begge
sider. Tetningslister.

Rustfri stålterskel t=2,0 mm
Ettermonteres mellom karmer

Flat

Massivdør med høytrykkslaminat
PP-Combiline og pvc kantlist.

Eik / bøk laminert 100mm fro innfuging begge
sider. Tetningslister.

Rustfri stålterskel t=2,0 mm
Ettermonteres mellom karmer

Massivdør med høytrykkslaminat
PP-Combiline og pvc kantlist.

Eik / bøk laminert 100mm fro innfuging begge
sider. Tetningslister.

Rustfri stålterskel t=2,0 mm
Ettermonteres mellom karmer

Massivdør med høytrykkslaminat
PP-Combiline og pvc kantlist.

Eik / bøk laminert 100mm fro innfuging begge
sider. Tetningslister.

Rustfri stålterskel t=2,0 mm
Ettermonteres mellom karmer

Massivdør med høytrykkslaminat
PP-Combiline og pvc kantlist.

Eik / bøk laminert 100mm fro innfuging begge
sider. Tetningslister.

Massivdør med høytrykkslaminat
PP-Combiline og pvc kantlist.

Eik / bøk laminert 100mm fro innfuging begge
sider. Tetningslister.

Flat Flat Flat Bua rustfri stålterskel og slepelist Bua rustfri stålterskel og slepelist
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