
 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                   Vedlegg 360.004      

Bestykningsliste 

Automatikk for system 

360.004 

 

 
Inntak størrelse: Spenning: 230 V IT 

Punkttyper AI AO DIi DIa DO NV DIi= Digital inngang indikering DIa= 

Digital inngang alarm  

NV= Nettverksvariabel 

Sum punkter 9 5 5 7   12 0

Reservekapasitet, minimum 2 1 2 2 2 2 

Totalt antall punkter 11 6 7 9  14 2 

Undersentralnr.: 

=NNN .nnn BB nnn Beskrivende tekst Romnr. Leverandør Kap. AI AO DIi DIa DO NV Lokal vender Merknad 

 Komplett automatikk for ventilasjonsaggregater med elektrisk batteri, kryss gjenvinner og trykkstyrte vifter 
=360.004    XS100 Venderposisjon av/på/auto.  Auto.    2      

=360.004    XS 100 Felles feillampe  Auto.   1       

=360.004    KA 400 Spjeldmotorer inntak  Auto.      1    

=360.004    KA 500 Spjeldmotorer avkast  Auto.      1    

=360.004    RD 400 Trykkføler over tilluftsfilter  Auto.  1   1     

=360.004    JV 400 Tilluftsvifte  Vent.   1       

=360.004    RP 401 Trykkgiver / luftmengdemåler for tilluftvifte  Auto.  1   1     

              

=360.004    KA 410 Modulerende spjeldmotor for varmegjenvinner  Auto.   1 1 1 2    

=360.004    RP 401 Trykkgiver over kryssveksler  Auto.  1   1     

=360.004    LI 420  Elektrisk varmebatteri     1   4    

=360.004    QT 420 Overhetningstermostat       1     

=360.004    QT 425 Branntermostat     1  1     

=360.004    RT 900 Temp. føler uteluft  Auto.  1        

=360.004    RT 400 Temp. føler tilluft før varmegjenvinner  Auto.  1        

=360.004    RT 401 Temp. føler tilluft etter varmegjenvinner  Auto.  1        

=360.004    RT 402 Temp. føler tilluft etter varmebatteri  Auto.  1        

=360.004    RT 500 Temp. føler avtrekk før varmegjenvinner  Auto.  1        

=360.004    RT 501 Temp. føler avkast etter varmegjenvinner  Auto.  1        

=360.004    RD 510 Trykkføler over avtrekksfilter  Auto.  1   1     

=360.004    JV 500 Avtrekksvifte  Vent.   1       

=360.004    LR 500 Trykkgiver / luftmengdemåler for avtrekksvifte  Auto.  1        

              


