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Teknisk forvaltning, Eiendom 

Org.nr. 940 100 925 
 

 Bilag 1 – Kravspesifikasjon 

 

1. Orientering 

Ringerike kommune skal investere for teknisk isolering av uisolerte varme rørkomponenter og 

varme rørledninger i fyrhus og teknisk rom i utvalgt bygningsmasse som eies og forvaltes av 

oppdragsgiver. Rørkomponenter består av forskjellige komponenter blant annet pumpehus, 

treveis ventiler, stenge ventiler, kule ventiler, rørledninger, rørdeler etc. listen er ikke 

uttømmende. 

 

Oppdragsgiver kjøper inn isolering av rørkomponenter som omfattes av dette anbudet for til 

sammen ca. 800 000,- til 1 000 000,-  kroner eks. mva. i 2016. Det tas forbehold om rammer 

for videreføring av prosjektet i neste års budsjett. 

 

2. Fremdrift 

Det er forutsatt at fristen for å isolere rørkomponenter og rørledninger i tekniskrom i 

kommunale bygninger (bilag 4 – Omfang og masse) er 31.10.2016. Leverandøren som tildeles 

kontrakt skal i samråd med Ringerike kommune sette opp en detaljert fremdriftsplan for de 

aktiviteter og avhengigheter som oppdraget omfatter, som skal være bindende. Ved forsinket 

ferdigstillelse av isolering rørkomponenter og rørledninger som ikke er forårsaket av 

oppdragsgiver, skal oppdragsgiver kreve dagmulkt. Dagmulkt størrelsen utøves jfr. NS 

8407:2011 kapittel IX 40.3  

 

3. Formål og omfang 

Oppdragsgiver skal isolere rørkomponenter og rørdeler i fyrhus og teknisk rom etter de krav 

om er satt i Norsk Standard, NS-EN 12828 i følgende kommunale bygninger. 

Se bilag 4 – Omfang og masse 

NB. Omfang og masse er avhengig av budsjett for prosjektet.  

 

Kommunen forplikter seg på ingen måte å isolere rørkomponenter i fyr- og teknisk rom i de 

alle nevnte bygninger. Derfor oppdragsgiver kjøper inn isolering av rørkomponenter som 

omfattes av dette anbudet for til sammen 800 000,- til 1000 000,-  kroner eks. mva. i 2016. 

Det tas forbehold om rammer for videreføring av prosjektet i neste års budsjett.  

 

4. Tekniske beskrivelse 

 

Kvalitetssikring 
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Leverandøren skal sørge for nødvendig kontroll for å sikre tilfredsstillende kvalitet. Dette 

skal utføres kontinuerlig og omfatte isolerings materiell og håndverksmessig utførelse, 

funksjon og ytelse. 

Det skal vedlegges nødvendig dokumentasjon som viser at isolasjonsmaterialet 

tilfredsstiller tekniske minstekravene, herunder isolasjonsevne, brannegenskaper etc. 

Kontroll utført av oppdragsgiver 

Sluttkontroll vil bli utført av oppdragsgiver før overtakelse.  

 

Krav til isolasjons materiell for rørkomponenter og rørledninger med 

dimensjonerendetemperatur over 30°C 

- Isolasjonsmaterialet skal være av typen mineralull. Isolasjonstykkelse skal være iht. 

oppgitt isolasjoneklasse iht. NS-EN 12828:2012. 

- Isolasjons materiell som krever godkjennelse av offentlig myndighet, skal være 

godkjent. 

- Varmeledningsevne på isolasjonsmaterialet skal maksimum være 0,037 W/mk ved 

+50 °C iht. NS-EN ISO 8497 og NS-EN ISO 8497. 

- Isolasjon av komponenter skal utføres med demonterbare ventiljakker/puter eller 

støpte isolasjonsskall tilpasset utstyrets form. Yttermaterialer skal være 

vannavvisende. 

- Alle ventiler og komponenter skal være fullt ut betjenbare etter isolering.  

- Isolasjonsmaterialet og mantling skal ikke avgi lukt eller gass i helseskadelige 

mengder. 

- Riktige brannklassifiserte produkter skal benyttes. 

- Festet isolasjon for rørledninger. 

- Gjengede komponenter 30 mm isolasjon. 

- Flensede komponenter 50 mm isolasjon. 

 

Varmeledninger isoleres med rørskåler med forsterket ALU folie. Som type Glava Tapelock 

eller tilsvarende. 

 

Isolasjonstykkelse 

DN 12 mm - 22 mm: 20 mm isolasjon 

DN 28 mm - 42 mm: 40 mm isolasjon 

DN 54 mm – 80 mm: 60 mm isolasjon 

DN 100 og over: 80 mm isolasjon 

 

Merking 

Der det finnes eksisterende komponentmerking skal denne videreføres. 

Der rørkomponenter og rørledning er ikke merket skal komponenten/rørledningen ikke 

merkes. 

Varmetappsberegning 



 3 

Tilbyder skal levere med tilbudet varmetapsberegninger som et vedlegg for rørledninger og 

rørkomponenter i fyrrommet som tas fellesbefaring på. Varmetapsberegning skal 

gjennomføres etter NS-EN ISO 12241:2008.  

Resultatene skal presenteres på en oversiktlig måte som viser beregnet energibesparelse per år 

(kWh/år) og redusert varmetap per rørstrekk (W/m) og komponent (W/stk.).  

Driftstid som benyttes i varmetapsberegningen skal være i henhold bygningskategori- skole 

bygg. 

NS 3031:2007+A1:2011, tabell A.3- standardverdier for driftstid for oppvarming, varmtvann 

etc.   

Lagring av isolasjons materiell 

Isolasjons materiell skal lagres slik at fuktighet og skade unngås. 

Plassforhold 

Oppdragsgiver er ikke pliktig til å skaffe plass/lager for større mengder av isolasjons 

materiell.  

Valg av fabrikat: 

Det tillates ikke endringer i fabrikata som anbud er basert på. 

Krav til utførelse 

Isolering utførelse av røranlegg komponenter/rørledninger skal være i ihht. produsentenes 

anvisning og arbeidet skal utføres av kvalifisert isolatør. 

Ren arbeidsprosess 

Etter at isolerings arbeider er ferdig i et tekniskrom i et bygg, skal tekniskrom overleveres 

rent og all produsert avfall skal fjernes. Leverandøren selv har fult ansvar for å deponere 

spesial avfall til godkjent avfallsstasjon. 

Tetthet og lekkasje 

Rørkomponenter som har lekkasjer og i dårlig forfatning skal ikke isoleres før utbedring av 

lekkasjen. Leverandør skal liste alle komponenter i tekniskrom pr. bygg som har lekkasjer 

og sende melding til oppdragsgiver. Oppdragsgiver vil vurdere vedlikeholdskostnader. 

Etter vedlikehold og utbedring av komponenter som har lekkasje, komponenten kan 

isoleres.  

 

5. Andre krav 
 

Leverandør har ansvar for riktig oppmåling, registrering av mengder og ferdig isolering av 

rørkomponenter og rørledninger.  

Alle priser skal være inkludert oppmåling, registrering og montering av isolasjons 

jakker/puter til rørkomponenter og rørskåler til rørledninger som mangler isolasjon i antall 

kommunale bygningers tekniskrom (bilag 4 – Omfang og masse) med mer som beskrevet i 

bilag 2. 
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6. MILJØ KRAV 

Isolering av rørkomponenter/rørledninger skal tilfredsstille alle norske lover og regler. 

 

 

 

 

 

 

 


