
ID

Rev.

Antall

Oppriss sett fra utsiden

Skjema utvendige glassfelt

Plassering

Størrelse
B=

H=

Brannklasse

Lydkrav

U-verdi (komplett glassfasade)

Lystransmisjon

Åpning vindu

Materiale

Låssystem vindu

Hærverkssikring

Personsikkerhet

Ekstrautstyr / anmerkninger

Rømningsbredde /-høyde dør

g-verdi

Dørblad / vindu

Dørhengsler

Dørterskel

Innbruddssikring

Vrider og låssystem/beslag dør

Metall med glassfelt, farge avklares med ARK

Hærverkshemmende P2A

Personsikkerhetsglass i hht. TEK 10 og NS 3510

Rustfri, HC-tilpasset m/ sklisikker overflate

Vrider avklares med ARK, låssystem/beslag iht. beslagsliste

Glasstype

1,0

LT >= 0,7

3-lags energiglass, solreflekterende

Bunnhengslet utadslående (utluft røykventilasjon)

Utadslående m/ 4 hengsler, samme RAL-farge som dørblad

Metall med glassfelt (dør med herdet laminert glass), farge avklares med ARK

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_01

ANBUD 15016 - 140.1

1:50 A3 L

Tau barneskole
Bedehusvegen 2, Bedehusvegen 4,
Ryfylkevegen 192 TAU  4120  Norge

Strand kommune
Rådhusgt. 2 Jørpeland 4126

IV15016 PK

Revisjon nr. Tekst Utarb. Kontr. Godkj.

Tegning:

Fase: Tegningsnr.:

Prosjekt/ Adresse: Dato:

Rev.:

Tiltakshaver/ Adresse:

Målestokk:

Prosj.nr.: Gnr./Bnr: Saksbh. arkitekt:

Ark:

Tau skole

Filnavn:

Kontroll utførendeGodkjent Kontroll prosjekt
Dato: Sign:

Tegnet av:

Dato: Sign: Dato: Sign:

ARK
T:    (+47) 22 12 99 50
E:              post@l2.no
A:     Frognerveien  22
A:    0 2 6 3     O S L O

L2  ARKITEKTER

Tegn.nr.: Rev.

15016 - 140.1

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_01
Type tegning:

Avklares med ARK. Skal kunne settes i sikker lufteposisjon m/ låsbar barnesikring. Vridertype avklares med ARK.

Fasadesystem i aluminium med utvendige klem-/dekklister,
profilbredde ca 50mm. Nødvendig avstivning, overgangsbelegg etc.
skal inkluderes. Glassfasader med vindus- / dørfelt skal ha
kuldebrobryter og være selvdrenerende. Det skal benyttes
forsterket karm og solide hengsler. Alle beslag som skal benyttes,
må være tilpasset bruk i skolemiljø. Se beslagsliste.

Komplette dører og vinduer skal tilfredsstille de til enhver tid
gjeldende kravene til Norsk Dør- og Vinduskontroll.

Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i dørene på
fabrikk. Rørene skal ha diameter minst 10 mm og runde sveisede
bend. Alle rør for alarmanlegg skal avsluttes på ”sikker” side.
All utenpåliggende kabelføring på fasadesystem utføres med
klemlist og dekklokk i bakkant, og leveres fra fasadeprodusent.

Prinsippskisse viser glassfelt fra utsiden. Alle dører og vinduer
åpnes mot utsiden, med mindre annet er spesifisert. Farge på
fasadeprofiler samt dører, vinduer og tilleggsutstyr velges fritt fra
RAL og avklares med arkitekt.

Alle mål må kontrollmåles på byggeplass før produksjon.
Produksjonstegninger sendes til ARK for kommentar før
produksjon.

Personsikkerhetsglass iht. TEK 10-krav og anbefalinger i NS 3510.

Manuell vindusvrider skal plasseres mellom 0,8-1,10m over OK
ferdig gulv.

Dører må koordineres mot hovedentreprenørens beslagsliste.

16/ 8,115,116,168

28.04.2017
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Sandwichpanel
foran søyle/vegg

Sandwichpanel
foran vegg

Sandwichpanel
foran søyle/vegg

Y_GF_GD_04

Rw 37dB

Y_GF_GD_03

Rw 29dB
Y_GF_GD_04

Rw 37dB

Rw 29dB
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Rw 37dB
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Rw 29dB Rw 37dB Rw 37dB

Rw 37dB

AH0142 Maling / keramikk, AH0136 Grovverksted, AH0135 Maskin / materiallager, AH0131 Bibliotek

27,255 mm

3,170 mm

min. fri B=0,9 m  / H=2,0 m

min. Rw 29 dB / min. Rw 37 dB (se oppriss)

Y_GF_01

1

, solfaktor glass 0,35

Dører skal kunne settes i sikker lufteposisjon
For prinsippdetalj møte mellom sandwichpanel og bakenforliggende vegg, se horisontaldetalj 15016 - 2306



ID

Rev.

Antall

Oppriss sett fra utsiden

Skjema utvendige glassfelt

Plassering

Størrelse
B=

H=

Brannklasse

Lydkrav

U-verdi (komplett glassfasade)

Lystransmisjon

Åpning vindu

Materiale

Låssystem vindu

Hærverkssikring

Personsikkerhet

Ekstrautstyr / anmerkninger

Rømningsbredde /-høyde dør

g-verdi

Dørblad / vindu

Dørhengsler

Dørterskel

Innbruddssikring

Vrider og låssystem/beslag dør

Glasstype

Metall med glassfelt, farge avklares med ARK

Hærverkshemmende P2A

Personsikkerhetsglass i hht. TEK 10 og NS 3510

Rustfri, HC-tilpasset m/ sklisikker overflate

Vrider avklares med ARK, låssystem/beslag iht. beslagsliste

1,0

LT >= 0,7

3-lags energiglass, solreflekterende

Bunnhengslet utadslående (utluft røykventilasjon)

Utadslående m/ 4 hengsler, samme RAL-farge som dørblad

Metall med glassfelt (dør med herdet laminert glass), farge avklares med ARK

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_02

ANBUD
15016 -
140.2

1:50 A3

Tau barneskole
Bedehusvegen 2, Bedehusvegen 4,
Ryfylkevegen 192 TAU  4120  Norge

Strand kommune
Rådhusgt. 2 Jørpeland 4126

IV15016 PK

Revisjon nr. Tekst Utarb. Kontr. Godkj.

Tegning:

Fase: Tegningsnr.:

Prosjekt/ Adresse: Dato:

Rev.:

Tiltakshaver/ Adresse:

Målestokk:

Prosj.nr.: Gnr./Bnr: Saksbh. arkitekt:

Ark:

Tau skole

Filnavn:

Kontroll utførendeGodkjent Kontroll prosjekt
Dato: Sign:

Tegnet av:

Dato: Sign: Dato: Sign:

ARK
T:    (+47) 22 12 99 50
E:              post@l2.no
A:     Frognerveien  22
A:    0 2 6 3     O S L O

L2  ARKITEKTER

Tegn.nr.: Rev.

15016 - 140.2

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_02
Type tegning:

Avklares med ARK. Skal kunne settes i sikker lufteposisjon m/ låsbar barnesikring. Vridertype avklares med ARK.

Fasadesystem i aluminium med utvendige
klem-/dekklister, profilbredde ca 50mm. Nødvendig
avstivning, overgangsbelegg etc. skal inkluderes.
Glassfasader med vindus- / dørfelt skal ha
kuldebrobryter og være selvdrenerende. Det skal
benyttes forsterket karm og solide hengsler. Alle
beslag som skal benyttes, må være tilpasset bruk i
skolemiljø. Se beslagsliste.

Komplette dører og vinduer skal tilfredsstille de til
enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og
Vinduskontroll.

Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i
dørene på fabrikk. Rørene skal ha diameter minst 10
mm og runde sveisede bend. Alle rør for alarmanlegg
skal avsluttes på ”sikker” side. All utenpåliggende
kabelføring på fasadesystem utføres med klemlist og
dekklokk i bakkant, og leveres fra fasadeprodusent.

Prinsippskisse viser glassfelt fra utsiden. Alle dører
og vinduer åpnes mot utsiden, med mindre annet er
spesifisert. Farge på fasadeprofiler samt dører,
vinduer og tilleggsutstyr velges fritt fra RAL og
avklares med arkitekt.

Alle mål må kontrollmåles på byggeplass før
produksjon. Produksjonstegninger sendes til ARK for
kommentar før produksjon.

Personsikkerhetsglass iht. TEK 10-krav og
anbefalinger i NS 3510.
Manuell vindusvrider skal plasseres mellom 0,8-
1,10m over OK ferdig gulv.

Dører må koordineres mot hovedentreprenørens
beslagsliste.

16/ 8,115,116,168

28.04.2017
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3,170 mm
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Y_GF_02

1

, solfaktor glass 0,35

Dør skal kunne settes i sikker lufteposisjon



ID

Rev.

Antall

Oppriss sett fra utsiden

Skjema utvendige glassfelt

Plassering

Størrelse
B=

H=

Brannklasse

Lydkrav

U-verdi (komplett glassfasade)

Lystransmisjon

Åpning vindu

Materiale

Låssystem vindu

Hærverkssikring

Personsikkerhet

Ekstrautstyr / anmerkninger

Rømningsbredde /-høyde dør

g-verdi

Dørblad / vindu

Dørhengsler

Dørterskel

Innbruddssikring

Vrider og låssystem/beslag dør

Glasstype

Metall med glassfelt, farge avklares med ARK

Hærverkshemmende P2A

Personsikkerhetsglass i hht. TEK 10 og NS 3510

Rustfri, HC-tilpasset m/ sklisikker overflate

Vrider avklares med ARK, låssystem/beslag iht. beslagsliste

1,0

LT >= 0,7

3-lags energiglass, solreflekterende

Bunnhengslet utadslående (utluft røykventilasjon)

Utadslående m/ 4 hengsler, samme RAL-farge som dørblad

Metall med glassfelt (dør med herdet laminert glass), farge avklares med ARK

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_03

ANBUD
15016 -
140.3

1:50 A3

Tau barneskole
Bedehusvegen 2, Bedehusvegen 4,
Ryfylkevegen 192 TAU  4120  Norge

Strand kommune
Rådhusgt. 2 Jørpeland 4126

IV15016 PK

Revisjon nr. Tekst Utarb. Kontr. Godkj.

Tegning:

Fase: Tegningsnr.:

Prosjekt/ Adresse: Dato:

Rev.:

Tiltakshaver/ Adresse:

Målestokk:

Prosj.nr.: Gnr./Bnr: Saksbh. arkitekt:

Ark:

Tau skole

Filnavn:

Kontroll utførendeGodkjent Kontroll prosjekt
Dato: Sign:

Tegnet av:

Dato: Sign: Dato: Sign:

ARK
T:    (+47) 22 12 99 50
E:              post@l2.no
A:     Frognerveien  22
A:    0 2 6 3     O S L O

L2  ARKITEKTER

Tegn.nr.: Rev.

15016 - 140.3

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_03
Type tegning:

Avklares med ARK. Skal kunne settes i sikker lufteposisjon m/ låsbar barnesikring. Vridertype avklares med ARK.

Fasadesystem i aluminium med utvendige
klem-/dekklister, profilbredde ca 50mm. Nødvendig
avstivning, overgangsbelegg etc. skal inkluderes.
Glassfasader med vindus- / dørfelt skal ha
kuldebrobryter og være selvdrenerende. Det skal
benyttes forsterket karm og solide hengsler. Alle
beslag som skal benyttes, må være tilpasset bruk i
skolemiljø. Se beslagsliste.

Komplette dører og vinduer skal tilfredsstille de til
enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og
Vinduskontroll.

Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i
dørene på fabrikk. Rørene skal ha diameter minst 10
mm og runde sveisede bend. Alle rør for alarmanlegg
skal avsluttes på ”sikker” side. All utenpåliggende
kabelføring på fasadesystem utføres med klemlist og
dekklokk i bakkant, og leveres fra fasadeprodusent.

Prinsippskisse viser glassfelt fra utsiden. Alle dører
og vinduer åpnes mot utsiden, med mindre annet er
spesifisert. Farge på fasadeprofiler samt dører,
vinduer og tilleggsutstyr velges fritt fra RAL og
avklares med arkitekt.

Alle mål må kontrollmåles på byggeplass før
produksjon. Produksjonstegninger sendes til ARK for
kommentar før produksjon.

Personsikkerhetsglass iht. TEK 10-krav og
anbefalinger i NS 3510.
Manuell vindusvrider skal plasseres mellom 0,8-
1,10m over OK ferdig gulv.

Dører må koordineres mot hovedentreprenørens
beslagsliste.

16/ 8,115,116,168

28.04.2017
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ID

Rev.

Antall

Oppriss sett fra utsiden

Skjema utvendige glassfelt

Plassering

Størrelse
B=

H=

Brannklasse

Lydkrav

U-verdi (komplett glassfasade)

Lystransmisjon

Åpning vindu

Materiale

Låssystem vindu

Hærverkssikring

Personsikkerhet

Ekstrautstyr / anmerkninger

Rømningsbredde /-høyde dør

g-verdi

Dørblad / vindu

Dørhengsler

Dørterskel

Innbruddssikring

Vrider og låssystem/beslag dør

Metall med glassfelt, farge avklares med ARK

Hærverkshemmende P2A

Personsikkerhetsglass i hht. TEK 10 og NS 3510

Rustfri, HC-tilpasset m/ sklisikker overflate

Vrider avklares med ARK, låssystem/beslag iht. beslagsliste

Glasstype

1,0

LT >= 0,7

3-lags energiglass, solreflekterende

Bunnhengslet utadslående (utluft røykventilasjon)

Utadslående m/ 4 hengsler, samme RAL-farge som dørblad

Metall med glassfelt (dør med herdet laminert glass), farge avklares med ARK

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_04

ANBUD 15016 - 140.4

1:50 A3 L

Tau barneskole
Bedehusvegen 2, Bedehusvegen 4,
Ryfylkevegen 192 TAU  4120  Norge

Strand kommune
Rådhusgt. 2 Jørpeland 4126

IV15016 PK

Revisjon nr. Tekst Utarb. Kontr. Godkj.

Tegning:

Fase: Tegningsnr.:

Prosjekt/ Adresse: Dato:

Rev.:

Tiltakshaver/ Adresse:

Målestokk:

Prosj.nr.: Gnr./Bnr: Saksbh. arkitekt:

Ark:

Tau skole

Filnavn:

Kontroll utførendeGodkjent Kontroll prosjekt
Dato: Sign:

Tegnet av:

Dato: Sign: Dato: Sign:

ARK
T:    (+47) 22 12 99 50
E:              post@l2.no
A:     Frognerveien  22
A:    0 2 6 3     O S L O

L2  ARKITEKTER

Tegn.nr.: Rev.

15016 - 140.4

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_04
Type tegning:

Avklares med ARK. Skal kunne settes i sikker lufteposisjon m/ låsbar barnesikring. Vridertype avklares med ARK.

Fasadesystem i aluminium med utvendige klem-/dekklister,
profilbredde ca 50mm. Nødvendig avstivning, overgangsbelegg etc.
skal inkluderes. Glassfasader med vindus- / dørfelt skal ha
kuldebrobryter og være selvdrenerende. Det skal benyttes
forsterket karm og solide hengsler. Alle beslag som skal benyttes,
må være tilpasset bruk i skolemiljø. Se beslagsliste.

Komplette dører og vinduer skal tilfredsstille de til enhver tid
gjeldende kravene til Norsk Dør- og Vinduskontroll.

Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i dørene på
fabrikk. Rørene skal ha diameter minst 10 mm og runde sveisede
bend. Alle rør for alarmanlegg skal avsluttes på ”sikker” side.
All utenpåliggende kabelføring på fasadesystem utføres med
klemlist og dekklokk i bakkant, og leveres fra fasadeprodusent.

Prinsippskisse viser glassfelt fra utsiden. Alle dører og vinduer
åpnes mot utsiden, med mindre annet er spesifisert. Farge på
fasadeprofiler samt dører, vinduer og tilleggsutstyr velges fritt fra
RAL og avklares med arkitekt.

Alle mål må kontrollmåles på byggeplass før produksjon.
Produksjonstegninger sendes til ARK for kommentar før
produksjon.

Personsikkerhetsglass iht. TEK 10-krav og anbefalinger i NS 3510.

Manuell vindusvrider skal plasseres mellom 0,8-1,10m over OK
ferdig gulv.

Dører må koordineres mot hovedentreprenørens beslagsliste.

16/ 8,115,116,168

28.04.2017
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Y_GF_GD_06Y_GF_GD_02 Y_GF_GD_02 Y_GF_GD_02

AH0124 Naturfag, AH0118 Mat og helse 2, AH0114 Mat og helse 1, AH0109 Trapp

26,205 mm

3,170 mm

min. fri B=0,9/2,2m  / H=2,0 m

Y_GF_04

1

, solfaktor glass 0,35

Dører, med unntak av Y_GF_GD_06, skal kunne settes i sikker lufteposisjon
For prinsippdetalj møte mellom sandwichpanel og bakenforliggende vegg, se horisontaldetalj 15016 - 2306



ID

Rev.

Antall

Oppriss sett fra utsiden

Skjema utvendige glassfelt

Plassering

Størrelse
B=

H=

Brannklasse

Lydkrav

U-verdi (komplett glassfasade)

Lystransmisjon

Åpning vindu

Materiale

Låssystem vindu

Hærverkssikring

Personsikkerhet

Ekstrautstyr / anmerkninger

Rømningsbredde /-høyde dør

g-verdi

Dørblad / vindu

Dørhengsler

Dørterskel

Innbruddssikring

Vrider og låssystem/beslag dør

Metall med glassfelt, farge avklares med ARK

Hærverkshemmende P2A

Personsikkerhetsglass i hht. TEK 10 og NS 3510

Rustfri, HC-tilpasset m/ sklisikker overflate

Vrider avklares med ARK, låssystem/beslag iht. beslagsliste

Glasstype

1,0

LT >= 0,7

3-lags energiglass, solreflekterende

Bunnhengslet utadslående (utluft røykventilasjon)

Utadslående m/ 4 hengsler, samme RAL-farge som dørblad

Metall med glassfelt (dør med herdet laminert glass), farge avklares med ARK

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_05

ANBUD 15016 - 140.5

1:50 A3 XL

Tau barneskole
Bedehusvegen 2, Bedehusvegen 4,
Ryfylkevegen 192 TAU  4120  Norge

Strand kommune
Rådhusgt. 2 Jørpeland 4126

IV15016 PK

Revisjon nr. Tekst Utarb. Kontr. Godkj.

Tegning:

Fase: Tegningsnr.:

Prosjekt/ Adresse: Dato:

Rev.:

Tiltakshaver/ Adresse:

Målestokk:

Prosj.nr.: Gnr./Bnr: Saksbh. arkitekt:

Ark:

Tau skole

Filnavn:

Kontroll utførendeGodkjent Kontroll prosjekt
Dato: Sign:

Tegnet av:

Dato: Sign: Dato: Sign:

ARK
T:    (+47) 22 12 99 50
E:              post@l2.no
A:     Frognerveien  22
A:    0 2 6 3     O S L O

L2  ARKITEKTER

Tegn.nr.: Rev.

15016 - 140.5

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_05
Type tegning:

Avklares med ARK. Skal kunne settes i sikker lufteposisjon m/ låsbar barnesikring. Vridertype avklares med ARK.

Fasadesystem i aluminium med utvendige klem-/dekklister,
profilbredde ca 50mm. Nødvendig avstivning, overgangsbelegg etc.
skal inkluderes. Glassfasader med vindus- / dørfelt skal ha
kuldebrobryter og være selvdrenerende. Det skal benyttes
forsterket karm og solide hengsler. Alle beslag som skal benyttes,
må være tilpasset bruk i skolemiljø. Se beslagsliste.

Komplette dører og vinduer skal tilfredsstille de til enhver tid
gjeldende kravene til Norsk Dør- og Vinduskontroll.

Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i dørene på
fabrikk. Rørene skal ha diameter minst 10 mm og runde sveisede
bend. Alle rør for alarmanlegg skal avsluttes på ”sikker” side.
All utenpåliggende kabelføring på fasadesystem utføres med
klemlist og dekklokk i bakkant, og leveres fra fasadeprodusent.

Prinsippskisse viser glassfelt fra utsiden. Alle dører og vinduer
åpnes mot utsiden, med mindre annet er spesifisert. Farge på
fasadeprofiler samt dører, vinduer og tilleggsutstyr velges fritt fra
RAL og avklares med arkitekt.

Alle mål må kontrollmåles på byggeplass før produksjon.
Produksjonstegninger sendes til ARK for kommentar før
produksjon.

Personsikkerhetsglass iht. TEK 10-krav og anbefalinger i NS 3510.

Manuell vindusvrider skal plasseres mellom 0,8-1,10m over OK
ferdig gulv.

Dører må koordineres mot hovedentreprenørens beslagsliste.

16/ 8,115,116,168

28.04.2017

25 1 440 1 020 1 020 1 020 1 220 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 225 25

40
2 

31
0

42
5

OK FG

fri
 h

øy
de

 =
 m

in
. 2

,0
m

fri bredde = min. 1,9m fri bredde = min. 1,9m

fri
 h

øy
de

 =
 m

in
. 2

,0
m

fri bredde = min. 1,9m

fri
 h

øy
de

 =
 m

in
. 2

,0
m

22 395
25

2 
73

5
1 

77
5

25
4 

56
0

Y_GF_GD_05 Y_GF_GD_05 Y_GF_GD_05

SE SKJE
MA VF BH01

01

TE
TT

 H
JØ

R
N

E
 m

ot
 Y

_G
F_

06
H

JØ
R

N
E

P
R

O
FI

L 
in

ng
år

 i 
le

ve
ra

ns
e 

fra
 p

ro
du

se
nt

BH0102 Vestibyle / allrom

22,395 mm

4,560 mm

min. fri B=1,2/1,9m  / H=2,0 m

Y_GF_05

1

Min. lysmål for hver dobbel slagdør er 4,0m2 da disse inngår i prinsipp for tilluft for røykventilasjon.
Automatiske åpningsfelt i fasaden er bunnhengslet/utadslående, åpningsgrad jf. notat om røykventilasjon

Jevnstore dørblad på dobbel slagdør.
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Y_GF_05

, solfaktor glass 0,25

Hjørneprofil mot Y_GF_06, inngår i leveranse fra produsent og utføres i samme lakkering som fasadeprofiler.

Automatisk og mekanisk åpning av skyvedører for rømning. Klemfare mellom profiler og bakkant sikring av dør skal ivaretas etter EN 16005. Slagdører skal kunne settes i sikker lufteposisjon

UTVENDIG GLASSFELT INNVENDIG GLASSFELT

TAK

NB! DIMENSJON PÅ GLASSFELT m/
SKYVEDØR AVHENGER AV OPPBYGGING

VEGG I VINDFANG

FOR DETALJER OPPBYGGING VINDFANG
SE SKJEMA 15016 - 105

SKJEMA VF BH0101

0,5



ID

Rev.

Antall

Oppriss sett fra utsiden

Skjema utvendige glassfelt

Plassering

Størrelse
B=

H=

Brannklasse

Lydkrav

U-verdi (komplett glassfasade)

Lystransmisjon

Åpning vindu

Materiale

Låssystem vindu

Hærverkssikring

Personsikkerhet

Ekstrautstyr / anmerkninger

Rømningsbredde /-høyde dør

g-verdi

Dørblad / vindu

Dørhengsler

Dørterskel

Innbruddssikring

Vrider og låssystem/beslag dør

Glasstype

Metall med glassfelt, farge avklares med ARK

Hærverkshemmende P2A

Personsikkerhetsglass i hht. TEK 10 og NS 3510

Rustfri, HC-tilpasset m/ sklisikker overflate

Vrider avklares med ARK, låssystem/beslag iht. beslagsliste

1,0

LT >= 0,7

3-lags energiglass, solreflekterende

Bunnhengslet utadslående (utluft røykventilasjon)

Utadslående m/ 4 hengsler, samme RAL-farge som dørblad

Metall med glassfelt (dør med herdet laminert glass), farge avklares med ARK

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_06

ANBUD
15016 -
140.6

1:50 A3

Tau barneskole
Bedehusvegen 2, Bedehusvegen 4,
Ryfylkevegen 192 TAU  4120  Norge

Strand kommune
Rådhusgt. 2 Jørpeland 4126

IV15016 PK

Revisjon nr. Tekst Utarb. Kontr. Godkj.

Tegning:

Fase: Tegningsnr.:

Prosjekt/ Adresse: Dato:

Rev.:

Tiltakshaver/ Adresse:

Målestokk:

Prosj.nr.: Gnr./Bnr: Saksbh. arkitekt:

Ark:

Tau skole

Filnavn:

Kontroll utførendeGodkjent Kontroll prosjekt
Dato: Sign:

Tegnet av:

Dato: Sign: Dato: Sign:

ARK
T:    (+47) 22 12 99 50
E:              post@l2.no
A:     Frognerveien  22
A:    0 2 6 3     O S L O

L2  ARKITEKTER

Tegn.nr.: Rev.

15016 - 140.6

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_06
Type tegning:

Avklares med ARK. Skal kunne settes i sikker lufteposisjon m/ låsbar barnesikring. Vridertype avklares med ARK.

Fasadesystem i aluminium med utvendige
klem-/dekklister, profilbredde ca 50mm. Nødvendig
avstivning, overgangsbelegg etc. skal inkluderes.
Glassfasader med vindus- / dørfelt skal ha
kuldebrobryter og være selvdrenerende. Det skal
benyttes forsterket karm og solide hengsler. Alle
beslag som skal benyttes, må være tilpasset bruk i
skolemiljø. Se beslagsliste.

Komplette dører og vinduer skal tilfredsstille de til
enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og
Vinduskontroll.

Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i
dørene på fabrikk. Rørene skal ha diameter minst 10
mm og runde sveisede bend. Alle rør for alarmanlegg
skal avsluttes på ”sikker” side. All utenpåliggende
kabelføring på fasadesystem utføres med klemlist og
dekklokk i bakkant, og leveres fra fasadeprodusent.

Prinsippskisse viser glassfelt fra utsiden. Alle dører
og vinduer åpnes mot utsiden, med mindre annet er
spesifisert. Farge på fasadeprofiler samt dører,
vinduer og tilleggsutstyr velges fritt fra RAL og
avklares med arkitekt.

Alle mål må kontrollmåles på byggeplass før
produksjon. Produksjonstegninger sendes til ARK for
kommentar før produksjon.

Personsikkerhetsglass iht. TEK 10-krav og
anbefalinger i NS 3510.
Manuell vindusvrider skal plasseres mellom 0,8-
1,10m over OK ferdig gulv.

Dører må koordineres mot hovedentreprenørens
beslagsliste.

16/ 8,115,116,168

28.04.2017
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BH0102 Vestibyle / allrom

8,970 mm

4,560 mm

min. fri B=1,9m  / H=2,0 m

Y_GF_06

1

Min. lysmål for hver dobbel slagdør er 4,0m2 da disse inngår i prinsipp for tilluft for røykventilasjon.

Automatiske åpningsfelt i fasaden er bunnhengslet/utadslående, med åpningsgrad jf. notat for røykventilasjon. Slagdører skal kunne settes i sikker lufteposisjon

Jevnstore dørblad på dobbel slagdør

, solfaktor glass 0,25

Hjørneprofil mot Y_GF_05, inngår i leveranse fra produsent og utføres i samme lakkering som fasadeprofiler.

0,5



ID

Rev.

Antall

Oppriss sett fra utsiden

Skjema utvendige glassfelt

Plassering

Størrelse
B=

H=

Brannklasse

Lydkrav

U-verdi (komplett glassfasade)

Lystransmisjon

Åpning vindu

Materiale

Låssystem vindu

Hærverkssikring

Personsikkerhet

Ekstrautstyr / anmerkninger

Rømningsbredde /-høyde dør

g-verdi

Dørblad / vindu

Dørhengsler

Dørterskel

Innbruddssikring

Vrider og låssystem/beslag dør

Glasstype

Metall med glassfelt, farge avklares med ARK

Hærverkshemmende P2A

Personsikkerhetsglass i hht. TEK 10 og NS 3510

Rustfri, HC-tilpasset m/ sklisikker overflate

Vrider avklares med ARK, låssystem/beslag iht. beslagsliste

1,0

LT >= 0,7

3-lags energiglass, solreflekterende

Bunnhengslet utadslående (utluft røykventilasjon)

Utadslående m/ 4 hengsler, samme RAL-farge som dørblad

Metall med glassfelt (dør med herdet laminert glass), farge avklares med ARK

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_07

ANBUD
15016 -
140.7

1:50 A3

Tau barneskole
Bedehusvegen 2, Bedehusvegen 4,
Ryfylkevegen 192 TAU  4120  Norge

Strand kommune
Rådhusgt. 2 Jørpeland 4126

IV15016 PK

Revisjon nr. Tekst Utarb. Kontr. Godkj.

Tegning:

Fase: Tegningsnr.:

Prosjekt/ Adresse: Dato:

Rev.:

Tiltakshaver/ Adresse:

Målestokk:

Prosj.nr.: Gnr./Bnr: Saksbh. arkitekt:

Ark:

Tau skole

Filnavn:

Kontroll utførendeGodkjent Kontroll prosjekt
Dato: Sign:

Tegnet av:

Dato: Sign: Dato: Sign:

ARK
T:    (+47) 22 12 99 50
E:              post@l2.no
A:     Frognerveien  22
A:    0 2 6 3     O S L O

L2  ARKITEKTER

Tegn.nr.: Rev.

15016 - 140.7

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_07
Type tegning:

Avklares med ARK. Skal kunne settes i sikker lufteposisjon m/ låsbar barnesikring. Vridertype avklares med ARK.

Fasadesystem i aluminium med utvendige
klem-/dekklister, profilbredde ca 50mm. Nødvendig
avstivning, overgangsbelegg etc. skal inkluderes.
Glassfasader med vindus- / dørfelt skal ha
kuldebrobryter og være selvdrenerende. Det skal
benyttes forsterket karm og solide hengsler. Alle
beslag som skal benyttes, må være tilpasset bruk i
skolemiljø. Se beslagsliste.

Komplette dører og vinduer skal tilfredsstille de til
enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og
Vinduskontroll.

Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i
dørene på fabrikk. Rørene skal ha diameter minst 10
mm og runde sveisede bend. Alle rør for alarmanlegg
skal avsluttes på ”sikker” side. All utenpåliggende
kabelføring på fasadesystem utføres med klemlist og
dekklokk i bakkant, og leveres fra fasadeprodusent.

Prinsippskisse viser glassfelt fra utsiden. Alle dører
og vinduer åpnes mot utsiden, med mindre annet er
spesifisert. Farge på fasadeprofiler samt dører,
vinduer og tilleggsutstyr velges fritt fra RAL og
avklares med arkitekt.

Alle mål må kontrollmåles på byggeplass før
produksjon. Produksjonstegninger sendes til ARK for
kommentar før produksjon.

Personsikkerhetsglass iht. TEK 10-krav og
anbefalinger i NS 3510.
Manuell vindusvrider skal plasseres mellom 0,8-
1,10m over OK ferdig gulv.

Dører må koordineres mot hovedentreprenørens
beslagsliste.

16/ 8,115,116,168

28.04.2017

25
2 

31
0

81
0

25
3 

17
0

25 1 200 1 250 1 250 1 250 25
5 000

fri
 h

øy
de

 =
 m

in
.2

,0
m

fri bredde = min.0,9m

Y_GF_GD_02

OK FG

BH0108 Musikk

5,000 mm

3,170 mm

min. fri B=0,9m  / H=2,0 m

Y_GF_07

1

, solfaktor glass 0,35

Dør skal kunne settes i sikker lufteposisjon



ID

Rev.

Antall

Oppriss sett fra utsiden

Skjema utvendige glassfelt

Plassering

Størrelse
B=

H=

Brannklasse

Lydkrav

U-verdi (komplett glassfasade)

Lystransmisjon

Åpning vindu

Materiale

Låssystem vindu

Hærverkssikring

Personsikkerhet

Ekstrautstyr / anmerkninger

Rømningsbredde /-høyde dør

g-verdi

Dørblad / vindu

Dørhengsler

Dørterskel

Innbruddssikring

Vrider og låssystem/beslag dør

Glasstype

Metall med glassfelt, farge avklares med ARK

Hærverkshemmende P2A

Personsikkerhetsglass i hht. TEK 10 og NS 3510

Rustfri, HC-tilpasset m/ sklisikker overflate

Vrider avklares med ARK, låssystem/beslag iht. beslagsliste

1,0

LT >= 0,7

3-lags energiglass, solreflekterende

Bunnhengslet utadslående (utluft røykventilasjon)

Utadslående m/ 4 hengsler, samme RAL-farge som dørblad

Metall med glassfelt (dør med herdet laminert glass), farge avklares med ARK

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_08

ANBUD
15016 -
140.8

1:50 A2

Tau barneskole
Bedehusvegen 2, Bedehusvegen 4,
Ryfylkevegen 192 TAU  4120  Norge

Strand kommune
Rådhusgt. 2 Jørpeland 4126

IV15016 PK

Revisjon nr. Tekst Utarb. Kontr. Godkj.

Tegning:

Fase: Tegningsnr.:

Prosjekt/ Adresse: Dato:

Rev.:

Tiltakshaver/ Adresse:

Målestokk:

Prosj.nr.: Gnr./Bnr: Saksbh. arkitekt:

Ark:

Tau skole

Filnavn:

Kontroll utførendeGodkjent Kontroll prosjekt
Dato: Sign:

Tegnet av:

Dato: Sign: Dato: Sign:

ARK
T:    (+47) 22 12 99 50
E:              post@l2.no
A:     Frognerveien  22
A:    0 2 6 3     O S L O

L2  ARKITEKTER

Tegn.nr.: Rev.

15016 - 140.8

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_08
Type tegning:

Fasadesystem i aluminium med utvendige
klem-/dekklister, profilbredde ca 50mm. Nødvendig
avstivning, overgangsbelegg etc. skal inkluderes.
Glassfasader med vindus- / dørfelt skal ha
kuldebrobryter og være selvdrenerende. Det skal
benyttes forsterket karm og solide hengsler. Alle
beslag som skal benyttes, må være tilpasset bruk i
skolemiljø. Se beslagsliste.

Komplette dører og vinduer skal tilfredsstille de til
enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og
Vinduskontroll.

Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i
dørene på fabrikk. Rørene skal ha diameter minst 10
mm og runde sveisede bend. Alle rør for alarmanlegg
skal avsluttes på ”sikker” side. All utenpåliggende
kabelføring på fasadesystem utføres med klemlist og
dekklokk i bakkant, og leveres fra fasadeprodusent.

Prinsippskisse viser glassfelt fra utsiden. Alle dører
og vinduer åpnes mot utsiden, med mindre annet er
spesifisert. Farge på fasadeprofiler samt dører,
vinduer og tilleggsutstyr velges fritt fra RAL og
avklares med arkitekt.

Alle mål må kontrollmåles på byggeplass før
produksjon. Produksjonstegninger sendes til ARK for
kommentar før produksjon.

Personsikkerhetsglass iht. TEK 10-krav og
anbefalinger i NS 3510.
Manuell vindusvrider skal plasseres mellom 0,8-
1,10m over OK ferdig gulv.
Dører må koordineres mot hovedentreprenørens
beslagsliste.

Avklares med ARK. Skal kunne settes i sikker lufteposisjon m/ låsbar barnesikring. Vridertype avklares med ARK.

16/ 8,115,116,168

28.04.2017
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01

7,030 mm

10,785 mm

min. fri B=1,2/1,5m  / H=2,0 m

Y_GF_08

1

Min. lysmål for dobbel slagdør er 3,0m2 da denne inngår i prinsipp for tilluft ifm. røykventilasjon. Slagdører skal kunne settes i sikker lufteposisjon.
Automatiske åpningsfelt i fasaden er bunnhengslet/utadslående, med åpningsgrad jf. notat for røykventilasjon
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, solfaktor glass 0,25

Automatisk og mekanisk åpning av skyvedører for rømning. Klemfare mellom profiler og bakkant sikring av dør skal ivaretas etter EN 16005.

TAK

UTVENDIG GLASSFELT INNVENDIG GLASSFELT

NB! DIMENSJON PÅ GLASSFELT m/
SKYVEDØR AVHENGER AV OPPBYGGING

VEGG I VINDFANG

FOR DETALJER OPPBYGGING VINDFANG
SE SKJEMA 15016 - 105

SKJEMA VF BU0101

0,5



ID

Rev.

Antall

Oppriss sett fra utsiden

Skjema utvendige glassfelt

Plassering

Størrelse
B=

H=

Brannklasse

Lydkrav

U-verdi (komplett glassfasade)

Lystransmisjon

Åpning vindu

Materiale

Låssystem vindu

Hærverkssikring

Personsikkerhet

Ekstrautstyr / anmerkninger

Rømningsbredde /-høyde dør

g-verdi

Dørblad / vindu

Dørhengsler

Dørterskel

Innbruddssikring

Vrider og låssystem/beslag dør

Glasstype

Metall med glassfelt, farge avklares med ARK

Hærverkshemmende P2A

Personsikkerhetsglass i hht. TEK 10 og NS 3510

Rustfri, HC-tilpasset m/ sklisikker overflate

Vrider avklares med ARK, låssystem/beslag iht. beslagsliste

1,0

LT >= 0,7

3-lags energiglass, solreflekterende

Bunnhengslet utadslående (utluft røykventilasjon)

Utadslående m/ 4 hengsler, samme RAL-farge som dørblad

Metall med glassfelt (dør med herdet laminert glass), farge avklares med ARK

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_09

ANBUD
15016 -
140.9

1:50 A3

Tau barneskole
Bedehusvegen 2, Bedehusvegen 4,
Ryfylkevegen 192 TAU  4120  Norge

Strand kommune
Rådhusgt. 2 Jørpeland 4126

IV15016 PK

Revisjon nr. Tekst Utarb. Kontr. Godkj.

Tegning:

Fase: Tegningsnr.:

Prosjekt/ Adresse: Dato:

Rev.:

Tiltakshaver/ Adresse:

Målestokk:

Prosj.nr.: Gnr./Bnr: Saksbh. arkitekt:

Ark:

Tau skole

Filnavn:

Kontroll utførendeGodkjent Kontroll prosjekt
Dato: Sign:

Tegnet av:

Dato: Sign: Dato: Sign:

ARK
T:    (+47) 22 12 99 50
E:              post@l2.no
A:     Frognerveien  22
A:    0 2 6 3     O S L O

L2  ARKITEKTER

Tegn.nr.: Rev.

15016 - 140.9

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_09
Type tegning:

Avklares med ARK. Skal kunne settes i sikker lufteposisjon m/ låsbar barnesikring. Vridertype avklares med ARK.

Fasadesystem i aluminium med utvendige
klem-/dekklister, profilbredde ca 50mm. Nødvendig
avstivning, overgangsbelegg etc. skal inkluderes.
Glassfasader med vindus- / dørfelt skal ha
kuldebrobryter og være selvdrenerende. Det skal
benyttes forsterket karm og solide hengsler. Alle
beslag som skal benyttes, må være tilpasset bruk i
skolemiljø. Se beslagsliste.

Komplette dører og vinduer skal tilfredsstille de til
enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og
Vinduskontroll.

Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i
dørene på fabrikk. Rørene skal ha diameter minst 10
mm og runde sveisede bend. Alle rør for alarmanlegg
skal avsluttes på ”sikker” side. All utenpåliggende
kabelføring på fasadesystem utføres med klemlist og
dekklokk i bakkant, og leveres fra fasadeprodusent.

Prinsippskisse viser glassfelt fra utsiden. Alle dører
og vinduer åpnes mot utsiden, med mindre annet er
spesifisert. Farge på fasadeprofiler samt dører,
vinduer og tilleggsutstyr velges fritt fra RAL og
avklares med arkitekt.

Alle mål må kontrollmåles på byggeplass før
produksjon. Produksjonstegninger sendes til ARK for
kommentar før produksjon.

Personsikkerhetsglass iht. TEK 10-krav og
anbefalinger i NS 3510.
Manuell vindusvrider skal plasseres mellom 0,8-
1,10m over OK ferdig gulv.

Dører må koordineres mot hovedentreprenørens
beslagsliste.

16/ 8,115,116,168

28.04.2017
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Automatiske åpningsfelt i fasaden er bunnhengslet/utadslående, med åpningsgrad jf. notat om røykventilasjon

, solfaktor glass 0,25



ID

Rev.

Antall

Oppriss sett fra utsiden

Skjema utvendige glassfelt

Plassering

Størrelse
B=

H=

Brannklasse

Lydkrav

U-verdi (komplett glassfasade)

Lystransmisjon

Åpning vindu

Materiale

Låssystem vindu

Hærverkssikring

Personsikkerhet

Ekstrautstyr / anmerkninger

Rømningsbredde /-høyde dør

g-verdi

Dørblad / vindu

Dørhengsler

Dørterskel

Innbruddssikring

Vrider og låssystem/beslag dør

Glasstype

Metall med glassfelt, farge avklares med ARK

Hærverkshemmende P2A

Personsikkerhetsglass i hht. TEK 10 og NS 3510

Rustfri, HC-tilpasset m/ sklisikker overflate

Vrider avklares med ARK, låssystem/beslag iht. beslagsliste

1,0

LT >= 0,7

3-lags energiglass, solreflekterende

Bunnhengslet utadslående (utluft røykventilasjon)

Utadslående m/ 4 hengsler, samme RAL-farge som dørblad

Metall med glassfelt (dør med herdet laminert glass), farge avklares med ARK

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_10

ANBUD
15016 -
140.10

1:50 A3

Tau barneskole
Bedehusvegen 2, Bedehusvegen 4,
Ryfylkevegen 192 TAU  4120  Norge

Strand kommune
Rådhusgt. 2 Jørpeland 4126

IV15016 PK

Revisjon nr. Tekst Utarb. Kontr. Godkj.

Tegning:

Fase: Tegningsnr.:

Prosjekt/ Adresse: Dato:

Rev.:

Tiltakshaver/ Adresse:

Målestokk:

Prosj.nr.: Gnr./Bnr: Saksbh. arkitekt:

Ark:

Tau skole

Filnavn:

Kontroll utførendeGodkjent Kontroll prosjekt
Dato: Sign:

Tegnet av:

Dato: Sign: Dato: Sign:

ARK
T:    (+47) 22 12 99 50
E:              post@l2.no
A:     Frognerveien  22
A:    0 2 6 3     O S L O

L2  ARKITEKTER

Tegn.nr.: Rev.

15016 - 140.10

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_10
Type tegning:

Avklares med ARK. Skal kunne settes i sikker lufteposisjon m/ låsbar barnesikring. Vridertype avklares med ARK.

Fasadesystem i aluminium med utvendige
klem-/dekklister, profilbredde ca 50mm. Nødvendig
avstivning, overgangsbelegg etc. skal inkluderes.
Glassfasader med vindus- / dørfelt skal ha
kuldebrobryter og være selvdrenerende. Det skal
benyttes forsterket karm og solide hengsler. Alle
beslag som skal benyttes, må være tilpasset bruk i
skolemiljø. Se beslagsliste.

Komplette dører og vinduer skal tilfredsstille de til
enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og
Vinduskontroll.

Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i
dørene på fabrikk. Rørene skal ha diameter minst 10
mm og runde sveisede bend. Alle rør for alarmanlegg
skal avsluttes på ”sikker” side. All utenpåliggende
kabelføring på fasadesystem utføres med klemlist og
dekklokk i bakkant, og leveres fra fasadeprodusent.

Prinsippskisse viser glassfelt fra utsiden. Alle dører
og vinduer åpnes mot utsiden, med mindre annet er
spesifisert. Farge på fasadeprofiler samt dører,
vinduer og tilleggsutstyr velges fritt fra RAL og
avklares med arkitekt.

Alle mål må kontrollmåles på byggeplass før
produksjon. Produksjonstegninger sendes til ARK for
kommentar før produksjon.

Personsikkerhetsglass iht. TEK 10-krav og
anbefalinger i NS 3510.
Manuell vindusvrider skal plasseres mellom 0,8-
1,10m over OK ferdig gulv.

Dører må koordineres mot hovedentreprenørens
beslagsliste.

16/ 8,115,116,168

28.04.2017
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, solfaktor glass 0,35



ID

Rev.

Antall

Oppriss sett fra utsiden

Skjema utvendige glassfelt

Plassering

Størrelse
B=

H=

Brannklasse

Lydkrav

U-verdi (komplett glassfasade)

Lystransmisjon

Åpning vindu

Materiale

Låssystem vindu

Hærverkssikring

Personsikkerhet

Ekstrautstyr / anmerkninger

Rømningsbredde /-høyde dør

g-verdi

Dørblad / vindu

Dørhengsler

Dørterskel

Innbruddssikring

Vrider og låssystem/beslag dør

Glasstype

Metall med glassfelt, farge avklares med ARK

Hærverkshemmende P2A

Personsikkerhetsglass i hht. TEK 10 og NS 3510

Rustfri, HC-tilpasset m/ sklisikker overflate

Vrider avklares med ARK, låssystem/beslag iht. beslagsliste

1,0

LT >= 0,7

3-lags energiglass, solreflekterende

Bunnhengslet utadslående (utluft røykventilasjon)

Utadslående m/ 4 hengsler, samme RAL-farge som dørblad

Metall med glassfelt (dør med herdet laminert glass), farge avklares med ARK

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_11

ANBUD
15016 -
140.11

1:50 A3

Tau barneskole
Bedehusvegen 2, Bedehusvegen 4,
Ryfylkevegen 192 TAU  4120  Norge

Strand kommune
Rådhusgt. 2 Jørpeland 4126

IV15016 PK

Revisjon nr. Tekst Utarb. Kontr. Godkj.

Tegning:

Fase: Tegningsnr.:

Prosjekt/ Adresse: Dato:

Rev.:

Tiltakshaver/ Adresse:

Målestokk:

Prosj.nr.: Gnr./Bnr: Saksbh. arkitekt:

Ark:

Tau skole

Filnavn:

Kontroll utførendeGodkjent Kontroll prosjekt
Dato: Sign:

Tegnet av:

Dato: Sign: Dato: Sign:

ARK
T:    (+47) 22 12 99 50
E:              post@l2.no
A:     Frognerveien  22
A:    0 2 6 3     O S L O

L2  ARKITEKTER

Tegn.nr.: Rev.

15016 - 140.11

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_11
Type tegning:

Avklares med ARK. Skal kunne settes i sikker lufteposisjon m/ låsbar barnesikring. Vridertype avklares med ARK.

Fasadesystem i aluminium med utvendige
klem-/dekklister, profilbredde ca 50mm. Nødvendig
avstivning, overgangsbelegg etc. skal inkluderes.
Glassfasader med vindus- / dørfelt skal ha
kuldebrobryter og være selvdrenerende. Det skal
benyttes forsterket karm og solide hengsler. Alle
beslag som skal benyttes, må være tilpasset bruk i
skolemiljø. Se beslagsliste.

Komplette dører og vinduer skal tilfredsstille de til
enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og
Vinduskontroll.

Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i
dørene på fabrikk. Rørene skal ha diameter minst 10
mm og runde sveisede bend. Alle rør for alarmanlegg
skal avsluttes på ”sikker” side. All utenpåliggende
kabelføring på fasadesystem utføres med klemlist og
dekklokk i bakkant, og leveres fra fasadeprodusent.

Prinsippskisse viser glassfelt fra utsiden. Alle dører
og vinduer åpnes mot utsiden, med mindre annet er
spesifisert. Farge på fasadeprofiler samt dører,
vinduer og tilleggsutstyr velges fritt fra RAL og
avklares med arkitekt.

Alle mål må kontrollmåles på byggeplass før
produksjon. Produksjonstegninger sendes til ARK for
kommentar før produksjon.

Personsikkerhetsglass iht. TEK 10-krav og
anbefalinger i NS 3510.
Manuell vindusvrider skal plasseres mellom 0,8-
1,10m over OK ferdig gulv.

Dører må koordineres mot hovedentreprenørens
beslagsliste.

16/ 8,115,116,168

28.04.2017

25
2 

67
0

25

2 
72

0

25 2 670 25
2 720

AH0213 Trapp, AH0236 Trapp, AH0314 Trapp, AH0349 Trapp

2,720 mm

2,720 mm

Y_GF_11

4

, solfaktor glass 0,35



ID

Rev.

Antall

Oppriss sett fra utsiden

Skjema utvendige glassfelt

Plassering

Størrelse
B=

H=

Brannklasse

Lydkrav

U-verdi (komplett glassfasade)

Lystransmisjon

Åpning vindu

Materiale

Låssystem vindu

Hærverkssikring

Personsikkerhet

Ekstrautstyr / anmerkninger

Rømningsbredde /-høyde dør

g-verdi

Dørblad / vindu

Dørhengsler

Dørterskel

Innbruddssikring

Vrider og låssystem/beslag dør

Glasstype

Metall med glassfelt, farge avklares med ARK

Hærverkshemmende P2A

Personsikkerhetsglass i hht. TEK 10 og NS 3510

Rustfri, HC-tilpasset m/ sklisikker overflate

Vrider avklares med ARK, låssystem/beslag iht. beslagsliste

1,0

LT >= 0,7

3-lags energiglass, solreflekterende

Bunnhengslet utadslående (utluft røykventilasjon)

Utadslående m/ 4 hengsler, samme RAL-farge som dørblad

Metall med glassfelt (dør med herdet laminert glass), farge avklares med ARK

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_12

ANBUD
15016 -
140.12

1:50 A3

Tau barneskole
Bedehusvegen 2, Bedehusvegen 4,
Ryfylkevegen 192 TAU  4120  Norge

Strand kommune
Rådhusgt. 2 Jørpeland 4126

IV15016 PK

Revisjon nr. Tekst Utarb. Kontr. Godkj.

Tegning:

Fase: Tegningsnr.:

Prosjekt/ Adresse: Dato:

Rev.:

Tiltakshaver/ Adresse:

Målestokk:

Prosj.nr.: Gnr./Bnr: Saksbh. arkitekt:

Ark:

Tau skole

Filnavn:

Kontroll utførendeGodkjent Kontroll prosjekt
Dato: Sign:

Tegnet av:

Dato: Sign: Dato: Sign:

ARK
T:    (+47) 22 12 99 50
E:              post@l2.no
A:     Frognerveien  22
A:    0 2 6 3     O S L O

L2  ARKITEKTER

Tegn.nr.: Rev.

15016 - 140.12

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_12
Type tegning:

Avklares med ARK. Skal kunne settes i sikker lufteposisjon m/ låsbar barnesikring. Vridertype avklares med ARK.

Fasadesystem i aluminium med utvendige
klem-/dekklister, profilbredde ca 50mm. Nødvendig
avstivning, overgangsbelegg etc. skal inkluderes.
Glassfasader med vindus- / dørfelt skal ha
kuldebrobryter og være selvdrenerende. Det skal
benyttes forsterket karm og solide hengsler. Alle
beslag som skal benyttes, må være tilpasset bruk i
skolemiljø. Se beslagsliste.

Komplette dører og vinduer skal tilfredsstille de til
enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og
Vinduskontroll.

Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i
dørene på fabrikk. Rørene skal ha diameter minst 10
mm og runde sveisede bend. Alle rør for alarmanlegg
skal avsluttes på ”sikker” side. All utenpåliggende
kabelføring på fasadesystem utføres med klemlist og
dekklokk i bakkant, og leveres fra fasadeprodusent.

Prinsippskisse viser glassfelt fra utsiden. Alle dører
og vinduer åpnes mot utsiden, med mindre annet er
spesifisert. Farge på fasadeprofiler samt dører,
vinduer og tilleggsutstyr velges fritt fra RAL og
avklares med arkitekt.

Alle mål må kontrollmåles på byggeplass før
produksjon. Produksjonstegninger sendes til ARK for
kommentar før produksjon.

Personsikkerhetsglass iht. TEK 10-krav og
anbefalinger i NS 3510.
Manuell vindusvrider skal plasseres mellom 0,8-
1,10m over OK ferdig gulv.

Dører må koordineres mot hovedentreprenørens
beslagsliste.

16/ 8,115,116,168

28.04.2017
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Automatisk og mekanisk åpning av skyvedører for rømning. Klemfare mellom profiler og bakkant sikring av dør skal ivaretas etter EN 16005.



ID

Rev.

Antall

Oppriss sett fra utsiden

Skjema utvendige glassfelt

Plassering

Størrelse
B=

H=

Brannklasse

Lydkrav

U-verdi (komplett glassfasade)

Lystransmisjon

Åpning vindu

Materiale

Låssystem vindu

Hærverkssikring

Personsikkerhet

Ekstrautstyr / anmerkninger

Rømningsbredde /-høyde dør

g-verdi

Dørblad / vindu

Dørhengsler

Dørterskel

Innbruddssikring

Vrider og låssystem/beslag dør

Glasstype

Metall med glassfelt, farge avklares med ARK

Hærverkshemmende P2A

Personsikkerhetsglass i hht. TEK 10 og NS 3510

Rustfri, HC-tilpasset m/ sklisikker overflate

Vrider avklares med ARK, låssystem/beslag iht. beslagsliste

1,0

LT >= 0,7

3-lags energiglass, solreflekterende

Bunnhengslet utadslående (utluft røykventilasjon)

Utadslående m/ 4 hengsler, samme RAL-farge som dørblad

Metall med glassfelt (dør med herdet laminert glass), farge avklares med ARK

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_13

ANBUD
15016 -
140.13

1:50 A3

Tau barneskole
Bedehusvegen 2, Bedehusvegen 4,
Ryfylkevegen 192 TAU  4120  Norge

Strand kommune
Rådhusgt. 2 Jørpeland 4126

IV15016 PK

Revisjon nr. Tekst Utarb. Kontr. Godkj.

Tegning:

Fase: Tegningsnr.:

Prosjekt/ Adresse: Dato:

Rev.:

Tiltakshaver/ Adresse:

Målestokk:

Prosj.nr.: Gnr./Bnr: Saksbh. arkitekt:

Ark:

Tau skole

Filnavn:

Kontroll utførendeGodkjent Kontroll prosjekt
Dato: Sign:

Tegnet av:

Dato: Sign: Dato: Sign:

ARK
T:    (+47) 22 12 99 50
E:              post@l2.no
A:     Frognerveien  22
A:    0 2 6 3     O S L O

L2  ARKITEKTER

Tegn.nr.: Rev.

15016 - 140.13

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_13
Type tegning:

Avklares med ARK. Skal kunne settes i sikker lufteposisjon m/ låsbar barnesikring. Vridertype avklares med ARK.

Fasadesystem i aluminium med utvendige
klem-/dekklister, profilbredde ca 50mm. Nødvendig
avstivning, overgangsbelegg etc. skal inkluderes.
Glassfasader med vindus- / dørfelt skal ha
kuldebrobryter og være selvdrenerende. Det skal
benyttes forsterket karm og solide hengsler. Alle
beslag som skal benyttes, må være tilpasset bruk i
skolemiljø. Se beslagsliste.

Komplette dører og vinduer skal tilfredsstille de til
enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og
Vinduskontroll.

Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i
dørene på fabrikk. Rørene skal ha diameter minst 10
mm og runde sveisede bend. Alle rør for alarmanlegg
skal avsluttes på ”sikker” side. All utenpåliggende
kabelføring på fasadesystem utføres med klemlist og
dekklokk i bakkant, og leveres fra fasadeprodusent.

Prinsippskisse viser glassfelt fra utsiden. Alle dører
og vinduer åpnes mot utsiden, med mindre annet er
spesifisert. Farge på fasadeprofiler samt dører,
vinduer og tilleggsutstyr velges fritt fra RAL og
avklares med arkitekt.

Alle mål må kontrollmåles på byggeplass før
produksjon. Produksjonstegninger sendes til ARK for
kommentar før produksjon.

Personsikkerhetsglass iht. TEK 10-krav og
anbefalinger i NS 3510.
Manuell vindusvrider skal plasseres mellom 0,8-
1,10m over OK ferdig gulv.

Dører må koordineres mot hovedentreprenørens
beslagsliste.

16/ 8,115,116,168

28.04.2017
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Automatisk og mekanisk åpning av skyvedører for rømning. Klemfare mellom profiler og bakkant sikring av dør skal ivaretas etter EN 16005.



ID

Rev.

Antall

Oppriss sett fra utsiden

Skjema utvendige glassfelt

Plassering

Størrelse
B=

H=

Brannklasse

Lydkrav

U-verdi (komplett glassfasade)

Lystransmisjon

Åpning vindu

Materiale

Låssystem vindu

Hærverkssikring

Personsikkerhet

Ekstrautstyr / anmerkninger

Rømningsbredde /-høyde dør

g-verdi

Dørblad / vindu

Dørhengsler

Dørterskel

Innbruddssikring

Vrider og låssystem/beslag dør

Glasstype

Metall med glassfelt, farge avklares med ARK

Hærverkshemmende P2A

Personsikkerhetsglass i hht. TEK 10 og NS 3510

Rustfri, HC-tilpasset m/ sklisikker overflate

Vrider avklares med ARK, låssystem/beslag iht. beslagsliste

1,0

LT >= 0,7

3-lags energiglass, solreflekterende

Bunnhengslet utadslående (utluft røykventilasjon)

Utadslående m/ 4 hengsler, samme RAL-farge som dørblad

Metall med glassfelt (dør med herdet laminert glass), farge avklares med ARK

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_14

ANBUD
15016 -
140.14

1:50 A3

Tau barneskole
Bedehusvegen 2, Bedehusvegen 4,
Ryfylkevegen 192 TAU  4120  Norge

Strand kommune
Rådhusgt. 2 Jørpeland 4126

IV15016 PK

Revisjon nr. Tekst Utarb. Kontr. Godkj.

Tegning:

Fase: Tegningsnr.:

Prosjekt/ Adresse: Dato:

Rev.:

Tiltakshaver/ Adresse:

Målestokk:

Prosj.nr.: Gnr./Bnr: Saksbh. arkitekt:

Ark:

Tau skole

Filnavn:

Kontroll utførendeGodkjent Kontroll prosjekt
Dato: Sign:

Tegnet av:

Dato: Sign: Dato: Sign:

ARK
T:    (+47) 22 12 99 50
E:              post@l2.no
A:     Frognerveien  22
A:    0 2 6 3     O S L O

L2  ARKITEKTER

Tegn.nr.: Rev.

15016 - 140.14

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_14
Type tegning:

Avklares med ARK. Skal kunne settes i sikker lufteposisjon m/ låsbar barnesikring. Vridertype avklares med ARK.

Fasadesystem i aluminium med utvendige
klem-/dekklister, profilbredde ca 50mm. Nødvendig
avstivning, overgangsbelegg etc. skal inkluderes.
Glassfasader med vindus- / dørfelt skal ha
kuldebrobryter og være selvdrenerende. Det skal
benyttes forsterket karm og solide hengsler. Alle
beslag som skal benyttes, må være tilpasset bruk i
skolemiljø. Se beslagsliste.

Komplette dører og vinduer skal tilfredsstille de til
enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og
Vinduskontroll.

Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i
dørene på fabrikk. Rørene skal ha diameter minst 10
mm og runde sveisede bend. Alle rør for alarmanlegg
skal avsluttes på ”sikker” side. All utenpåliggende
kabelføring på fasadesystem utføres med klemlist og
dekklokk i bakkant, og leveres fra fasadeprodusent.

Prinsippskisse viser glassfelt fra utsiden. Alle dører
og vinduer åpnes mot utsiden, med mindre annet er
spesifisert. Farge på fasadeprofiler samt dører,
vinduer og tilleggsutstyr velges fritt fra RAL og
avklares med arkitekt.

Alle mål må kontrollmåles på byggeplass før
produksjon. Produksjonstegninger sendes til ARK for
kommentar før produksjon.

Personsikkerhetsglass iht. TEK 10-krav og
anbefalinger i NS 3510.
Manuell vindusvrider skal plasseres mellom 0,8-
1,10m over OK ferdig gulv.

Dører må koordineres mot hovedentreprenørens
beslagsliste.

16/ 8,115,116,168

28.04.2017
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Rev.

Antall

Oppriss sett fra utsiden

Skjema utvendige glassfelt

Plassering

Størrelse
B=

H=

Brannklasse

Lydkrav

U-verdi (komplett glassfasade)

Lystransmisjon

Åpning vindu

Materiale

Låssystem vindu

Hærverkssikring

Personsikkerhet

Ekstrautstyr / anmerkninger

Rømningsbredde /-høyde dør

g-verdi

Dørblad / vindu

Dørhengsler

Dørterskel

Innbruddssikring

Vrider og låssystem/beslag dør

Glasstype

Metall med glassfelt, farge avklares med ARK

Hærverkshemmende P2A

Personsikkerhetsglass i hht. TEK 10 og NS 3510

Rustfri, HC-tilpasset m/ sklisikker overflate

Vrider avklares med ARK, låssystem/beslag iht. beslagsliste

1,0

LT >= 0,7

3-lags energiglass, solreflekterende

Bunnhengslet utadslående (utluft røykventilasjon)

Utadslående m/ 4 hengsler, samme RAL-farge som dørblad

Metall med glassfelt (dør med herdet laminert glass), farge avklares med ARK

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_15
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140.15
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Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_15
Type tegning:

Avklares med ARK. Skal kunne settes i sikker lufteposisjon m/ låsbar barnesikring. Vridertype avklares med ARK.

Fasadesystem i aluminium med utvendige
klem-/dekklister, profilbredde ca 50mm. Nødvendig
avstivning, overgangsbelegg etc. skal inkluderes.
Glassfasader med vindus- / dørfelt skal ha
kuldebrobryter og være selvdrenerende. Det skal
benyttes forsterket karm og solide hengsler. Alle
beslag som skal benyttes, må være tilpasset bruk i
skolemiljø. Se beslagsliste.

Komplette dører og vinduer skal tilfredsstille de til
enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og
Vinduskontroll.

Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i
dørene på fabrikk. Rørene skal ha diameter minst 10
mm og runde sveisede bend. Alle rør for alarmanlegg
skal avsluttes på ”sikker” side. All utenpåliggende
kabelføring på fasadesystem utføres med klemlist og
dekklokk i bakkant, og leveres fra fasadeprodusent.

Prinsippskisse viser glassfelt fra utsiden. Alle dører
og vinduer åpnes mot utsiden, med mindre annet er
spesifisert. Farge på fasadeprofiler samt dører,
vinduer og tilleggsutstyr velges fritt fra RAL og
avklares med arkitekt.

Alle mål må kontrollmåles på byggeplass før
produksjon. Produksjonstegninger sendes til ARK for
kommentar før produksjon.

Personsikkerhetsglass iht. TEK 10-krav og
anbefalinger i NS 3510.
Manuell vindusvrider skal plasseres mellom 0,8-
1,10m over OK ferdig gulv.

Dører må koordineres mot hovedentreprenørens
beslagsliste.

16/ 8,115,116,168

28.04.2017
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Rev.

Antall

Oppriss sett fra utsiden

Skjema utvendige glassfelt

Plassering

Størrelse
B=

H=

Brannklasse

Lydkrav

U-verdi (komplett glassfasade)

Lystransmisjon

Åpning vindu

Materiale

Låssystem vindu

Hærverkssikring

Personsikkerhet

Ekstrautstyr / anmerkninger

Rømningsbredde /-høyde dør

g-verdi

Dørblad / vindu

Dørhengsler

Dørterskel

Innbruddssikring

Vrider og låssystem/beslag dør

Glasstype

Metall med glassfelt, farge avklares med ARK

Hærverkshemmende P2A

Personsikkerhetsglass i hht. TEK 10 og NS 3510

Rustfri, HC-tilpasset m/ sklisikker overflate

Vrider avklares med ARK, låssystem/beslag iht. beslagsliste

1,0

LT >= 0,7

3-lags energiglass, solreflekterende

Bunnhengslet utadslående (utluft røykventilasjon)

Utadslående m/ 4 hengsler, samme RAL-farge som dørblad

Metall med glassfelt (dør med herdet laminert glass), farge avklares med ARK

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_16
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15016 - 140.16

Skjema - utvendig glassfelt - Y_GF_16
Type tegning:

Avklares med ARK. Skal kunne settes i sikker lufteposisjon m/ låsbar barnesikring. Vridertype avklares med ARK.

Fasadesystem i aluminium med utvendige
klem-/dekklister, profilbredde ca 50mm. Nødvendig
avstivning, overgangsbelegg etc. skal inkluderes.
Glassfasader med vindus- / dørfelt skal ha
kuldebrobryter og være selvdrenerende. Det skal
benyttes forsterket karm og solide hengsler. Alle
beslag som skal benyttes, må være tilpasset bruk i
skolemiljø. Se beslagsliste.

Komplette dører og vinduer skal tilfredsstille de til
enhver tid gjeldende kravene til Norsk Dør- og
Vinduskontroll.

Rør for kabler i karmer og dørblad skal bygges inn i
dørene på fabrikk. Rørene skal ha diameter minst 10
mm og runde sveisede bend. Alle rør for alarmanlegg
skal avsluttes på ”sikker” side. All utenpåliggende
kabelføring på fasadesystem utføres med klemlist og
dekklokk i bakkant, og leveres fra fasadeprodusent.

Prinsippskisse viser glassfelt fra utsiden. Alle dører
og vinduer åpnes mot utsiden, med mindre annet er
spesifisert. Farge på fasadeprofiler samt dører,
vinduer og tilleggsutstyr velges fritt fra RAL og
avklares med arkitekt.

Alle mål må kontrollmåles på byggeplass før
produksjon. Produksjonstegninger sendes til ARK for
kommentar før produksjon.

Personsikkerhetsglass iht. TEK 10-krav og
anbefalinger i NS 3510.
Manuell vindusvrider skal plasseres mellom 0,8-
1,10m over OK ferdig gulv.

Dører må koordineres mot hovedentreprenørens
beslagsliste.

16/ 8,115,116,168

28.04.2017
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