
 
 

 

Angående kravet 4.6 Utvärderingskriterier; 
montering 
 

- ”Anbudsgivarens skall ge en kortfattad beskrivning av hur komplicerad monteringen samt nedmonteringen 
upplevs”. 

1 Montering och demontering 
Tunstalls nyckelfria låsenhet är mycket enkel att montera och installera samt demontera. Låsenheten monteras på 
den befintliga låskistan på insidan av dörren. Låsenheten syns alltså inte från utsidan och medför ingen stigmatisering 
för den enskilde, d.v.s. ingen kan se att den enskilde har hjälp och stöd av kommunen. Tack vare den innovativa 
designen, med tre olika monteringsformer (I, J eller L) kan låsenheten monteras på i stort sätt samtliga låskistor på 
marknaden. 

1.1 Montering på bostadsdörrar  
Monteringen gör ingen åverkan på dörren och eftersom låsenheten är testad och godkänd av SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, enligt SSF 3522 samt EN15684:2012, påverkas inte bostadens skalskydd och således inte heller 
brukarens hemförsäkring. Det tar cirka fem minuter att montera låsenheten och monteringen kan genomföras av 
kommunens personal eller Tunstalls erfarna montörer. Monteringen går till enligt följande; 

- fäst låsenheten på vredets monteringsplatta med två skruvar, 
- anslut batteripaketet till batterikontakten och sätt tillbaka batterifacket i låset, 
- låset är nu monterat och klart att installera. Installationen görs i mobilapplikationen (se bild nedan). När 

installationen är klar går informationen över direkt från applikationen till webbgränssnittet.  
 
Det är lika enkelt att demontera låsenheten som det är att montera låsenheten. Efter det att låsenheten har 
monterats ned återställs låskistan till sin ursprungliga funktionalitet. Att demontera en låsenhet tar cirka fem minuter 
och demonteringen kan genomföras av kommunens personal eller Tunstalls erfarna montörer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

1.2 Montering på ytterportar 
Vad det gäller montering av låsenheter på ytterportar eller dörrar till allmänna utrymmen (tvättstugor, förråd, etc.) 
rekommenderar Tunstall att detta genomförs av Tunstalls montörer alternativt en firma med elbehörighet. Detta 
eftersom låsenheten, för bästa effekt, bör inkopplas i det befintliga passagesystem alternativt elslutbläcket. 
Låsenheten kräver dock ingen elinstallation eftersom låsenheten kan drivas med batterier, vilket underlättar 
monteringen. Ytterligare en fördel med att låsenheten är batteridriven är att låsenheten även fungerar vid 
strömavbrott.     
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