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Prosjekt:  Sentrumspassagen Side: 00 - 1
Kapittel:  00 Generelt

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

00 Generelt

 Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder 
beskrivelsen foran disse. Alle priser skal, hvor intet annet 
er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering 
inklusive alle hjelpe- og underlagsarbeider for å oppnå et 
fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig 
er spesifisert i etterfølgende beskrivelse.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger.

Skader som oppstår ved bygningers rom, 
konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, mv. på 
grunn av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i 
utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i 
forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, 
eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar 
nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge 
forhold som har, eller kan ha betydning for 
gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse 
i sine kostnadskalkyler.

Anlegget skal i tillegg bygges i henhold til kommunale 
retningslinjer og VA-normen. Det forutsettes at 
elementer i utførelsen som ikke er detaljprosjektert tar 
hensyn til disse retningslinjene. Evt avvik fra dette må 
utbedres av entreprenøren som lastes økonomisk for 
det.
Hvor ikke annet framgår av tilbudsdokumentene 
forutsettes anlegget bygd etter Norsk Standard.

Der entreprenøren mener det er utelatt noen poster, skal 
entreprenøren prise dette inn i tilbudet, evt. gi beskjed 
slik at dette blir medtatt.

Entreprenøren er ansvarlig for å innhente tillatelser for 
søknadspliktige tiltak i anleggsperioden, så som  
riggplasser, massedeponier o.l.

IG-søknad sendes når entreprenør er valgt. Det 
forutsettes at entreprenør ikke kan starte arbeid før 
IGsøknad er godkjent. Oppstart av anlegget er altså 
avhengig av godkjenning av IG.Entreprenøren må levere 
ansvarsrett på sine arbeider til IG- søknad.

Valgt entreprenør skal før oppstart av anlegget legge 
fram en konkret fremdriftsplan. Denne skal godkjennes 
av byggherre.

Eksisterende ledningsnett:
I utgangspunktet skal det ikke være så mye eksisterende 
anlegg som blir berørt, men det kan dukke opp 
elementer underveis. Det er viktig at entreprenøren er 
kjent med at alle tilkoblingspunkter kan avvike fra 
prosjekterte løsninger, da det kan være udokumenterte 
løsninger i området.

  

Sum denne side:  
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Kapittel

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Valgt entreprenør skal foreta kabelpåvisning før 
anleggsarbeidene med graving, evt sprenging eller 
lignende starter. Skader på kabler eller ledninger lastes 
entreprenøren.

Entreprenøren er ansvarlig for varsling til ledningseieren 
under hele anleggsperioden og koordinerer arbeidene 
med evt andre kabeletater som har kabler i området.

Opplysninger om kabel og ledningsplassering på 
tegningene er kun orienterende. Entreprenøren plikter 
derfor selv å innhente opplysninger og få disse påvist av 
de respektive eiere, før graving igangsettes. 
Eksisterende lysmaster og stolper demonteres/sikres 
etter avtale med eier i hvert enkelt tilfelle.

Rigg og drift:
Beliggenheten av riggplassen ordnes av entreprenøren, 
etter avtale med byggherre. Nødvendige 
avtaler/tillatelser må entreprenør innhente fra 
bygningsmyndighet. Lagring av materialer og plassering 
av brakker kan avtales nærmere med byggherre. 
Nødvendige tillatelser må innhentes som over. 

Egenkontroll av utførelse gjennomføres og 
dokumenteres på samme måte som plan- og 
bygningsloven stiller krav om.

ID- kort: Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastsatte 
30. mars 2007 en ny forskrift om identitetskort (IDkort) i 
bygge- og anleggsnæringen. Forskriften trådte i kraft 1. 
januar 2008. Plikten til å utstyre personer som utfører 
arbeid på bygge- og anleggsplassen med id-kort ligger 
hos arbeidsgiveren, eventuelt enkeltpersonforetak. Med 
arbeidsgiver menes enhver som har ansatt arbeidstaker 
for å utføre arbeid i sin tjeneste. Med bygge- og 
anleggsvirksomhet menes: Kravet om id-kort kommer til 
anvendelse på enhver arbeidsplass hvor det utføres 
bygge- og anleggsvirksomhet, se byggherreforskriften § 
2 b.

Entreprenøren skal vise hensyn til beboere i området. All 
skade på annen eiendom skal utbedres av 
entreprenøren uten opphold og etter avtale med eier.

Der det dukker opp spesielle forhold som ikke er 
tilstrekkelig beskrevet skal entreprenøren omgående 
varsle byggherre, samt byggeleder. Endringsarbeider 
følger regler i NS8407.

Entreprenøren skal utarbeide en HMS-plan tilpasset 
prosjektet.

Sum denne side:  
Sum Kapittel 00:  
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Prosjekt:  Sentrumspassagen Side: 01 - 1
Kapittel:  01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplassen

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplassen

01.1 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum ........................................................................
Lokalisering: Entreprenør velger selv plassering av
riggplass.
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kostnader forbundet med tilrigging og 
nedrigging av bygge- eller anleggsplass for eget 
kontraktarbeid. Kostnadene skal også omfatte 
riggplass for underentreprenører.
Hovedentreprenøren er selv ansvarlig for å skaffe 
riggplass inkl. alle nødvendige avtaler og tillatesler, 
herunder nødvendige søknader til 
bygningsmyndigheter.
Kommunen kan kontaktes for evt. riggplass på 
Tippen.
Prisen skal også inkludere forsikringer, 
sikkerhetsstillelse og planlegging av arbeid.
Inkludert i tilrigging gjelder anleggsgjerder rundt 
området som er nødvendig. Hovedentreprenør må 
selv vurdere omfang av sikkerhet rundt området og 
må varsle naboer ved evt. stenging av passasjen.

RS 1,0 ................ ....................

01.2 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum ........................................................................
Lokalisering: Ikke relevant

RS 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kostnader forbundet med drift av 
bygge- eller anleggsplass for alle arbeider rundt 
Sentrumspassasjen. Gjelder for egne arbeider samt 
arbeider utført av UE som RØR og EL.

Prisen skal også inkludere administrasjon, 
kapitalkostnader, avskrivinger og vedlikehold, 
løpende kostnader som leie, energi, telefon, vann 
og avløp.
Byggestrøm prises inn i denne post.

Vinterarbeid må prises inn i denne posten. Det vil 
ikke bli akseptert tillegg for vinterdrift.

01.3 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum ........................................................................
Dokumentasjonskrav: Leveres digitalt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Hovedentreprenør må samle inn FDVU dokumenter 
for samtlige arbeider og levere inn til BH når 
arbeidene er ferdig. Dokumentene leveres digitalt.

RS 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 01:  
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Kapittel:  02 Riving for klargjøring av tomt
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02 Riving for klargjøring av tomt

02.1 CD4.14282A
RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall................................................................................

Bygningsdel: Utvendige trapper

Lokalisering: Se beskrivelse og skisser
Tilgjengelighet: God
Materialer: Armert betong og rekkverk av stål
Byggeår: Ikke relevant
Dimensjon: Se tegning og beskrivelse
Konstruksjon/bæring: Armert betong i spenn mellom
vanger og rekkverk av stål plassert på toppen av
vanger.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
større kjent risiko
Sluttilstand for gjenværende deler: Det er forutsatt av
deler av vanger på eksisterende trap må kunne brukes
med ny trapp for at unngå ny fundamentering til grunn.
Under riving må entreprenør ta hensyn til
bygningsdeler som skal gjenbrukes og i tilbudsfasen
vurdere om det er mulig å utføre som tenkt og medta i
tilbudet sitt.

RS 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



20.02.2018

Prosjekt:  Sentrumspassagen Side: 02 - 2
Kapittel:  02 Riving for klargjøring av tomt

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør skal rive betongtrappe (opptirnn og 
inntrinn) og del av vanger. Vange på venstre side i 
eksisterende trapp tenkes beholdes samt vange fra 
repos og nedover.
Toppen på gjenstående vanger sages/pigges ned til 
riktig nivå (ca. 30 cm, se teginger) og brukes på nytt 
ved etablering på ny trapp.

Denne vange rives:

Rekkverk på trapp og på øverste del av trapp skal 
inkluderes i riving.

Som opsjon skal repos fra trapp inn til vegg hos 
Positiv oppvekst rives og det etableres balkong i 
stål, ref. post 07.

Demontering av ladestein ved trappefot samt 
demontering av lysmaster og sykkelstand, frakobling 
el mm. medtas i post 02.8. Sykkelstand og 
lysmaster mellomlagres for senere montering.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet RS

02.2 CD7.15A
BEHANDLING AV RIVEMASSER - VEKT

Vekt .................................................................................
Lokalisering: Trapp
Type materiale: Betong
Sortering: Overlates til den utførende
Finstoffinnhold: Ikke relevant
Blandet materiale: Armert betong
Bruksområde: Ikke relevant

RS 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder armert betong fra post 02.1. 
Ut fra tegninger er mengde anslått 5 tonn men 
entreprenør må selv gjøre seg kjent med arbeidet 
og mengdeberegne.

x) Mengderegler
Mengde måles som vekt med enhet RS

02.3 CD7.15A
BEHANDLING AV RIVEMASSER - VEKT

Vekt .................................................................................
Lokalisering: Trapp
Type materiale: Stål
Sortering: Standard for produkt
Finstoffinnhold: Ikke relevant
Blandet materiale: Ikke relevant
Bruksområde: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder rekkverk på og ved trapp, se post 02.1.

Entreprenør må gjøre seg kjent med omfanget av 
arbeidet og mengdeberegne.

x) Mengderegler
Mengde måles som vekt med enhet RS

RS 1,0 ................ ....................

02.4 CH2.1A
SLISSING

Lengde sliss ....................................................................

Materiale: Betong

Lokalisering: På topp av vanger
Type konstruksjon/bygningsdel: Trapp
Dimensjon/tverrsnitt: 200 mm
Formål: Senke høyde på vanger

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal etableres ny trapp som har ca. dobbelt den 
bredde som eksisterende trapp.
Eksisterende vanger skal gjenbrukes i størst mulig 
grad. På grunn av høyden på eksisterende vanger 
må de senkes om ca. 30cm slik at ny trapp kan flyte 
over eksisterende vange. 
Det etableres ny vange inn mot Sentrumskvsartalet 
som skal ikke festes til eksisterende bygning. Ny 
vange skal være min 50cm fra eksisterende 
bygning. 

Entreprenør må gjøre seg kjent med omfang av 
arbeidet og mengdeberegne.

b) Materialer
Armert betong

RS 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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c) Utførelse
Sages eller pigges.

d) Toleranser
Vange skal senkes til ca. underkant av bak på ny 
trapp slik armering og betong kan bindes i hele 
trappeløpet.

x) Mengderegler
Mengde måles som m med enhet RS

02.5 CH2.1A
SLISSING

Lengde sliss ....................................................................

Materiale: Betong

Lokalisering: I trapp
Type konstruksjon/bygningsdel: Opptrinn og inntrinn i
trapp
Dimensjon/tverrsnitt: Ikke relevant
Formål: På områder hvor vange skal beholdes

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Trapp skal adskilles fra vanger slik den kan rives 
mens vange skal bli stående og gjenbrukes.

Entreprenør må gjøre seg kjent med omfang av 
arbeidet og mengdeberegne.

x) Mengderegler
Mengde måles som lengde sliss med enhet RS

RS 1,0 ................ ....................

02.6 CD3.14375A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Antall................................................................................

Bygningsdel: Utstyr for komfortkjøling

Lokalisering: Under trapp
Tilgjengelighet: God
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke
relevant
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering og remontering etter at arbeider er 
utført. Skal inkludere evt. nye deler som ikke kan 
gjenbrukes. Entreprenør må befare og vurdere 
omfang før tilbud er gitt.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet RS

RS 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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02.7 CD3.16400A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Rund sum ........................................................................

Bygningsdel: Elkraft, generelt

Lokalisering: Under ved og under trapp/repos
Tilgjengelighet: God
Konstruksjon: Ikke relevant
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke
relevant
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder deler som lysmast, armatur på repos, 
frikjøling mm.
Demontering og remontering etter at arbeider er 
utført. Skal inkludere evt. nye deler som ikke kan 
gjenbrukes. Entreprenør må befare og vurdere 
omfang før tilbud er gitt.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet RS

RS 1,0 ................ ....................

02.8 CD3.16721A
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL

Rund sum ........................................................................

Bygningsdel: Støttemurer og andre murer

Lokalisering: Ved nedside av trapp
Tilgjengelighet: God
Konstruksjon: Ladesten, sykkelstativ, port
Byggeår: Ikke relevant
Materialer: Ikke relevant
Dimensjon: Ikke relevant
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ikke
relevant
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Ikke
relevant
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer lademur, sykkelstativ og evt. port under 
repos.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet RS

RS 1,0 ................ ....................

02.9 CD3.31A
LAGRING AV DEMONTERTE BYGNINGSDELER

Rund sum ........................................................................
Lokalisering: Overlates til den utførende
Objekt: Demonterte bygningsdeler som må fjernes
midletidig ifm. bygning av ny trapp.
Lagringssted: Overlates til den utførende
Tid: Ikke relevant

RS 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder samtlige deler som må demonteres ifm. 
bygging av ny trapp og skal remonteres/gjenbrukes.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet RS

Sum denne side:  
Sum Kapittel 02:  
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Kapittel:  03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

03 Grunnarbeider

03.1 Generelt for grøftarbeider.
Før arbeidet begynner på entreprenørern frovisse seg 
om hvor eksisterende lendinger og kabler ligger, og må 
utføre forsiktig graving der disse kommer i konflikt med 
arbeidene.
Entreprenøren skal påse at det blir utført kabelpåvisning 
av området og skal inkludere kostnader for påvisningen i 
post 03.2.

  

03.2 FV2.13110A
UTTAK AV LØSMASSER – KOMPLETT – FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum......................................................

Arbeidssted: I dagen
Utførelse: Valgfri

Lokalisering: Ved siden av eksisterende trapp
Formål: Fjerne løse masser og skape underlag for
fundamenter for ny vange
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Graveskråning: Ikke relevant
Tippsted: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør skal grave ut eksisterende masser, duk 
og matjord som er i veien for fundamenter for trapp. 
Massene kan vurderes mellomlagret for 
tilbakefylling dersom de er av godkjent materialer. 
Forurensede masser kjøres på deponi.

Før arbeidet begynner må entreprenøren forvisse 
seg om hvor eksisterende ledninger og kabler ligger, 
og må utføre forsiktig graving der disse kommer i 
konflikt med fundament.

Entreprenør må medta kabelpåvisning i posten.

Entreprenør må gjøre seg kjent med omfang av 
arbeidet og mengdeberegne.

c) Utførelse
Det tilrettelegges for vannrett underlag for å 
klargjøre for fundamenter.

x) Mengderegler
Mengde måles som m3 med enhet RS.

RS 1,0 ................ ....................

03.3 FS2.333025122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum ...............................................

Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 11/22
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Under fundamenter for trapp

RS 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Underlag: Ikke relevant
Tykkelse: 30-50 cm

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
30-50 cm tykk gruslag under fundamenter.

x) Mengderegler
Mengde måles som m3 med enhet RS.

03.4 FS4.3299322A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER
MOT KONSTRUKSJON – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum ...............................................

Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: Gjenbruk av masser som ble
tatt ut tidliger
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Lokalisering: Ved trapp
Type konstruksjon: Fundamenter for trapp
Underlag: Ikke relevant
Nivå/kote: Ikke relevant
Toleranse: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Masser som ble gravd bort i post 03.2 legges tilbake 
mot nye fundamenter for trapp.

Entreprenør må gjøre seg kjent med omfang av 
arbeidet og mengdeberegne.

x) Mengderegler
Mengde måles som m3 med enhet RS.

Hvis stedlige masser ikke er egnet som tlbakefylling, 
reguleres posten ut i fra dokumenterte tilkjørte 
masser.

RS 1,0 ................ ....................

03.5 FD2.11010A
GRAVING AV GRØFT – LENGDE

Prosjektert lengde ...........................................................

Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri

Lokalisering: Fra trapp til sluk i trafo
Formål: Tilkobling sluk til avløp
Grunnforhold: Ikke relevant
Restriksjoner: Ikke relevant
Grøftedybde: Overlates til den utførende
Bunnbredde: Overlates til den utførende

RS 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  
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Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Graving av grøfter for VA og EL komponenter. 
Avløpsledning fra rennesluk ved trapp frem til sluk 
plassert i trafo foran dør.
Evt. graving for kabling av lysmaster.
Etter at ledninger er lagt fylles grøfter igjen ith. 
standarder og krav, 

Entreprenør må gjøre seg kjent med omfang av 
arbeidet og mengdeberegne.

x) Mengderegler
Mengde måles som m med enhet RS

Sum denne side:  
Sum Kapittel 03:  
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05 Betongarbeider

05.1 LB1.1011A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling................................................................

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1

Lokalisering: I ca. 0,5 - 1m avstand fra eksisterende
bygning
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Fundament under trappevange.
Form på fundament under trapp er ikke avklart ennå 
på grunn av uklarheter fim. grunnforhold.
Entreprenør skal prise stripefundament under hele 
vangens lengde iht. tegninger.

x) Mengderegler
Mengde måles som m2 med enhet RS

RS 1,0 ................ ....................

05.2 LG1.1143-20A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum ..............................................................................

Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: {Matrise LG:3}
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA

Lokalisering: Fundament under trappevange

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør må gjøre seg kjent med omfang av 
arbeidet og mengdeberegne.

x) Mengderegler
Mengde måles som m3 med enhet RS

RS 1,0 ................ ....................

05.3 LV1.7144-13290A
PLASSTØPT BETONGTRAPP

Antall trapper ...................................................................

Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: {Matrise LG:3}
Armering: Kamstenger, B500NC
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Kosting. Samme utførelse som
på trapp ved Pottemakerbakken
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA

Lokalisering: Se tegning
Type trapp: Betongtrapp
Trappebredde: Se tegning
Antall opptrinn: Se tegning
Trinndybde: Se tegning
Armeringsmengde: Se tegning

RS 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



20.02.2018

Prosjekt:  Sentrumspassagen Side: 05 - 2
Kapittel:  05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør skal prosjektere ny trapp iht. 
skisser/tegninger i konkurransen. Dette inkluderer 
levereing av komplett trapp i betong iht. regler og 
forskrifter. Det skal medtas tilpasninger for 
universell utforming, mulighet/løsning for montering 
rekkverk og annet som tilhører slik trapp.

c) Utførelse
Trappen skal ha samme utførelse som trapp ved 
Pottermakerbakken. Inntrinn skal ha grov overtlate 
og  slisser i forkant. Trappetrinn skal være 
sammenhengende i hele trappens bredde. 
Rekkverkt monterses på toppen av 
trappetinn/betong.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet RS

05.4 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling................................................................

Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2

Lokalisering: Under søyle for balkong

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon:
Fundament under søyle på balkong.
Det skal støpes fundament på uthjørne av trafo 
foran dør til Positiv oppvekst.
Entreprenør må grave ned til fast og frostfritt 
underlag.
Se post 05.5

x) Mengderegler
Mengde måles som m2 med enhet RS

RS 1,0 ................ ....................

05.5 LG1.1143-20A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum ..............................................................................

Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: {Matrise LG:3}
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA

Lokalisering: På hjørnet av trafo, under balkong

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon:
Det skal støpes fundament på uthjørne av trafo 
foran dør til Positiv oppvekst.
Entreprenør må grave ned til fast underlag og støpe 
fundament opp mot hjørnet på trafo. Høyde samme 
som trafo, klar til montering av stålsøyle.

RS 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



20.02.2018

Prosjekt:  Sentrumspassagen Side: 05 - 3
Kapittel:  05 Betongarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

x) Mengderegler
Mengde måles som m3 med enhet RS

05.6 LG1.411244-201A
SLITEDEKKE AV BETONG

Areal ................................................................................

Type: Armert betong
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: {Matrise LG:3}
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Tykkelse: 150 mm

Lokalisering: På ny balkong
ÅDT/akseltrykk eller annen belastning: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon:
Støp på Plannja Combideck 45.
Samme overflatebehandling som resten av 
trapp/område.
Støp armeres med K131 armeringsnett som skal 
inkluderes i posten.

x) Mengderegler
Mengde måles som m2 med enhet RS

RS 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 05:  



20.02.2018

Prosjekt:  Sentrumspassagen Side: 07 - 1
Kapittel:  07 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

07 Stålkonstruksjoner

07.1 PB3.2222A
REKKVERK AV STÅL I TRAPPER

Lengde.............................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: På trapp
Type/utforming: Alternativ se bilde 2 i beskrivelse
Materiale: Varmgalvanisert stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Pulverlakke
rt, farge iht. BH
Utførelseskrav: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Rekkverk øverst ved trappe og ned trappeløp på 
begge sider og i midten av trapp. Monteres på top 
av betongen.

Posten skal inkludere festemidler og annet som 
kreves for å fullføre jobben.

x) Mengderegler
Mengde måles som m med enhet RS

RS 1,0 ................ ....................

07.2 PB3.2212A
REKKVERK AV STÅL

Lengde.............................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: På kant av utkraging og på ny balkong
Type/utforming: Alternativ se bilde 1 i beskrivelse
Materiale: Varmgalvanisert stål
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Pulverlakke
rt, farge iht. BH
Utførelseskrav: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon:
Rekkverk på plan 3, montert på kant av utkraging.
Posten skal inkludere festemidler og annet som 
trenges for å fullføre jobben.

x) Mengderegler
Mengde måles som m med enhet RS

RS 1,0 ................ ....................

07.3 PB1.52A
PLATEKONSTRUKSJONER AV STÅL

Masse..............................................................................

Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Dekke i ny balkong
Materiale: Plannja Combideck 45
Utførelseskrav: Standard for produkt

RS 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



20.02.2018

Prosjekt:  Sentrumspassagen Side: 07 - 2
Kapittel:  07 Stålkonstruksjoner

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon:
Plannja Combideck 45 monteres mellom stålbjelker 
i ny balkong. Det medtas repos fra trapp inn til 
balkong.
Påstøp medtatt i post 05.6

x) Mengderegler
Mengde måles som kg med enhet RS

07.4 PB1.132A
STÅLSØYLER

Masse..............................................................................

Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler
Utførelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Under balkong
Dimensjoner: Ikke avklart
Materiale: S355 Galvaniserte HUP profiler
Antall: Ikke relevant
Utførelseskrav: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon:
Stålsøyle skal brukes for bæring av ny balkokng.
Pris skal inkludere innkjøp, transport, montasje, 
festemidler og korsosjonsbehandlng, alt til å fullføre 
bra leveranse.

x) Mengderegler
Mengde måles som kg med enhet RS

RS 1,0 ................ ....................

07.5 PB1.2921A
STÅLBJELKER

Masse..............................................................................

Profil: UPE
Utførelsesklasse: EXC2
Toleranser: Grunnleggende toleranser og
funksjonstoleranseklasse 1
Lokalisering: For bæring i balkong
Dimensjoner: Ikke avklart
Materiale: S335 Galvanisert
Antall: Ikke relevant
Utførelseskrav: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon:
Stålbjelker som skal brukes for bæring av Plannja 
Combideck plater som danner gulv i ny balkong.
Pris skal inkludere innkjøp, transport, montasje, 
festemidler og korsosjonsbehandlng, alt til å fullføre 
bra leveranse.

x) Mengderegler
Mengde måles som kg med enhet RS

RS 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 07:  



20.02.2018

Prosjekt:  Sentrumspassagen Side: 18 - 1
Kapittel:  18 Blikkenslagerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

18 Blikkenslagerarbeider

18.1 PN6.21A
Nedløpsrør

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon:
Tilkobling av nedløpsrør til eksisterende vannrenne 
som er på toppen av betongplate på Hønefoss bru 
3, hus med gnr./bnr. 318/443. Nedløpsrørene 
kobles sammen under utheng og føres mot hjørne 
hvor nedløpsrøret kobles til nett.
Posten skal inneholde komplett leveranse av 
materialer samt innfesting av nedløpsrør og 
sammenkobling til eksisterende.

b) Materialer
Det skal brukes rør av samme type og farge som på 
eksisteredne nedløp.
Posten skal inkludere tilpasninger, festemidler og 
annet som trenges til å fullføre jobben.

x) Mengderegler
Mengde måles som m med enhet RS RS 1,0 ................ ....................

18.2 PN5.30A
BESKYTTELSESBESLAG

Antall................................................................................

Type: Valgfri

Lokalisering: Avslutning mellom balkong og
eksisterende lagringsplass undrer.
Materiale: Blikk
Tykkelse: Ikke relevant
Kvalitet/belegg: Ikke relevant
Underlag: Ikke relevant
Forventet belastning: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon:
Arbeider ifm.balkongutførelse.
Det skal brukes sink med min tykkelse på 0,7 mm 
med farge som på rekkverk.

x) Mengderegler
Mengde måles som m med enhet RS

RS 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 07:  



20.02.2018

Prosjekt:  Sentrumspassagen Side: 30 - 1
Kapittel:  30 VVS-installasjoner

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

30 VVS-installasjoner

30.1 UM1.2211119911121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde.............................................................................

Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Fra nedløpsrenne mot sluk i trafo
Ledningsstrekk: Ikke relevant
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ø 150
SN/SDR-verdi: Ikke relevant
Farge: VA norm
Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabelpåvisning og påvisning av eksisterende 
ledninger i grunn forutsettes utført på forhånd.
Rørbend og lendingsdeler som ikke er beskrevet 
separat kalkuleres med i enhetsprisen.
Alle ledninger og rørdeler skal oppfylle kravene i VA 
normen for Ringerike Kommune.

x) Mengderegler
Mengde måles som m med enhet RS

RS 1,0 ................ ....................

30.2 UF5.150900A
GULVSLUK

Lengde.............................................................................

Type: Avløpsrenne
Materiale i sluk: Valgfritt
Materiale i rist: Støpejern
Vannlåsløsning: Valgfri
Montasje: Valgfri

Lokalisering: Ved start og slutt av trapp
Utforming: Som på bilde i beskrivelse
Dimensjon: Overlates til den utførende
Kapasitet: Overlates til den utførende
Anboringer: Ikke relevant
Type membran på gulv: Ikke relevant
Type gulvoverflate: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Slukrenne som passer til formålet. Må tåle 
belastning fra fotgjengere, snømåking mm.
Det skal velges slukrenne med rist av støpejern og 
med samme kvalitet som ved Pottermakerbakken.

x) Mengderegler
Mengde måles som m med enhet RS

RS 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 18:  



20.02.2018

Prosjekt:  Sentrumspassagen Side: 40 - 1
Kapittel:  40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

40 Elkraftinstallasjoner

40.1 WB1.14253491149A
MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS LYSANLEGG

Antall................................................................................

Materiale: Aluminium
Masteform: Rør med fast diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Ne
Koblingsrom: Iht. krav fra kommune
Armaturmontasje: Direkte på stolpetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og
ledning til armatur
Kontrollutstyr: Iht. krav fra kommunen

Høyde: Som eksisterende mast
Diameter for armaturfeste: Som eksisterende mast
Mastenummer: Avtales med kommunen
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: Overlates til
den utførende
Type og dimensjon for tilførselskabel: Overlates til den
utførende
Type og dimensjon for styrekabel: Overlates til den
utførende
Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere fundament og montering av 
nytt mast samt tilkobling.
Med i enhetsprisen skal være komplett leveranse av 
nytt mast med innfesting, kabling og tilførsel fra 
hovedfordeling til alle master.

Posten skal også inkludere at eksisterende mast 
frakobles, demonteres og mellomlagres for å 
remonteres senere og tilkobles igjen sammen med 
nytt mast. 

b) Materialer
Nytt mast skal være av samme type, utforming, 
kavlitet og farge som eksisterende mast.

c) Utførelse
Totalentreprenør må detaljprosjektere belysning 
rundt trappen.
Universell utforming skal ivaretas og alle normer og 
standarder skal følges.
Lysberegninger skal utføres av entreprenør.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet RS

RS 1,0 ................ ....................

40.2 WT1.62145-211A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall................................................................................

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Gatebelysning
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: {Matrise WT:4}
Materiale i avdekning: Glass, herdet

RS 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



20.02.2018

Prosjekt:  Sentrumspassagen Side: 40 - 2
Kapittel:  40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning

Lokalisering: På nytt mast
Armaturens form: Som eksisterende armatur på mast
Armaturens mål: Som eksisterende
Lystekniske krav: Som eksisterende
Montasje: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Armaturer på nytt mast iht.detaljprosjektering post 
40.1.
Belysning skal være iht. krav for fortau/gangfelt som 
bekrevet i formveileder.
Lysberegninger skal medtas i posten.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet RS

40.3 WT1.62-453211A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall................................................................................

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: {Matrise WT:1}
Bruksområde: Gatebelysning
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Glass, herdet
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning

Lokalisering: Nedfelt i betong
Armaturens form: Rund
Armaturens mål: Overlates til den utførende
Lystekniske krav: Standard for produkt
Montasje: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon:
Led lys nedfelt i betong på repos. Må være vanntett 
og tåle traffik fra fotgjengere. Det velges standard 
armatur passende for slike områder.

c) Utførelse
Posten skal inneholde kostnad for inntøping/slissing 
for lys og ledninger.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet RS

RS 1,0 ................ ....................

40.4 WT1.62-453211A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall................................................................................

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: {Matrise WT:1}
Bruksområde: Gatebelysning
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Glass, herdet

RS 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



20.02.2018

Prosjekt:  Sentrumspassagen Side: 40 - 3
Kapittel:  40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning

Lokalisering: Nedfelt i trapp
Armaturens form: Rund
Armaturens mål: Overlates til den utførende
Lystekniske krav: Standard for produkt
Montasje: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon:
Led lys nedfelt i betongtrapp. Må være vanntett og 
tåle traffik fra fotgjengere. Det velges standard 
armatur passende for slike områder.

c) Utførelse
Posten skal inneholde kostnad for 
innstøping/slissing for lys.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet RS

40.5 WT1.62145-211A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE

Antall................................................................................

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Gatebelysning
Kapslingsgrad: IP67
Avdekning type: {Matrise WT:4}
Materiale i avdekning: Glass, herdet
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning

Lokalisering: På vegg
Armaturens form: Rund
Armaturens mål: Overlates til den utførende
Lystekniske krav: Standard for produkt
Montasje: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon:
Må være vanntett og monteres på vegg. Det velges 
standard armatur passende for slike områder.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet RS

RS 1,0 ................ ....................

40.6 WR2.416A
ELEKTRISK VARMEELEMENT

Antall................................................................................

Elementtype: Toleder varmekabel
Temperaturavhengighet: Temperaturavhengig
elementeffekt (selvregulerende)
Anvendelse: Snøsmelting

Lokalisering: I trapp og repos
Oppvarmet areal: Trapp og repos
Underlag: Betong
Overdekning: Betong

RS 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



20.02.2018

Prosjekt:  Sentrumspassagen Side: 40 - 4
Kapittel:  40 Elkraftinstallasjoner

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Nominell spenning: Overlates til den utførende
Effekt: Overlates til den utførende
Elementkobling: Overlates til den utførende
Tilkobling: Overlates til den utførende

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon.
Varmekabler i trappeløp og rampe med styring i 
egen kurs.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet RS

Sum denne side:  
Sum Kapittel 40:  



20.02.2018

Prosjekt:  Sentrumspassagen Side: 71 - 1
Kapittel:  71 Anleggsgartnerarbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

71 Anleggsgartnerarbeider

71.1 KT2.121A
UTENDØRS UTSTYR

Antall................................................................................

Type: Løs benk
Fundamentering: Plasseres uten å festes

Lokalisering: Ved trapp
Type/materialer: Stål/tre
Dimensjon: 510 x 450 x 2030
Impregnering/overflatebehandling: Standard for produkt
Toleransekrav: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Det prises 4 stålbenker med tre.

b) Materialer

c) Utførelse
Plasseres på repost og nedest ved trapp. Festes 
ikke.

x) Mengderegler
Mengde måles som antall med enhet RS.

RS 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 40:  



20.02.2018

Prosjekt:  Sentrumspassagen Side: 72 - 1
Kapittel:  72 Asfalt- og dekkearbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

72 Asfalt- og dekkearbeider

72.1 JH2.11515112A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal ................................................................................

Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype : Agb
Nominell steinstørrelse : 11
Lag : Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 35 mm

Lokalisering: Rundt trapp
Bindemiddel: Iht. Statsens vegvesen
Steinkvalitet: Iht. Statens vegvesen

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør skal asvaltere mot ny trappe og på 
andre steder hvor eksisterende asfalt skades under 
oppførting ny trappe og evt. balkong.

c) Utførelse
Entreprenør skal sikre underlag og utføre asfaltering 
iht. regler og standarder slik at det ikke forekommer 
svanker i asfalten etter levering.

x) Mengderegler
Mengde måles som m2 med enhet RS

RS 1,0 ................ ....................

72.2 KD1.5111-A
BELEGG AV BELEGNINGSSTEIN AV BETONG

Areal ................................................................................

Settelag: Sand
Slitasjemotstand: {Matrise KD1.5:1}

Lokalisering: Erstatter eksisterende asfalt på nedside
av trapp
Underlag under settelag: Standard for produkt
Type: Heller i forskjellig format i plan
Flater: Ikke relevant
Dimensjon: Som i Pottermakerbakken
Leggemønster: Forskjellig format
Fuger: Standard for produkt

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon:
Ekstisterende asfalt fjernes og kjøtes på deponi. 
Nytt underlag med brostein legges med tilhørende, 
samme type som i Pottermakerbakken.
Posten skal inkludere samtlige kostnader rundt 
innkjøp og arbeider for å få fullført oppgaven. Dette 
inkluderer blant annet fjerning og deponering av 
asfalt, nytt underlag for brostein med komprimering 
samt nedleggeing med tilhørende tilpassing mot 
eksisterende bygningsdeler.

x) Mengderegler
Mengde måles som m2 med enhet RS

RS 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  
  



20.02.2018

Prosjekt:  Sentrumspassagen Side: 72 - 2
Kapittel:  72 Asfalt- og dekkearbeider

Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

72.3 KD1.42-0--A
STRIPE AV BETONGHELLER

Lengde.............................................................................

Settelag: {Matrise KD:1}
Bøyestrekkfasthet: Uspesifisert
Slitasjemotstand: {Matrise KD1.4:2}
Bruddlast: {Matrise KD1.4:3}

Lokalisering: Foran trappestart og slutt
Underlag under settelag: Ikke relevant
Type: Som på Pottemakerbakken
Flater: Ikke relevant
Dimensjon: Som ved Pottemakerbakken
Linjeføring: Ikke relevant
Tilsluttende belegg: Slukrenne/betong
Fuger: Ikke relevant

Andre krav: Ja

a) Omfang og prisgrunnlag
Foran trappestart og slutt, mellom slukrenne og 
trapp, skal det legges heller som ivaretar universell 
utforming, samme type som ved Pottemakerbakken.

Se bilde:

x) Mengderegler
Mengde måles som m med enhet RS

RS 1,0 ................ ....................

Sum denne side:  
Sum Kapittel 72:  



20.02.2018
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72 Asfalt- og dekkearbeider ................................................................................................................................ 72 - 1


