
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

J J

L L

M M

612759-01

0-00-EX-432-02

Prosjekt nr.

Tegn.nr.

Utg.

01

Norm

Godkj.

Utført

Dato

NEK400

DTa

11.03.18

Oppr. tegn. Erst. for Erst. av

Stigeledningsskjema elektro

Hovedfordeling

Kabelvåg oppvekstsenter Målestokk

1:1 A1W N.bl.

Blad

2

1

Utg. Endring Dato Signatur

01 Anbud 24.03.18 DTa

+A=432.001 -Q01 4

In=1000A På, Ir=800A

TFXP Al 3x4X240D2-W4

-XQ01 4

In=125A På, Ir=125A

-T3

TN-S/415V/800kVA

-XQ02 4

In=125A På, Ir=125A

P
F

S
P

 A
l 
4

x
9
5

/3
5

D
1

-K
W

0
1

800 kVA
40m

Emax E1N-W, 1000A

Merknader:
- Heistilførsel skal være funksjonssikker
- Kurser i underfordelinger er kun lagt inn for
  å få lastflyt i beregningene.
- Hovedfordeling:
  Måler, overspenningsvern, kabelfelt
- Antall kurser fremkommer av plantegninger

5
0

m

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,638
406,039

2,159
0,638

132
81,33
3,829
9,182
0,69

528,53
307,2

1
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Tmax T4N, 250, 125A

Tmax T4N, 250, 125A

-XQ03 4
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Tmax T4N, 250, 125A
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P
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-XQ04 4

In=200A På, Ir=200A

Tmax T4N, 250, 200A
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=
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-XQ05 4

In=200A På, Ir=160A

Tmax T4N, 250, 200A
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.1
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+
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0
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-XQ06 4

In=250A På, Ir=250A

Tmax T4N, 250, 250A
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P
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W

0
6

2
0

m

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,794
405,403

2,313
0,794

132
81,33
3,275
8,335

0,73
795,84

383,1

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

1,124
404,052

2,638
1,124

132
81,33
2,399
6,719

0,8
795,84
542,72

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

1,002
404,552

2,518
1,002

223
106,04
3,256
7,991

0,64
607,67
583,31
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P
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-XQ09 4

In=200A På, Ir=176A

Tmax T4N, 250, 200A
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m

-XQ07 4

In=250A På, Ir=250A

Tmax T4N, 250, 250A

-XQ08 4

In=125A På, Ir=125A

Tmax T4N, 250, 125A

-XQ10 4

In=80A På, Ir=70,4A

Tmax T4N, 250, 80A

BS 1 BS 2 BS 3 US 1 US 2 Sløyd Vent BSKjeller US VP ElkjelBH Gym UPS

-XQ11 4

In=200A På, Ir=160A

Tmax T4N, 250, 200A
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P
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-XQ12 4

In=160A På, Ir=140,8A

Tmax T4N, 250, 160A

-XQ13 4

In=630A På, Ir=504A

Tmax T5N, 630, 630A

P
F
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Heis BS Heis US

-XQ15 4

In=32A På, Ir=32A

Tmax T4N, 250, 32A
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F
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u
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4

/4
D

1
-K

W
1

5
5

0
m

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,582
406,267

2,104
0,582

218
65,67
3,332
8,063

0,58
685,99
197,7

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,189
407,875

1,717
0,189

330
127,71
10,085
13,782

0,32
545,26
124,62

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,425
406,911

1,949
0,425

330
127,71
6,871

11,822
0,42

545,26
280,4

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,234
407,689

1,762
0,234

183
32

4,179
9,66
0,67

795,84
44,48

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,602
406,184

2,124
0,602

245
124,75
5,537

10,999
0,54

479,96
428,08

M

Heis
15kW (23,2A)

Elkjel
340kW (473A)

M

Heis
15kW (23,2A)

-XQ14 4

In=32A På, Ir=32A

Tmax T4N, 250, 32A

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

2,575
398,122

4,067
2,575

36
23,19
0,378
1,088

1
180,24
365,96

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

2,575
398,122

4,067
2,575

36
23,19
0,378
1,088

1
180,24
365,96

Varmepumpe
80kW (111,3A)

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,349
407,218

1,875
0,349

660
473,01
11,361

14,7
0,27

410,01
854,82

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,362
407,167

1,888
0,362

183
111,3
7,473

12,694
0,49

411,56
239,12

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,514
406,546

2,037
0,514

218
139,12
6,435

11,483
0,44

685,99
369,73

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

408,646
1,531

78

5,144
11,195

0,68
231,86

Hovedfordeling US

-XQ16 4

In=160A På, Ir=160A

-F6 2

C16,30mA På

P
F

S
P

 C
u
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/2
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D

1
-K

W
1

6
6

0
m

Bom
12A (2,9kW)

Spenning, %
Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

4,606
225,065

12
0,198
0,287

1
74,24

130,39

Gr.vern

-F7 2

C16,30mA På

P
F

S
P
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3

x
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5
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D
1

-K
W

1
7

1
6

0
m

Utelys K1
12A (8,6kW)

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Max lengde, m

1,153
403,935

2,666
1,153

64
12

0,453
1,295

457,34

-F8 2

C16,30mA På
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Utelys K3
12A (8,6kW)

-F10 2

C10,30mA På
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x
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/2
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1
-K
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0
8

0
m

El bil
8A (1,9kW)

JFA type B

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Max lengde, m

4,094
226,272

5,563
4,094

27
8

0,149
0,216

118,98
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Oppr. tegn. Erst. for Erst. av

Stigeledningsskjema elektro

Barneskole og barnehage

Kabelvåg oppvekstsenter Målestokk

1:1 A1W N.bl.

Blad

3

2

Utg. Endring Dato Signatur

01 Anbud 24.03.18 DTa

+B=433.200

-F20 2

C16 På

P
F

X
P

 C
u

 3
G

2
,5

E

Last
8A (1,9kW)

-F19 3

C16 På

Last i tavle

25A (16,2kW)

-Q21

På

P
F

X
P

 C
u

 5
G

2
,5

E

Last
13A (9,3kW)

30m

-XS01.2

In=125A På

+B=433.201

-XS02.2

In=125A På

+B=433.100

-F30 2

C16 På

P
F

X
P

 C
u

 3
G

2
,5

E

Last
8A (1,9kW)

-F29 3

C16 På

Last i tavle

25A (16,2kW)

-Q30

På

P
F

X
P

 C
u

 5
G

2
,5

E

Last
13A (9,3kW)

30m

-XS01.1

In=125A På

+B=433.101

-F28 2

C16 På

P
F

X
P

 C
u

 3
G

2
,5

E

Last
8A (1,9kW)

-F27 3

C16 På

Last i tavle

25A (16,2kW)

-Q28

På

P
F

X
P

 C
u

 5
G

2
,5

E

Last
13A (9,3kW)

30m

-XS02.1

In=125A På

Barneskolen

+B=433.102

-F34 2

C16 På

P
F

X
P

 C
u

 3
G

2
,5

E

Last
8A (1,9kW)

-F33 3

C16 På

Last i tavle

25A (16,2kW)

-Q34

På

P
F

X
P

 C
u

 5
G

2
,5

E

Last
13A (9,3kW)

30m

-XS03.1

In=125A På

+B=433.202

-F36 2

C16 På

P
F

X
P

 C
u

 3
G

2
,5

E

Last
8A (1,9kW)

-F35 3

C16 På

Last i tavle

25A (16,2kW)

-Q36

På

P
F

X
P

 C
u

 5
G

2
,5

E

Last
13A (9,3kW)

30m

-XS03.2

In=125A På

+C=433.200

-F24 2

C16 På

P
F

X
P

 C
u

 3
G

2
,5

E

Last
8A (1,9kW)

-F23 3

C16 På

Last i tavle

25A (16,2kW)

-Q24

På

P
F

X
P

 C
u

 5
G

2
,5

E

Last
13A (3,1kW)

30m

-XS04.2

In=100A På

+C=433.100

Last i tavle

25A (16,2kW)

-Q26

På

-XS04.1

In=200A På

Barnehagen

Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA

405,904
40,67
3,531
8,741

2

P
F

S
P

 A
l 
4

x
9
5

/3
5

E
-W

8

(1.1)

+A=432.001

-KW01

PFSP Al 4x95/35

På

3

2
(1.2)

+A=432.001

På

4

P
F

S
P

 A
l 
4

x
9
5

/3
5

E
-W

3
1

P
F

S
P

 A
l 
4

x
9
5

/3
5

E

-W
3

2

(1.1)

Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA

406,039
81,33
3,829
9,182

Spenning, %
Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,052
234,306

8
2,979
4,546

0,91
76,21

0,97

Spenning, %
Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,638
406,039

81,33
3,829
9,182
0,69

528,53
307,2

5
m

5
m

-XQ01 4

In=125A På, Ir=125A
(1.1)

Sjakt 1 Sjakt 2 Sjakt 3

-F22 2

C16 På

P
F

X
P

 C
u

 3
G

2
,5

E

Last
8A (1,9kW)

-F21 3

C16 På

Last i tavle

25A (16,2kW)

-Q22

På

P
F

X
P

 C
u

 5
G

2
,5

E

Last
13A (9,3kW)

30m

-KW02

PFSP Al 4x95/35

(1.2)

-XQ02 4

In=125A På, Ir=125A
(1.2)

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,794
405,403

2,313
0,794

132
81,33
3,275
8,335

0,73
795,84

383,1

3
(1.2)

+A=432.001

-KW03

PFSP Al 4x95/35

(1.2)

-XQ03 4

In=125A På, Ir=125A
(1.2)

5
m

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

1,124
404,052

2,638
1,124

132
81,33
2,399
6,719

0,8
795,84
542,72

Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA

404,052
81,33
2,399
6,719

Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA

405,403
81,33
3,275
8,335

Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA

405,268
40,67
3,053
7,959

Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA

403,916
40,67
2,277
6,462

4
(1.3)

+A=432.001

-KW04

BFSI Cu 4x120/70

(1.3)

-XQ04 4

In=200A På, Ir=200A
(1.3)

Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA

403,767
32

2,169
6,201

Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA

404,552
106,04
3,256
7,991

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

1,002
404,552

2,518
1,002

223
106,04

3,256
7,991

0,64
607,67
583,31

-Q3 4

In=100A På, Ir=60A

Tmax T4N, 250, 100A

P
F

S
P

 A
l 
4

x
2
5

/1
0

E
-W

5
7

1
0

m

-Q4 4

In=100A På, Ir=60A

Tmax T4N, 250, 100A

P
F

S
P

 A
l 
4

x
2
5

/1
0

E
2

0
m

-W
1

M

+C=434.300

Vent.agg 3.etg

30kW (46,4A)

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,194
403,767

2,707
0,194

78
32

2,169
6,201

0,79
189,02
37,56

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,562
402,278

3,066
0,562

78
46,37
1,614
4,954

0,86
189,02
157,75

-F40 2

C16 På

P
F

X
P

 C
u

 3
G

2
,5

E

Last
8A (1,9kW)

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,052
233,447

2,568
0,052

30
8

2,63
4,141
0,87

75,74
0,97

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,033
405,904

2,192
0,671

183
40,67
3,531
8,741
0,71

478,53
7,98

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,033
405,268

2,345
0,827

183
40,67
3,053
7,959

0,75
735,84

7,98

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,033
403,916

2,671
1,157

183
40,67
2,277
6,462

0,8
710,84

7,98
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612759-01

0-00-EX-432-02

Prosjekt nr.

Tegn.nr.

Utg.

01

Norm

Godkj.

Utført

Dato

NEK400

DTa

11.03.18

Oppr. tegn. Erst. for Erst. av

Stigeledningsskjema elektro

Gymsal, VVS tavle BS, og UPS tavle

Kabelvåg oppvekstsenter Målestokk

1:1 A1W N.bl.

Blad

4

3

Utg. Endring Dato Signatur

01 Anbud 24.03.18 DTa

+D=433.100

-F39 2

C16 På

P
F

X
P

 C
u

 3
G

2
,5

E

Last
8A (1,9kW)

-F41 3

C16 På

Last i tavle

50A (32,4kW)

-Q35

På

P
F

X
P

 C
u

 5
G

2
,5

E

Last
13A (9,3kW)

30m

-XS05

In=160A PåPå

5
(1.3)

-KW05

PFSP Al 4x240/70

D1

(1.3)

-XQ05 4

In=200A På, Ir=160A
(1.3)

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,582
406,267

2,104
0,582

218
65,67
3,332
8,063

0,58
685,99

197,7

Gymsal

120m

Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA

406,267
65,67
3,332
8,063

+B=434.001

-XS6

In=160A På

På

12
(1.7)

+A=432.001

-KW11

PFSP Al 4x240/70

D1

(1.7)

-XQ11 4

In=200A På, Ir=160A
(1.7)

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,514
406,546

2,037
0,514

218
139,12

6,435
11,483

0,44
685,99
369,73

VVS tavle kjeller BS

50m

Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA

406,546
139,12

6,435
11,483

+A=433.001

-KW10 PFSP Al 4x25/10

E

(1.6)

-XQ10 4

In=80A På, Ir=70,4A
(1.6)

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

408,646
1,531

78

5,144
11,195

0,68
231,86

10m

Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA

399,843
13,33
0,117
0,117

UPS 

-Q7 4

In=100A På, Ir=60A

Tmax T4N, 250, 100A

P
F

S
P

 A
l 
4

x
2
5

/1
0

E
1

5
m

-W
6

M

Vent.agg kjeller BS

30kW (46,4A)

-Q9 4

In=100A På, Ir=60A

Tmax T4N, 250, 100A

P
F

S
P

 A
l 
4

x
2
5

/1
0

E
1

5
m

-W
7

M

Vent.agg kjeller BS

30kW (46,4A)

-Q10 4

In=100A På, Ir=60A

Tmax T4N, 250, 100A

P
F

S
P

 A
l 
4

x
2
5

/1
0

E
1

5
m

-W
1

0

M

Vent.agg kjeller BS

30kW (46,4A)

9
(1.6)

+A=432.001

P
F

X
P

 C
u

 3
G

2
,5

E

Switch
8A (1,8kW)

-F1 2

C10,30mA På

4
5

m

P
F

X
P

 C
u

 3
G

2
,5

E

Switch
8A (1,8kW)

-F2 2

C10,30mA På

4
5

m

-Q1 4

In=32A På, Ir=32A

P
F

S
P

 A
l 
4

x
2
5

/1
0

D
1

-W
1

3

+B=433.001

UPS

-Q8

In=63A På

P
F

X
P

 C
u

 3
G

2
,5

E

Switch
8A (1,8kW)

-F3 2

C10,30mA På

1
5

m

P
F

X
P

 C
u

 3
G

2
,5

E

Switch
8A (1,8kW)

-F4 2

C10,30mA På

1
5

m

P
F

X
P

 C
u

 3
G

2
,5

E

Switch
8A (1,8kW)

-F5 2

C10,30mA På

4
5

m

5
0

m

-XS8

In=80A På

UPS 30 kVA

-W11 PFSP Al 4x25/10 E 5m

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,039
399,843

0,039

87,4
13,33
0,117
0,117

1

3,14

Modus: Batteri

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,236
398,899

0,275
0,236

64
8

0,117
0,117

1
919,61

11,29

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,786
228,493

1,06
0,786

30
8

0,117
0,117

1
179,31
14,49

Tmax T4N, 250, 32A

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

2,354
225,416

2,392
2,354

30
8

0,117
0,117

1
189,61
43,46

Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA

398,899
8

0,117
0,117
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612759-01

0-00-EX-432-02

Prosjekt nr.

Tegn.nr.

Utg.

01

Norm

Godkj.

Utført

Dato

NEK400

DTa

11.03.18

Oppr. tegn. Erst. for Erst. av

Stigeledningsskjema elektro

Ungdomsskole

Kabelvåg oppvekstsenter Målestokk

1:1 A1W N.bl.

Blad 4

Utg. Endring Dato Signatur

01 Anbud 24.03.18 DTa

+A=433.200

-F25 2

C16 På

P
F

X
P

 C
u

 3
G

2
,5

E

Last
8A (1,9kW)

-F26 3

C16 På

Last i tavle

25A (16,2kW)

-Q23

På

P
F

X
P

 C
u

 5
G

2
,5

E

Last
13A (9,3kW)

30m

-XS06.2

In=250A På

+A=433.201

-XS06.3

In=250A På

+A=433.100

-F46 2

C16 På

P
F

X
P

 C
u

 3
G

2
,5

E

Last
8A (1,9kW)

-F47 3

C16 På

Last i tavle

25A (16,2kW)

-Q31

På

P
F

X
P

 C
u

 5
G

2
,5

E

Last
13A (9,3kW)

30m

-XS06.1

In=250A På

+A=433.101

-F48 2

C16 På

P
F

X
P

 C
u

 3
G

2
,5

E

Last
8A (1,9kW)

-F49 3

C16 På

Last i tavle

25A (16,2kW)

-Q29

På

P
F

X
P

 C
u

 5
G

2
,5

E
Last
13A (9,3kW)

30m

-XS07.1

In=250A På

Ungdomskolen

+A=433.102

-F50 2

C16 På

P
F

X
P

 C
u

 3
G

2
,5

E

Last
8A (1,9kW)

-F51 3

C16 På

Last i tavle

25A (16,2kW)

-Q37

På

P
F

X
P

 C
u

 5
G

2
,5

E

Last
13A (3,1kW)

30m

-XS03.3

In=125A På

Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA

407,743
87,04

9,27
13,353

6

P
F

S
P

 A
l 
4

x
2
4

0
/7

0
E

-W
9

(1.4)

+A=432.001

-KW06
PFSP Al 4x240/70

På

7

8
(1.5)

+A=432.001

På

P
F

S
P

 A
l 
4

x
2
4

0
/7

0
E

-W
3

8

(1.4)

Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA

407,875
127,71
10,085
13,782

Spenning, %
Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,051
235,366

8
6,273
8,223

0,8
78,54

0,97

Spenning, %
Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,189
407,875

127,71
10,085
13,782

0,32
545,26
124,62

5
m

5
m

-XQ06 4

In=250A På, Ir=250A
(1.4)

Sjakt 1 Sjakt 2 Sløyd

-F54 2

C16 På

P
F

X
P

 C
u

 3
G

2
,5

E

Last
8A (1,9kW)

-F55 3

C16 På

Last i tavle

25A (16,2kW)

-Q25

På

P
F

X
P

 C
u

 5
G

2
,5

E

Last
13A (9,3kW)

30m

-KW07

PFSP Al 4x240/70

(1.5)

-XQ07 4

In=250A På, Ir=250A
(1.5)

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,425
406,911

1,949
0,425

330
127,71

6,871
11,822

0,42
545,26

280,4

7
(1.5)

+A=432.001

-KW08

PFSP Al 4x95/35

(1.5)

-XQ08 4

In=125A På, Ir=125A
(1.5)

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,234
407,689

1,762
0,234

183
32

4,179
9,66
0,67

795,84
44,48

Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA

407,689
32

4,179
9,66

Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA

406,911
127,71

6,871
11,822

-Q5 4

In=100A På, Ir=60A

Tmax T4N, 250, 100A

P
F

S
P

 A
l 
4

x
2
5

/1
0

E
4

0
m

-W
2

M

Vent.agg tak US

30kW (46,4A)

-Q6 4

In=100A På, Ir=60A

Tmax T4N, 250, 100A

P
F

S
P

 A
l 
4

x
2
5

/1
0

E
4

0
m

-W
3

M

Vent.agg tak US

30kW (46,4A)

Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA

406,78
87,04
6,435

11,483

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,032
406,78

1,981
0,457

330
87,04
6,435

11,483
0,44

500,26
14,47

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,032
407,743

1,749
0,221

330
87,04
9,27

13,353
0,35

525,26
14,47

+A=433.002

-F53 2

C16 På

P
F

X
P

 C
u

 3
G

2
,5

E

Last
8A (1,9kW)

-F52 3

C16 På

Last i tavle

25A (16,2kW)

-Q38

På

P
F

X
P

 C
u

 5
G

2
,5

E

Last
13A (3,1kW)

30m

-XS09

In=200A PåPå

UF kjeller US

10
(1.6)

+A=432.001

-KW09

PFSP Al 4x150/50

(1.6)

-XQ09 4

In=200A På, Ir=176A
(1.6)

Spenning, %
Spenning, V
Fall fra innm., %
Fall fra s.ford, %
Iz, A
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA
Cosø
Max lengde, m
Effekttap, W

0,602
406,184

2,124
0,602

245
124,75

5,537
10,999

0,54
479,96
428,08

-Q11 4

In=100A På, Ir=60A

Tmax T4N, 250, 100A

P
F

S
P

 A
l 
4

x
2
5

/1
0

E
1

0
m

-W
5

M

Vent.agg kjeller us

30kW (46,4A)

Spenning, V
Sum Ib, A
Ikmin, kA
Ikmax, kA

406,184
124,75

5,537
10,999

-Q12 4

In=100A På, Ir=60A

Tmax T4N, 250, 100A

P
F

S
P

 A
l 
4

x
2
5

/1
0

E
1

0
m

-W
1

2

M

Vent.agg kjeller us

30kW (46,4A)


