
Bygg: UIS Bygg 
Dato 24.08.2006

Utf.av: Stian Bru Frøiland Pumpe: 50 Hz
Bar

na Bar

Tag no. Utstyrs Id. Ventil type Anmerkning
Målt Enh. Målt Enh. Ber. Enh. Målt Enh

Hovedretur
801.350.01.AH.03 STAF 125 6,60 omdr 3,78 l/s l/s 3,68 l/s -0,10 l/s 5,5 kPa -2,65 %

2 216
801.350.01.AH.03 STAD 40 4,00 omdr 1700 l/t l/t 1329 l/t -371,00 l/t 2,2 kPa -21,82 %
804.350.01.AH64 STAD 25 3,20 omdr 1700 l/t l/t 1329 l/t -371,00 l/t 3,1 Kpa -21,82 %

U1 Kontrllrom
802.350.01.AH.17 STAD 25 1,35 omdr 860 l/t l/t 860,8 l/t 0,80 l/t 24,4 kPa 0,09 %

U2 
804.350.01.AH.37 STAD 50 3,10 omdr 5610 l/t 5609 l/t 5604,2 l/t -5,80 l/t 8,4 kPa -0,10 %
804.350.01.AH.40 STAD 20 1,65 omdr 528 l/t l/t 527,1 l/t -0,90 l/t 14,5 kPa -0,17 %
804.350.01.AH.44 STAD 20 1,45 omdr 580 l/t l/t 583 l/t 3,00 l/t 26,3 kPa 0,52 %
804.350.01.AH.45 STAD 20 1,45 omdr 580 l/t l/t 585 l/t 5,00 l/t 26,9 kPa 0,86 %
804.350.01.AH.46 STAD 20 2,60 omdr 589 l/t l/t 577 l/t -12,00 l/t 3,7 kPa -2,04 %
804.350.01.AH.47 STAD 20 1,45 omdr 580 l/t l/t 580 l/t 0,00 l/t 26,1 kPa 0,00 %
804.350.01.AH.48 STAD 20 1,65 omdr 528 l/t l/t 527,7 l/t -0,30 l/t 14,7 kPa -0,06 %
804.350.01.AH.49 STAD 20 1,80 omdr 528 l/t l/t 528,4 l/t 0,40 l/t 11,2 kPa 0,08 %
804.350.01.AH.50 STAD 20 1,80 omdr 528 l/t l/t 529 l/t 1,00 l/t 11,1 kPa 0,19 %
804.350.01.AH.51 STAD 20 2,75 omdr 589 l/t l/t 579 l/t -10,00 l/t 3 kPa -1,70 %
804.350.01.AH.52 STAD 20 1,30 omdr 580 l/t l/t 588 l/t 8,00 l/t 35,9 kPa 1,38 %

ROM ØU02 STAD 20 2,00 omdr 865 l/t l/t 866 l/t 1,00 l/t 14,9 kPa 0,12 %

Mannometer:

Prosjektert Orienterende 

Innreguleringsprotokoll

801.350.01.MF.41 Turtall / frekv:
Inst trykk:

Innregulering Avvik fra Trykkfall
Instilling  vannmengde måling måling prosjektert over ventil
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Bar

na Bar

Tag no. Utstyrs Id. Ventil type Anmerkning
Målt Enh. Målt Enh. Ber. Enh. Målt Enh

U1
804.350.01.AH.23 STAD 40 2,70 omdr 2160 l/t 2199 l/t 2163,8 l/t 3,80 l/t 4,7 kPa 0,18 %
804.350.01.AH.24 STAD 20 1,20 omdr 432 l/t l/t 434 l/t 2,00 l/t 22,9 kPa 0,46 %
804.350.01.AH.25 STAD 15/14 2,35 omdr 432 l/t l/t 426,8 l/t -5,20 l/t 30,5 kPa -1,20 %
804.350.01.AH.26 STAD 15/14 2,35 omdr 432 l/t l/t 433 l/t 1,00 l/t 32,2 kPa 0,23 %
804.350.01.AH.27 STAD 15/14 2,4 omdr 432 l/t l/t 436 l/t 4,00 l/t 29,7 kPa 0,93 %
804.350.01.AH.28 STAD 15/14 2,35 omdr 432 l/t l/t 434 l/t 2,00 l/t 31,5 kPa 0,46 %

U1 Ø 009 koplet til gang
804.350.01.AH.29 STAD 15/14 3,35 omdr 576 l/t l/t 582 l/t 6,00 l/t 6,5 kPa 1,04 %

Innregulering Avvik fra Trykkfall
Instilling  vannmengde måling måling prosjektert over ventil

Mannometer:

Prosjektert Orienterende 

Innreguleringsprotokoll

801.350.01.MF.41 Turtall / frekv:
Inst trykk:






