
Bygg: UIS Bygg 801
Dato 09.08.2006 Ny Pumpe
Utf.av: STIAN BRU FRØILAND Pumpe: 50 Hz

Bar
na Bar

Tag no. Utstyrs Id. Ventil type Anmerkning
Målt Enh. Målt Enh. Ber. Enh. Målt Enh

801.320.01.AH.02 STAF 65-2 6,90 omdr 32947 l/t l/t 37963,00 t/t 5016,00 l/s na kPa 15,22 %
801.320.01.AH.03 STAD 20 0,00 omdr na l/t l/t na l/t na l/s na kPa
801.320.01.AH.04 STAD 50 4,00 omdr 8819 l/t l/t 10160 l/t 1341,00 l/t 8,5 kPa 15,21 %
801.320.01.AH.05 STAD 40 2,75 omdr 2345 l/t l/t 2716,00 l/t 371,00 l/t 6,5 kPa 15,82 %
801.320.01.AH.06 STAD 32 4,00 omdr 3073 l/t l/t 3539 l/t 466,00 l/t 6,9 kPa 15,16 %
801.320.01.AH.07 STAD 32 2,15 omdr 2400 l/t l/t 2763,00 l/t 363,00 l/t 27 kPa 15,13 %
801.320.01.AH.08 STAD 32 2,40 omdr 2457 l/t l/t 2830,00 l/t 373,00 l/t 18,4 kPa 15,18 %
801.320.01.AH.09  STAD 50 4,00 omdr 8283 l/t l/t 9542,00 l/t 1259,00 l/t 8,2 kPa 15,20 %
801.320.01.AH.10 STAD 20 2,05 omdr 536 l/t l/t 618,00 l/t 82,00 l/t 8,9 kPa 15,30 %
801.320.01.AH.11 STAD 20 1,85 omdr 616 l/t l/t 709,00 l/t 93,00 l/t 17,5 kPa 15,10 %
801.320.01.AH.12 STAD 40 2,30 omdr 4418 l/t l/t 5086,00 l/t 668,00 l/t 44.5 kPa 15,12 %

Innreguleringsprotokoll

801.320.01.MF.40 Turtall / frekv:
Inst trykk:
Mannometer:

Prosjektert Orienterende Innregulering Avvik fra Trykkfall
Instilling  vannmengde måling måling prosjektert over ventil


