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Ekisterende løsning 
med  5 hoder som 
er innkasset. 
Innkassingen er 
demonterbar fra 
baksiden

Det kan etableres fasthimling rundt trappeåpning for å dekke 
arealet i trappa, slipper unna kravet med oversprinkling i 
fasthimling. Sprinklere innstøpt i trapp kobles fra og legges 
"død". hoder fjernes og hull sparkles+males.
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UZ003T

UZ003T

UZ003T UZ003T UZ003T UZ003T

Ny nedsenket gipskasse 
rundt åpning for trapp.

Hoderekke trekkes 
ut mot "gravplass". 
Maks 500mm 
mellom veggliv og 
sprinklerhode i 
henholdt til 
NS12845.

UZ003T

Endret fra dagens 
løsning.
Fortetting av hoder 
pga åpen forkant mot 
glassgård.
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Behov for demontering av kanaler i markert område

2.
00

0
2.

00
0

2.
00

0
2.

00
0

2.
00

0
2.

00
0

rom 125 oversprinkles dersom dagens himling gjenbrukes?

Sammenkobling for oppfylling og utlufting. Ny løsning ift. dagens løsning.

2.000 2.000 2.368

UZ003T
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Hovedledning DN150 skal inspiseres fra sjakt samt hele 
strekket på DN100. som indikert med piler.
Dersom denne er OK vil man ønske å inspisere tilsvarende 
strekk i plan 2 og plan 3.

UZ001T Sprinkler i himling, Standard Spray, Standard response, K=80, 68*C

UZ004T, Sprinkler oppadrettet, Standard Spray, Standard response, K=80, 68*C

Sprinkler Trondheim Hovedbibliotek

Tegnings spesifiseringer

Kotesetting:
Rør med fall tekstes fra underkant 
(UK) (UK isolasjon)
Rør uten fall tekstes fra centerlinje (CL) 
(uten isolasjon)
Angitte koter er tekstet i absolutte 
koter. NN2000.
Orginale tegninger referer til gamle 
koter "Trondheim lokal"

OBS! Sprinklerhoder må senkes, senkes under nærliggende 
hindring, maksimalt 45 cm under dekke

Leverandørens krav til montasje skal følges.

I områder hvor det forventes høyere temperaturer skal det velges 
bulb med utløsningstemperatur 30*C høyere enn forventet 
makstemperatur i området.

UZ006T, Sprinkler nedadrettet, Standard Spray, Standard response, K=80, 68*C

UZ011T, Sprinkler oppadrettet, Standard Spray, Standard response, K=80, 93*C

UZ003T Sprinkler consealed, Standard Spray, Standard response, K=80, 68*C

UZ010T, Tørrsprinkler i himling, Standard Spray, Standard response, K=80, 68*C

FARGEKODER!

Lilla sprinkleranlegg tilhører ombyggingen 
av sprinkleranlegget i Hovedbiblioteket.

Blått sprinkleranlegg tilhører 
ombyggingen av sprinkleranlegget i 
Gamle rådhus og Lorckgården

Grønt sprinkleranlegg tilhører ferdig 
ombygd anlegg i Kafe.
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Plot plan 01 - Del 1 - Sprinkel
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