
Konsekvens av endring:

Antas ikke å medføre prisendring Pris foreslås avtalt med byggeleder
x Foreslås utført etter kontraktens enhetspriser x Regulerbar mengde
x Foreslås utført etter utførelsesdagens priser  

Ved: Tegn.nr. Siste korr.dato Korr. indeks
Rådg. ing. VEG (RIVVA) B001 08.05.2018

E015 08.05.2018
F003 08.05.2018
L017 08.05.2018

Rådg. ing. EL (RIE) IN001 08.05.2018
IN002 08.05.2018
IN003 08.05.2018

Årsak til endring:

Byggherres ønske om å utbedre kryss-51, sykehusveien.

Endringen godkjent av oppdragsgiver:

Dato: ........./.......... Sign: ............................................................

Endringen består i:

Kryss-51 Sykehusvegen skal utføres på samme måte som kryss-27 med skilting, oppmerking, 
trapeshump samt intensivbelysning.

Eventuelle kommentarer fra entreprenør:

Sum kr. eks. mva Dato, stempel og signatur

Kontrakt enhetspriser:  .....................................................................
Arkitekt/rådgiver

Utførelsesdagens pris: ......................................................................

Entreprenør/leverandør

Total sum for endring nummer 1:

08.05.2018

 Prosjekt: SIKRING AV SYKKELKRYSS  ENDRINGSLISTE 1
 Nr: 1 Side 00-1 



02.01.6 ZB3.1216A
SKJÆRING
Samlet lengde m 15,00

Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 250 til 300 mm
Lokalisering: Eks. asfaltdekker
Andre krav: 

c) Utførelse
Fresing av fals for å gi en sterk skjøt i forbindelse 
med nyasfaltering skal være inkludert.

15,00Endringsmengde. Revisjon 1

02.01.8 ZB7.24
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m2 10,00

Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 150 til 200 mm
Lokalisering: Iht E-tegninger
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: Nei

10,00Endringsmengde. Revisjon 1

02.04.1 FS2.332032122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 15,00

Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Sykkelveg og fortaustraseer.
Underlag: Vegfylling
Tykkelse: Iht. tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten omfatter levering og utlegging av 
forsterkningslag av telesikre masser av kult, som 
forkiles i overflaten ved nedvalsing av finpukk 0-
32mm. 

Overflate skal være planert med riktig fall og høyde 
for utlegging av bærelagsmasser. 

e) Prøving og kontroll
Som hoved- og samleveger iht. Statens vegvesens 
Håndbok N200.

15,00Endringsmengde. Revisjon 1

TROMSØ KOMMUNE 08.05.2018
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02.04.2 FS2.333299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 5,00

Type lag: Bærelag av knust berg, fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Sykkelveg og fortaustraseer.
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: Iht. tegninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inklusive nødvendig avretting med tilførte masser før 
asfaltering.

c) Utførelse
Overflate skal være planert med riktig fall og høyde 
for utlegging av asfaltdekke.

e) Prøving og kontroll
Som hoved- og samleveger iht. Statens vegvesens 
Håndbok N200.

5,00Endringsmengde. Revisjon 1

02.04.5 JH2.11136125
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 200,00

Formål: Veg
Asfalttype: Ska
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 300 - 1500
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Kjøreveg og kabeltrasè
Bindemiddel: 160/220.
Steinkvalitet: Iht. Statens Vegvesens håndbok N200. 
Andre krav: Nei

200,00Endringsmengde. Revisjon 1

TROMSØ KOMMUNE 08.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02: 

MULTICONSULT AS 713549

 Prosjekt: SIKRING AV SYKKELKRYSS Side 02-2 

 Kapittel: 02

 Bygningsdel: 04  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.04.6 JH2.11515115
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 50,00

Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Fortau og gang- og sykkelveg.
Bindemiddel: 160/220.
Steinkvalitet: Iht. Statens Vegvesens håndbok N200. 
Andre krav: Nei

50,00Endringsmengde. Revisjon 1

TROMSØ KOMMUNE 08.05.2018
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02.04.8 KD2.21113A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 10,00

Type stein: Rett
Høyde: Klasse 1 - NS-EN 1343
Fas/vis: Klasse 1 - NS-EN 1343
Settelag: Betong
Lokalisering: Langs fortau
Underlag under settelag: Forstekningslag
Bergart: Granitt
Type: Grå
Tekniske krav: -
Flater: Grovhugget
Tverrsnittsform: Liten fas på hjørne mot veibane
Dimensjon: H=300, B=120 mm (bredde i topp før 
utfasing) 
Vishøyde: Varierende fra ca. 8-18 cm ift. avrenning 
mot sluk, samt 2 cm vis ved nedsenket stein.
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Ikke 
spesifisert.
Linjeføring: Rett / svakt buet 
Tilsluttende belegg: Asfalt
Fuger: Betong. Nedsenket 0,5-1,0 cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av rett kanstein.

Det skal legges 1 stk 12 mm armeringsjern bak 
kantstein. På utsatte steder, som i kryssområder, 
skal det legges 3 stk 12 mm armeringsjern bak 
kantstein. 
 

c) Utførelse
Tverrsnitt på kantstein mot veg skal utføres med liten 
fas.

Asfalt på fortau skal legges 2-3 mm over topp vis. 

Kantsteinen skal settes i mørtel, min. C25, etter en  
monteringslinje med fast høyde over o.k. asfalt på 
vegen. 

Det vises for øvrig til vedlagt detaljtegning.

10,00Endringsmengde. Revisjon 1

TROMSØ KOMMUNE 08.05.2018
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02.05.3.02 Vikeplikt med syklende. Skilt nr. 202 og 826.
Vertikal avstand underkant skilt til asfaltkant: 2000 
mm.

2Endringsmengde. Revisjon 1

Antall stk 2

02.05.3.06 Varselskilt for fartshump. Skilt 109 og 808.121. Vertikal 
avstand underkant skilt til asfaltkant: 2000 mm

2Endringsmengde. Revisjon 1

Antall stk 2

02.05.4 JH8.21A
FARTSHUMPER
Areal m2 32,00

Lokalisering: Iht. oppmerkingsplan.
Vegbredde: Iht. oppmerkingsplan.
Utforming: Modifisert trapeshump
Materialer: Betongelementer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter fartshumper av prefabrikkerte 
betongelementer av typen Spikma eller tilsvarende.

Asfaltering rundt/inntil betongelementer fremgår av 
egne poster for asfaltering. Det skal benyttes samme 
type asfaltdekke som på veg. Asfalt skal 
legges/formes som for trapeshump iht. Statens 
vegvesens Håndbok V128, Fartsdempende tiltak.

c) Utførelse
Iht. leverandørens monteringsanvisning.

32,00Endringsmengde. Revisjon 1

02.05.5.01 1026.1 Sykkelkryssing

18,00Endringsmengde. Revisjon 1

Lengde m 18,00

02.05.5.02 1022 Vikelinje

13,00Endringsmengde. Revisjon 1

Lengde m 13,00

TROMSØ KOMMUNE 08.05.2018
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02.05.5.04 1027 Fartshump

13,00Endringsmengde. Revisjon 1

Lengde m 13,00

02.05.5.05 1024 Gangfelt

13,00Endringsmengde. Revisjon 1

Lengde m 13,00

02.05.6 JK2.21191A
PERMANENT OPPMERKING
FELT - AREAL
Areal m2 30,00

Utførelse: Manuell
Farge: RAL 3013
Merkemiddel: Maling
Lokalisering: Iht. oppmerkingsplan.
Type: Sykkelkryssing.
Underlag: Asfalt.
Dimensjon/utforming: Iht. oppmerkingsplan.
Tykkelse: Iht. oppmerkingsplan.
Andre krav: 

b) Materialer
Pleximaling eller tilsvarende skal benyttes. Minimum 
friksjonskoeffisient skal være 0,6 og 3 års levetid ved 
ÅDT 5000.

30,00Endringsmengde. Revisjon 1

TROMSØ KOMMUNE 08.05.2018
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03.01.1 FD3.13911A
GRAVING AV GROPER - VOLUM
Prosjektert fast volum m3 8,00

Omfang: Inkl graving, opplasting, borttransport, tilfylling 
og fundament
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Mast for veilys
Type grop: lokale breddeutvidelser av grøfter
Dimensjoner: Se snitt tegning
Grunnforhold: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Det gis ikke tillegg for større utgravd volum enn 
teoretisk volum basert på angitt graveskråning. Ved 
bruk av brattere skråning enn prosjektert, skal det 
gjøres opp etter faktisk utført volum.

8,00Endringsmengde. Revisjon 1

03.01.3 FV3.11111
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 25,00

Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Langs med veg.
Formål: Kabelgrøft for vegbelysningsanlegg.
Grunnforhold: Varierende grunnforhold fjell og grus/
sand.
Restriksjoner: -
Bunnbredde: 0,7 m
Grøftedybde: Inntil 1,5 m
Krav til tilbakefylling: Fundament: Kornstørrelse 8-
16mm. Dokumentasjon på dette vil bli krevd. 
Fundamentet skal ha en tykkelse på minimum 100 
mm. 
Krav til komprimering: Normal komprimering.
Andre krav: Nei

25,00Endringsmengde. Revisjon 1

TROMSØ KOMMUNE 08.05.2018
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03.01.5 FS3.1134111222
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 25,00

Objekt i grøft: Kabelrør
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: I kabelgrøft
Tykkelse: 0,36 m
Underlag: Fundament
Andre krav: Nei

25,00Endringsmengde. Revisjon 1

03.01.6 FS3.1135151222
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 25,00

Objekt i grøft: Kabelrør
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: 0/63
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: ± 10 mm
Lokalisering: I kabelgrøft
Tykkelse: 0,45 m
Underlag: Fundament
Andre krav: Nei

25,00Endringsmengde. Revisjon 1

TROMSØ KOMMUNE 08.05.2018
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04.01.15 LW1.213A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER
Antall stk 2

Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 3
Lokalisering: Nyetablering veglysanlegg
Prosjektering: -
Grunnplater: -
Linjeprofil: -
Mastenummer: UP01-UP06
Mastetype: 8 meter
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: Høyde 1500mm
Boltesett: cc 240
Dimensjon og senteravstand: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Fundamenter plasseres i henhold til IN001 og IN003.

b) Materialer
Varmegalvanisert stål

c) Utførelse
Fundamentene monteres i henhold til leverandørens 
monteringsbeskrivelse og i henhold til tegning. 
Trekkerørene føres inn ca 50cm under toppen av 
fundamentet, og avsluttes ved topp fundament

Det skal monteres dampsperre (plate) på 
fundamentene for å forhindre at det blir kondens i 
lysmaster av metall. Platen blir montert mellom 
fundamentet og lysmast. Vaporplate eller 
tilsvarende. Skal monteres iht. leverandørens 
anvisninger.

2Endringsmengde. Revisjon 1

TROMSØ KOMMUNE 08.05.2018

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04: 

MULTICONSULT AS 713549

 Prosjekt: SIKRING AV SYKKELKRYSS Side 04-1 

 Kapittel: 04

 Bygningsdel: 01  

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.01.17 WL1.313A
PUNKT
Antall stk 2

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Vegbelysning
Montasje: I mast
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter trekking av kabel og kobling av 
veglys. Posten omfatter sammenkobling av 2 
armaturer, sikring, jording og tilførselseskabel i 4 
master. 

2Endringsmengde. Revisjon 1

04.01.18 WL1.313A
PUNKT
Antall stk 2

Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: IP44
Lokalisering: Vegbelysning
Montasje: I eksisterende mast
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter tilkobling av tilførselskabel og 
jording fra ny intensivbelysning til eksisterende mast 
i henhold til IN001 og IN003.
Det skal metas alt av utstyr som er nødvendig for 
tilkobling.

2Endringsmengde. Revisjon 1

TROMSØ KOMMUNE 08.05.2018
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04.01.19 WN1.6599A
JORDINGSMATERIELL
Antall stk 2

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: Som PN
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25mm²
Lokalisering: I grøft
Anvendelse: Jordelektrode, utjevning
Dimensjoner: -
Montasje: Direkte i jord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utjevning til hver mast utføres ved hjelp av PN 
25mm2 gul/grønn fra grøft til jordingspunkt i stolpe. 
Skjøter i grøft skal utføres med dobbel C-press. C-
press utføres med klemmer liggende motsatt vei for 
at det ikke skal løsne kordeller fra wire/ledning. 
Samtlige C-press skal dokumenteres med bilde og 
adresseres i henhold til tegning. Se IN002.

2Endringsmengde. Revisjon 1

TROMSØ KOMMUNE 08.05.2018
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04.01.20 WT1.621493011A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 4

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Gatebelysning
Kapslingsgrad: IP 66
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Kryss 12 og 13 ved kvaløysletta torget.
Armaturens form: Som Phillips BGP623 T25 1 
xLED239-4S/740 DPR1 eller tilsvarende
Armaturens mål: -
Lystekniske krav: 148W/21600 lm
Montasje: Montert på utliggerarmt 2,5m på 
stolpetopp, ø76mm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lysarmaturene skal plasseres i henhold til tegning 
IN001 og skal bestykkes med LED lyskilde.

b) Materialer
Armaturen skal ha optikk tilpasset vegbredden/ gang 
og sykkelveg.
Armaturen skal ha maks. 20% lystilbakegang i løpet 
av 70 000 timer, og mindre enn 20% utfall av dioder.
Armaturene skal ha CLO (Constant lumen output).
Fargetemperatur skal være 4000K, pluss/minus 10%
Armaturene skal kunne dimmes.

c) Utførelse
Armaturene skal leveres med 5 års garanti på 
armaturhus og lyskilde.

TROMSØ KOMMUNE 08.05.2018
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04.01.21 WT1.621493011A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 4

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Gatebelysning
Kapslingsgrad: IP 66
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Kryss 12 og 13 ved kvaløysletta torget
Armaturens form: Som Phillips BGP623 T25 1 
xLED100-4S/740 DPR1 eller tilsvarende
Armaturens mål: -
Lystekniske krav: 59W/9100 lm
Montasje: Montert på stolpe 6m, kort utligger ø76mm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lysarmaturene skal plasseres i henhold til tegning 
IN001 og skal bestykkes med LED lyskilde.

b) Materialer
Armaturen skal ha optikk tilpasset vegbredden/ gang 
og sykkelveg.
Armaturen skal ha maks. 20% lystilbakegang i løpet 
av 70 000 timer, og mindre enn 20% utfall av dioder.
Armaturene skal ha CLO (Constant lumen output).
Fargetemperatur skal være 4000K, pluss/minus 10%
Armaturene skal kunne dimmes.

c) Utførelse
Armaturene skal leveres med 5 års garanti på 
armaturhus og lyskilde.

TROMSØ KOMMUNE 08.05.2018
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04.01.22 WB1.14221429141A
MASTER/STOLPER FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 2

Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Ne
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Armatur 1 monteres på toppen av 
maste på uteligger 2,5m. Armatur 2 monteres på høyde 
6m på kort uteligger.
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning 
til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Høyde: 8 meter
Diameter for armaturfeste: 76mm
Mastenummer: UP05 - UP06
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: 
Bolteavstand       c.c.240mm
Type og dimensjon for tilførselskabel: 1 stk 
5G25mm2 Al
Type og dimensjon for styrekabel: Ingen styrekabel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Master for intensivbelysning ved gangfelt. 
Det skal leveres mast,  komplett med 
koblingsinnsats, vern (C6A) og kabel som Purax eller 
tilsvarende,  (Plug&play) mellom koblingsstykke og 
armatur.
Det leveres også med utstikker på 2,0m samt 
utstikker for feste av armatur på 6m inntill mast.

c) Utførelse
Lysmastene leveres CombiCoat med RAL 5017 
farge, pulverlakkert. 

2Endringsmengde. Revisjon 1
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04.01.23 WT1.621493011A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 2

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Gatebelysning
Kapslingsgrad: IP 66
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Kryss 51 ved forskningsparken
Armaturens form: Som Phillips BGP623 T25 1 
xLED170-4S/740 DPR1 eller tilsvarende
Armaturens mål: -
Lystekniske krav: 100W/15470 lm
Montasje: Montert på utliggerarmt 2,0m på 
stolpetopp, ø76mm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lysarmaturene skal plasseres i henhold til tegning 
IN003 og skal bestykkes med LED lyskilde.

b) Materialer
Armaturen skal ha optikk tilpasset vegbredden/ gang 
og sykkelveg.
Armaturen skal ha maks. 20% lystilbakegang i løpet 
av 70 000 timer, og mindre enn 20% utfall av dioder.
Armaturene skal ha CLO (Constant lumen output).
Fargetemperatur skal være 4000K, pluss/minus 10%
Armaturene skal kunne dimmes.

c) Utførelse
Armaturene skal leveres med 5 års garanti på 
armaturhus og lyskilde.
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04.01.24 WT1.621493011A
LYSARMATUR MED SPESIELL LYSKILDE
Antall stk 2

Lyskildetype: Lysemitterende dioder
Antall lyskilder: 1
Bruksområde: Gatebelysning
Kapslingsgrad: IP 66
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Valgfritt
Optisk egenskap for avdekning: Klar transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Kryss 51 ved forskningsparken
Armaturens form: Som Phillips BGP621 T25 1 
xLED79-4S/740 DPR1 eller tilsvarende
Armaturens mål: -
Lystekniske krav: 49,5W/7280 lm
Montasje: Montert på utliggerarmt 2,0m på 
stolpetopp, ø76mm.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lysarmaturene skal plasseres i henhold til tegning 
IN003 og skal bestykkes med LED lyskilde.

b) Materialer
Armaturen skal ha optikk tilpasset vegbredden/ gang 
og sykkelveg.
Armaturen skal ha maks. 20% lystilbakegang i løpet 
av 70 000 timer, og mindre enn 20% utfall av dioder.
Armaturene skal ha CLO (Constant lumen output).
Fargetemperatur skal være 4000K, pluss/minus 10%
Armaturene skal kunne dimmes.

c) Utførelse
Armaturene skal leveres med 5 års garanti på 
armaturhus og lyskilde.
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04.02.1 WB1.21111218A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 25,00

Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Fra eksisterende stolper i grøft
Leggekrav: Iht. REN-blad 9003 og 9010.
Største deforrmasjon: 9%
Andre krav: 

e) Prøving og kontroll
Suttkontroll: Etter gjenfylling skal hvert rørstrekk 
prøves ved at en kuletolk med diameter lik 0,91
*rørets innvendige diameter, trekkes gjennom rørene 
med håndkraft.

25,00Endringsmengde. Revisjon 1
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04.02.2 WB1.21111416A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 10,00

Type: Glatt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: I grøft til veglysanlegg
Leggekrav: Iht. REN-blad 9003 og 9010.
Største deforrmasjon: 9%
Andre krav: 

c) Utførelse
Kabelrør føres direkte inn i fundament og avsluttes i 
slakt bend, slik at rørene peker slakt opp mot mast

Ved utlegging av trekkerør skal det settes lokk på 
enden av røret ved pauser under veis og ved 
avslutning for å hindre at det kommer sand og vann i 
trekkerøret. Det skal også settes
på lokk etter at rør er ført inn trekkekummer/teknisk 
bygg.
Kostnader med rengjøring av trekkerør før 
overlevering til byggherre skal dekkes av 
entreprenør, dersom entreprenør ikke overholder 
krav ang. tetting av rør underveis i
anleggsfasen.

e) Prøving og kontroll
Suttkontroll: Etter gjenfylling skal hvert rørstrekk 
prøves ved at en kuletolk med diameter lik 0,91
*rørets innvendige diameter, trekkes gjennom rørene 
med håndkraft.
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04.02.3 WB1.321A
MARKERINGSBÅND AV PLAST
Lengde m 30,00

Lokalisering: I grøft til ny veibelysning.
Type: 1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosessen omfatter levering og legging av 
markeringsbånd over kabler i grøft.

b) Materialer
100mm markeringsbånd i rød farge med tekst "OBS 
KABEL"

c) Utførelse
Markeringsbånd legges slik at det ikke er mer enn 
30cm fra ytterkant ytterste trekkerør til 
markeringsbånd. Dersom kabelgrøften er bredere 
enn 700mm skal det legges flere merkebånd. 
Avstand mellom merkebånd skal ikke overstige 
500mm.

30,00Endringsmengde. Revisjon 1

04.02.4 WJ2.29918A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 30,00

Ledertall/ledermateriale: 4/Al
Ledertverrsnitt: 25 mm²
Lokalisering: I grøft.
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PROlight 5G25mm2 
eller tilsvarende
Forlegning/underlag: I trekkerør i bakken.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter kabel mellom mastene og fram til 
veglysskap . 

Posten omfatter også krymeskritt med lim ved all 
avmatling av kabel.

30,00Endringsmengde. Revisjon 1
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04.02.5 WN1.6419A
JORDINGSMATERIELL
Antall m 30,00

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Som line
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25mm2
Lokalisering: I grøft
Anvendelse: Jordelektrode, utjevning
Dimensjoner: -
Montasje: Direkte i jord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 
Det skal medtas jordline i hele anleggets utstrekning. 
CU-line skal ha en avstand på minimum 300mm fra 
mastefundament. Utjevning til hver mast utføres ved 
hjelp av PN 25mm2 gul/grønn fra grøft til 
jordingspunkt i stolpe. Jordline skal ikke kappes. 
Skjøter i grøft skal utføres med dobbel C-press. C-
press utføres med klemmer liggende motsatt vei for 
at det ikke skal løsne kordeller fra wire/ledning. 
Avstand mellom c-press skal være 10cm. C-press 
hylser skal presses med min. 12 tonn trykk. Samtlige 
C-press skal dokumteres med bilde og adresseres i 
henhold til tegning.  

30,00Endringsmengde. Revisjon 1
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