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GULV PÅ GRUNN T=100mm
2 LAG PLASTFOLIE
EPS T=100mm
RADONSPERRE
EPS T=250mm

SAGSPOR/FUGE SAGSPOR/FUGE
SAGSPOR/FUGE

SAGSPOR/FUGE

DUSJSONE
LOKALT FALL TIL SLUK
KFR. ARK

NEDSENK FOR FOTSKRAPERIST
MED FALL TIL SLUK. KFR. ARK

SAGSPOR/FUGE

2 837 5 470 5 470 5 470 5 260 3 207 1 033
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EKS. RINGMUR/BÆREVEGG
KFR. ARK

ARMERING: I GULVETS ØVRE HALVDEL LEGGES

NETT K-257 MED MIN. 2 RUTERS OMFAR.

RAMME MED INNSTØPT VINKEL
L25X4 MED FORANKRING

DUSJSONE
LOKALT FALL TIL SLUK
KFR. ARK

SLUK I GULV

4 135

1 
45

1

EKS. RINGMUR/BÆREVEGG
KFR. ARK

EKS. RINGMUR/BÆREVEGG
KFR. ARK

EKS. RINGMUR/BÆREVEGG
KFR. ARK

EKS. RINGMUR/BÆREVEGG
KFR. ARK

PLAN 01. ETG

0,00 m

05 07

FLYTSPARKEL+BELEGG
GULV PÅ GRUNN T=100mm
2 LAG PLASTFOLIE
EPS T=100mm
RADONSPERRE
EPS T=250mm
PUKK
SPRENGSTEIN / KULT

25
0

10
0

10
0NEDSENK FOR 

FOTSKRAPEGRUBE

INNSTØPT VINKEL L25x4
MED FORANKR.KLØR

1 651

83 1 500 68

15

1 451

1. Generelt
       - Utførelse i henhold til teknisk beskrivelse, NS 3420, NS13670
+NA og NS-EN 1992-1-1+NA

2. Betong
       - Fasthetsklasse B30
       - Bestandighetsklasse M90
       - Eksponeringsklasse XC1
       - Overdekning 35mm +\- 10mm

- Kloridklasse Cl 0,10
       - Utførelse og kontroll Utførelsesklasse 2                                                         
       - Geometriske toleranser Toleranseklasse 1

3. Armering
       - Armeringsstenger: B500NC iht. og NS 3576-3
       - Omfaringslengde:50ø, dersom annet ikke er angitt
       - I gulv legges nett K-257 med min. 2 ruters omfar i gulvets øvre 

halvdel.
- Oppstikkende armering skal HMS-sikres

       - For bøyde stenger skal det generelt i bøyen plasseres 1Ø12

4. Nyttelast: 2,0 kN/m²
Snølast: 4,0 kN/m2 (Kar. snølast på mark)

Gulvstøp: 
Rissanvisere/sagsporets dybde bør være ca 1/3 av 
gulvets tykkelse, og utføres så snart dette kan gjøres uten 
at gulvet "flises" opp.
Fuger/avslutning mot vegg: Plasten trekkes opp langs 
vegg og gir et naturlig skille mot gulvet, i tillegg kan det 
legges 10-20mm EPS.

ANVISNINGER

EKSTRA ARMERING VED UTSPPARINGER
I GULVET: 4x3 ø12

EKSTRA ARMERING VED SØYLE
4x3 ø12

EKSTRA ARMERING VED PILASTER/VEGGENDE
OG HJØRNER: 3+3 ø12
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