Strupeventiler
Fordelerstokk = DN 32 (0,67 1/s)
Sleyfe 4—1 = DN 15 (0,15 1/s)
Sleyfe 4— = DN 15 (0,15 1/s)
Sleyfe 4—3 = DN 15 (0,15 1/s)
Sleyfe 4—4 = DN 15 (0,15 1/s)
Sleyfe 4—5 = DN 10 (0,08 I/s)
Sleyfe 4—6 = DN 15 (0,14 1/s)

Kum nr. 5 Kum nr. 4 2

g 2 Effekt 38,7kW , areal ca 211m

Fremtidig areal er ca. 77m Vannmengde: 0,67 1/s

Mal pd kum: 1650x940mrr-1, utv. mal. ) ) Strupeventil ‘DNC”>2

Leveres med 2 lokk, fleksibel ramme og 2 lokks justeringsstykke. Fordeler: 75mm PEH med stenge— og strupeventiler pd adlle avstikk, 12 stk. ventiler.

6 stk. kurser ut av kum
Mal pad kum: 1650x940mm, utvendige mal.

Heyde p& kum: 1000mm Kum nr. 2
Leveres med 2 lokk med flytende ramme.. [|Effekt 58,0kW , areal ca 215m?
| Vannmengde: 1,0 I/s

Strupeventil DN40O
— i i i Fordeler: 75mm PEH med stenge— og strupeventiler p& alle avstikk, 14 stk. ventiler.
7 stk. kurser ut av kum.
Mal pad kum: 1650x940mm, utvendige mal.
4 4 Heyde pd kum: 1000mm
\Preisolerte kulvertrer, dobbel PEX—rar Leveres med 2 lokk og flytende ramme.
Dimensjon: 2x40x3,7/200

N . Strupeventiler
\ Plugges etter stengeventiler / / Fordelerstokk = DN 40 (1100 I/s)
d Slayfe 2—1 = DN 10 (0,09 1/s)
Sleyfe 2—-2 = DN 20 (0,18 I/s)
>'21—L / Sleyfe 2-3 = DN 20 (0,17 1/s)
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ <>/ Sleyfe 2-4 = DN 15 (0,11 1/s)
%_r Sleyfe 2-5 = DN 20 (0,18 1/s)
Preisolerte kulvertrer, dobbel PEX—rer Slayfe 2—6 = DN 20 (0,18 1/s)
Ledninger sngsmelte 25x2,3. Dimensjon: 2x63x5,8/200 ] I Sleyfe 2—7 = DN 10 (0,09 I/s)
Medierer PE—Xb rer -I
B'reisole‘rte- k;l\ée:l)rtgg,/gggbel PEX=ror 'X 'X X‘ X‘ Ledninger shgsmelte 25x2,3.
Strupeventiler mensjon:  £x0xo, Mediergr PE—Xb rer
Fordelerstokk = DN 40 (1,21 1/s)
Sleyfe 1—1 = DN 20 (0,20 I/s) op—
Sleyfe 1-2 = DN 20 (0,20 1/s) "Effekt 70.0kW . areal ca 306m? Strupeventiler Kum nr. 3
Sleyfe 1—3 = DN 20 (0,21 1/s) Vannmengde: 1,21 1/s Fordelerstokk = DN 50 (2,18 1/s) [|Effekt 124,5kW , areal ca 545m*
Sleyfe 1—4 = DN 20 (0,19 I/s) Strupeventil DN40 Slegyfe 3—1 = DN 20 (0,22 I/s) Vannmengde: 2,18 |/s
Sleyfe 1-5 = DN 20 (0,19 I/s) Fordeler: 75mm PEH med stenge— og strupeventiler pa alle avstikk, 14 stk. ventiler Sleyfe 3—2 = DN 20 (0,21 I/s) Strupeventil DN50
Slgyfe 1—6 = DN 20 (0,19 1/s) 7 stk. kurser ut av kum. Slgyfe 3—3 = DN 20 (0,22 I/s) Fordeler: 110mm PEH med stenge— og strupeventiler pa dlle avstikk, 22 stk. ventiler.
Sleyfe 1-7 = DN 10 (0,09 I/s) Mal p& kum: 2340x940mm, utvendige mal. Sleyfe 3—4 = DN 15 (0,22 1/s) 11 stk. kurser ut av kum.
Heyde pd kum: 1000mm Slayfe 3—5 = DN 20 (0,24 1/s) Mé&l pd kum: 2340x940mm, utvendige mal.
Leveres med 3 lokk og flytende ramme. Slgyfe 3—6 = DN 10 (0,05 1/s) Heyde pd kum: 1000mm
Temp.giver overflate Sloyfe 3—7 = DN 20 (0,21 1/s) Leveres med 3 lokk og flytende ramme. ‘
+0=320.01-RT001(intern) Sleyfe 3-8 = DN 20 (0,21 |/s) Temp.giver overflate Temp.giver overflate
Styreskap snasmelteanlegg T . flat Slgyfe 3—9 = DN 20 (0,21 I/s) +0=320.01-RT005(intern) 4+0=320.01-RT006(intern)
Leveres meok SMp-QIVer_OVertia e Sleyfe 3-10 = DN 20 (0,21 1/s) .
-Styring anlegg for shesmelte med signaler til SD +0=320.01-RT002(intern) Slayfe 3—11 = DN 20 (0,18 1/s) Temp.giver mellomrer
—Sighaler fra vakuumutskiller til SD Temp.giver mellomrer ’ +0=320.01-RT004(intern)
—0Omformer for hovedpumpe med sikringskurs for omformer +0=320.01—RT003(intern
—Sigaler fra energimdler sekundersider til SD o y Bakkefgler med ramme L\
=Sighal fra temp.giver sekundersider il SD N ’ . \ - o
-Signal fra temp.hiver sekundersider til SD. WS | Preisolerte kulvertror, dobbel PEX—rer LS
Bakkefgler med ramme Dimensjon: 2x63x5,8,/200 Koblingsboks feler

-Koblingsboks fordeling signaler +0=320.01-UX001 -I'l ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ E’ o ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1

-Kontrollenhet /styringsenhet, utgang til SD +0=320.01—-0S001 okt
- Stremforsyning 230V —24V +0=320.01-XG001 +0=320.01—RT401 "X | Koblingsboks feler B IX X‘ IX X‘ X‘ !
Lokk. Avsluttes plant med OK—fortau (intern) ; bi%?g.g?rp?_z;gq ?gf 25x2,3. I'\_Ae;%r;g;g?rplszrl_z;tr)n ?gre 25%2,3 :
Kjeresikker utferelse. DN800 ‘
\\ N N\ NN NN N NONON N N N N N N NN NN NN N \\ 3 :
N Oppsamlingskar til e A ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::[::::::; 777777777777777777777777 B :
N blaseledning fra sikkerhetsventiler N T T D e e i 4 | w Preisolerte kulvertrer, single—rer (PEX—rar) :
N j I -~ Vanntett gjennomfering N ‘ 1 Dimensjon: 90x8,2/200 ‘
N D R e JInnstepningsrom for mantel N | Preisolerte kulvertrer, doble PEX—rer 1 \ ) ’ !
| § 1 | P o=~ " - : Dimensjon: 2x63x5,8/200 : ! Verstsjon montert pd sendre vegg av pumpestasjon 1
N i1 +0=320.01-RT402 N ‘ : —sn@sensor |
N Blasetrykk 4,0 bar N 1 ‘ —romsensor |
BN 28 6.16 /s - +0=320.01.RT404 __+0=320.01-1R401 | Skistesett | _luftfaler /temperaturfoler |
BN mot 21 mVs | (intern) w ! +0=320.01—-RM001 !
BN +0=320.01-JP0O01{ N / Sk jptesett - Skjstesett O Y ° : \
! D N N SN S (e B L R Rt L = N WM N > N [ N [ Y A S ——— 1 !
| \ N - . . i i !
N Si— l_ T—rer med isolasjonssett. | |\°\’<7_1 :
j A t " ! t 1t 1t |
- 4 ‘ 104 18 ‘
SN i V Vann /qlycol 70/30% | | | \ |
N ° 2 ! I
— T < : Temp 35/201C  250W/m S e ¢ Stremforsyning 230V—24V |
o £ ‘ +0=320.01-XG002 |
N O - T =YY A W A N | Preisolerte kulvertrer/slangerer (PEX—rer) ! T—ror med isolasjonssett |
N : N Dimensjon 110x10,0/200 Preisolerte kulvertrer/slangerer (PEX—rar) ' . R : !
N N " Dimensjon 90x8,2,/200 ! T—rer med isolasjonssett. !
|| o overflate rer N._DN100_uskiller o | |
1 1 +0=320.01-RT401/501 - | !
] (intern) £0+320.01-RT502 (| slom og magnetitt L ¥
| i : . (intern) Bufferkar : \+0=32001_RT503
'IN| 1 leveranse. S0L N
| AN E e
N ! \\\ Energimdler med interne temp.givere
N EL panelovn +0=320.01-RT403 ! | +0=320.01-0E00
N : N\_6.16 I/s
N Ferdig sammenkoblet O ! ! \| Beregnet KV=58,41_
BN system for trykkholding . : : Y| +0=320.01-SB001(intern)
N og voakum. o | | \
| § L : : \___EL panelovn
| NN N N N N N NN N N N N N N N N N N N NN NN N NN N N N N N N NN \\ NONON N NN
| ) | |
D i d tilbakesl til : :
T — — Tilbudstegning 23.04.18 | MAH
Rev. Revideringen gjelder Dato Sign.

Tromse kommune

Strandvegen kollektivfelt

Reranlegg
Systemsk jema 320.01
Oppgragsansvarlig Dato Malestokk Kontr.
® T.C. Johansen 23.04.18 1:50CA1> | | Isaksen
Saksbehandler Tegning nr. Rev.
SWECO ﬁ M. Hansen
regner V-320-60-01 —
M. Hansen

Sweco Norge AS, Hjalmar Johansens gate 23, NO—9008 TROMSJ.



AutoCAD SHX Text
40°C

AutoCAD SHX Text
M

AutoCAD SHX Text
338,5kW

AutoCAD SHX Text
Vann/glycol 70/30% Temp 35/20°C 250W/m²

AutoCAD SHX Text
Rev.

AutoCAD SHX Text
Revideringen gjelder

AutoCAD SHX Text
Målestokk

AutoCAD SHX Text
Dato

AutoCAD SHX Text
Rev.

AutoCAD SHX Text
Sign.

AutoCAD SHX Text
Dato

AutoCAD SHX Text
Saksbehandler

AutoCAD SHX Text
Oppgragsansvarlig

AutoCAD SHX Text
Tegning nr.

AutoCAD SHX Text
Tegner

AutoCAD SHX Text
Kontr.

AutoCAD SHX Text
Sweco Norge AS, Hjalmar Johansens gate 23, NO-9008 TROMSØ.

AutoCAD SHX Text
M. Hansen

AutoCAD SHX Text
V-320-60-01

AutoCAD SHX Text
T.C. Johansen

AutoCAD SHX Text
M. Hansen

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
23.04.18

AutoCAD SHX Text
1:50(A1)

AutoCAD SHX Text
Tromsø kommune

AutoCAD SHX Text
Strandvegen kollektivfelt

AutoCAD SHX Text
Røranlegg

AutoCAD SHX Text
Systemskjema 320.01

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Tilbudstegning

AutoCAD SHX Text
23.04.18

AutoCAD SHX Text
MAH

AutoCAD SHX Text
I. Isaksen


