¢00HY

Eksisterende

Nytt sandfang
| mellomgang.

Eksisterende sandfang.
+2,05.

Stakepunkt for OV.
Bunn rar +0,89.

Eksisterende

Pumpe SP til\ny AFT

1Foreslatt plassering av ny privat vannkum etter ferdig
pros jekt. | byggetid koples kun sprinklerledning til eksisterende
VL og feres rundt byggegrop og inn i bygget.

2 Ledninger for hhv. sprinkleranlegg og driftsvann. Briftsledning
legges samtidig med sprinklerledning, men koples ikke til
vannledningen og blindes i begge ender for a koples til senere
nar driftsvannes skal koples til etter endt heving og
restaurering.

3 Eksisterende stikkledning for vann saneres

4 Qvervannsledning for testvann fra sprinkleranlegget. Skal
etableres efter endt heving og restaurering.

5 Mottakskum for testvann fra sprinkleranlegget. Skal koples
til grunnvannsanlegget.

6 Eksisterende SF skal saneres sammen med etablert OV ledning
som kommer i konflikt med byggegrop

T Eksisterende Kum AF1. Skal under byggetid f jernes da denne
kommer i konflikt med byggegrop.. Ny kum etableres etter endt
heving og restaurering. AF ledning til AF3 saneres i byggetid.
Alternativt legges om utenfor vingemur dersom VA-etaten
krever dette. AF systemet skal re-etableres etter endf heving
og restaurering

8 Ny midlertidig midlertidig spillvannskum plassert pa
eksisterende AF-ledning. Pumpeledning for spillvann koplet til
denne.

9 Spillvann fra SP1pumpes til ny AF-kum (8). OV ledning farer
uforurenset overvann til grunnvannssystem. Dersom OV-ledning
fra AFL er forurenset vil GV i denne feres inn pd SP1, og et nytt
0V-anlegq for takvann fares inn pd grunnvannssystemet.

10 OV-ledningen knytter sammen taknedlap og kummer som
etableres til grunnvannsanlegget

11 Alternativ plassering GV1og SP1

12 Foreslatt plassering vannledning til brakkerigg. Legges langs
mur i dagen. Isolert ledning med varmekabel.

13 Foreslatt plassering for spillvannsledning brakkerigg. Legges
under steinheller i fortau stedet for under brostein.

14 Spillvannsledning fra brakkerigg tilkebles i eksisterende
AF-kum.

15 Mottakskum med overlep ut til eksisterende OV-ledning for 3
slippe ut vann i byggegrop dersom dette stdr over ca kote +1,0
Dersom dette ikke kan gjeres pa selvfall md det pumpes ut av

byggegrop

16 Opsjon. Eventuell omlegging av eksisterende AF-ledning
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